Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.0.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

WARUNKI NR 440/2024 PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

I KANALIZACYJNEJ
TEK/7031-440/..../12/2024 Szczecinek, 19.12.2024r.
Inwestor: | Miasto Szczecinek
Adres: Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
Warunki przylaczenia dla: ]
Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej — Planetarium miejskie
Adres: Szezecinek, ul. Wodociagowa, dziatki nr 94/2, 94/1, 115, 116/1, 116/2, 117, obreb Szczecinek 0013

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkow przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej z dnia 18.12.2024
r. (data wpltywu do PWiK 19.12.2024 r.) ustalamy co nastgpuje:

Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej

1. Woda na cele: (m?/dobg)

a. | Budynek mieszkalny jednorodzinny -

b. | Zabudowa zagrodowa -

¢. | Inna zabudowa (jaka) Budynek uzyteczno$ci publicznej — Planetarinum miejskie 1,5

2. Miejsce wlaczenia:

Srednica / material: DN 110 mm / PCV

Nr dziatki: 397/1

a. | Sie¢ wodociagowa Przy ulicy: Wodociggowej

Precyzyjne miejsce wlaczenia: Sie¢ wodociggowa przebiegajaca przez
wskazang dzialke (pas drogowy).

Wilaczenie do sieci poprzez opaske lub siodfo do nawiercania pod ci$nieniem
(dla odpowiednich tur) z odejsciem gwintowanym, konstrukcja z zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powloka z farby
epoksydowej, skrecona $rubami ze stali nierdzewnej A2, za nig zasuwa do
Sposob wlaczenia do sieci przytacza domowego wykonana z zeliwa sferoidalnego, z powloka z farby
epoksydowej, nakladanej metoda proszkowa o grubosci min. 250 pm,
Skrzynka uliczna DN min. 150 mm do zasuwy dla przylacza domowego
z odpowiednia obudowa (sztyca). Wiaczenie do sieci wodociggowej wykonuja
| sluzby techniczne PWiK sp. z 0.0. w Szczecinku.

3. Przylacze wodociagowe:

&

Przylacze budowaé z rur PEI0ORC SDR11 PN16 o $rednicy adekwatnej do |
zadeklarowanego zapotrzebowania na wode, rur¢ na calej dlugosci przylacza
ukladaé ponizej strefy przemarzania, przyfacze winno by¢ z jednego rodzaju
materiatu.

Po ulozeniu zasypa¢ warstwg piasku 30 cm nad wierzch rury, na zasypce
ulozy¢ tasme ostrzegawcza, kolor ta$émy niebieski z wprasowang tasma
lokalizacyjng. Tasme lokalizacyjna wprowadzi¢ do skrzynki ulicznej i do
konsoli wodomierzowej. Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki)
zeodnie z wymogami producenta rur oraz zarzadcy drogi. ]

Wymagania dotyczace budowy
przylacza:
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Przedsiebiorstwo Wodociagédw i Kanalizacji sp. z o.0.

ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

Wymagania dotyczace zestawu
wodomierzowego

Przylagcze wyposazy¢ w zawory przed i za wodomierzem oraz zawor
antyskazeniowy zabezpieczajacy przylacze przed cofnigciem si¢ wody z
instalacji wewngtrznej budynku.

Podejscie wodomierzowe usytuowaé w piwnicy budynku lub na parterze w
wydzielonym, latwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem
woda, zamarznieciem oraz dostgpem osob niepowolanych. Dopuszcza sig
umieszczenie zestawu wodomierza giéwnego w studzience poza budynkiem,
jesli jest on niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze
budynku miejsca pod zabudowe zestawu wodomierzowego o wymiarach:
dhugosé — 60 cm, szeroko$é — 20 cm, wysoko$¢ — 20 cm.,

Warunki przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

4. Scieki: (m3/dobg)
a. | Bytowe 15
b. | Przemyslowe -
5. Miejsce wlaczenia:
Srednica sieci kanalizacji sanitarnej: DN 200 mm / kamionka
Nr dzialki: 96/2
Przy ulicy: Wodociagowej
Precyzyjne miejsce wlaczenia:
| a. | Siec kanalizacji sanitarnej 1. Istniejgca Kkineta studni o rz¢dnej dna: 136,62
l 2. s . o
3. Studnie-srsedrei-dua
[ 4. Nastawié-nowastudnie-nasiecikanalizacyinei
5. Rureeiagtoerny
Wlaczenia przylacza do sieci kanalizacji sanitarnego nalezy dokona¢ w wyzej
wyznaczonym punkcie poprzez oryginalne, dopuszczone do stosowania w
Sposé . . budownictwie, atestowane, szczelne polaczenia. Przylacze mozna wiaczy¢ do
b poséb wiaczenia do sieci studni rewizyjnej pod katem prostym lub pod katem ostrym (czyli katem
" | kanalizacji grawitacyjnej* ! zyne) p alem prosty o P e try 2 K
pomiedzy kanalem doplywajgcym do studni, a wiaczeniem przylacza) zgodnie z
kierunkiem spltywu $ciekéw. Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej wykonujg stuzby
techniczne PWiK sp. z 0.0. w Szczecinku.
Sposob wigczenia do sieci
c. L .
kanalizacji tlocznej*
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6.

Przylacze kanalizacji sanitarnej

Wymagania dotyczace budowy | zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur oraz zarzadcy drogi.
a. | przylacza kanalizacji Przylacze nalezy zakoficzy¢ studzienka tworzywowg o Srednicy min.
grawitacyjnej* DN 400 mm lub betonows o §rednicy min. DN 1000 mm na terenie posesji,

Przylacze wykona¢ z tur kielichowych PVC DN160x4,7 mm o jednolitej
strukturze Scianki z uszczelka wargowa. Rure przylaczeniowa ukladaé ze
spadkiem 2,0% + 15% z zachowaniem prostoliniowoéci (poziomej i pionowe;).
Montaz i ukladanie rur w wykopie wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Rure ukladaé na 15 cm podsypce piaskowej. Po uloZzeniu zasypa¢ warstwg
piasku 30 cm nad wierzch rury. Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i

w odlegloéci 2,0+-3,0 m od linii rozgraniczajacej dzialke¢ z ulica. Zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75, poz.
690 z poOmiejszymi zmianami) w celn skanalizowania piwnic nalezy
zainstalowaé urzadzenia przeciwzalewowe na instalacji wewnetrznej a piony

Wymagania dotyczace budowy
przylacza kanalizacji tlocznej*

instalacji kanalizacyjnej wentylowaé zgodnie z przepisami.

7.

Sposéb podczyszezenia §ciekow:

Rodzaj urzadzen podczyszczajacych: [

*niepotrzebne skresli¢

1.

Na podstawie warunkéw wykona¢ dokumentacj¢ techniczna/plan sytuacyjny przylacza wodociggowego i
kanalizacyjnego i uzyska¢ wszelkie uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane zgodnie z Prawem Budowlanym
oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dokumentacje techniczna/plan sytuacyjny sprawdzi¢ branzowo w PWiK sp. z 0.0. w Szczecinku.

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym zaréwno Inwestor jak i PWiK
sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinku maja prawo wystapi¢ o objecie narada koordynacyjng projektowanych
przylaczy.

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym w celu wyeliminowania
zagrozen wynikajacych z kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu
Inwestor zobowigzany jest wystgpic o objecie narada koordynacyjna projektu technicznego.

Wykonane odcinki przylgcza wodociggowego i kanalizacyjnego zglosi¢ w formie pisemnej do odbioru przez
PWIK sp. z 0.0. w stanie odkrytym (druk zgloszenia na stronie PWiK ).

Na odbiorze w stanie odkrytym przedstawi¢ pozytywne wyniki proby na ci$nienie przylacza wodociggowego,
pozytywny wynik proby na szczelno$¢ przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i pozytywny wynik proby
na cisnienie przylacza kanalizacji sanitarnej tlocznej oraz atesty stosowanych do budowy materialéw i urzadzen.
Zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego.
Zleci¢ wykonanie badan bakteriologicznych wody. Badanie powinno by¢ wykonane przez laboratorium
posiadajace zatwierdzenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Kopie mapy geodezyjnej powykonawczej oraz pozytywny wynik badana wody dostarczy¢ do PWiK w terminie
wyznaczonym w protokole odbioru.
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10. Przedsigbiorstwo informuje, ze zgodnie z art. 28 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow, karze grzywny 5 000 zi podlega ten, kto bez
zawarcia umowy pobiera wode z urzadzen wodociggowych oraz karze ograniczenia wolnosci albo grzywny do
10 000 z} podlega ten, kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza $cieki do urzadzen kanalizacyjnych.

11. Na podstawie art. 31 w zwigzku z art. 2 pkt 14, 16 i art. 15 ust 2 Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow, przedsigbiorstwo wodociaggowo — kanalizacyjne nie
ma obowigzku przyjmowaé przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych, a ich realizacja odbywa si¢ na koszt
osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci.

12. W przypadku zmiany charakteru sciekow na inne niz bytowe nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem o wydanie
warunkdéw.

13. Termin wazno$ci warunkéw— 2 lata od ich wydania.

Zalacznik:
1. Opinia dotyczaca przytaczy wod-kan dla Miasta Szczecinek z dnia 19.12.2024r.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala

TG
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PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW I KANALI _
sp. Z 0.0,
78-400 Szezecinek, ul. Bugno 2 Szczecinek 19.12.2024
tel.fax 94 374-01-3¢
P ATI-OO0-SR.81, RETTOR 330061374

OPINIA DOTYCZACA :

Wniosku o wydanie warunkow przylaczenia do sieci wodociggowej dla
nieruchomosci: pomiedzy ul. Szafera/Wodociggowa dz. nr 94/2, 94/1, 115, 116/1, 11672, 117, 78-400

Szczecinek

- lokalizacja inwestycji: pomiedzy ul. Szafera/Wodociagowg dz. nr 94/2, 9411, 115, 116/1, 116/2, 117,
78-400 Szczecinek

- inwestor: Miasto Szczecinek, pomiedzy ul. Szafera/Wodociagowa dz. nr 94/2, 94/1, 115, 1161, 116/2,
117, 78-400 Szczecinek

Wymagania dotyczace zestawu wodomierzowego:

Przylacze wodociagowe wyposazy¢ w zestaw wodomierzowy ( zawér odcinajacy, miejsce na
wodomierz glowny, zawor gtowny, zawdr antyskazeniowy ).

Podejécie wodomierzowe usytuowaé w piwnicy budynku lub na parterze w wydzielonym, tatwo
dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarznigciem oraz dostepem osob
niepowotanych. Dopuszcza sig umieszczenie zestawu wodomierza gtownego w studzience lub komorze
wodomierzowej poza budynkiem, jesli jest on niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na
parterze budynku migjsca pod zabudowe zestawu wodomierzowego 0 wymiarach: dlugo$¢ — 60 cm,
szerokos¢ — 20 cm, wysokosé — 20 cm. Rozliczenie odprowadzanych $ciekéw na podstawie

wodomierza giéwnego zamontowanego na przylaczu wodociggowym.

MozZliwosé zamontowania wodomierza - podlicznika mierzacego wodg bezzwrotnie zuzytg (
podlewanie ogrodu ) na instalacji wewngtrznej za wodomierzem gtownym. Warunkiem rozliczania wody
bezzwrotnie zuzytej jest ziozenie w siedzibie Spétki na pismie podania w sprawie rozpoznania instalagji
wewnetrznej w celu zamontowania wodomierza na wode bezzwrotnie zuzyta. Koszty zwigzane z
montazem zestawu wodomierzowego (zawdr odcinajacy, zawor giéwny, zawor antyskazeniowy ) oraz
wodomierza w gestii wnioskodawcy.

dot. ppoz:
Z uwagi na projektowany montaz hydrantu wewnetrznego:

Hydrant wewnetrzny:

W pomieszczeniu technicznym lub komorze wodomierzowej na cele socjalno-bytowe  przygotowac
podejécie wodomierzowe do zamontowania wodomierza DN 20 FLODIS fimy ITRON ( wodomierz
przystosowany do odczytu radiowego w spoice),- rozdzieli¢ instalacje hydrantowq od instalac]i

wodociggowe;j.
Na instalacji ppoz zamontowa¢ odpowiedni wodomierz ( pozwalajacy uzyskat okreslony przeptyw
wody do celéw ppoz ) wraz z zestawem wodomierzowym ( zawdr odcinajacy, wodomierz, zawor

glowny, zawdr antyskazeniowy ). Montaz i wymiana wodomierza w gestiij@@g's}o‘r@%\mg I..j[ <~

"i.-'*rowski

Q






Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0.0.

ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,

tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33

www.pwik.szczecinek.pl

WARUNKI NR 440/2024 PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

I KANALIZACYJNEJ
TEK/7031-440/..../12/2024 Szczecinek, 19.12.2024r.
Inwestor: | Miasto Szczecinek
Adres: PL. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
Warunki przylaczenia dla: ]
Obiekt: | Budynek uzytecznosci publicznej — Planetarium miejskie
Adres: Szczecinek, ul. Wodociagowa, dzialtki nr 94/2, 94/1, 115, 116/1, 116/2, 117, obr¢b Szczecinek 0013

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkow przytaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej z dnia 18.12.2024
r. (data wptywu do PWiK 19.12,2024 r.) ustalamy co nastepuje:

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej

1. Wodana cele: (m>/dobe)
a. | Budynek mieszkalny jednorodzinny -
b. | Zabudowa zagrodowa -
¢. | Inna zabudowa (jaka) Budynek uzyteczno$ci publicznej — Planetarium miejskie 1,5

2. Miejsce wlaczenia:

a. | Sie¢ wodociggowa

Srednica / materiat: DN 110 mm / PCV

Nr dziatki: 397/1

Przy ulicy: Wodociggowej

Precyzyjne miejsce wlaczenia: Sieé wodociggowa przebiegajgca przez
wskazana dzialke (pas drogowy).

[
b. | Sposob wlaczenia do sieci

Wiaczenie do sieci poprzez opaske lub siodto do nawiercania pod cisnieniem
(dla odpowiednich rur) z odejéciem gwintowanym, konstrukcja z zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powloka z farby
epoksydowej, skrecona $rubami ze stali nierdzewnej A2, za nig zasuwa do
przylgcza domowego wykonana z zeliwa sferoidalnego, z powloka z farby
epoksydowej, nakladanej metoda proszkowa o grubosci min. 250 um,
Skrzynka uliczna DN min. 150 mm do zasuwy dla przylgcza domowego
z odpowiednig obudowa (sztyca). Wiaczenie do sieci wodociagowej wykonujg

| stuzby techniczne PWiK sp. z 0.0. w Szczecinku.

3. Przylacze wodociagowe:

Wymagania dotyczace budowy
przylacza:

Przylacze budowaé z rur PEI0ORC SDR11 PN16 o $rednicy adekwatnej do
zadeklarowanego zapotrzebowania na wode, rur¢ na calej dlugosci przytacza
ukladaé ponizej strefy przemarzania, przylacze winno by¢ z jednego rodzaju
materiatu.

Po ulozeniu zasypa¢ warstwa piasku 30 cm nad wierzch rury, na zasypce
uwlozy¢ tasme ostrzegawcza, kolor tasmy niebieski z wprasowang tasmg
lokalizacyjna. Tasme lokalizacyjna wprowadzi¢ do skrzynki ulicznej i do
konsoli wodomierzowej. Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki)

| zgodnie z wymogami producenta rur oraz zarzadcy drogi.
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Wymagania dotyczace zestawu
wodomierzowego

Przylacze wyposazyé w zawory przed i za wodomierzem oraz zawoér
antyskazeniowy zabezpieczajacy przylacze przed cofnigciem si¢ wody z
instalacji wewnetrznej budynku.

Podejscie wodomierzowe usytuowaé w piwnicy budynku lub na parterze w
wydzielonym, latwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem
woda, zamarznigciem oraz dostepem os6b niepowolanych. Dopuszcza sig
umieszczenie zestawu wodomierza gléwnego w studzience poza budynkiem,
jesli jest on niepodpiwniczony i nie ma mozliwo$ci wydzielenia na parterze
budynku miejsca pod zabudowe zestawu wodomierzowego o wymiarach:
dlugosé — 60 cm, szerokos$é — 20 cm, wysokos$¢ — 20 cm.

Warunki przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

4. Scieki:

(m?/dobg)

a. | Bytowe

1,5

b. | Przemyslowe

5. Miejsce wlaczenia;

a. | Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Srednica sieci kanalizacji sanitarnej: DN 200 mm / kamionka
Nr dziatki: 96/2

Przy ulicy: Wodociagowej

Precyzyjne miejsce wlaczenia:

1. Istniejaca kineta studni o rzednej dna: 136,62

Sposob wilaczenia do sieci

Wiaczenia przylacza do sieci kanalizacji sanitarnego nalezy dokonaé¢ w wyzej
wyznaczonym punkcie poprzez oryginalne, dopuszczone do stosowania w
budownictwie, atestowane, szczelne polaczenia. Przylacze mozna wlaczy¢ do

b. . o studni rewizyjnej pod katem prostym lub pod katem ostrym (czyli katem
kanalizacji grawitacyjnej pomiedzy kanalem doplywajacym do studni, a wlaczeniem przylacza) zgodnie z
kierunkiem spltywu $ciekow. Wlaczenie do sieci kanalizacyjnej wykonuja stuzby
techniczne PWiK sp. z 0.0. w Szczecinku.
Przvd Kanalizacii = 1 ER— PE_100RC_SDRH
c Spos6b wilaczenia do sieci :

kanalizacji tlocznej*
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6. Przylacze kanalizacji sanitarnej .'

Przytacze wykonaé¢ z rur kielichowych PVC DN160x4,7 mm o jednolitej
strukturze $cianki z uszczelka wargowa. Rur¢ przylaczeniowa uklada¢ ze
spadkiem 2,0% + 15% z zachowaniem prostoliniowosci (poziomej i pionowej).
Montaz i ukladanie rur w wykopie wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Rure ukiadaé¢ na 15 cm podsypce piaskowej. Po ulozeniu zasypa¢ warstwa
piasku 30 cm nad wierzch rury. Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i

Wymagania dotyczace budowy | zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur oraz zarzadcy drogi.

a. | przylacza kanalizacji Przylacze nalezy zakonczy¢ studzienka tworzywowa o S$rednicy min.

grawitacyjnej* DN 400 mm lub betonows o §rednicy min. DN 1000 mm na terenie posesji, |

w odleglosci 2,0+3,0 m od linii rozgraniczajacej dziatke z ulica. Zgodnie z |
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75, poz.
690 z pézniejszymi zmianami) w celu skanalizowania piwnic nalezy
zainstalowaé urzadzenia przeciwzalewowe na instalacji wewngtrznej a piony

| Wymagania dotyczace budowy
przyltacza kanalizacji tlocznej*

instalacji kanalizacyinej wentylowa¢ zgodnie z przepisami.

. N . . . . . .
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7.

Sposéb podczyszezenia Sciekow:

Rodzaj urzadzen podczyszczajacych: |

*niepotrzebne skresli¢

1.

Na podstawie warunkow wykona¢ dokumentacje techniczna/plan sytuacyjny przylacza wodociagowego i
kanalizacyjnego i uzyskaé wszelkie uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane zgodnie z Prawem Budowlanym
oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dokumentacje techniczna/plan sytuacyjny sprawdzi¢ branzowo w PWiK sp. z 0.0. w Szczecinku.

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym zaréwno Inwestor jak i PWiK
sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinku maja prawo wystapi¢ o objecie narada koordynacyjna projektowanych
przylaczy.

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym w celu wyeliminowania
zagrozen wynikajacych z kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu
Inwestor zobowigzany jest wystapi¢ o objecie narada koordynacyjna projektu technicznego.

Wykonane odcinki przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego zglosi¢ w formie pisemnej do odbioru przez
PWIiK sp. z 0.0. w stanie odkrytym (druk zgloszenia na stronie PWiK ).

Na odbiorze w stanie odkrytym przedstawi¢ pozytywne wyniki proby na ci$nienie przylacza wodociggowego,
pozytywny wynik proby na szczelno$¢ przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i pozytywny wynik proby
na cisnienie przylacza kanalizacji sanitarnej tlocznej oraz atesty stosowanych do budowy materiatéw i urzadzen.
Zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego.
Zleci¢ wykonanie badan bakteriologicznych wody. Badanie powinno byé wykonane przez laboratorium
posiadajace zatwierdzenie Powiatowego Inspektora Sanitarmego.

Kopie mapy geodezyjnej powykonawczej oraz pozytywny wynik badana wody dostarczyé do PWiK w terminie
wyznaczonym w protokole odbioru.
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Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

10.

11.

12,

13.

Przedsiebiorstwo informuje, ze zgodnie z art. 28 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow, karze grzywny 5 000 zl podlega ten, kto bez
zawarcia umowy pobiera wode z urzadzen wodociagowych oraz karze ograniczenia wolnosci albo grzywny do
10 000 zt podlega ten, kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza $cieki do urzadzen kanalizacyjnych.

Na podstawie art. 31 w zwigzku z art. 2 pkt 14, 16 i art. 15 ust 2 Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciek6w, przedsigbiorstwo wodociggowo — kanalizacyjne nie
ma obowiazku przyjmowa¢é przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych, a ich realizacja odbywa si¢ na koszt
osoby ubiegajacej sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci.

W przypadku zmiany charakteru $ciekéw na inne niz bytowe nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem o wydanie
warunkow.

Termin wazno$ci warunkéw— 2 lata od ich wydania.

DYREJTOR
¢s. EKSPLOATACJI SIECI

Zatacznik:
1. Opinia dotyczaca przytaczy wod-kan dla Miasta Szczecinek z dnia 19.12.2024r.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. Ala

TG
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