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Il - CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

1.1 charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres przedmiotu
inwestycji

1.1.1 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie:
»KONCEPCJI PROJEKTOWE] NOWOCZESNEGO PLANETARIUM WRAZ Z DOSTRZEGALNIA ASTRONOMICZNA (KOPULA

TELESKOPU SLONECZNEGO)"” ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. WODOCIAGOWE] W SZCZECINKU, NA DZIALKACH Dz. nr ew.:
94/2, 94/1, fragment 1008 , fragment 112/2, 114/4i 114/5, 115, 116/1, 116/2, 117 OBREB SZCZECINEK 13. W

SZCZECINKU.

zgodnie z wytycznymi zawartymi w Umowie, w oparci o obowigzujgce warunki techniczne, prawo budowlane, wizje
lokalng, wiedze i doswiadczenie Wykonawcy.

Inwestor:

Miasto Szczecinek
pl. Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

Zakres przedsiewziecia obejmuje projekt koncepcyjny howoczesnego planetarium wraz z dostrzegalnig
astronomiczng, zagospodarowanie terenu przylegtego do obiektu, adaptacje istniejgcej wiezy cisnien na wieze
widokowg , projekty matej architektury, przebudowe w zakresie geometrii istniejgcych sciezek, nawierzchni, ich
rodzajow, budowe infrastruktury technicznej dla obstugi budynkéw, modernizacja istniejgcej infrastruktury.

Idea zatozenia projektowego:

Projekt koncepcji obiektu planetarium w Szczecinku nawigzuje do fascynujacych zjawisk astronomicznych, a jego
idea wynika bezposrednio z ,Pasa Kuipera” oraz pierscieni orbitalnych otaczajgcych planety. Inspiracjg dla ksztattu i
formy budynku staty sie ciata niebieskie oraz ich interakcje w przestrzeni kosmicznej.

Solar System

Haumea

Neptine |
L Saturn—=

Uranus

A,

" Makemake

Ksztaft i forma

Centralnym punktem projektu sg dwa gtéwne pierscienie, ktére symbolizuja rézne aspekty zwigzane z naukg o
kosmosie. Pierwszy pierscien stanowi osrodek planetarny- Planetarium, w ktérym znajda sie nowoczesne wystawy
oraz strefy interaktywne, umozliwiajgce zwiedzajgcym zgtebianie tajemnic wszechswiata. Drugi pierscien petni
funkcje komunikacyjng, prowadzac na Taras Gérny, u podndza istniejgcej wiezy cisnien. Z tarasu i dachu
Planetarium rozposciera sie widok na okoliczne tereny, bedaca ciekawym punktem w krajobrazie Szczecinka.
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Sciezki edukacyjne

Pozostate pierscienie orbitalne w projekcie petnig role Sciezek pieszych oraz edukacyjnych, ktére zachecajag do
aktywnego odkrywania otoczenia. Wzdtuz tych tras zaplanowano umieszczenie tablic informacyjnych, ktére beda
miaty na celu propagowanie wiedzy astronomicznej oraz popularyzacje nauki. Tresci na tablicach beda Scisle
zwigzane z gtdbwng ideg obiektu, co pozwoli na efektywne przekazywanie informacji o zjawiskach kosmicznych oraz
historii astronomii.

Cel projektu

Gtéwne zatozenie inwestora koncentruje sie na propagowaniu nauki w atrakcyjny i przystepny sposéb. Obiekt
planetarium ma by¢ miejscem, gdzie pasjonaci astronomii, zaréwno mtodsi, jak i starsi, bedg mieli mozliwos¢
poszerzania swojej wiedzy oraz doswiadczenia niezwyktych chwil w kontakcie z naukg. Dodatkowo, dostrzegalnia
astronomiczna, bedgca czescig inwestycji, umozliwi obserwacje nieba i prowadzenie zaje¢ edukacyjnych pod gotym
niebem.

Podsumowanie

Projekt koncepcji obiektu planetarium w Szczecinku to nowatorskie podejscie do popularyzacji nauki, ktére
wykorzystuje w swojej formie i funkcji inspiracje ptynace z astronomii. Dzieki potgczeniu interaktywnych wystaw,
edukacyjnych sciezek oraz dostrzegalni astronomicznej, planowany obiekt stanie sie waznym punktem na mapie
Szczecinka, promujac wiedze i pasje do odkrywania tajemnic wszechswiata.

Inwestycja zaktada realizacje nastepujgcych elementéw:
- prace rozbiérkowe nawierzchni utwardzonych oraz elementéw infrastruktury technicznej;

- demontaz elementéw matej architektury i oSwietlenia;

- budowe obiektu gtéwnego planetarium wraz z dostrzegalnig astronomiczng z przeznaczeniem na funkcje
centrum edukacji ze strefg kawiarniang, pomieszczeniami biurowymi, magazynowymi i warsztatowymi wraz z
niezbedng infrastrukturg;

- adaptacje istniejgcej wiezy cisnien oraz jej rozbudowe o taras widokowy;

- budowe pawilonu ekspozycyjnego przy wiezy cisnien wraz z niezbedng infrastrukturg;

- budowe miejsc parkingowych dla rowerdw, w tym stojaki rowerowe i miejsce napraw roweroéw;

- budowe miejsc parkingowych dla samochodéw i autokaréow, wzdtuz ul. Wodociggowe;j:

- budowe mineralnych ciggéw pieszych;

- budowe nawierzchni i podestéw drewnopodobnych;

- budowe schodéw i pochylni terenowych;

- budowe wewnetrznej sieci i montaz latarni;

- projekt matej architektury (kosze, tawki, lezaki, stojaki na rowery, itp);

- projekt Sciezek przyrodniczych - edukacyjnych;

- projekt stref relaksu;

- nasadzenia zieleni miejskiej;

- Usuniecie (po uzyskaniu wymaganych zezwolen) drzew i krzewéw kolidujacych z przebiegiem ciggéw kotowych,
pieszych i rowerowych;

1.1.2 Charakterystyka zadania
W ramach zadania ma powstac koncepcja projektowa nowoczesnego planetarium wraz z dostrzegalnig astronomiczng,

ktéry stanowi¢ bedzie materiat wyjsciowy dla dalszych opracowan projektowych, na podstawie ktérych realizowane
beda prace wykonawcze obiektu Planetarium w Szczecinku.

Budowa Planetarium ma na celu zwiekszenie promocji nauki i technologii oraz integracje spoteczng, ponad to
zwiekszenie potencjatu turystycznego miasta Szczecinek.

Projekt dgzy do wykreowania przestrzeni edukacyjno- naukowej, ktéra bedzie nie tylko nowoczesna i interaktywna, ale
rowniez w petni dostepna dla wszystkich uzytkownikéw. Plany wpisuja sie w strategiczne cele miasta, ktére dazy do
uzyskania nowoczesnej przestrzeni publicznej.

Podstawa opracowania
- Umowa z Zamawiajgcym;
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- Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajgcym;
- Kopia mapy zasadniczej do celéw informacyjnych;
- Badania geotechniczne;
- Raport z konsultacji spotecznych ,,Budowa infrastruktury instytucji popularyzujacej nauke i innowacje-
planetarium w Szczecinku".

1.1.3 cel opracowania

Niniejsze opracowanie stuzy¢ moze jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej, okresleniu
planowanych kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych oraz przygotowania oferty. Dodatkowo przekazany
materiat moze zosta¢ wykorzystany jako materiat informacyjny opisujacy przedmiot inwestycji na potrzeby
prezentacji zamierzen Inwestora podmiotom zewnetrznym, sprecyzowanie technicznych mozliwosci realizacji
przedsiewziecia, wybor jak najbardziej optymalnego wariantu realizacji (ekonomia, mozliwosci inwestora,
racjonalne gospodarowanie srodowiskiem naturalnym i wykorzystanie jego potencjatu) oraz opracowanie
dokumentacji niezbednej do ogtoszenia przetargu np.: w systemie zaprojektuj i wybuduj badz innym jak i
stworzenie podktadu do pdzniejszych prac projektowych.

Na podstawie koncepcji nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa: projekt budowlany (w tym projekt
techniczny) oraz projekt wykonawczy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

1.1.4 cel inwestycji

- stworzenie unikalnej przestrzeni edukacyjno-naukowej, wprowadzajgcej najnowsze technologie, funkcjonalnos¢
oraz elementy interaktywne;

- optymalizacja przestrzeni poprzez zastosowanie rozwigzan wielofunkcyjnych, co pozwoli na minimalizacje
powierzchni obiektu, przy zachowaniu petnej funkcjonalnosci i estetyki;

- adaptacja istniejacej wiezy cisnien i stworzenie spéjnej architektury obiektéw kubaturowych;

- zapewnienie petnej dostepnosci dla 0s6b niepetnosprawnych ruchowo;

- ekspozycja gtéwnych waloréw Srodowiska naturalnego, poprzez modernizacje i wprowadzenie nowych ciggéw
pieszych;

- wyeksponowanie krajobrazowego potencjatu miejsca;

- zwiekszenie dostepnosci i atrakcyjnosci dla ruchu turystycznego;

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
1.2.1 Charakterystyka terenu opracowania

Adres
Teren objety opracowanie potozony jest przy ul. Wodociggowej w Szczecinku.

Obreb: Szczecinek 13
Dz. nr ew.: 94/2, 94/1, fragment 1008 , fragment 112/2, 114/4 i 114/5
Dz. nr ew.: 115, 116/1, 116/2, 117

Teren stanowi ok 16 123 m2 powierzchni nalezgcych do Miasta Szczecinek oraz 259m2 nalezacych do inwestora
prywatnego.

Charakterystyczne parametry okreslajace zagospodarowanie terenu:
Obszar opracowania: 27 737m2

Obszar podlegajacy przeksztatceniu: 27 737m2
Tereny biologicznie czynne: 15451 m2
Tereny zielone: 14 064 m2

Tereny utwardzone: 4 758 m2

Lokalizacja terenu inwestycji
Obszar opracowania potozony jest miedzy ulicami: od pétnocy i wschody ul. Wodociggowa, od potudnia ul. Lipowa i

rondo Kardynata Ignacego Jeza, od zachody ul. Profesora Wtadystawa Szafera w Szczecinku na dziatkach o numerach
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94/2, 94/1, fragment 1008 , fragment 112/2, 114/4 i1 114/5 o t3cznej powierzchni 16 221 m2 nalezacych do Miasta
Szczecinek i na dziatkach 115, 116/1, 116/2, 117 o tacznej powierzchni 259m2 nalezacych do Inwestora prywatnego.
Na terenie znajduje sie niewielkie wzniesienie zwane Wzgdrzem Wodociggowym lub Wzgdrzem Swietego Jerzego.
Na nieruchomosci nr ew. 94/2 znajduje sie parking od ul. Wodociggowej, gtéwnie zieleh niska z nielicznymi drzewami,
$ciezki spacerowe, od strony ul. Profesora Wiadystawa Szafera stoi Pomnik Zotnierzy Napoleoriskich z 1997r. oraz
kwatera tzw. cmentarza francuskiego, ktéra kryje szczatki 119 zotnierzy napoleonskich. Ponad to na dziatce znajdujg
sie sieci, w tym sie¢ wodociggowa, gazowa, sie¢ cieptownicza i sie¢ energetyczna, zasilajgca istniejgce latarnie. Od
strony pétnocno- zachodniej dziatka przylega do ogrodzonej dziatki nr 93, na ktérej znajduje sie Kosciot Ewangelicko-
Augsburski.

Dziatka nr ew. 94/1 to teren zielony i nieznacznie zadrzewiony, z siecig energetyczna i gazowa, w tym takze z
fragmentem nieczynnej sieci energetyczne;j.

Nr ew. 1008 to dziatka drogowa, znajduje sie miedzy dziatkami podlegajgcymi opracowaniu. W jej obszarze znajduja
sie liczne sieci, w tym gazowa , wodociggowa, cieptownicza oraz energetyczna zasilajaca istniejgce latarnie. Cata
szeroko$¢ dziatki, w strefie opracowania, stanowi cigg pieszy ze schodami terenowymi, wykonczony ptytami
chodnikowymi. Dziatka petni funkcje dojscia do istniejgcych obiektéw znajdujgcych sie w centralnej czesci
opracowywanego kompleksu.

Na dziatce nr ew. 114/4 znajduje sie wieza cisnien z 1912 r., fragment sieci wodociggowej i fragment sieci kanalizacji
sanitarnej.

Teren zlokalizowany w obrebie dziatki nr ew. 114/5- w czesci wschodniej - jest obecnie mocno zadrzewiony i
niezagospodarowany, wzdtuz potudniowej granicy dziatki prowadzi droga wewnetrzna - dz. Nr 118.

Na dziatce drogowej o nr ew. 112/2 znajduje sig rondo taczace od wschodniej strony ul. Lipowg , od pétnocnej ul.
Profesora Wtadystawa Szafera, zachodniej ul. Jana Pawta Il oraz od strony potudniowej ul. Kardynata Stefana
Wyszynskiego. Pétnocno-wschodni fragment dziatki jest wzniesiony powyzej poziomu jezdni i chodnika, prowadza
do niego schody wykoriczone kostkg brukowa. Nasyp od rozpatrywanej strony dziatki jest zadrzewiony, natomiast w
czesci parkowej znajduje sie zielen niska. Od strony ul. Profesora Szafera znajduje sie przystanek autobusowy.

Tereny zlokalizowane w obrebie dziatek o nr ew. 117, 116/1, 116/2, 115 s3 niezagospodarowane, porasta je zieleh
niska.

Dojazd do obiektu planowany jest od ul. Wodociggowej z dziatki nr 1008, obreb Szczecinek 13, nowo projektowang
drogg (docelowo przewiduje sie ZRiD obejmujgcy swoim zakresem dziatki nr: 117, 116/1, 116/2, 115 w obrebie
Szczecinek 13) wraz z parkingiem dla autokaréw i samochoddéw osobowych.

Obszar obstugiwany jest komunikacjg miejskg - w poblizu Pomnika Zotnierzy Napoleoniskich znajduje sie przystanek
autobusowy.

Obszar opracowania posiada podtgczenia do kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, cieptowniczej i
wodociggowe;j.

Realizacja przedmiotu zamoéwienia wymaga przed przystgpieniem do przetargu wizyty w terenie we wskazanej
lokalizacji.
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Lokalizacja na zatacznikach mapowych
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Rys.4. Lokalizacja terenu opracowania - Szczecinek ul. Wodociggowa (mapy.geoportal.gov.p)

Istniejaca zieleri

Na terenie wystepuje roslinnos¢ drzewiasta, krzewy i trawy. Najwieksze skupisko odnotowuje sie od ul.
Wodociggowej, wzdtuz jej pétnocnej i wschodniej strony, na dziatce 114/5. Dominujg gatunki lisciaste pochodzenia
rodzimego. Tworzg jg starodrzew naturalny i komponowany oraz mtode nasadzenia. W tym obszarze drzewa w
uktadzie przestrzennym tworzg skupiska. Na pozostatym terenie tworzg luzne formy, czesto wystepujg pojedynczo.
Kolejnym skupiskiem roslinnym jest szpaler drzew i krzewéw wzdtuz ul. Profesora Wtadystawa Szafera, tworzacy
niejako bufor akustyczny, od istniejgcej ulicy. W tej czesci drzewa sg dobrze zachowane, mimo sasiedztwa drég
publicznych i posiadajg naturalny, atrakcyjny pokré;.




Etap I:Koncepcja projektowa nowoczesnego planetarium
wraz z dostrzegalnig astronomiczng w Szczecinku.

Inne istniejgce i projektowane elementy zagospodarowania terenu oraz roboty mogace mie¢ wptyw na

przedmiot zamdwienia
Na terenie dziatek na ktérych znajduje sie inwestycja 94/2, 94/1, fragment 1008, fragment 112/2, 114/41114/5,

115, 116/1, 116/2, 117 istnieje i projektuje sie infrastrukture techniczna:

- doziemna instalacja elektroenergetyczna + przytacze (w tym: oswietlenie parkowe i oSwietlenie parkingu);
- doziemna instalacja teletechniczna + przytacze;

- doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej + przytacze;

- doziemna instalacja wodociggowa + przytacze;

- doziemna instalacja hydrantowa

W razie potrzeby zmiany uméw lub zawarcia dodatkowych uméw o dostawy mediéw, zostang one zawarte na
etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe.

1 22 Uwarunkowania wtasnosciowe

WYKAZ DZIALEK EWIDENCYJNYCH OBJETYCH PFU ORAZ ICH WEASCICIELI :

PODZIAL WLASNOSCI DZIALEK OBJETYCH OPRACOWANIEM
LP NR EW. DZ. NR OBREBU POW. DZ. [m?] NAZWA WLASCICIELA / WLADAJACEGO
1 94/1 Szczecinek 13 4848 Gmina Szczecinek
2 94/2 Szczecinek 13 4779 Gmina Szczecinek
3 1008 fragment Szczecinek 13 414 Gmina Szczecinek
4 112/2 fragment Szczecinek 13 712 Gmina Szczecinek
5 114/4 Szczecinek 13 514 Gmina Szczecinek
6 114/5 Szczecinek 13 4856 Gmina Szczecinek
7 115 Szczecinek 13 75 Inwestor prywatny
8 116/1 Szczecinek 13 37 Inwestor prywatny
9 116/2 Szczecinek 13 36 Inwestor prywatny
10 117 Szczecinek 13 111 Inwestor prywatny

1.2.3 uwarunkowania planistyczne

Dziatki podlegajace opracowaniu sg objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Planowana
inwestycja wymaga wprowadzenia zmian do ustalen wynikajgcych z planu, a takze przewidujemy ZRiD obejmujacy
swoim zakresem dziatki nr: 117, 116/1, 116/2, 115 w obrebie Szczecinek 13.

Przeprowadzenie inwestycji w aspekcie przepiséw planistyczno-budowlanych wymaga w szczeg6lnosci wykonania,
na podstawie niniejszego opracowania, wielobranzowego projektu budowlanego.

Wytyczng do uwarunkowan planistyczny stanowi zatgcznik graficzny do koncepcji- rys. projektu zagospodarowania
terenu.

Podstawowe uwarunkowania planistyczne:
- budowa budynku gtéwnego o powierzchni ok. 1534,2 m?, dtugosci ok. 54,8m,

szerokosci ok 41,5 m, wysokosci ok 13,7m;

- przebudowa i rozbudowa budynku wiezy widokowej wraz z pawilonem ekspozycyjnym, o powierzchni zabudowy
ok. 593,4 m?, dtugosci ok. 28,8m, szerokosci ok. 24,7m, wysokosci ok. 36m;

- budowa parkingéw wraz z dojazdami, fgczna ilo$¢ miejsc postojowych - 20, zgodnie z pkt. 1.4.1 Zestawienie
powierzchni zagospodarowania terenu;

- budowa ciggdéw kotowych (ciggi serwisowe i zaopatrzeniowe) dla Inwestycji zgodnie z pkt. 1.4.1 Zestawienie
powierzchni zagospodarowania terenu;
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Etap I:Koncepcja projektowa nowoczesnego planetarium
wraz z dostrzegalnig astronomiczng w Szczecinku.

- budowa ciggdw pieszych o zréznicowanych nawierzchniach, zgodnie z pkt. 1.4.1 Zestawienie powierzchni
zagospodarowania terenu;

- budowa infrastruktury technicznej;

1 .2.4 Uwarunkowania konserwatorskie

Na terenie opracowania znajduje sie zabytkowa wodociggowa wieze ci$nien - wpis nr A-389 z dnia 15 pazdziernika
2012r.

1.2.5 uwarunkowania zwigzane z ochrong archeologiczna

Teren opracowania potozony jest w strefie ochrony archeologiczno- konserwatorskiej WIlI, obejmujaca

miedzy innymi byte cmentarze: zydowski, francuski i ewangelicki, dla ktérej obowigzuje:

a) wspotdziatanie w zakresie zamierzen inwestycyjnych i innych zwigzanych z pracami ziemnymi z odpowiednim
organem do spraw ochrony zabytkow,

b) przeprowadzenie archeologicznych badan ratunkowych na terenie objetym realizacjg prac ziemnych, na
zasadach okres$lonych przepisami odrebnymi dotyczgcymi ochrony zabytkéw;

1.2.6 uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska
Na obszarze opracowania nie wystepujg formy ochrony przyrody.
Ograniczenia zwigzane z ochrong srodowiska inwestycji to:

- priorytetowe traktowanie zielonej infrastruktury, w tym w szczegdlnosci drzew (zachowanie i rozwdj zielonej
infrastruktury, zwtaszcza drzew, powinien zosta¢ uwzgledniony w catym cyklu projektowym, m.in. poprzez
stosowanie standardéw ochrony zieleni, w tym witasciwg organizacje prac budowlanych
(https://www.gov.pl/web/nfosigw/standardy-ochrony-drzew oraz http://drzewa.org.pl/standardy/);

- ochrona warto$ciowego drzewostanu na obszarze opracowania;

- przed przystgpieniem do prowadzenia prac ziemnych nalezy zebra¢ wierzchnig warstwe gleby w celu jej
po6zniejszego wykorzystania do prac pielegnacyjno-porzadkowych,

- wszelkie prace budowlane nalezy tak prowadzi¢, aby zminimalizowa¢ ujemne skutki realizacji inwestycji.

- nalezy stosowa¢ odpowiednig technologie i organizacje prac. Ucigzliwos¢ inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska nalezy minimalizowac

w sposob okreslony w przepisach o ochronie Srodowiska; prace ziemne w obrebie rzutu korony wykonywac
recznie, z zachowaniem wszelkiej ostroznosci oraz przepiséw wynikajgcych z ustawy o ochronie przyrody a takze
dobrych praktyk,

- nalezy zabezpieczy¢ odptyw wod opadowych w sposéb chronigcy teren przed erozjg wodng oraz przed
zaleganiem wéd opadowych,

- projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie mogg stanowi¢ zrédta zanieczyszczen dla
Srodowiska gruntowo - wodnego. Nalezy zastosowac takie rozwigzania techniczne, technologiczne

i organizacyjne, aby przeciwdziata¢ zagrozeniom srodowiskowym z racji dopuszczonej funkgji,

- zasieg ucigzliwosci inwestycji dla Srodowiska winien by¢ bezwzglednie ograniczony do granic obszaru, do ktérego
inwestor posiada tytut prawny.

- inwestycja prowadzona zgodnie zasadg zréwnowazonego rozwoju oraz zasada ,nie czyh powaznych szkéd”
(DNSH - ang. Do No Significant Harm).

1.2.7 uwarunkowania zwigzane z zagospodarowaniem wéd opadowych

Wody opadowe z dachu budynku beda odbierane w systemie grawitacyjnym i odprowadzane do podziemnego
zbiornika retencyjnego. Zaplanowano wstepne podczyszczanie wdd opadowych przez elementy typu filtry
narynnowe, czy filtry na rury spustowe, koszyki na liscie i gatezie, lub inne podobne urzadzenia.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych w poziomie terenu beda réwniez odprowadzane do podziemnego
zbiornika retencyjnego, z zastosowaniem osadnika wirowego przed wlotem do zbiornika.

Na chwile obecng nie dysponuje sie doktadnymi obliczeniami (bilans wéd opadowych) oraz warunkami
technicznymi na odprowadzanie nadmiaru wéd opadowych do sieci kanalizacyjnej, co moze mie¢ ostatecznie
znaczacy wptyw na wielko$¢ zbiornika retencyjnego.
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1.3 Ogoblne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Przedmiotem inwestycji, realizowanej w ramach zadania pn.: ,wykonanie koncepcji projektowej nowoczesnego
planetarium wraz z dostrzegalnig astronomiczng (koputa teleskopu stonecznego), jest budowa innowacyjnego
obiektu planetarium oraz przeksztatcenie terenu zlokalizowanego przy ul. Wodociggowej w Szczecinku, na
dziatkach nr 94/2, 94/1, fragment 1008 , fragment 112/2, 113, 114/2, 114/3, 114/41114/5 ,115, 116/1, 116/2, 117,
obreb Szczecinek 13, w Szczecinku, w integracyjng i nowoczesng przestrzen publiczna.

Obiekt planetarium ma na celu kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu w zakresie nauk astronomicznych
(lokalne tradycje zwigzane z aktywnoscig mtodziezy w zakresie astronomii), oczekuje sie wzrostu zainteresowania
nauka i innowacjami, co potencjalnie moze mie¢ przetozenie na podniesienie poziomu edukacji oraz stymulacje
innowacyjnosci w regionie. Projekt ma zwiekszy¢ atrakcyjnos¢ regionu oraz promowac kariery naukowe.

Ponad to propozycja projektowa dla catego obszaru zagadnienia, ma stanowi¢ wielofunkcyjng przestrzen publiczna,
o charakterze turystycznym i edukacyjnym oraz ekologicznym, umozliwiajgcg korzystanie z niej turystom i
mieszkanncom, w tym m.in. osobom starszym i osobom z niepetnosprawnosciami (w szczegdlnosci z ograniczong
mobilnoscig), zgodnie ze standardami dostepnosci (architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-promocyjnym,
szkoleniowym) jak réwniez zorganizowanym grupom spotecznym - wycieczkom szkolnym. Ponadto projekt ma na
celu promowanie obszaru na arenie krajowej jako innowacyjnego miejsca edukacyjnego, miejsca przyjaznego
wszystkim uzytkownikom. Nastawionego gtéwnie na mieszkancow regionu, zwtaszcza dzieci i mtodziez, ale rowniez
nauczycieli, naukowcow oraz turystow.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje terenu o tgcznej powierzchni ok 16 480m2.

Dodatkowym atutem jest skomunikowanie obszaru transportem miejskim, co sprawia, ze dostep do przestrzeni
rekreacyjnych i turystycznych jest tatwy.

Nowy obiekt i zagospodarowanie terenu powinno odznacza¢ sie wysokg jakoscig, a zaprojektowane urzadzenia
powinny mie¢ spojny charakter.

Projektowane elementy matej architektury, forma budynkow i zagospodarowanie terenu powinny tworzy¢ spéjng
jakos¢, gdzie zacieraja sie formalne granice. Istniejgcy drzewostan powinien zosta¢ zachowany w jak najwiekszym
stopniu, a w miejscach, gdzie projektuje sie Sciezki, wspétistnie¢ w ich przestrzeni.

Obszary zielone zaréwno w centralnej czesci dziatki jak i od strony wschodniej opracowania, obecnie mocno
zalesione, winny zosta¢ zachowane w jak najmniej naruszonym stanie, a ich potencjat wykorzystany jako tereny
rekreacyjne. Projektuje sie tu ciagi piesze, ktére w minimalnym stopniu ingeruja w zastang tkanke lesng i stanowig
idealne miejsce na spacery, wypoczynek oraz przestrzen do zabaw dla dzieci.

Wszelkie zaproponowane rozwigzania projektowe majg na celu zwiekszenie dostepnosci mitodziezy szkolnej,
niepetnosprawnym i opiekunom z dzie¢mi, a takze majg wptywac¢ na poszerzanie wiedzy astronomicznej poprzez
szereg zastosowanych rozwigzanh o charakterze edukacyjnym. Projektuje sie Sciezki, ktérych gtéwna tematyka bedzie
edukacja astronomiczna.

Przeprowadzono analize uzytkownikéw, z ktérej wynika, ze obiekt bedzie uzytkowany przez:
- dzieci;

- mtodziez;

- nauczycieli;

- naukowcéw;

- turystow.
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Etap I:Koncepcja projektowa nowoczesnego planetarium
wraz z dostrzegalnig astronomiczng w Szczecinku.

13.1 Etapowanie inwestycji

Bioragc pod uwage przeprowadzone analizy oraz mozliwosci terenu, potrzeby uzytkownikéw i
Zamawiajacego, teren inwestycji podzielono na 3 etapy realizacji:

1. Etap 1 - budynek Planetarium, giéwne ciaggi piesze, w tym dla oséb niepetnosprawnych, drogi
komunikacji kotowej (droga pozarowa i serwisowa), parking dla samochodéw osobowych i
autokaréw.

~ h

Obejmuje budowe gtéwnego obiektu wraz z elementami infrastruktury niezbednej do jego funkcjonowania. Budowe
placu przed wejsciem- zwanego ,placem dolnym”, budowe gtéwnego ciggu pieszego, prowadzacego od ul. Lipowej
(gtéwne wejdzie na teren inwestycji) do ul. Wodociggowej. Ze wzgledu na duze réznice terenu cigg pieszy planuje sie
wykona¢ w formie szerokiego chodnika oraz schodéw terenowych. Ponad to na potrzeby oséb niepetnosprawnych
przeznacza sie pochylnie terenowg, na lewo od ciggu gtéwnego, biegnaca po tuku, ktérego forma nawiazuje do idei
zatozenia, tj, Sciezek orbitalnych. Na potrzeby funkcjonowania obiektu niezbedne jest wykonanie drogi pozarowej,
ktérej poczatek przyjmuje sie w dogodnym terenowo miejscu, pod wzgledem uksztattowania terenu, tj.: z pétnocnej
strony, w sasiedztwie kosciota Ewangelicko-Augsburski, potagczonej bezposrednio z ul. Wodociggowa. Z drogi
pozarowej bedzie dostep do potudniowej (dtuzszej) elewacji budynku. Na zakorczeniu drogi pozarowej planuje sie
plac manewrowy dla strazy pozarnej. Ponad to na tym etapie zaplanowano takze budowe drogi serwisowej, od
poétnocnej strony budynku oraz wykonanie parkingéw dla autokaréw (3 sztuki) i aut osobowych, w ilosci 10 sztuk.

Pozostatg czes¢ obszaru zachowuje sie w jak najbardziej niezmienionej formie. Dopuszcza sie likwidacje niezbednych
elementéw infrastruktury podziemnej oraz jej przebudowe.

Etap 1 obejmuje:

- budynek gtowny planetarium;

- gtbwne wejscie/ wjazd na dziatke;

- gtéwny parking dla samochodéw osobowych na ok. 10 aut.

- dodatkowy parking dla autokaréw na ok. 3 autokary ( wzdtuz ul. Wodociggowej );
- parking dla roweréw przy obiekcie;

- miejsce naprawy rowerow, przy parkingu rowerowym;
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Etap I:Koncepcja projektowa nowoczesnego planetarium
wraz z dostrzegalnig astronomiczng w Szczecinku.

- wodopdj dla ludzi i zwierzat, przy gtéwnym ciggu pieszym, w okolicy placu dolnego;

- droga serwisowa dostepna tylko dla pojazdéw obstugi (kontrola dostepu) wzdtuz pétnocnej elewacji obiektu;

- droga pozarowa biegnaca rownolegle do potudniowej elewacji i zakonczona placem manewrowym:

- elementy informacyjne Sciezek edukacyjnych - tj. tablice informacyjne zlokalizowane przy pochylni terenowe;j
stanowigcej pochylnie dla os6b niepetnosprawnych oraz przy gtéwnym ciggu pieszym (min 3 sztuki);

- latarnie przy gtoéwnych Sciezkach;

- naswietlacze budynku gtéwnego.

2. Etap 2 - Sciezki edukacyjno- rekreacyjne i zagospodarowanie terenu przylegtego wraz z elementami
matej architektury oraz parking na 20 samochodow.

—r e e wr LY S

B Wewr o on ‘/ r B T

e —

S~ _

Obejmuje caty pozostaty obszar zagadnienia, w tym obszar bedacy zadrzewionym terenem na dziatce 114/5, z
wytgczeniem wiezy ciénien. Sciezki piesze realizowane w etapie 2 przyjmujg geometrie elips, nawigzujac do gtéwne;j
idei Sciezek orbitalnych. Nawierzchnie projektowanych $ciezek sg zréznicowane, asfaltowe, mineralne w réznych
kolorach, sciezki kamieniste oraz kamienie poprzerastane trawa.

Ponad to wzdtuz Sciezek planuje sie matg architekture w formie tawek, koszy na $mieci, w tym koszy do segregacji
$mieci, koszy na psie odchody, taraséw rekreacyjnych, hamakéw i trampolin. Caly teren jest oswietlony niskimi i
$redniej wielkosci latarniami. W etapie 2 przewiduje sie adaptacje i zaaranzowanie przestrzeni przy pomniku
Zotnierzy napoleonskich. Istniejgcy okragty plac wpisuje sie w idee projektu, planuje sie wymiane nawierzchni oraz
projekt tawek w uktadzie amfiteatralnym.

Proponuje sie by sciezki biegngce po zewnetrznej czesci opracowania miaty naturalny, nieutwardzony charakter.

Etap 2 obejmuje:

- Ciggi piesze i Sciezki spacerowo - edukacyjne, z miejscami do siedzenia;
- matg architekture w formie tawek, koszy, oswietlenia zewnetrznego;

- tablice edukacyjne w obrebie Sciezek;

- miejsca relaksu, w formie okragtych tarasow;

- parking rowerowy.
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Etap I:Koncepcja projektowa nowoczesnego planetarium

wraz z dostrzegalnig astronomiczng w Szczecinku.

3. Etap 3- rozbudowa i adaptacja istniejgcej wiezy ci$nien, projekt pawilonu ekspozycyjnego z

zapleczem oraz tarasu stanowigcego kompozycyjng kontynuacje gitéwnego zalozenia bryly
Planetarium.

S~

Obejmuje projekt adaptacji wiezy ciSnien oraz rozbudowe jej o taras widokowy. Ponad to budowe pawilonu
ekspozycyjnego o charakterze niewielkiego muzeum z zapleczem, z miejscem na ekspozycje elementéw z wiezy
cisnien. Etap ten powinien nawigzywac tarasem do pozostatych projektowanych etapéw. Taras z mozliwoscig
wypoczynku, gdzie planuje sie umiescic¢ zegar stoneczny, winien wizualnie, materiatowo oraz technologicznie taczy¢
sie z tarasem bryty planetarium z Etapu 1.

Etap 3 obejmuje:

- pawilon ekspozycyjny z zapleczem;

- taras widokowy na wiezy ci$nien;

- taras wiezy widokowej z zegarem stonecznym;

- mata architekture i elementy informacyjne dotyczace Etapu 3

Obiekty kubaturowe:

Budynek planetarium bedzie gtdbwnym obiektem na terenie inwestycji. Przewiduje sie, ze petni¢ bedzie funkcje
edukacyjng w postaci nowoczesnego planetarium z obserwatorium astronomicznym (koputg teleskopu
stonecznego), a takze obejmowac bedzie strefy: kawiarniang, administracyjng dla zarzadcy obiektu, magazynows i
techniczng oraz sanitarng dla wszystkich uzytkownikow.

Obiekt zaplanowany jest jako pietrowy budynek z uzytkowym dachem. Zwienczenie budynku stanowi pierscien
zewnetrzny w formie eliptycznej ramy, ktérego najwyzszy punkt znajduje sie na skraju pierwszej kondygnacji, a
najnizszy - na poziomie terenu. Pierscien ten skrywa elementy instalacyjne, takie jak czerpnie i wyrzutnie, klatke
schodowg z foyer na antresoli na taras uzytkowy, zwany ,Tarasem stonecznym”. Dodatkowo, pierscieh przecina
droga pozarowa.

Na najwyzej potoznym dachu zaplanowano taras uzytkowy zwany ,Tarasem Stonecznym”, na ktérym bedzie
znajdowac sie koputa z teleskopem do obserwacji storca - ,dostrzegalnia stoneczna”. Na taras dostaniemy sie klatka
wewnetrzng z foyer na antresoli. Na dachu nad parterem zaprojektowano, taras zielony zwany ,Tarasem
Wypoczynkowy" przeznaczonym na potrzeby zewnetrznych ekspozycji Planetarium.

Rozbudowana linia dachu - tarasu obejmie réwniez istniejgcy budynek wiezy cisnien, ktéry ma zostac zrealizowany
jako etap 3 inwestycji. Dzieki temu dwa kluczowe obiekty kubaturowe beda potgczone w sposéb ,,umowny”, tworzac
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Etap I:Koncepcja projektowa nowoczesnego planetarium
wraz z dostrzegalnig astronomiczng w Szczecinku.

rodzaj ,bramy” w przestrzeni. Przechodzac od strony ul. Wodociggowej lub Ronda kardynata Ignacego Jeza,
skierujemy sie w strone ,bramowego” przejscia.

Wieza cisnien, zaadaptowana w etapie 3, dopetni catosci zatozenia. Na wiezy zaplanowano budowe tarasu
widokowego, a u jej podstawy znajdzie sie pawilon ekspozycyjny w formie bryty z p6tokragta fasada, ktéry zamknie
kubaturowo gtéwny plac - zwany Placem dolnym. Pawilon bedzie petnit funkcje wystawiennicza, z zapleczem.
Projektowang przestrzeh planuje sie przeznaczy¢ sie do ekspozycji elementéw i historii wiezy cisnier. Na dachu
pawilonu, przed wejsciem do wiezy, znajdzie sie taras, nawigzujgcy rozwigzaniami i forma do tarasu uzytkowego na
planetarium. Dostep na ten taras zapewnig schody terenowe w ksztatcie jednego z pierscieni, otoczone masywnymi
Sciankami petnigcymi funkcje balustrady.

Teren musi spetnia¢ standardy dostepnosci dla wszystkich uzytkownikéw, a roboty budowlane powinny by¢
realizowane zgodnie z opracowanym projektem, ktory nalezy zgtosi¢ do odpowiedniego organu. Projekt musi by¢
sporzadzony zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami, w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Tre$¢ merytoryczna tablic informacyjnych umieszczanych na terenie powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.
Wszelkie elementy zwigzane z identyfikacjg wizualng budynku, jak réwniez te stuzgce osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, np. tablice informacyjne, Sciezki naprowadzajgce, oznakowanie pomieszczen itp., powinny by¢
zaprojektowane na etapie opracowywania projektéw budowlanego i wykonawczego oraz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

1.4 szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno -uzytkowe

1.4.1 zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
W ramach projektowanej inwestycji wystepuja szacunkowe ilosci podanych materiatéw i elementéw:

L.p. Teren opracowania Szacunkowa powierzchnia [m?]
Catkowita powierzchnia opracowania 21737,6 m2

2. Szacunkowa powierzchnia nawierzchni z ecorastru- droga 496 m2
pozarowa - typ N1

3. Szacunkowa powierzchnia nawierzchni asfaltowej - typ N2 406,9 m2
Szacunkowa powierzchnia nawierzchni z ptyt kamiennych - typ N3 | 1079,4m2

5. Szacunkowa powierzchnia nawierzchni z lanego betonu - typ N4i | 825,1m2
N4’

6. Szacunkowa powierzchnia nawierzchni poliuretanowej EPDM 641 m2
Sciezka typu N5

7. Szacunkowa powierzchnia nawierzchni mineralnych 1160,4m2
przeznaczonych do ruchu pieszego- typ N6

8. Szacunkowa powierzchnia nawierzchni mineralnych 227,6m2
przeznaczonych do ruchu pieszego- typ N6’

9. Szacunkowa powierzchnia nawierzchni gruntowej, luzny zwir, 615,7m2
grunt rodzimy - typ N7

10. Podesty rekreacyjne - drewnopodobne 88,1 m2

11. Liczba tawek wzdtuz Sciezek 20

12. Hamaki 3

13. Trampoliny 5

14. Liczba koszy na odpady zmieszane 12

15. Liczba koszy do segregacji odpadéw 3

16. Liczba latarni wysokich OZ1 8

17. Liczba latarni Sredniowysokich i niskich 0Z2 30

18. Liczba naswietlaczy - OZ3 15

19. Listwy ledowe - L4 11800 mb

20. Poidetko 1
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21. Psi pakiet

22. Liczba tablic informacyjnych 11
23. Liczba parkingéw dla rowerdw/miejsc postojowych 18
24, Liczba miejsc napraw roweréw 1
25. taczna liczba miejsc postojowych dla aut osobowych 20
26. Liczba miejsca postojowe dla autokaréw 3

Przewiduje sie takze rozbiérke nawierzchnie utwardzonych, demontaz lamp, elementéw matej architektury z
mozliwoscig ponownego wykorzystania zdemontowanych elementéw i urzadzen.

1 42 Zestawienie powierzchni Budynku gtéwnego (etap 1)

Kubatura :

Kubatura budynku 9603 m3
Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy Pz=1621 m?
Powierzchnia catkowita Pc=2411 m?
Powierzchnia uzytkowa Pu=1673,0 m?
Wysokos¢ dtugosé, szerokosc :

Dtugosc 54,8m
Szerokos¢ 35,9 -56,2m
Wysokos¢ 13,7 m

Liczba kondygnacji - 2 + taras uzytkowy

Budynek zalicza sie do kategorii budynkéw Sredniowysokich [SW] 12<25m
Kategorie zagrozenia ludzi ZL Il (do 300 os6b) oraz klasa odpornosci pozarowej budynku B:
-konstrukcja gtéwna R 120, dach R30, stropy REI 60, Sciany zew. El 60, sciany wew. EI30, przekrycie dach uRE30.

1.4.3 Budowa nowych nawierzchni
A. Nawierzchnia z ekorastru -powierzchnia 496 m2;

B. Nawierzchnia asfaltowa - 406m2

C. Nawierzchnia z ptyt kamiennych -powierzchnia 1 079 m2;
D. Nawierzchnia z lanego betonu -powierzchnia 825 m2;

E. Nawierzchnia mineralna -powierzchnia 1387 m2;

F. Nawierzchnie drewnopodobne -powierzchnia 88mz2;

G. Nawierzchnia z poliuretanu EPDM -powierzchnia 641 m2;

1.4.4 przebudowa istniejgcego i budowa nowego oswietlenia.
Wykaz nowo projektowanego oswietlenia znajduje sie w dalszej czesci opracowania - mata architektura

1.4.5 Budowa podestéw drewnopodobnych.
Wykaz taraséw drewnopodobnych znajduje sie w dalszej czesci opracowania - w dziale nawierzchnie.

1.4.6 wskazniki Powierzchniowe zagospodarowania terenu
Obszar terenu objetego opracowaniem 21 737 m2

Obszar podlegajacy przeksztatceniu: 21 737 m2

1.4.7 okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych powierzchni lub
wskaznikéw
Ze wzgledu na charakter obiektu podane wskazniki powierzchniowe maja charakter raczej informacyjny niz

wigzacy. Dlatego dopuszcza sie odstepstwa od wymiardw i powierzchni okreslonych w niniejszym opracowaniu w
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granicach +/-10%. Odstepstwa takie sg mozliwe pod warunkiem spetnienia wymogow i zatozen funkcjonalnych
oraz zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.
Odstepstwa od wymiarow i powierzchni dopuszcza sie jedynie po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

2.1 Wymagania zamawiajacego w stosunku do architektury, konstrukgcji, instalacji
budowlanych, wykornczenia i zagospodarowania terenu

2.1 A Budynek gtéwny Planetarium

2.1.1.1. Konstrukcja

W Swietle rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.
U. 2012, poz. 463 z pézn. zm.) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych oraz na podstawie opracowania pn:"Opinia geotechniczna dla projektu budowy planetarium bytej
wiezy cis$nien na wieze widokowa na dz. 94/2, 114/4, obr. 0013 w m-Sci Szczecinek” projektowang zabudowe ze
wzgledu na warunki geotechniczne zaliczono Il kategorii geotechnicznej. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie
prostymi warunkami geologicznymi., w skfad, ktérego wchodzg warstwy sktadajgce sie z piaskéw drobnych i
pylastych, piaskéw srednich i grubych ze zwirem oraz z piaskéw gliniastych ze zwirem.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy PN-81/B-03020.

Grunty wystepujgce w strefie przemarzania sg niewysadzinowe.

Projektowany poziom posadowienia Parteru: + 0,00 = 144,3 m n.p.m.

Projektowany poziom posadowienia fundamentéw: - 100= 143,3 m n.p.m.

Do celéw projektowych wymagane bedzie uszczegétowienie badan geotechnicznych.
Dopuszcza sie zmiane sposobu fundamentowania, w oparciu o obliczenia konstrukcyjne, wykonane na etapie
projektu budowlanego oraz po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

Konstrukcja
1. Zatozenia projektowe
Projektowany obiekt posiada 2 kondygnacje nadziemne (drugg kondygnacje stanowi antresola) i jest
niepodpiwniczony
Zatozono konstrukcje zelbetowg monolityczna z elementami prefabrykowanymi.
Na terenie przewidzianym pod lokalizacje obiektu wystepujg proste warunki gruntowe oraz mozna wstepnie
zatozy¢ pierwsza kategorie geotechniczna - szczegétowe warunki gruntowe zawarto w opracowaniu
geotechnicznym.
2. Materiaty zatozone dla obiektu
Beton konstrukcyjny: C30/37, C35/45
Beton architektoniczny: C30/37,
Stal zbrojeniowa: A-IlIN (B500SP)
Stal profilowa: S235JR
3. Zestawienie obcigzen
Zatozone obcigzenia zmienne
obcigzenia uzytkowe:

® sale konferencyjne/planetarium/sale ekspozycji 5,00 kN/m2
® pomieszczenia biurowe 2,00 kN/m2
® zastepcze od Scianek dziatowych 1,50 kN/m2
® pomieszczenia techniczne 5,00 kN/m2
® Korytarze 3,00 kN/m2
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® klatki schodowe 3,00 kKN/m2
® taras 3,00 kN/m2

4. Zatozenia projektowe
Budynek gtéwny/planetarium
Budynek sktada sie z parteru i antresoli na dachu ktérego planuje sie taras oraz czesciowo dach zielony.
Fundamenty
Pod czescig z planetarium i antresolg przewiduje sie fundamenty w formie ptyty o grubosci 30 cm z mozliwymi
przegtebieniami do tacznej grubosci 50 cm na pozostatym obszarze przewiduje sie tawy fundamentowe/ruszt o
grubosci min. 30cm. Posadowienie fundamentéw 100 cm ppt
Materiaty:
Beton konstrukcyjny klasy min C30/37
Beton podktadowy klasy C8/10 (gr. min 10cm)
Stal zbrojeniowa klasy A-1lIN (B500SP)
Otulina zbrojenia w elementach zelbetowych: 50mm

Stropy
Na parterze nad strefa ekspozycji, wejsciowa oraz kawiarnig przewiduje sie strop prefabrykowany z ptyt

kanatowych o wysokosci 32 cm oparty na belkach prefabrykowanych lub monolitycznych o ksztatcie odwrécone T.
Nad pozostatymi pomieszczeniami planuje sie stropy zelbetowe monolityczne o grubosci 25 cm.

Nad antresolg wystepuje stropodach zelbetowy monolityczny o grubosci 25 cm

Attyke przewiduje sie jako zelbetowa monolityczna o grubosci 20 cm

Materiaty:

Beton konstrukcyjny klasy min C30/37

Beton konstrukcyjny w elementach prefabrykowanych min C35/45

Stal zbrojeniowa klasy A-1IIN (B500SP)

Otulina zbrojenia w elementach zelbetowych: 50mm

Sciany nosne

Na parterze oraz na antresole zatozono wszystkie Sciany nosne jako zelbetowe monolityczne o grubosci 25 cm.
W windzie przewiduje sie $ciany zelbetowe monolityczne o grubosci 15 cm

Materiaty:

Beton konstrukcyjny klasy min C30/37

Stal zbrojeniowa klasy A-1IIN (B500SP)

Otulina zbrojenia w elementach zelbetowych: 30mm

Stupy
Na parterze wystepujg stupy zelbetowe monolityczne o Srednicy 50 cm na antresoli zastosowano stupy zelbetowe o

$rednicy 40 cm.

Materiaty:

Beton konstrukcyjny klasy min C30/37

Stal zbrojeniowa klasy A-1lIN (B500SP)

Otulina zbrojenia w elementach zelbetowych: 40mm

Schody
Schody z poziomu parteru na antresole projektuje sie jako ptytowe zelbetowe monolityczne o grubosci 20cm. Ze

wzgledu na dtugos¢ przewidziano, ze jedna krawedzig bedg opieraty sie o Sciane zelbetowg a dla drugiej krawedzi
przewidziano oparcie w 2/3 wysokosci na tylnej Scianie windy.

Materiaty:

Beton konstrukcyjny klasy min C30/37

Stal zbrojeniowa klasy A-1IIN (B500SP)
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Otulina zbrojenia w elementach zelbetowych: 30mm

Planetarium

Przewiduje pomieszczenie w ksztatcie kuli w catosci w konstrukcji zelbetowej monolitycznej o grubosci Scian 25cm.
Podesty pod fotele i aparature wykonane w konstrukcji stalowej

Materiaty:

Beton konstrukcyjny klasy min C30/37

Stal zbrojeniowa klasy A-1IIN (B500SP)

Otulina zbrojenia w elementach zelbetowych: 30mm

Stal profilowa: S235JR

Wieza cisnien

Budynek sktada sie z istniejgcej wiezy oraz nowego pawilonu na dachu ktérego planuje sie taras oraz cze$ciowo
dach zielony.

Fundamenty

Pod czescia z pawilonem przewiduje sie fundamenty w formie taw fundamentowych/rusztu o grubosci 30 cm.
Fundamenty pod istniejgcg wiezg cisnien beda wymagaty sprawdzenia i ewentualnego wzmocnienia/naprawy.
Posadowienie fundamentéw 100 cm ppt.

Beton konstrukcyjny klasy min C30/37

Stal zbrojeniowa klasy A-1IIN (B500SP)

Otulina zbrojenia w elementach zelbetowych: 50mm

Strop
Nad pomieszczeniami planuje sie stropy zelbetowe monolityczne o grubosci 25 cm.

Materiaty:

Beton konstrukcyjny klasy min C30/37

Stal zbrojeniowa klasy A-1IIN (B500SP)

Otulina zbrojenia w elementach zelbetowych: 30mm

Sciany nosne

Zatozono wszystkie $ciany nosne jako zelbetowe monolityczne o grubosci 25 cm.
Materiaty:

Beton konstrukcyjny klasy min C30/37

Stal zbrojeniowa klasy A-1lIN (B500SP)

Otulina zbrojenia w elementach zelbetowych: 30mm

Stupy stalowe
Na parterze wystepujg stupy stalowe wzdtuz elewacji szklanej z rur okragtych w rozstawie co okoto 3m

Materiaty:
Stal profilowa: S235JR

Wieza ciSnien

W zaleznosci od stanu technicznego Sciany mogg wzmocnien lub naprawy. Ze wzgledu na zmiane funkgcji bedzie
konieczno$¢ wykonania stropéw oraz schodéw w konstrukcji zelbetowej monolityczne;.

Materiaty:

Beton konstrukcyjny klasy min C30/37

Stal zbrojeniowa klasy A-1IIN (B500SP)

Otulina zbrojenia w elementach zelbetowych: 30mm

Uwagi ogblne
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1. Elementy prefabrykowane stalowe spawane na warsztacie. Na budowie, do docelowego montazu, nalezy
przewidzie¢ potgczenia skrecane w celu ograniczenia spawania.

Przed zamontowaniem elementdw nalezy je oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie lub
pomalowanie.
Elementy zabezpieczane dla kategorii korozyjnosci atmosfery min C3 wg PN-EN ISO 12944-2 w zaleznosci od
usytuowania elementu.
Przy malowaniu stosowac¢ zestawy malarskie epoksydowo-poliuretanowe o tacznej grubosci min. 160 mikronéw.
Przed gruntowaniem konieczne jest przygotowanie powierzchni do stopnia czystosci Sa 2 1/2 (ISO 8501-1 i PN-EN
ISO 12944-4). Otworowanie w profilach przygotowac przed zabezpieczeniem.
Elementy dodatkowo zabezpieczy¢ ze wzgledu na wymagang klase odpornosci pozarowej, ktéra zostanie okreslona
dla poszczegblnych obiektéw w projekcie budowlanym.

2. Klasa betonu konstrukcyjnego oraz wymagana minimalna otulina zbrojenia nalezy potwierdzi¢ na etapie
projektu budowlanego w zaleznosci od przyjetej klasy konstrukcji dla poszczegolnych obiektow z
okresleniem m.in. projektowanego okresu uzytkowania oraz wymogdéw odpornosci pozarowej.

2.1.1.2 Architektura

Przeznaczenie obiektu

Podstawowym przeznaczeniem projektowanego budynku jest funkcja edukacyjna i administracyjna wraz z
zapleczem, funkcja kawiarni z niewielkim zapleczem, funkcja konferencyjna i obserwacyjna. Funkcje uzupetniajace
to szatnie, toalety dla uzytkownikéw, magazyny i pomieszczenia techniczne.

Program uzytkowy obiektu Planetarium:

W projektowanym budynku przewidziano:

- Sala planetarium (kino sferyczne)- przestrzen na 50 oséb, przeznaczona do pokazéw astronomicznych i
edukacyjnych w formacie sferycznym, z mozliwoscig adaptacji do innych form wizualizacji multimedialnych.

- Sala dydaktyczno-konferencyjna - sala na 60 oséb, zintegrowana z miejscem do wizualizacji online korony
stonecznej za pomoca kamery teleskopu stonecznego. Pomieszczenie wielofunkcyjne, dostosowane do organizacji
konferencji, wyktadéw, warsztatéw oraz spotkan.

- Koputa teleskopu stonecznego (SkopeDome) - o $rednicy 4,5-5 m (przeznaczona dla okoto 20 oséb), dedykowana
do obserwacji i wizualizacji zjawisk astronomicznych, z mozliwoscig organizowania wydarzen edukacyjnych i
naukowych.

- Pomieszczenie aparatury planetarium - klimatyzowane, przystosowane do umieszczenia i obstugi sprzetu
technicznego.

- Foyer i wejscie gtéwne - wielofunkcyjna przestrzen z interaktywnymi wystawami, szatnig oraz przestrzenig
ekspozycyjng. Miejsce dostosowane do organizacji wystaw czasowych i wydarzen edukacyjnych.

- Kasa planetarium - punkt obstugi gosci, z mozliwoscig sprzedazy pamigtek i materiatéw zwigzanych z astronomig.
- Sanitariaty - w tym dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

- Pomieszczenia biurowe dla pracownikow planetarium - 3-4 pokoje biurowe, ktére moga petnic funkcje
przestrzeni pracy i spotkan wewnetrznych.

- Pomieszczenie socjalne i toaleta dla pracownikéw - przestrzen socjalna dla personelu (dla 5-6 oséb),

- Pomieszczenie gospodarcze - magazyn na sprzet do utrzymania czystosci, obstugujacy potrzeby wewnetrzne i
zewnetrzne budynku.

- kawiarnia z zapleczem.

- tarasy uzytkowe

Program uzytkowy pawilonu ekspozycyjnego przy wiezy ci$nien, jest elementem Etapu 3 i stanowi¢ bedzie
odrebne opracowania projektowe.

Uksztaltowanie bryty

Gtéwnym zatozeniem projektowym sg dwa obiekty kubaturowe: pierwszy to budynek planetarium- Obiekt
gléwny, ktéry bedzie realizowany w etapie 1, natomiast drugi to wieza cisnien, rozbudowana o dodatkowy
pawilon ekspozycyjny, ktéry powstanie w etapie 3.
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Budynek planetarium zaplanowano jako dwukondygnacyjny, natomiast pawilon ekspozycyjny bedzie parterowy.
Oba budynki przykryte sa wspo6lnym dachem na poziomie pierwszej kondygnacji, dach jest umownie wspdlny,
poniewaz przecina go gtéwny ciag pieszy. Przeciecie, ,rozerwanie” umozliwia podziat inwestycji na etapy. .

Dach ma forme tarasu uzytkowego i nadaje catosci horyzontalny charakter. Nad tarasem wznosi sie pierwsza
kondygnacja planetarium, ktora przyjeta forme elipsy. Elipsa, uformowana na ksztatt pierscienia, schodzi do
poziomu terenu. U podnéza zostata ,przecieta” drogg pozarowa.

W obiekcie gtdbwnym zaprojektowano hol petnigcy funkcje strefy wejsciowej, z ktérego dostajemy sie do matej
kawiarni z zapleczem, do szatni dla uzytkownikéw planetarium, a takze do zespotu toalet, w tym toalety dla
niepetnosprawnych oraz dla matki z dzieckiem. W strefie wejSciowej umieszczono takze pufy do wypoczynku oraz
punkt informacyjny z kasg i kontrolg dostepu.

Kluczowe miejsce w obiekcie stanowi strefa ekspozycji, z ktérej mozemy sie dostac do niewielkiego zespotu
sanitarnego, a takze na otwartg klatke schodowg prowadzaca na antresole obiektu. Na gérny poziom mozna takze
dostac sie winda.

W tylnej czesci strefy ekspozycyjnej znalazty sie pomieszczenia administracyjne z pomieszczeniem socjalnym,
sanitariatami, warsztatem oraz strefg dostaw i pomieszczeniami technicznymi, a takze Smietnikiem. Wejscie do
czesci administracyjnej odbywa sie od zachodniej strony obiektu, tuz obok drogi serwisowej.

Na antresoli umieszczono pomieszczenie Planetarium, wraz z pomieszczeniem do jego obstugi i serwerowniga,
zespotem toalet, salg konferencyjna z dostepem do magazynu oraz sale do obserwacji stoca. W Sali do obserwacji
stofca wydzielono pomieszczenie, w ktérym znajduje sie koputa z teleskopem.

Z antresoli mozemy wyjs¢ na taras uzytkowy zwany ,Tarasem stonecznym” wewnetrzng klatkg schodowa. Na
tarasie zlokalizowany jest teleskop.

Wieza cisnien - wieza widokowa (etap 3) - i stanowi¢ bedzie odrebne opracowania projektowe.
Zatozeniem projektowym jest zrealizowanie tarasu widokowego i pawilony ekspozycyjnego w sp6jnej formie do
obiektu gtéwnego, przy zastosowaniu identycznych materiatéw i technologii.

Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Budynki, wraz z zagospodarowaniem terenu, tworzg spdjnga catos¢ dzieki temu, ze wiernie odzwierciedlajg idee
projektu, nawigzujacg do orbit wokét planet oraz pasa Kuipera. Harmonia form architektonicznych i uktadu
przestrzennego nawigzuje do naturalnych zjawisk kosmicznych, co sprawia, ze cato$¢ staje sie nie tylko
funkcjonalna, ale takze inspirujgca. Catos¢ podkresla zwigzek miedzy nauka a sztukg, tworzac przestrzen, ktéra
zacheca do odkrywania tajemnic wszechs$wiata.

Budynek posiada liczne przeszklenia nadajace lekkosci formie oraz kolorystyke nawigzujaca do koloru cegty Wiezy
cisnien. Dojazd do budynku realizowany jest z drogi serwisowej projektowanego zjazdu z ul. Wodociggowej w
poétnocnej czesci dziatki.

Dostep obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Dostep mozliwy z poziomu terenu. Od wejscia na dziatke na poziom wejscia do budynku prowadzi chodnik o
nachyleniu do 5%. Wejscie na dach budynku jest mozliwy poprzez pochylnie od strony potudniowe;.
Dostep do budynku bezposrednio z poziomu terenu przed budynkiem.
Projektuje sie szereg udogodnien i urzadzen poprawiajgcych dostepnosc¢ dla os6b niedowidzgcych i niewidomych
takich jak:

- Sciezki naprowadzajace do gtéwnych wejs¢ do budynku,

- tablice tyflograficzne opisujace funkcje i charakter obiektéw i pomieszczen,

- petle indukcyjne dla potrzeb oséb niedostyszacych w pomieszczeniach zwigzanych z obstugg klienta takich

jak kasa, sala ekspozycyjna czy kawiarni,
- inne elementy usprawniajgce poruszanie sie po obiekcie 0s6b ze szczegdInymi potrzebami.

Wykaz pomieszczer:

Zestawienie pomieszczen
Nazwa kondygnacji \ Kategoria strefy | Nr \ Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
PARTER
Powierzchnia podstawowa 01 Strefa wejsciowa 235,2
Powierzchnia podstawowa 02 Strefa ekspozycji 413
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Powierzchnia podstawowa 03 Kawiarnia 69,9
Powierzchnia podstawowa 017 | Konf 11,2
Powierzchnia podstawowa 018 | P.biurowy 15
Powierzchnia podstawowa 019 | P.biurowy 9,3
Powierzchnia podstawowa 020 | P.biurowy 15

768,6 m?
Powierzchnia pomocnicza 04 Zaplecze 19,5
Powierzchnia pomocnicza 05 Szatnia 41,9
Powierzchnia pomocnicza 06 P.Porz. 6
Powierzchnia pomocnicza 07 Matka z dziec. 9,8
Powierzchnia pomocnicza 08 WC Personelu 5
Powierzchnia pomocnicza 09 WC Mezczyzn 8,7
Powierzchnia pomocnicza 010 |WCNP 51
Powierzchnia pomocnicza 013 | WC Mezczyzn 8,4
Powierzchnia pomocnicza 014 | WC Kobiet 4,8
Powierzchnia pomocnicza 015 |WCNP 59
Powierzchnia pomocnicza 021 | Toaleta 14,9
Powierzchnia pomocnicza 022 | P.socjalne 9,5
Powierzchnia pomocnicza 023 | Szatnia 111

150,6 m?
Powierzchnia ruchu 024 | Komunikacja 34
Powierzchnia ruchu 032 | Komunikacja tech. 10,7

44,7 m?
Powierzchnia ustugowa 016 | Mag. 24
Powierzchnia ustugowa 025 | Warsztat 26,6
Powierzchnia ustugowa 026 | Roztadunek 25,2
Powierzchnia ustugowa 027 | Smietnik 11,2
Powierzchnia ustugowa 028 | Agregat 9,4
Powierzchnia ustugowa 029 | Rozdzielnia 71
Powierzchnia ustugowa 030 | Wezet ciepta 32,2
Powierzchnia ustugowa 031 | Wlot wody 10,1

124,2 m?

PIETRO

Powierzchnia podstawowa 1.02 | Planetarium 74,2
Powierzchnia podstawowa 1.03 | Sala konferencyjna 76,4
Powierzchnia podstawowa 1.04 | sala obserwacji storca 56,8
Powierzchnia podstawowa 1.05 | Zapl. planet. 25,6
Powierzchnia podstawowa 1.10 | Obserwat. 111

244,1 m?
Powierzchnia pomocnicza 1.06 | WC NP 5,1
Powierzchnia pomocnicza 1.07 | WC Mezczyzn 9,3

14,4 m?
Powierzchnia ruchu 1.01 | Foyer 274,4
Powierzchnia ruchu 1.12 | Wyj.na taras 25,8

300,2 m?
Powierzchnia ustugowa 1.08 | Serwerownia 19,6
Powierzchnia ustugowa 1.09 | Mag. mebli 6,9
Powierzchnia ustugowa 1.11 | Technika 32

58,5 m?

POWIERZCHNIE tACZNIE 1705,3 m?

Wyposazenie specjalistyczne

Przewiduje sieg realizacje ekranu sferycznego podwieszanego na podkonstrukcji aluminiowej. Ekran wykonany z
gietych w obu kierunkach paneli z mikroperforowanego aluminium w ksztatcie poziomej, Scietej do rozpietosci
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170° poétkuli o Srednicy 9 metréw. Mikroperforacja paneli ekranu zminimalizuje odbicia akustyczne i umozliwi
instalacje gtosnikow z tytu paneli. Panele zostang trwale przymocowane do konstrukcji za pomocg nitéw.
Powierzchnia ekranu zostanie wykonczona farbg lateksowg, co umozliwi przy pozniejszej renowacji ponowne
malowanie koputy na miejscu.

Podkonstrukcja tworzy szkielet, na ktéry sktadac sie beda z pierscienie napinajace tgczone na Sruby z elementami
wzmacniajgcymi. Podwieszenie bedzie zrealizowane za pomocg pionowych i bocznych tancuchéw zakotwionych w
konstrukcji koputy planetarium. Projekt warsztatowy zostanie opracowany przez dostawce systemu.

Minimalna osiagnigta rozdzielczo$¢ projektoréow na potudniku to 4K. Dobér projektoréw ze wzgledu na
wyswietlanie ciemnej i bardzo szczegbtowej tresci, zalezy od mozliwosci osiggniecia wysokiego kontrastu obrazu.
Dodatkowo przewidziano zastosowanie systemu oprogramowania do symulacji astronomicznych.

Fotele w planetarium przewidziano z mozliwoscig réznego stopnia nachylenia w celu zapewnienia jak najlepszego
odbioru obrazu i unikniecia dyskomfortu zwigzanego z zadzieraniem gtowy. Siedziska musza by¢ ognioodporne,
atestowane zgodne z polskimi normami, a takze odporne na oddziatywanie czynnikéw zwigzanych z duza liczbg
zwiedzajacych.

Przy fotelach planuje sie wykorzystanie takze systemu do gtosowania, w celu wprowadzenia bardziej
interaktywnych pokazéw.

Sciany wewnetrzne

Przewiduje sie realizacje scian w technologii Scian murowanych z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm.

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia projektuje sie wykohczenie w formie:

- tynki cementowo - wapienne kat. IV zacierane na gtadko, malowane farbami lateksowymi z gruntowaniem,

- w pom. Planetarium sciany malowane farbg lateksowa na kolor czarny, matowy

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oktadziny $cian nalezy na petng wysokos$¢ pomieszczenia wykona¢ z
ptytek ceramicznych (posiadajgcych wymagane atesty sanitarne)

Posadzki

Przewiduje sie:

- w pom. Reprezentacyjnych tj. Strefa wejsciowa, strefa ekspozycji, kawiarnia, foyer, szatnia, na schodach posadzki
wykonane z mikrocementu

- w pom. Planetarium, sali obserwacji storica i sali konferencyjnej podtoga wykonczona wyktadzing

- w pom. Higieniczno-sanitarnych,zapleczu kawiarni, pom. porzagdkowych posadzki wykonane z ptytek
ceramicznych o klasie antyposlizgowej min. R10

- w pom. Serwerowni posadzka wykoriczona materiatem antystatycznym tj. Wyktadzing antystatyczng lub ptytkami
ceramicznymi

Sciany zewnetrzne - petne

Przewiduje sie realizacje scian w technologii zelbetowej z warstwg izolacji termicznej z wetny mineralnej o gr. min.
20cm.

Wykonczenie zewnetrzne w formie oktadziny z ptyt betonowych barwionych w masie. Przewiduje sie takze
wykonanie opaski wokét budynku ze stupkéw kompozytowych.

Sciany zewnetrzne - szklane
Projektuje sie jako $ciany fasadowe - systemowe, aluminiowo szklane z drzwiami systemowymi w module fasady

(szerokos$¢ drzwi min. 100cm, antaba). Stupki i rygle w kolorze elewacji. llos¢ min. zgodnie z rysunkiem.
Wszystkie elementy stalowe zastosowane w budynku wykonywac ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo.

Stropodach

Na dachu budynku zaprojektowano taras uzytkowy. Cze$¢ rekreacyjna to ,Taras Stoneczny” wykoriczony deskami
kompozytowymi na stopach systemowych. Obie czgsci potozone na warstwie twardego polistyrenu
ekstrudowanego XPS 300 gr. 20cm z hydroizolacjg np. z membrany EPDM

Czes$¢ zielona , Taras Wypoczynkowy"” to stropodach z roslinnoscig niska w formie krzewéw i traw.

Przewiduje sie realizacje stropodachu zielonego, z hydroizolacjg ciezka powtokowa, warstwg termoizolacji z
uzyciem styropianu XPS 300 gr. 20cm z warstwg hydroizolacji, matg drenazowg i wtékning filtracyjng (zgodnie z
przyjetym systemem dachu odwr6conego oraz zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami konstrukcyjnymi dachu
zielonego.
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Warstwy stropodachu (zgodnie z wytycznymi producenta systemu):
-posadzkowe ptyty kamienne ptomieniowane 60x120x5cm;
-stopy systemowe regulowane;
-hydroizolacja np. EPDM;
-twardy polistyren ekstrudowany XPS 300 gr.20 cm;
-hydroizolacja np. EPDM;
-strop zelbetowy min. 25 cm.

Warstwy stropodachu zielonego ( zgodnie z wytycznymi producenta systemu):
-roslinnos¢ niska;

-warstwa wegetacyjna gr. 50cm;

-wtéknina filtracyjna;

-warstwa drenujgca - gr. 10cm

-mata drenazowa;

-wtéknina filtracyjna;

-hydroizolacja np. EPDM;

-twardy polistyren ekstrudowany XPS300 gr. 20 cm;
-hydroizolacja np. EPDM;

-strop zelbetowy min. 25 cm.

Hydroizolacja

Izolacje przeciwwodne nalezy wykona¢ wg rysunkéw detali i zalecen producentéw przyjetych rozwigzan. Wszystkie
izolacje musza by¢ utozone w ten sposéb by uzyskac ciggtos¢ i szczelnosc.

Projektowane izolacje poziome i pionowe muszg odnosi¢ sie do specyfiki obiektéw z uwzglednieniem warunkéw
gruntowych.

tawy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ powtokowo emulsjg asfaltowg odporng na agresywne dziatanie
zwigzkow wystepujacych w gruncie. Wierzch tawy i ptyty fundamentowej w obrebie Sciany i ok 10 cm poza jej
krawedzig nalezy zabezpieczy¢ materiatem w postaci elastycznego szlamu reaktywnego dwukomponentowego
mineralnego. Materiat powinien posiada¢ zdolnos¢ mostkowania rys >= 2 mm oraz by¢ odporny na nacisk.
Materiat nalezy naktada¢ w minimum dwadch cyklach roboczych. W miejscach wskazanych po catkowitym
wyschnieciu materiatu izolacyjnego nalezy przystgpi¢ do przyklejania izolacji termicznej. 1zolacje termiczna nalezy
klei¢ punktowo przy uzyciu masy szpachlowej, z ktorej wykonano izolacje lub wtasciwego kleju na bazie piany
poliuretanowe;j.

W przypadku braku izolacji termicznej hydroizolacje zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym mata
drenazowa.

Stropodachy projektowane w konstrukgji dachu odwréconego nalezy zabezpieczy¢ ciezka izolacjg powtokowg
elastyczng, elastycznym szlamem reaktywnym dwukomponentowym mineralnym o zdolno$ci mostkowania rys >=
2mm, przeznaczong do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Materiat nie zawiera rozpuszczalnikéw,
dzieki czemu nie wptywa negatywnie na srodowisko (tgcznie grubos¢ izolacji powinna wynosi¢ co najmniej 3mm).
Warstwy spadkowe nalezy wykona¢ jako monolityczne warstwy stropu lub jako zespolone z warstwg konstrukcyjng
przy pomocy warstwy szczepnej. Izolacje tg nalezy wywija¢ na attyki wyrabiajgc narozniki w postaci fasety
wykonanej izolacji powtokowej lub zaprawy wodoszczelnej o promieniu min 4 cm lub wklejajac wtasciwg
systemowa tasme dylatacyjng, izolacje nalezy naktada¢ uzyskujac ciggtos¢ do wysokosci attyki.

W pomieszczeniach, w ktérych istnieje mozliwos¢ pojawienia sie wody na Scianach i posadzce (np. szatnie, wc,
prysznice, itp.) stosowac folie w ptynie.

Kurtyny powietrzne

Nalezy przewidzie¢ zakup i montaz kurtyn powietrznych nad drzwiami wejsciowymi gtéwnymi w pom. Nr 01 Strefa
Wejsciowa, w pom. Nr 03 kawiarni oraz przy wyjsciach na taras uzytkowy w pom. 1.01 Foyer i w pom. 1.12.
Doktadna lokalizacja kurtyn wg projektu wnetrz w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Wycieraczki systemowe
W pomieszczeniach o numerach 01, 03, 1.01 i 1.12 nalezy przewidzie¢ zakup i montaz wycieraczek systemowych.
Wielko$¢ dobra¢ do szerokosci drzwi.

Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe i jednoskrzydtowe
llos¢ drzwi zgodnie z rysunkiem.
Drzwi stalowe, petne, wymiary zgodnie z przeznaczeniem i warunkami technicznymi, w kolorze elewacji.
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Oscieznica stalowa, w kolorze elewacji. Samozamykacz.
Klamka np: z szyldem dzielonym, zamek na klucz, kontrola dostepu (01, 024, 0,25, 026, 028, 029, 030, 031, 032).
W drzwiach do $mietnika i pom. roztadunku- kratka nawiewna ze statg zaluzjg malowana w kolorze drzwi.

Balustrady
Zaprojektowano balustrady szklane na aluminiowej listwie montazowej. Szkto bezpieczne, o kolorze bezbarwnym.

2114 Zagospodarowanie terenu

Najblizsze otoczenie budynku zostato zaprojektowane w formie placu przed wejsciem gtéwnym i Sciezek na planie
elipsy, ktére nadaja spojny charakter catemu zatozeniu. Elementem dominujgcym w przestrzeni pozostaje
istniejgca wieza cisnien, ze wzgledu na swoje gabaryty. Taras uzytkowy na dachu Planetarium i u podstawy Wiezy,
mimo fizycznego rozerwania stanowi rodzaj przejscia bramnego. Dominujgcg nawierzchnie stanowi posadzka
mineralna oraz posadzka betonowa.

W najblizszym otoczeniu budynku, znajduja sie terenu zielone czesto wyniesione wzgledem parteru budynku.
Niwelacja terenu zostata ograniczona do minimum, dlatego niektore ze Sciezek naturalnie wycinajg sie w istniejace
wzniesienia. Przy wiezy widokowej znajdujg sie schody terenowe wprowadzajgca tagodnie na taras pawilonu
ekspozycyjnego. Ponad to schody terenowe zlokalizowano na gtéwnym ciggu komunikacyjnym i przy pomniku.

2.1.1.5 Instalacje

Instalacje elektryczne:

Przewiduje wykonanie nastepujacych instalacji elektrycznych:
e sie¢ rozdzielcza budynku (wewnetrzne linie zasilajace),
e rozdzielnica gtéwna i lokalne,

e zasilania odbioréw:
- oswietlenie ogblne,
- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
- znaki bezpieczenstwa oswietlone wewnetrznie,
- oSwietlenie zewnetrzne,
- gniazda wtyczkowe i drobne odbiory,
- urzadzenia wentylacji bytowe;j,
- urzadzenia instalacji sanitarnych,
- wezet cieplny,
- dzwig osobowy,
- urzadzenia ochrony przeciwpozarowej,
e ochrony od porazen i potagczen wyréwnawczych,
e piorunochronna,
« fotowoltaiczna,

oraz nastepujacych instalacji teletechnicznych:

e okablowanie Swiattowodowe na potrzeby szerokopasmowych ustug telekomunikacyjnych i system
teletechnicznych,

e instalacja potaczen z serwisem dzwigéw osobowych,

e kontrola dostepu,

o telewizja dozorowa CCTV.

Instalacje sanitarne:

Instalacja ogrzewania:

Ogrzewanie obiektu zapewnione bedzie z wbudowanego wezta cieplnego. Zasilanie wezta cieplnego w czynnik
grzewczy dostarczac bedzie miejska sie¢ cieplna.

Przewiduje sie instalacje centralnego ogrzewania dziatajagca w sposéb ciagly, regulowang

za pomocga automatyki pogodowej wg technologii wezta cieplnego.

Pomieszczenia ogrzewane bedg za pomoca petli ogrzewania podtogowego . tazienki ogrzewane bedga grzejnikami
drabinkowymi. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczna. Instalacje c.o. nalezy prowadzi¢ w
warstwach podtogowych. Instalacja wyposazona bedzie w system rozdzielaczowy, oddzielny dla kazdej grupy
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pomieszczen. System ogrzewania podtogowego posiadac bedzie dodatkowy rozdzielacz dla systemu podmieszania
temperatury ogrzewania podtogowego.

Instalacje projektuje sie z przewoddw typu PEX, tagczonych przez ztgczki zaciskowe. Instalacje zaizolowac izolacjg z
pianki polietylenowej typu DG Tubolit firmy Armacell.

Parametry instalacji c.0. wynoszg 70°/50°C (40°/30°C dla ogrzewania podtogowego).

Qco=81 kW.

Wezet cieplny:

Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania przewiduje sie z wezta cieplnego. Wezet cieplny znajdowac sie bedzie na
parterze budynku od strony pétnocnej budynku. Wezet ciepiny zasilany bedzie z miejskiej sieci cieptowniczej. Wezet
cieplny bedzie dwufunkcyjny, dostarczajacy ciepto do instalacji centralnego ogrzewania oraz nagrzewnic central
wentylacyjnych. Z racji na fakt dostarczania ciepta jedynie w okresie zimowym do podgrzewu cieptej wody
uzytkowej rozwaza sie wykorzystanie wysokowydajnej pompy ciepta typu powietrze - woda (praca w okresach
letnich i przejsciowych).

Zasilanie wezta cieplna z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez przytacze cieptownicze.

Moc wezta cieplnego wynosi 130kW.

Instalacja wodociggowa w budynku:

Instalacja zwu i cwu

Ze wzgledu na charakter budynku (niski) nie przewiduje sie koniecznosci podnoszenia cisnienia z uzyciem zestawu
hydroforowego.

Instalacja zwu i cwu wewnatrz budynku bedzie doprowadza¢ wode do zaprojektowanych przyboréw sanitarnych:

e umywalki

e zlewozmywaki
Przewiduje sie system centralnie wytwarzanej cieptej wody z obiegiem cyrkulacyjnym oraz zasobnikami cwu
wielkosci ok. 200 litréw. Zrédtem ciepta dla cwu bedzie powietrzna pompa ciepta typu woda-woda, a sezonie
grzewczym wezet ciepta.
Nalezy przewidzie¢ wodooszczedng armature i urzgdzenia sanitarne oraz przewidzie¢ dodatkowe opomiarowanie
wody zuzywanej w budynku (podlewanie, sptukiwanie toalet). Przyjeto zatozenie, ze instalowana w kazdym nowym
obiekcie armatura czerpalna powinna spetnia¢ kryteria dotyczace oszczednosci wody okreslone ponizej:

e bateria natryskowa - 6 I/min (mozliwe réwniez przy zastosowaniu dodatkowych ogranicznikéw przeptywu),
w szkole baterie czasowe (zalecane ustawienie na ok. 15-sekundowe cykle), zawsze z termostatem®*

e bateria umywalkowa - 3 I/min (mozliwe réwniez przy zastosowaniu dodatkowych ogranicznikéw
przeptywu), w szkole czasowa (zalecane ustawienie na ok. 10 sekundowe cykle), lub bezdotykowe
zblizeniowa, zawsze z termostatem*

e bateria kuchenna (zlewozmywakowa) - 5 I/min, jednouchwytowa, termostatyczna*

e zawory ze ztaczkg do weza - bez pokretta - z gniazdem na klucz nasadowy, lub z pokrettem blokowanym
na klucz

Do wykonania instalacji zimnej wody nalezy zastosowac rury z polipropylenu (PP) wg PN - 92/B - 01706. Do
wykonania instalacji cieptej wody przewiduje sie uzycie rur PE-Xc (polietylen sieciowany) tgczony za pomoca
ksztattek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych. Do potgczenia armatury wodociggowej zastosowac
ztgczki metalowe gwintowane uszczelniane tasmg lub pasta teflonowa. Przewody w warstwach ocieplenia podtogi
uktadac w izolacji. Na przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej zatozy¢ izolacje cieptochronna. Woda ciepta
przygotowana bedzie w zasobniku cwu zasilanym z powietrznej pompy ciepta, wyposazonym w grzatke elektryczng.
Dla zapewnienia natychmiastowego odbioru wody cieptej przewiduje sie realizacje instalacji wody cyrkulacyjnej.
Cyrkulacje zapewni pompa wbudowana w przewody wody cyrkulacyjnej. Poszczegdlne odcinki wykonanych
instalacji przed ich obudowa nalezy poddac prébie szczelnosci.

Instalacja hydrantowa
W budynku przewiduje sie koniecznos¢ zainstalowania hydrantow wewnetrznych DN25 ze wzgledu na

wystepowanie w nim (budynek niski) stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII o
powierzchni przekraczajacej 1000 m2.

Instalacja hydrantowa bedzie zasilana z tego samego przytacza wody, z ktérego zasilany ma by¢ budynek, poprzez
odgatezienie z zaworem antyskazeniowym.
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Wentylacja mechaniczna pomieszczen w budynku:

Dla projektowanego budynku z uwagi na jego funkcje zaktada sie wentylacje mechaniczna nawiewno-wyciggowa.
Wentylacja mechaniczna bedzie dostarczata do pomieszczer wymagang ilo$¢ powietrza zgodnie z wymaganiami
komfortu przebywajgcych w budynku ludzi oraz wymogami technologicznymi. Systemy wentylacji mechanicznej
beda wykorzystywane jako dodatkowe systemy dogrzewajace i chtodzgce dane pomieszczenia.

Powietrze wentylacyjne bedzie przygotowywane w centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych,
zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym na kondygnacji +1. Powietrze czerpane bedzie za posrednictwem
czerpni Sciennych oraz czerpni dachowych. Zuzyte powietrze bedzie usuwane z budynku poprzez sekcje wywiewne
central wentylacyjnych lub wentylatory wywiewne poprzez wyrzutnie powietrza ponad dach budynku. Przed i za
urzadzeniami (od strony instalacji po stronie nawiewnej, wywiewnej, czerpni i wyrzutni) zainstalowane zostang
tlumiki kanatowe (o ile wymagane), chronigce pomieszczenia i Srodowisko zewnetrzne przed hatasem
generowanym przez wentylatory nawiewny i wywiewny. Centrale wentylacyjne wyposazone bedg w:
wysokosprawny wymiennik odzysku ciepta / chtodu i wilgoci, sekcje nagrzewnicy, chtodnicy, filtracji (filtr wstepny
oraz doktadny w czesci nawiewnej, filtr klasy w czesci wyciggowej), kompletny uktad automatycznej regulacji i
sterowania oraz tam gdzie to konieczne sekcje nawilzacza powietrza. Silniki wentylatoréw beda wyposazone w
regulatory predkosci obrotowej. Minimalna wymagana sprawnos¢ odzysku ciepta bedzie nie mniejsza niz
73%.Wydajnos¢ strumieni powietrza zewnetrznego w salach sterowana bedzie w zaleznosci od wskazan czujnikéw
CO? rozmieszczonych wewnatrz budynku. Pozwoli to zaoszczedzi¢ energie w przypadku, gdy w pomieszczeniach
nie beda w petni wykorzystywane przez przewidziane osoby. Powietrze wentylacyjne po uzdatnieniu zostanie
rozprowadzone siecig kanatéw wentylacyjnych do poszczegélnych stref obstugiwanych przed odpowiednie centrale
wentylacyjne. Wszystkie przejscia kanatéw wentylacyjnych przez sciany szachtéw instalacyjnych oraz przez
pozostate przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace. Instalacja
zaprojektowana bedzie w ten sposdb, aby spetnia¢ wymagania dyrektywy europejskiej Ecodesign.

Instalacja wentylacji obszaréw holu gtéwnego, foyer, przestrzeni biurowych, sal konferencyjnych.

Dla w/w pomieszczeh przewiduje sie system wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciagowej. Centrale wentylacyjne
dla tych obszaréw bedg znajdowac sie w maszynowni na kondygnacji +1. Instalacja pracowaé bedzie wytgcznie na
powietrzu zewnetrznym, bez recyrkulacji. Kanaty wentylacyjne nawiewne i wyciggowe beda rozprowadzac
powietrze do pomieszczen i prowadzone beda w szachtach oraz pod stropami. Powietrze nawiewane bedzie
nawiewnikami sufitowymi, w strefie holu wejSciowego za pomocg dysz nawiewnych nawiewajgcych powietrze w
kierunku fasady budynku, a wywiewane bedzie punktowo w centralnych czesciach budynku.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji sali konferencyjnej

Dla pomieszczen Sali konferencyjnej przewiduje sie system wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciagowej z
kontrolg parametréw temperatury. Dedykowana do tego obszaru centrala wentylacyjna bedzie utrzymywac
parametry temperatury powietrza wewnetrznego. Instalacja pracowac bedzie nawiewajac powietrze Swieze.
Centrala wentylacyjna znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu technicznym na poziomie +1.

Instalacja wentylacji kawiarni

Dla pomieszczen kawiarni wraz z zapleczem przewiduje sie system wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciagowej
z kontrolg parametréw temperatury. Dedykowana do tego obszaru centrala wentylacyjna bedzie utrzymywac
parametry temperatury powietrza wewnetrznego. Instalacja pracowac bedzie nawiewajac powietrze Swieze.
Centrala wentylacyjna znajdowac sie bedzie bezposrednio pomieszczeniu kawiarni w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Dla w/w pomieszczen higieniczno sanitarnych takich jak pomieszczenia w.c. umywalnie przewiduje sie oddzielny
system wentylacyjny nawiewno wyciggowy. Praca uktadu wytgcznie na powietrzu zewnetrznym, centrala
wentylacyjna z sekcja odzysku ciepta.

Klimatyzacja pomieszczen:
Pomieszczenia wewnatrz budynku w wiekszosci obszardw takich jak przestrzenie komunikacji, strefa wejsciowa,
strefa ekspozycji, foyer beda ogrzewane lub chtodzone za pomocg wymiennikéw ptaszczyznowych
(ogrzewanie/chtodzenie podtogowe). Strefa wejsciowa i strefa ekspozycji dodatkowo w czasie wysokich zyskow
ciepta zewnetrznych i wewnetrznych bedzie ochtadzana poprzez system wentylacji mechanicznej z chtodzeniem. W
przestrzeniach technicznych, zaplecza oraz innych pomieszczert pomocniczych do ogrzewania zastosowane bedg
grzejniki. Wytwornicg chtodu dla budynku beda agregaty skraplajace.
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Pomieszczenia biurowe i administracyjne, sklep chtodzone beda w okresie letnim w oparciu o klimatyzatory systemu
VRF z indywidualnym sterowaniem. Urzgdzenia nalezy zamontowa¢ na konstrukcjach systemowych pod agregaty
zewnetrzne i jednostki wewnetrzne. Z jednostek wewnetrznych nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin
grawitacyjnie do kanalizacji poprzez przerwe powietrzng. Przewody freonowe wykona¢ w systemie rur miedzianych
chtodniczych wizolacji kauczukowej dla zakresu Srednic powyzej 22mm, natomiast dla rur miekkich z zastosowaniem
izolacji poliuretanowej, z uchwytami systemowymi. Potgczenia rur i ksztattek za pomoca lutowania miekkiego, przy
uzyciu miedzianych ztgczek kapilarnych. Potgczenia z armaturg za pomoca tgcznikéw przejsciowych.

Proponowane moce urzadzen.

- agregat VRF o mocy chtodniczej 20kW - zasilanie chtodnicy centrali wentylacyjnej
- agregat VRF o mocy chtodniczej 10kW - zasilanie chtodnicy centrali wentylacyjnej
- agregat VRF o mocy chtodniczej 10kW - zasilanie chtodnicy centrali wentylacyjnej
- agregat VRF o mocy chtodniczej 50kW - chtodzenie pomieszczeh biurowych

2.2 Wymagania zamawiajacego w stosunku do zagospodarowanie terenu

Uktad komunikacyjny i organizacja ruchu

Wijazd na teren odbywac sie bedzie od ul. Wodociggowej. Tuz przy wjezdzie zaprojektowano 3 stanowiska
parkingowe dla autokaréw oraz 30 miejsc parkingowych dla gosci i pracownikéw Planetarium. Budowe parkingu
mozna rozdzieli¢ na dwa etapy.

Obstuga serwisowa budynku, odbywa sie za posrednictwem drogi serwisowej dostepnej jedynie dla pracownikéw i
dostaw z ograniczona kontrolg dostepu. Droga biegnie od parkingu do pétnocno- wschodniej elewacji.

Droga serwisowa na poczatkowym odcinku jest wspdélna dla drogi pozarowej, ktéra to biegnie wzdtuz dtuzszej
potudniowej elewacji. Na zakohczeniu drogi pozarowej przewidziano zawrotke dla wozu strazy pozarnej.

Sugeruje sie by zaopatrzenie do kawiarni kierowa¢ w godzinach porannych.

Ruch rowerowy odbywac sie bedzie na wszystkich ciggach pieszych, bez wydzielonych Sciezek rowerowych.
Ciggi piesze zostang podzielone i zr6znicowane nawierzchniami zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Czes¢
wykonana z nawierzchni z poliuretanu EPDM , a cze$¢ -z nawierzchni mineralnej przepuszczalnej.

Na obszarze opracowania parkowanie bedzie odbywato sie w miejscach wyznaczonych, tj: na projektowanych
parkingach wzdtuz ul. Wodociggowej. W strefie parkingéw przewiduje sie 3 miejsca dla autokaréw oraz 2 miejsca
dla oséb niepetnosprawnych. Stojaki rowerowe projektuje sie w sgsiedztwie budynku gtéwnego. Na terenie
parkingu proponuje sie wydzielenie stanowisk do tadowania pojazdéw elektrycznych.

Parking gtéwny zaprojektowano z nawierzchni asfaltowej, droge pozarowa projektuje sie z ekokraty, a droge
serwisowg z nawierzchni asfaltowej. Materiaty przeznaczone na nawierzchnie dla ruchu kotowego wyrézniajg sie
na tyle, ze nie przewiduje sie elementéw wygradzajacych, ponad to nie przewiduje sie tam ruchu pojazdéw
nieuprawnionych.

Sposéb dostepu do drogi publicznej
Bezposredni do ul. Wodociggowe;.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane zagospodarowanie terenu uwzglednia mozliwos¢ przejazdu przez teren wozéw bojowych strazy
pozarnej oraz prowadzenie akcji gasniczej w granicach opracowania, a projektowana zieleh umozliwia prowadzenie
akcji gasniczej projektowanych obiektow. Projektowane rozwigzanie terenu sa zgodne z wymogami ochrony
przeciwpozarowej oraz nie pogarszajg istniejgcych warunkéw pozarowych. Projektowane zagospodarowanie terenu
zaktada wybudowanie nowej sieci hydrantowej podtaczonej do wodociggu woD400 w ul. Wodociggowej. Na sieci
wzdtuz drogi pozarowej zaprojektowane zostang hydranty p.poz. Rozmieszczenie hydrantéw jest zgodne z
wymogami ochrony przeciwpozarowej. Hydranty nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do projektowanej niwelety
terenu.

Dostepnos¢ dla oséb z niepetnosprawnosciami
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Projekt spetnia wymagania dotyczace przestrzeni publicznych. Zaprojektowano Sciezki umozliwiajagce dostep
osobom poruszajagcym sie na wdzkach inwalidzkich. SzerokosSci ptaszczyzny ruchu min. 1,5 m, z zachowaniem
dopuszczalnych spadkéw podtuznych i poprzecznych. Spadek w poprzek ciggu pieszego nie moze przekracza¢ 2%
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie). Wszelkie przeszkody i elementy wyposazenia przestrzeni umieszcza sie poza gtéwng
przestrzenig komunikacyjna.
Projektuje sie szereg udogodnien i urzadzen poprawiajgcych dostepnosc¢ dla oséb niedowidzgcych i niewidomych
takich jak:

- Sciezki naprowadzajace do gtéwnych wejs¢ do budynku,

- tablice tyflograficzne opisujace funkcje i charakter obiektéw i pomieszczen,

- petle indukcyjne w budynkach w celu poprawienia komfortu korzystania przez osoby niedostyszace.

Konstrukcja:

Skarpy

Projektuje sie miejscowe uktady skarp wynikajace z planowanego zagospodarowania terenu. W celu
zabezpieczenia skarp moze okazacd sie potrzeba zaprojektowania miejscowo murkéw i scian oporowych. Geometria
uzalezniona bedzie od wysokosci i warunkéw gruntowych.

Proponowane materiaty:

Beton konstrukcyjny klasy min C30/37 oraz C30/37W8 (elementy w systemie hydroizolacji bezpowtokowej)
Beton podktadowy klasy C8/10 (gr. min 10cm)

Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (B500SP)

Otulina zbrojenia w elementach zelbetowych:

-50mm dla fundamentoéw,

- min 40mm dla konstrukcji $cian

Proponowane materiaty:

Beton konstrukcyjny klasy min C30/37W8

Drewno klasy min C27

Stal zbrojeniowa klasy A-1IIN (B500SP)

Otulina zbrojenia w elementach zelbetowych: 50mm
Stal profilowa klasy min S235JR

Obiekty matej architektury

Mate elementy typu tawki, krétkie odcinki murkéw oporowych mozna wykonac jako prefabrykowane, natomiast
obiekty masywne i diugie bedg wylewane na miejscu

Materiaty:

Beton konstrukcyjny klasy min C30/37/beton architektoniczny

Stal zbrojeniowa klasy A-1IIN (B500SP)

Otulina zbrojenia w elementach zelbetowych: 30mm

Uwagi ogélne

Klasa betonu konstrukcyjnego oraz wymagana minimalna otulina zbrojenia nalezy potwierdzi¢ na etapie projektu
budowlanego w zaleznosci od przyjetej klasy konstrukcji dla poszczegdlnych obiektéw z okresleniem m.in.
projektowanego okresu uzytkowania oraz wymogoéw odpornosci pozarowe;.

Elementy prefabrykowane stalowe spawane na warsztacie. Na budowie, do docelowego montazu, nalezy
przewidzie¢ potgczenia skrecane w celu ograniczenia spawania.

Przed zamontowaniem elementdw nalezy je oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie lub
pomalowanie.

Elementy zabezpieczane dla kategorii korozyjnosci atmosfery min C3 wg PN-EN ISO 12944-2 w zaleznosci od
usytuowania elementu.

Przy malowaniu stosowac zestawy malarskie epoksydowo-poliuretanowe o tacznej grubosci min. 160 mikronéw.
Przed gruntowaniem konieczne jest przygotowanie powierzchni do stopnia czystosci Sa 2 1/2 (ISO 8501-1 i PN-EN
ISO 12944-4). Otworowanie w profilach przygotowa¢ przed zabezpieczeniem.
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Elementy dodatkowo zabezpieczy¢ ze wzgledu na wymagang klase odpornosci pozarowej, ktéra zostanie okreslona
dla poszczeg6lnych obiektéw w projekcie budowlanym.

Elementy drewniane nalezy zaimpregnowac antykorozyjnie w zaleznosci od usytuowania elementu.
Elementy dodatkowo zabezpieczy¢ ze wzgledu na wymaganga klase odpornosci pozarowej, ktora zostanie okreslona
dla poszczegblnych obiektéw w projekcie budowlanym.

W przypadku wykonywania pomieszczeh ponizej poziomu terenu nalezy zastosowac izolacje przeciwwodng typu
ciezkiego.

Instalacje elektryczne:
Przytagcze elektroenergetyczne

Budynek zasilany bedzie z miejskiej sieci elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia.
Granica wtasnosci i eksploatacji znajduje sie w ztgczu kablowo-pomiarowym na zaciskach pragdowych w kierunku
instalacji odbiorcy.

Budynek zasilany bedzie wewnetrzng linig zasilajgcg wykonang kablami typu Cu/Al.

Zasilanie rezerwowe dla odbioréw ochronny ppoz oraz instalacji rezerwowanych zostanie zrealizowane za pomocg
agregatu pradotworczego.

Podstawowe wskazZniki elektroenergetyczne

Zasilanie podstawowe

Napiecie zasilania U =400/230V
Moc zainstalowana Pi= 160kW
Moc przytgczeniowa Pp=110 kW
Uktad sieci odbiorcy TN-C-S
Wspotczynnik mocy cos=0,93

Zasilanie rezerwowe

Moc przytgczeniowa Pp =40 kW

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa

Przytacze kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ w nawigzaniu do istniejgcej kanalizacji w sasiedztwie
projektowanego obiektu na podstawie warunkéw technicznych uzyskanych od gestora. Punkt styku budynkowej
instalacji telekomunikacyjnej z siecig publiczng jest zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na
kondygnacji +1.

Instalacje sanitarne:

Przytacze wodociagowe oraz kanalizacji sanitarne;j:

Projektowany budynek potozony jest w rejonie miasta, gdzie dostepne sg wszystkie media. Na obecnym etapie
postuzono sig informacjami z warunkéw technicznych nr 440/2024 .

Zasilanie budynku w wode z sieci miejskiej bedzie sie odbywac od strony p6tnocnej z wodociggu DN400 w ul.
Wodociggowej przytaczem wodociggowym o Srednicy dn110.

Odprowadzanie sciekéw sanitarnych do miejskiej sieci bedzie sie odbywac przykanalikami DN160 w kierunku
potudniowy do ulicy Wodociggowe;.

Odprowadzanie wod opadowych zgodnie z obecng politykg Miasta, polegajgcg na propagowaniu gromadzenia i
wykorzystania wod opadowych, zaplanowano w oparciu o zbiornik retencyjny podziemny. Zbiornik bedzie posiadat
przelew awaryjny do kanalizacji miejskiej o szacowanej Srednicy min. DN150 wyposazony w regulator przeptywu.

Instalacja ogrzewania:

Ogrzewanie obiektu zapewnione bedzie z wbudowanego wezta cieplnego. Zasilanie wezta cieplnego w czynnik
grzewczy dostarczac¢ bedzie miejska sie¢ cieplna.
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Kanalizacja w budynku:

Projektowany budynek nie bedzie posiadat kondygnacji podziemnej. W zwigzku z tym nie przewiduje sie
przepompowni sciekdw sanitarnych na ternie dziatki. Na obecnym etapie nie sg przewidywane urzgdzenia do
lokalnego podczyszczania sciekdw sanitarnych (np.separatory ttuszczu). Sptyw Sciekdéw bedzie wystepowat w
sposéb grawitacyjny do przewodu kanalizacyjnego przytagczem o Srednicy dn160.

Wewnatrz budynku nalezy przewidzie¢ system kanalizacji niskoszumowej. Podziemne fragmenty instalacji nalezy
wykona¢ w systemie PEHD lub PVC. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczy¢ wywiewka.

Kanalizacja deszczowa na terenie obiektu:

Wody opadowe z dachu budynku beda odbierane w systemie grawitacyjnym i odprowadzane do podziemnego
zbiornika retencyjnego. Zaplanowano wstepne podczyszczanie wod opadowych przez elementy typu filtry
narynnowe, czy filtry na rury spustowe, koszyki na liscie i gatezie, lub inne podobne urzadzenia.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych w poziomie terenu bedg réwniez odprowadzane do podziemnego
zbiornika retencyjnego, z zastosowaniem osadnika wirowego przed wlotem do zbiornika.

Na chwile obecng nie dysponuje sie doktadnymi obliczeniami (bilans wéd opadowych) oraz warunkami
technicznymi na odprowadzanie nadmiaru wéd opadowych do sieci kanalizacyjnej, co moze mie¢ ostatecznie
znaczacy wpltyw na wielkos¢ zbiornika retencyjnego.

22 1. Nawierzchnie

NAWIERZCHNIE

PRODUKT N1 EKOKRATA - na drodze pozarowej

Wymiary modutu: Szeroko$¢ 50cm, dtugos$¢ 50cm, powierzchnia biologicznie - czynna pow.80%
Materiaty: PP,PE,

Zawarto$¢ surowca z recyclingu: 100%

Wypetnienie: trawa i zwir

PARAMETRY . Geokrata - 10cm

TECHNICZNE . podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - 15cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/ 63 mm,wymagany wtérny
modut odksztatcenia E,= 80 MPa - 15cm

piasek kopany -10cm

. podtoze gruntowe doprowadzone do G1

MONTAZ Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.

SCHEMAT/ZDJECIE
Zdjecie przyktadowe:

Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametrow

UWAGI technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji nadzoru autorskiego.
PRODUKT N2 - ASFALT
Materiaty:
PARAMETRY - warstwa sc.le.ralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
TECHNICZNE - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8 cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, gr. Warstwy 20 cm
- grunt stabilizowany cementem, gr. 10 cm
MONTAZ Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.
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Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametréw

UWAGI technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji Zamawiajgcego
PRODUKT N3.I:L.YTY I.(AMIENNE PLOMIENIOWANE - na giéwnych ciggach komunikacji pieszej w strefie
\wejsciowej.
Wymiary ptyty: 60x120 cm
Materiaty: nawierzchnia: ptyta kamienna ptomieniowana 120x60 lub 60x60 gr. 10cm (wg PZT)
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 100 MPa gr. 4 cm
PARAMETRY ) - N
TECHNICZNE - podbudowa zasadnicza- kruszywo tamane #0/31,5, stabilizowane mechanicznie (Is= 1,0, CBR> 40%),
wymagany wtérny modut odksztatcenia E,= 80 MPa gr. 20 cm
- dolna warstwa ulepszonego podtoza, grunt stabilizowany cementem, wymagany wtérny modut
odksztatcenia E,= 80 MP, gr.15cm
MONTAZ Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.

SCHEMAT/ZDJECIE
Zdjecie przyktadowe:

Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametréw

UWAGI technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji Zamawiajgcego
PRODUKT N4 1 N4' POSADZKA BETONOWA UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO (ROZWIAZANIE SYSTEMOWE)
Materiaty: -ptyta wylana na miejscu, z betonu utwardzonego powierzchniowo z wykorzystaniem witdkien
zbrojacych polimerowych, utwardzacza do betonu i impregnatu wnikajgcego w gtab ptyty- gr. min. 18cm
PARAMETRY '-ze'lcgtr;g z: B3O:n?;:'ne na réwno z warstwa wierzchni
TECHNICZNE y.arage wyp 2 a
- folia PE
- kruszywo 25cm
- grunt stabilizowany cementem - 15cm
MONTAZ Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.

SCHEMAT/ZDJECIE
Zdjecie przyktadowe:

Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametrow

UWAGl technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji nadzoru autorskiego.
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PRODUKT N5- NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA EPDM  -Sciezka
Bieznia: EPDM natryskowy- nawierzchnia - gr. 13mm
warstwa Scieralna: beton asfaltowy (AC 5 S 50/70) o grubosci 4 cm,
warstwa wigzgca: beton asfaltowy (AC 16 W 35/50) o grubosci 8 cm,
PARAMETRY podbudowa zasadnicza:
TECHNICZNE - kruszywo tamane #0/31,5, stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) CBR = 40%, wymagany wtérny modut
odksztatcenia E;= 80MPa, grubos¢: 20cm
- warstwa ulepszonego podtoza: grunt stabilizowany cementem z dowozu Rm=2,5MPa, wymagany
wtérny modut odksztatcenia E;= 80MPa, grubos¢: 15cm
MONTAZ Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.

SCHEMAT/ZDJECIE
Zdjecie przyktadowe:

Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametréw

UWAGI technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji Zamawiajgcego
PRODUKT N6 1 N6’ NAWIERZCHNIA MINERALNA (trasy spacerowe)
Materiaty:
Mieszanka kruszywowo-zwirowa o drobnym uziarnieniu, Dobrze zageszczajaca sig i nie pylaca.
Przepuszczajgca wode i oddychajgca
Nawierzchnia mineralna, przepuszczalna na podbudowie umozliwiajgcej ruch pojazdéw do 3,5 tony -
gtowna aleja
np: Nawierzchnia mineralna:
PARAMETRY - warstwa o réznej frakgji:
TECHNICZNE 1. gr.3-4cm
2. gr.5-6cm
- podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane #0/31,5, stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) CBR > 40%,
wymagany wtérny modut odksztatcenia E;= 80MPa, grubos¢: 20cm
- warstwa ulepszonego podtoza: grunt stabilizowany cementem z dowozu Rm=2,5MPa, wymagany
wtérny modut odksztatcenia E;= 80MPa, grubos¢: 15cm
MONTAZ Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.

SCHEMAT/ZDJECIE
Zdjecie przyktadowe:

UWAGI

Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametréw

technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji Zamawiajgcego
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PRODUKT N7 - NAWIERZCHNIA NATURALNA NIEUTWARDZONA
PARAMETRY g/ls:s;;ﬂzz cl?gggviodsng)c\:vwa, k;])mpostowa, drobno mielona.
TECHNICZNE AU eoowyen.

Grubos¢ min. 5cm
MONTAZ Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.

SCHEMAT/ZDJECIE
Zdjecie przyktadowe:

Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametréw

UWAGI technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji nadzoru autorskiego.
PRODUKT LINIE PROWADZENIA
PARAMETRY Wymiary: 20 x 40 cm lub 40 x40 cm
TECHNICZNE Materiaty: ptyta kamienna antracytowa z elementami kierunkowymi dla niepetnosprawnych.
MONTAZ Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.

SCHEMAT/ZDJECIE
Zdjecie przyktadowe:

UWAGI

Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametréow

technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji Zamawiajgcego
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PRODUKT NAWIERZCHNIA INTEGRACYJNA Z WYPUSTKAMI
PARAMETRY Wymiary: 40 x 40cm lub 80 x 80cm
TECHNICZNE Materiaty: Ptyta kamienna kolor antracyt

MONTAZ Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.

SCHEMAT/ZDJECIE
Zdjecie przyktadowe:

Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametrow

UWAGI technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji Zamawiajgcego
PRODUKT OBRZEZE STALOWE ZLICOWANE Z TERENEM - na granicy trawnikéw i innych nawierzchni
Wymiary:
PARAMETRY 200x3'mm, R=100 cm, szpilki 40x3mm
TECHNICZNE | hateriah
Stal pokryta ochronng warstwg cynku o grubosci 40 - 60um i piecowym lakierem proszkowym o
grubosci 60 - 80pm (NDFT). RAL 7016
MONTAZ Za pomoca kotew montazowych. Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.

SCHEMAT/ZDJECIE
Zdjecie przyktadowe:

UWAGI

Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametrow

technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji Zamawiajgcego.
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wraz z dostrzegalnig astronomiczng w Szczecinku.

222 Mata architektura :

MALA ARCHITEKTURA - tawki

PRODUKT

t - LtAWKA Z OPARCIEM | PODLOKIETNIKIEM Wzdtuz gtéwnych Sciezek

PARAMETRY
TECHNICZNE

Lokalizacja: zgodnie z rys. zagospodarowania terenu

Wymiary: dtugos$¢ tawki: 170 cm, szeroko$¢ tawki: 59 cm, wysoko$¢ tawki: 73 cm, diugos$¢ siedziska: 158
cm, szerokos$¢ siedziska: 37 cm, wysokos¢ siedziska 41 cm.

Materiaty i kolorystyka:

Konstrukcja lekka, podparcie na 1 nodze siedzisko z drewna w kolorze naturalnym.

Zeliwna konstrukcja potgczona z drewnianymi szczeblinami za pomocg nierdzewnych $rub. Konstrukcja
pokryta antracytowa farba w kolorze RAL - jak na referencji

Konstrukcja nosna: Dwa odlewy zeliwne. Siedzisko i oparcie: 6 desek z litego drewna

Kolor: Zeliwo - jak na referencji, Drewno o naturalnym odcieniu drewna.

Uwaga: tawki ustawiane pojedynczo i w zespotach po dwa.

MONTAZ

Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta. Do nawierzchni za pomoca srub
przechodzacych przez stopy odlewu zeliwnego.

SCHEMAT/ZDJECIE

Zdjecie
przyktadowe:
UWAGI Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametréw
technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji nadzoru autorskiego.
PRODUKT Trampolina okragta - w terenie
PARAMETRY Materiaty: antyposlizgowe lamelki zabudowane z poliamidu,
TECHNICZNE mata do skakania odporna na Scieranie, spawane skrzynie trampoliny, pokryte nawierzchnig gumowa
MONTAZ Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami wybranego producenta.

SCHEMAT/ZDJECIE
Zdjecie przyktadowe:

Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametréw

UWAGI technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji Zamawiajgcego.
PRODUKT Hamaki - w terenie
PARAMETRY N . . . .
TECHNICZNE Materiaty: naturalne drewno, nierdzewne tancuchy, liny polipropylenowe
MONTAZ Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami wybranego producenta.
SCHEMAT/ZDJECIE )
Zdjecie przyktadowe:
UWAGI Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametrow

technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji Zamawiajgcego
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PRODUKT

Lezaki drewniane - w terenie

PARAMETRY
TECHNICZNE

Lokalizacja: zgodnie z rys. zagospodarowania terenu

Wymiary: Szeroko$¢160 cm

Dtugos¢: ok 180 cm

Materiaty: Drewno egzotyczne, olejowane na kolor drewna naturalnego debowego, kolor innych
elementéw matej architektury

Stal kwasoodporna, malowana proszkowo na kolor antracyt RAL 7016.

MONTAZ

Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta. Do nawierzchni za pomocg srub
przechodzacych przez stopy odlewu zeliwnego.

SCHEMAT/ZDJECIE

UWAGI

Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametréw
technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji nadzoru autorskiego.

PRODUKT

Tablice informacyjne -$ciezki ,orbitalne”

PARAMETRY
TECHNICZNE

lloé¢ sztuk: zgodnie z rys. zagospodarowania terenu

Lokalizacja: zgodnie z rys. zagospodarowania terenu

Wymiary: tablice nalezy zaprojektowac

Materiaty: Drewno modrzew syberyjski, krawedzie fazowane, impregnowane i olejowane, malowane
farbami na kolor bezbarwny i niebieski / grafika wg indywidualnego opracowania.

Tablica informacyjna - stal kwasoodporna, malowana proszkowo na kolor antracyt RAL 7016.
Montaz: kotwa osadzona w fundamencie betonowym, 24x24x80cm

MONTAZ

Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta. Do nawierzchni za pomocg $rub
przechodzacych przez stopy odlewu zeliwnego.

UWAGI

Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametréw
technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji nadzoru autorskiego.

PRODUKT

K - KOSZ NA ODPADY i kosz na odpady do segregacji

PARAMETRY
TECHNICZNE

Lokalizacja: zgodnie z rys. zagospodarowania terenu
Wymiary: Wysokos¢: 94 cm, szerokos$¢: 39 / 40 cm, pojemnos¢ 721,
Materiaty i kolorystyka:

Konstrukcja ze stali typu S235 cynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy) na kolor czarny
RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

Grubos¢ blachy: min. 3 mm (obrecz), min. 4 mm (pokrywa).

Prety stalowe o przekroju okragtym, gtadkie, o Srednicy 10 mm. Przerwy pomiedzy pretami 17 mm.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby koncédwki pretow nie wystawaty poza obrys gérnej obreczy stalowej -
koncéwki pretéw powinny wchodzi¢ pod obrecz.

Zabezpieczenie konstrukcji: Lakierowana powierzchnia powinna by¢ réwna, bez pecherzy.

Grubos¢ pojedynczej powtoki powinna wynosic¢ 80+100 pm.

Wewnetrzny wktad o pojemnosci min. 72 | i dostosowany do wymiaréw kosza, wykonany z ocynkowanej
blachy o gr. min. 1 mm. Wkitad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke zapobiegajacg uszkodzeniom
korpusu kosza w trakcie oprézniania. Otwierana pokrywa $mietnika montowana w sposéb zapobiegajgcy
wyrwaniu, zawiasami stalowymi o grubosci min. 4 mm.

MONTAZ

Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocg pretéw gwintowanych.
- W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadba¢, by konstrukcja

kosza nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu
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na wysokos$¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

- W przypadku mocowania na podtozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza
sie stosowanie kotew stalowych w otworach gtebokosci min. 25 cm wypetnionych
poliestrowg zaprawa kotwigca.

SCHEMAT/ZDJECIE

UWAGI

Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametréw
technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji Zamawiajgcego.

PRODUKT

Psi pakiet- zestaw koszy, rozrzucone na terenie inwestycji

PARAMETRY
TECHNICZNE

llo$¢:- montowaé min 1szt - 400m Sciezki

Wolnostojacy stojak na woreczki oraz kosz na odchody Wg specyfikacji producenta.

Wysokos¢ : 190 cm Szerokos$é: 41,5 cm

- urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci ocynkowanej stali, lakierowanej proszkowo (kolor RAL 9007),
odpornej na korozje i przypadkowe uszkodzenia mechaniczne - konstrukcje posiadaja stelaz do
wbetonowania w gruncie

MONTAZ

Montaz: kotwy montazowe M12x100 5.8-A Kolor : RAL 9007 Fundament : - stopa zelbetowa - beton C20/25 gr.
20 cm - izolacja przeciwwilgociowa 2xpapa termozgrzewalna - podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm - piasek
drobny stabilizowany mechanicznie do 1s>0,9 gr. 30 cm

UWAGI

Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametréw
technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji Zamawiajgcego.

PRODUKT

SR - STOJAK ROWEROWY

PARAMETRY
TECHNICZNE

Lokalizacja: zgodnie z rys. zagospodarowania terenu
Wymiary: Wysoko$¢: 75 cm, szeroko$¢: 5 cm, dtugos$é: 75 cm,
Materiaty i kolorystyka:

Stojak wykonany z ptaskownikéw z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo wg palety
na kolor RAL 7016 lub ze stali kwasoodpornej 304 szlifowanej lub lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7016
Dwa ptaskowniki z przektadkg z gumy EPDM skrecane Srubami M6 z zaslepkg maskujaca.

Zabezpieczenie konstrukcji: Konstrukcja stalowa kwasoodporna lub cynkowana ogniowo oraz malowana
proszkowo.

MONTAZ

Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.
Konstrukcja:
- przedtuzone nogi do fundamentowania w stopach wylewanych na mokro.

SCHEMAT/ZDJECIE

-

UWAGI

Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametréow

technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji Zamawiajgcego.
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SNR - stacja naprawcza do roweréw.

PRODUKT Lokalizacja obok stojakéw rowerowych.

llos¢: 1
Lokalizacja: zgodnie z rys. zagospodarowania terenu
Materiat: stal nierdzewna AISI 304 - szlifowana
Wymiary: 134 x 44 x 30 cm
Wyposazenie standardowe stacji:
*wkretak krzyzowy PH2,
*wkretak ptaski 5,5 mm,
+zestaw kluczy TORX w rekojesci T9-T40,
*klucz nastawny 0-32 mm,
*klucz ptaski 8x10 mm,

PARAMETRY  [klucz ptaski 13x15 mm,

TECHNICZNE |-zestaw kluczy imbusowych w rekojesci 2-8 mm,
*tyzki do opon (3 sztuki) - tyzki z rdzeniem stalowym - powlekane nylonem,
*pompka (max 10 BAR) z adapterem na wszystkie zawory (DV/AV/SV), manometr z gliceryng + aluminiowy
anodowany (PA6) kotnierz uszczelniajgco-smarujacy,
*zestaw montazowy (4 x kotwy M10),
*Sruby z grotami zabezpieczajgce elementy z blachy - bity do nich sg w komplecie,
*nadruku,
*branding front i 2 boki stacji (folia monomerowa + laminat) w cenie (1 x 25cm x24,5cm, 1 x12cm x 124 cm, 1
x 12 ¢cm x 65 cm, powierzchnia reklamowa do 11000 cm2,
«linki ze stali nierdzewnej fi4 AISI 316 w otulinie gumowej fi11.
Mozliwos¢ zawieszenia roweru na wsporniku pomocniczym.

MONTAZ Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.

Konstrukgja: - Urzgdzenie jest montowane do podtoza lub $cian za pomocg kotw.

SCHEMAT/ZDJECIE

Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametréw

UWAGl technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji Zamawiajgcego.
PRODUKT POIDELKO
Lokalizacja: zgodnie z rys. zagospodarowania terenu
Wymiary: Wysokos¢: (po zamontowaniu): 110 cm, szeroko$¢: 7 cm, dtugos$¢ (jeden modut) : 150 cm.
PARAMETRY  |Materiaty i kolorystyka:
TECHNICZNE |Malowana proszkowo na kolor RAL 7016, w wykorczeniu mat struktura.
Wszystkie ostre krawedzie konstrukgji stalowej, nalezy zeszlifowa¢ przed cynkowaniem, tak aby nie stanowity
zagrozenia.
MONTAZ Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.

Montowana poprzez fundamentowanie.

SCHEMAT/ZDJECIE

UWAGI

Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgldem wszelkich wymienionych parametréw

technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji Zamawiajgcego.
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2.2.3. Oswietlenie

OSWIETLENIE
PRODUKT OZ1- LATARNIE WYSOKIE
Lokalizacja: zgodnie z rys. zagospodarowania terenu,
Wymiary: Wysoko$¢ latarni 220 cm, Srednica 32 cm,
Oprawa: Zaréwki LED, moc 26,5 W oraz strumieniu $wietlnym wynoszacym 2600 lumenéw, barwa $wiatta o
temp. 3000K
PARAMETRY Stup: Wysokos¢: 220 cm
TECHNICZNE Materiaty i kolorystyka:
Obudowa oprawy wykonana z aluminium i poliweglanu.
Stup wykonany z aluminium, kolor grafitowo - szary
Stopien ochrony IP 54
Stup mocowany w fundamencie.
MONTAZ Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.

SCHEMAT/ZDJECIE

ﬁ

Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametrow

UWAGl technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji Zamawiajgcego.
PRODUKT 0Z2- Stupki oSwietleniowe - niskie i Srednie - Oswietlenie Sciezek
Lokalizacja: zgodnie z rys. zagospodarowania terenu
Wymiary: Wysoko$¢ latarni 80 cm, Srednica 12 cm
Oprawa : zintegrowany trzonek LED o mocy 12W oraz strumieniu $wietlnym wynoszgcym 300 lumendw,
PARAMETRY barwa $wiatta o temp. 3000K
TECHNICZNE Materiaty i kolorystyka:
Obudowa wykonana z aluminium, kolor grafitowy
Stopien ochrony IP 65
Stup mocowany w fundamencie.
MONTAZ Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.

SCHEMAT/ZDJECIE

UWAGI

Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametréw
technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji Zamawiajgcego.
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PRODUKT 0Z 3- osSwietlenie budynku, pomnika
Lokalizacja: zgodnie z rys. zagospodarowania terenu
Wymiary: Dtugos¢: 13,8 cm, $rednica 10 cm,
Oprawa : strumieniu Swietinym wynoszacym 970 lumenéw, barwa $wiatta o temp. 3000K
PARAMETRY Wytrzyma.%osc na uderzenia: IK06
Materiaty i kolorystyka:
TECHNICZNE . -
Oprawa zasadnicza: obudowa wykonana z aluminium, kolor antracyt
Stopien ochrony IP 66
Szczegbtowa specyfikacja oraz rozstaw lamp zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz zgodnie z
symulacjg o$wietlenia.
MONTAZ Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.

SCHEMAT/ZDJECIE

Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametrow

uwWael technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji Zamawiajgcego.
PRODUKT L6 - PodSwietlenie dekoracyjne na placu przed wejsciem gtéwnym oraz tawek
wkomponowanych w murek
Lokalizacja: zgodnie z rys. zagospodarowania terenu
PARAMETRY Oprawy w stopniach na wybrzezu.
TECHNICZNE Tasma LED, do zastosowan zewnetrznych IP67, w profilu aluminiowym szczelnym, wbudowana w stopien
prefabrykatu z siedziskiem Podstawowe parametry: IP 67, 230 V, 9,6 W/m, 700lm/m
MONTAZ Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.

SCHEMAT/ZDJECIE

UWAGI

Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych parametrow

technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany do akceptacji Zamawiajgcego.
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2.2.3. Zielen (Informacje dodatkowe, ktére nalezy uwzglednij na etapie wykonywania projektu budowalnego)

Wytyczne dla projektu zieleni na etapie sporzadzania projektu zagospodarowania terenu.

1. Inwentaryzacja zieleni:

Podczas opracowywania projektu zieleni bedgcego elementem projektu budowlanego, nalezy wykona¢ szczeg6towg
analize drzewostanu w obrebie inwestycji.

2. Gospodarka zielenia:

W opracowaniu projektu zieleni nalezy wskaza¢ wycinke drzew przeznaczonych do usuniecia.

Do wycinki przeznacza sie okazy bezposrednio kolidujagce z elementami inwestycji oraz takie, ktére moga
niekorzystnie wptyna¢ na bezpieczehstwo uzytkowania terenu.

Istniejace drzewa, nadajace sie do pozostawienie, nalezy przesadzi¢, o ile w trakcie robét budowlanych zostanie
stwierdzona taka mozIliwos¢.

3. Drzewa i krzewy do nasadzenia

W celu zrekompensowania strat spowodowanych wycinka, w ramach projektu nalezy wprowadzi¢ nasadzenia.
Nasadzenia uzupetniajgce drzew, przesadzenia oraz nasadzenia zieleni niskiej nalezy uja¢ w projekcie budowalnym
zagospodarowania terenu, ze wskazaniem wszystkich planowanych dziatan. Nasadzenia nalezy projektowac z
uwzglednieniem uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu oraz wymogoéw bezpieczenstwa i warunkéw
technicznych.

Nalezy wybiera¢ gatunki roslin odpornych na zanieczyszczenia, mrozoodporne, dostosowane do warunkéw
gruntowo-wodnych oraz prawidtowo wkomponowane w istniejacg zielen.

Nasadzenia uzupetniajgce drzew oraz nasadzenia zieleni niskiej powinny zostac ujete w projekcie zagospodarowania
terenu. Nasadzenia powinny by¢ zaprojektowane z uwzglednieniem uwarunkowan siedliskowych, ksztattowania
architektury krajobrazu oraz wymogéw bezpieczenstwa i warunkoéw technicznych.

Do nowych nasadzen nalezy wybiera¢ gatunki roslin odpornych na zanieczyszczenia, mrozoodporne, dostosowane
do warunkéw gruntowo-wodnych oraz prawidtowo wkomponowane w istniejacy krajobraz.

Szczegoty lokalizacji nalezy wskazac na projekcie zagospodarowania.

Zielen projektowana
Projekt zieleni na obszarze opracowania przede wszystkim powinna wykorzystywac istniejgce walory miejsca

(zadrzewienie, uksztattowanie terenu).

Nowa zielerh powinna mie¢ dwie podstawowe funkcje:

« zwieksza¢ bioréznorodnosci na terenie opracowania,

« stwarzac przestrzenie wypoczynkow (dla wypoczynku biernego i czynnego) dla okolicznej spotecznosci.
Zwiekszenie bioréznorodnosci:

Projektowana zieleh powinna wptywac przede wszystkim na zwiekszenie bioréznorodnosci gatunkowej roslin, ale
réwniez stworzenie spdjnego kolorystycznie zatozenia, pasujgcego do projektowanych budynkoéw.

Nalezy przewidzie¢ o nowe gatunki drzew, krzewow, roslin wrzosowatych oraz traw.

Zwiekszenie réznorodnosci gatunkowej roslin wptynie na zwiekszenie bazy pokarmowej dla zapylaczy takich jak
motyle, pszczoty i inne owady.

Projektowane gatunki roslin powinny by¢ gatunkami introdukowanymi, sprawdzajgcmi sie jako rosliny do miast,
odporne na niedob6r wody. Dobdr gatunkowy powinien uwzglednia¢ naturalne siedlisko zagospodarowywanego
terenu, ale réwniez wpisywac sie w nowy wyglad obszaru. Wybrane gatunki powinny cechowa¢ duze walory ozdobne,
atrakcyjne ulistnienie (rowniez zmienne sezonowo), ozdobne kwiatostany.

Propozycje nasadzen :

44



Etap I:Koncepcja projektowa nowoczesnego planetarium
wraz z dostrzegalnig astronomiczng w Szczecinku.

gl

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie rozwigzania przedstawione w niniejszym opracowaniu podlegaja weryfikacji i uszczegétowieniu
na etapie wiasciwego projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego. Przedstawione rozwigzania
stuzg okresleniu szacunkowych kosztow. PFU okresla podstawowe parametry budynkéw, budowli i urzadzen
budowlanych ( powierzchnie, wysokos¢, szerokos¢, diugos¢), ksztalty i geometrie, materiaty i kolorystyke,
ktére nalezy uwzgledni¢ na etapie projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego.

Opracowanie
Joanna Siemionczyk
Pawet Rézak
Architektura Mijo sp. z 0.0
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