Zatacznik nr 1 do SWz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie zgodnie z wymogami BIM dokumentacji projektowej dla budowy
planetarium wraz z dostrzegalnia astronomiczng wg koncepcji przyjetej w dokumentacji opracowanej przez
Architektura Mijo sp. z 0.0. w zakresie obejmujgcym:

a)

b)

)

k)

t)

Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy jej uzyskanie jest wymagane na
podstawie odrebnych przepisbw wraz z opracowaniem raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko w przypadku koniecznosci (w przypadku, gdy uzyskanie przedmiotowej decyzji nie jest
wymagane nalezy uzyska¢ decyzje o umorzeniu postepowania administracyjnego w tej sprawie w zwigzku z
brakiem podstawy prawnej do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla rozpatrywanego
przedsiewziecia);

Uzyskanie kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjetej do paristwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego niezbednej do wykonania dokumentacji projektowej;

Pozyskanie lub opracowanie w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy wszelkich danych,

inwentaryzacji, badan, ekspertyz itp. przedprojektowych i projektowych, poza danymi opracowanymi

i pozyskanymi na etapie koncepcji projektowej przez Architektura Mijo sp. z 0.0., ktére beda konieczne do

opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych;

Weryfikacje rozwigzan i zatozen koncepcji projektowej opracowanej przez Architektura Mijo sp. z o.o0.

w zakresie niezbednym do prawidtowego opracowania dokumentacji projektowej;

Dostosowanie rozwigzan i zatozen koncepcji projektowej do potrzeb Zamawiajgcego (aktualizacja rozwigzan

funkcjonalno-przestrzennych);

Projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem niezbednych

uzgodnien i pozwolen, w tym decyzje o pozwoleniu na budowe;

Projekt rozruchu instalacji lub urzadzen i wymaganych préb przed odbiorem;

Stosowne pozwolenia, uzgodnienia, opinie projektu budowlanego i decyzje administracyjne pozwalajgce na

realizacje robdt wymagane odrebnymi przepisami;

Stosownie do potrzeb, wystgpienie do gestorow medidw i uzyskanie warunkéw technicznych przytgczenia

obiektu do infrastruktury technicznej;

Stosownie do potrzeb, oswiadczenia wtasciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii,

wody, ciepta i gazu, odbioru Sciekdw oraz o warunkach przytgczenia obiektu do sieci wodociggowych,

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz drég lgdowych;

Stosownie do potrzeb, oswiadczenie witasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci potaczenia dziatki z drogg

publiczng zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

Stosownie do potrzeb, wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia

obiektow budowlanych;

Stosownie do potrzeb, charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego;

Stosownie do potrzeb, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;

Stosownie do potrzeb, umowy o udostepnienie terenu z wszystkimi wtascicielami dziatek.

projekty techniczne wielobranzowe;

projekty wykonawcze wielobranzowe;

projekt aranzacji wnetrz i wyposazenia obiektu;

profesjonalne wizualizacje zgodnie z nastepujgcymi wymogami:

— profesjonalna wizualizacja architektoniczna, stworzona na bazie modelu o wysokiej szczegétowosci;

—  wysoki poziom fotorealizmu;

—  wysoka rozdzielczosé¢ min. 1920x1080 dpi;

— rendering za pomocg profesjonalnego oprogramowania do wizualizacji modeli 3D;

— ustawienia lokalizacji obiektu 3D wzgledem rzeczywistych wspoétrzednych geograficznych;

— wizualizacje charakterystycznych ujec interior / exterior (po 5 ujeé);

— animacja lub wirtualny spacer;

— rendering wykonac¢ w oparciu o jeden z silnikdw renderujgcych: V ray, Mantal rey, Maxwell render, lub
podobne; rendering wykona¢ w oparciu o animacje elementéw w ruchu (ruch uliczny, animacja
przejscia ludzi, obiekt nalezy przedstawi¢ w jego naturalnym otoczeniu z pokazaniem specyfiki zycia
miejskiego; zatozenia techniczne: rozdzielczo$¢ min: 3000x2000pix, min. 300dpi.

przedmiary robdt i szczegétowe kosztorysy inwestorskie;
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specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, informacja BIOZ;

v) dokumentacja projektowa opracowana w catosci w BIM wg wymagan zawartych w Wymaganiach BIM,
stanowigcym Zatacznik Nr 2;

w) dokumentacja projektowa realizowana ma by¢ w oparciu o tres¢ uchwaty o przystgpieniu do uchwalenia
mpzp

X) opracowanie kompletu materiatéw do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej — dotyczy drogi p.poz.;

y) uzyskanie decyzji zezwalajgcy na realizacje inwestycji drogowej oraz zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy
ruchem wtasciwy dla drogi projektem statej organizacji ruchu — dotyczy drogi p.poz.;

z) wykonania maksymalnie dwukrotnej aktualizacji kosztorysow inwestorskich (w ramach wynagrodzenia
umownego); aktualizacja kosztorysow dokonana zostanie na pisemne zgtoszenie Zamawiajacego w ciggu 5
dni roboczych.

Zatgcznik:

koncepcja projektowa opracowana przez Architektura Mijo sp. z o.0.
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