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e l"l;c Sp. zo.0.
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Szczecinek, 2024-12-19
Warunki 04/12/24
przylaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej

ogrzewczej w projektowanym budynku planetarium przy

ul. Wodociggowej/Szafera w Szczecinku.

Whnioskodawca: Miasto Szczecinek

Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

Lokalizacja obiektu - Szczecinek, ul. Szafera/Wodociagowa,

dz. nr94/2,94/1, 115, 116/1, 116/2, 117 obr. 13

1.0 Dane dotyczgce obiektu

powierzchnia ogrzewanych pomieszczen - 1600 m?
przeznaczenie obiektu - planetarium miejskie

2.0 Parametry pracy istniejacej sieci cieptowniczej w miejscu wigczenia:

Srednica - 2 x 139,7/225
parametry pracy - w sezonie grzewczym wg krzywej grzewczej (max. 130/80°C)

3.0 Moc cieplha zamodwiona

- centralne ogrzewanie - 130 kW
- ciepta woda uzytkowa - 15 kW - tylko w sezonie grzewczym
UWAGA:

W okresie letnim MEC Spoétka z o0.0. w Szczecinku nie zapewnia dostawy ciepta
dla potrzeby cieptej wody poza sezonem grzewczym. Nalezy przewidziec¢
dodatkowy indywidualny system przygotowania cieptej wody na sezon letni.

4.0 Wymogi dotyczace przytgcza instalacji odbiorczej:

e miejsce wiaczenia do istniejacej sieci cieptowniczej - dz.1008 obr.13
ul. Wodociggowa/Szafera

wykonac siec cieplng z rur preizolowanych do projektowanego budynku,

miejsce rozgraniczenia eksploatacji - pierwsze zawory odcinajace za $ciang
zewnetrzng budynku,

cisnienie dyspozycyjne na sieci WP - 0,6MPa,

nalezy przewidzie¢ pomieszczenie przeznaczone na wezet cieplny, ktére powinno
spetnia¢ nastepujace warunki

a)

b)
b)
c)

d)
e)

f)

g)

zlokalizowa¢ pomieszczenie wezta cieplnego przy $cianie zewnetrznej
pozwalajagce na wprowadzenie sieci cieplnej z zewnatrz bezposrednio
do pomieszczenia,

minimalne wymiary pomieszczenia 4,0m x 2,25m

minimalna wysokos$¢ pomieszczenia 2,20 m

pomieszczenie wezta cieplnego musi posiada¢ wentylacje grawitacyjng
nawiewno - wywiewng

W pomieszczeniu nalezy zaprojektowac studzienke schtadzajacg i wpust
podtogowy

lokalizacja pomieszczenia wezta cieplnego zgodnie z ustaleniami,
pomieszczenie wezta powinno posiada¢ swobodny dostep oraz mozliwosé
zabezpieczenia przed dostepem 0s6b niepowotanych,

zaprojektowa¢ dla pomieszczenia oddzielne =zasilanie w energie
elektryczna,

projekt pomieszczenia wezta cieplnego uzgodni¢ w MEC Szczecinek



5.0 Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania:

- instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z Wytycznymi Projektowania Instalacji
Centralnego Ogrzewania,

- instalacja centralnego ogrzewania winna by¢ podzielona na cze$ci stanowigce
wyodrebniong catos¢ umozliwiajacq regulacje i wytaczanie,

- materiaty i urzadzenia musza posiada¢ dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, atesty, Swiadectwa odpornosci ogniowej itp.

6.0 Wezet cieplny
- jednofunkcyjny lub dwufunkcyjny, wtasno$¢ dostawcy ciepta

7.0 Uwagi dodatkowe:

Realizacja przytaczenia do sieci cieplnej moze nastgpié po zawarciu Umowy
o0 przytaczenie na pisemny wniosek Klienta i uzyskaniu przez MEC Sp. z 0.0. zgdd
wiascicieli dziatek, przez ktére przebiegaé bedzie przytacze cieplne, bedacych we
wfadaniu oso6b trzecich. Planowany termin realizacji przytaczenia 6 miesiecy od
zawarcia umowy o przytgczenie.

Warunki przytaczenia wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.
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