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A. CZESC OPISOWA

. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji rozbudowy oraz przebudowy budynku Gminy
Lyski i budynku OSP sie w Lyskach przy ul. Dworcowej 1a, dz. nr 1294/41, 1212/42, 916/41, 1210/42
i 266/41, ktdrego Inwestorem jest Gmina Lyski.

. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

2.1. FUNDAMENTY

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci ptyt fundamentowych zgodnie z rysunkiem
K1 oraz szczegdtowych rysunkdw konstrukcyjnych. Ptyty fundamentowe posadowione na warstwie
betonu podktadowego gr. 10cm klasy C8/10. Podbudowa ptyt fundamentowych w postaci dolomitu
(min. 60cm) zageszczonego do wskaznika zageszczenia. 1s20,98. W razie koniecznosci podniesienia
poziomu posadowienia, nalezy wykona¢ podbudowe piyty z pospotki. Kruszywo zageszczac
warstwami maksymalnej gr. 30cm. Wskaznik zageszczenia kruszywa Is = 0,98. W plytach
fundamentowych nalezy wykonaé instalacie wg Projektu Branzowego. Lokalizacja ptyty
fundamentowej PF-6 (fundament zbiornika na gaz) wg PZT. W ptycie fundamentowej nalezy wykonaé
zbrojenie startowe do stupéw/rdzeni oraz $cian zelbetowych wg rysunkdw szczegotowych konstrukcii.
W miejscu wystepowania trzonu windowego ptyte fundamentowg trzonu oraz Sciany podszybia
nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo masg bitumiczno-kauczukowg w 2 warstwach
wg wytycznych producenta hydroizolacji. Poszczegolne warstwy wykonczeniowe oraz izolacyjne
wg Projektu Architektury. W osiach 1'/B’; 1'/C’ Zaprojektowano stopy fundamentowe. Postumenty
do poziomu gruntu wykonac¢ z bloczkéw betonowych kl. C15/20 na zaprawie cementowej M10. Stopy
oraz postumenty nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo masg bitumiczno-kauczukowq
w 2 warstwach wg wytycznych producenta hydroizolacji. W miejscu wystepowania schoddw
zewnetrznych terenowych zaprojektowano tawy fundamentowe posadowione na warstwie betonu
podktadowego. Wraz ze zbrojeniem taw fundamentowych nalezy utozy¢ zbrojenie pionowe Scian
zelbetowych SZ-4, SZ-5, SZ-6. Szczegdtowe informacje dotyczace klasy betonu, ekspozyciji otuliny,
zbrojenia, lokalizacji oraz gabarytu wg szczegdtowych rysunkéw konstrukii.

2.2. SCIANY NOSNE, DZIALOWE

Sciany nosne zaprojektowano z bloczkéw silikatowych (gr. wg rysunkéw zestawczych konstrukgji
oraz Architektury) murowanych na zaprawie cienkowarstwowej systemowej lub cem-wap kl.10MPa.
Dopuszcza sie wykonanie Scian noSnych z innego materiatu (grubos¢ wg rysunkow
architektonicznych i konstrukcyjnych o wytrzymato$ci $ciany na $ciskanie min. 3 MPa).

2.3. NADPROZA

Nadproza nad otworami dla stolarki systemowe prefabrykowane (w nowo murowanych $cianach)
oraz stalowe (w Scianach istniejacych). Wysoko$¢ nadproza nalezy  sprawdzi¢
z wytycznymi producenta stolarki okiennej i drzwiowej. Geometria oraz lokalizacja wg rysunkéw
konstrukcyjnych i architektonicznych.

2.4. WIENCE

Na $cianach no$nych nalezy wykona¢ wiefice zelbetowe. Szczego6towe informacje dotyczace klasy
betonu, ekspozycji, otuliny, zbrojenia, lokalizacji oraz gabarytu wg szczegotowych rysunkdw
konstrukcii.



2.5. SLUPY, TRZPIENIE, SCIANY ZELBETOWE

Stupy, trzpienie oraz Sciany wykona¢ wg rysunkéw zestawczych i szczego6towych konstrukcji.
W scianach murowanych wykona¢ stupy/trzpienie Zelbetowe (taczone z murem na strzepie lub
tacznikami stalowymi systemowymi). Prety trzpieni TZD4 wklejaC do istniejacej konstrukcji przy
pomocy kotwy chemicznej np. FIS V Plus na gteboko$¢ 15cm. Szczegotowe informacje dotyczace
klasy betonu, ekspozycji, otuliny, zbrojenia, lokalizacji oraz gabarytu wg szczegdtowych rysunkdw
konstrukcii

2.6. BELKI ZELBETOWE

Belki zelbetowe wykona¢ wg rysunkdw zestawczych i szczegotowych konstrukeji. Zbrojenie belek
zakotwiC w stupie lub wiefcu. Szczegdtowe informacje dotyczace klasy betonu, ekspozyciji, otuliny,
zbrojenia, lokalizacji oraz gabarytu wg szczegdtowych rysunkdw konstrukcji.

2.7. SCHODY ZELBETOWE

Schody SCHO01 wykona¢ jako monolityczne gr. 16¢cm i 18cm wg rysunkéw K32, K33. Dopuszcza
sie wykonanie schoddéw jako prefabrykowanych. Spoczniki schodoéw oparte na $cianach (bruzda
min.12cm). Biegi schodowe oparte na spocznikach oraz istniejgcym stropie. Prety schodéw SCHO1
wkleja¢ do istniejacej konstrukciji przy pomocy kotwy chemicznej np. FIS V Plus na gteboko$¢ 20cm.

2.8. KLATKI SCHODOWE PREFABRYKOWANE ORAZ SCHODY TERENOWE

Biegi schodowe klatki prefabrykowanej KLP1, KLP2 wykonac¢ gr. 16cm z betonu klasy C30/37, klasa
ekspozycji XC1, otulina 20mm. Spoczniki klatek KLP1, KLP2 wykona¢ gr. 20cm z betonu klasy
C30/37, klasa ekspozycji XC1, otulina 20mm. Klasa stali zbrojeniowej BS500B (A-IlIN). Spoczniki
schodow obwodowo oparte na Scianach nosnych. Biegi schodowe oparte na spocznikach oraz ptycie
fundamentowej. Bieg schodowy zewnetrzny wykona¢ gr. 14cm z betonu klasy C30/37, klasa
ekspozycji XC1, otulina 20mm oparty na $cianach Zzelbetowych SZ-4, SZ-5 przy pomocy
trzpieni.Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne wg rysunkéw wykonawczych wykonanych przez
zaktad prefabrykacji. Dopuszcza sie wykonanie schodéw jako monolitycznych po wykonaniu
rysunkow wykonawczych.

2.9. PLYTY STROPOWE, PLYTA NADSZYBIA

Zaprojektowano stropy zelbetowe monolityczne zbrojone krzyzowo siatkami zbrojeniowymi. Siatki
zbrojeniowe mozna zamieni¢ na prety proste z zachowaniem réwnowaznego pola zbrojenia
wg rysunkow szczegdtowych. Dopuszcza sie wykonanie stropow jako prefabrykowanych
po ponownym przeliczeniu przez dostawce stropu. Otulina zbrojenia 2,0cm. Szczegdtowe informacje
dotyczace klasy betonu, ekspozycii, otuliny, zbrojenia, lokalizacji oraz gabarytu wg szczego6towych
rysunkow konstrukcii.

2.10. KONSTRUKCJA ZADASZENIA BUDYNKU OSP

Konstrukcje zadaszenia zaprojektowano jako stalowa. Szczeg6towe informacje dotyczace klasy stali,
lokalizacji oraz gabarytu wg szczego6towych i zestawczych rysunkow konstrukcji. Konstrukcje stalowg
nalezy ocynkowaé ogniowo. Kotwy mechaniczne mozna zastapi¢ innymi o NIEMNIEJSZYCH
PARAMETRACH WYTRZYMALOSCIOWYCH.

2.11. KONSTRUKCJA DACHU BUDYNKU OSP CZESC NAD SALA

Konstrukcje no$ng dachu stanowig istniejace dzwigary stalowe wzmocnione ptaskownikiem
12x120mm oraz teznikami poprzecznymi RHS CF 120x140x3mm. Na dzwigarach nalezy
zamontowa¢ blache trapezowg TR 85 — Pozytyw stal kl. S320GD gr. 0,75mm w uktadzie
dwuprzestowym. Szczegdlowe informacje dotyczace klasy stali, lokalizacji oraz gabarytu
wg szczegbtowych i zestawczych rysunkdéw konstrukcji. Konstrukcje stalowg nalezy ocynkowad



ogniowo oraz pomalowa¢ proszkowo wg wytycznych architektury. Kotwy mechaniczne mozna
zastgpic innymi o NIEMNIEJSZYCH PARAMETRACH WYTRZYMALOSCIOWYCH.

2.12. KONSTRUKCJA WYMIANU DACHOWEGO BUDYNKU OSP

Konstrukcje wymianu dachowego KW+1/1 zaprojektowano jako stalowg podpierajaca ptyty stropowe
kanatowe. Szczegotowe informacie dotyczace klasy stali, lokalizacji oraz gabarytu wg szczegdtowych
i zestawczych rysunkow konstrukciji. Konstrukcje stalowa nalezy ocynkowaé¢ ogniowo. POLACZENIE
ELEMENTOW WYMIANU WYKONAC JAKO SPAWANE. DOPUSZCZA SIE WYKONANIE
POLACZENIA SRUBOWGO PO WYKONANIU PROJEKTU WARSZTATOWEGO. BELKI GLOWNE
OSADZIC W ISTNIEJACYCH MURACH NA PODUSZKACH BETONOWYCH KLASY C20/25
GR. MIN. 5¢cm.

UWAGA!:
PRZED PRZYSTAPIENIEM R,OBO]' WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC Z NATURY.
WSZELKIE NIEJASNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.



B. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oSwiadczamy,
Ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:
mgr inz. Damian Jureczko
upr. nr SLK/6687/PWBKb/16
Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjnej: SLK/6687/PWBKb/16
Slaska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa o numerze ewidencyjnym
SLK/BO/9640/16

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Dariusz Towarnicki
upr. nr SLK/5942/PWBKb/15

Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjnej: SLK/5942/PWBKb/15

Slaska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa o numerze ewidencyjnym
SLK/BO/9217/15
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SLK/OKK/7131.7132/6687/16 Katowice, dnia 20 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierébw budownictwa
(Dz.U. z 2014 r, poz. 1946 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zitozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Damian Jureczko

mir inz. budownictwa

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6687/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Damian Jureczko -
Rybnicka 7 1_/A/4__, W
44-293 Gaszowice mgr inz. Piotr $za

2. Okregowa Rada Izby

3 Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.




POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-CEY-BAG-JWL *

Pan Damian Jureczko o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9640/16

adres zameszan

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektroniczne| formy czynnoicl prawne) wystarcza 2lctenie odwiadczenia woll w postaci elektronicznef | opatrzenie go

owalf ym p 2.

2 Ofwaadczenie woll ziozone w formie elektronicone) jest r z odwiad wall ztodonym w formie p )

¥

* Wenfikacg poprawnodci danych w niniejszym 2aswiadczeniu mana sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronde Polskiej by Moynierdw Budownictwa www.pEb.orgpl lub kontaktujac =g 2 biurem wiaiciwe] Okrggowe] liby Inzynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA
SLK/OKK/T131.7132/5242/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 r

DECYZJA

Ma podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 1, poz. 1408 z pozn. zm. ), § 101§ 12 ust 1 pkt. 1 2 rozperzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (DzU =z 2014 r, poz 1278) craz na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierdw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2013 r, poz. 832 z pozn. zm), po ustaleniy, 2e zostaly spsinions warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozyhywnym

Pan Dariusz Towarnicki

mir inZ. budownictwa

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/S242/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sperzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstruke]l obisktu,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskane
specjalnosci,

- sprawdzanie projektow budowlanych w Zzakresie specjainoscl konstrukcyjno - budowlang]
| sprawowanie nadzoru auvtorskiega,

- kierowanie robotami budowlanymi w edniesieniu do konstrukcji obiekiu oraz architektury obisktu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzdr | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementdw,
wykonywanie nadzoru inwestorskisgo,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanyeh.

UZASADNIENIE

Wowyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosc
procesu budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjsze] decyzi sfuzy prawo  odwolanta do Krajowsl Komisi Kwalifikacyinel Foiskiel izhy inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pasrednichvem Okrggowe) Komigtl Kwaliikacying SIONE w Kaltowicach w lerminie
14 drv od drva jej doreczenia,

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Fan Danusz Towarnicki .
Sumifiska 32 ML P S —
44-290 Jejkowice mgr ing. Pioty Szatkowski

2, Okregowa Rada Izoy "

3 Giowny Inspektor . i
Nadzon Budowlanego . & SErmimspizews]

4 ala Tel s ’ 1.

—
mgr ik, Zbigniew DAgrzewicz



Zaswiadczenie

a numerze weryfikaoynym:

SLE-5GM-550-4HH *

Pan Dariusz Towarnicki o numerze ewidencyjnym SLE/BO/9217/15

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektromicznie | opatrzone  bezpieczaym  podpisemn  elektronicznym
weryTikowamym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-06 09:40:21 roku prez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slgskie] Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa.

Igodrie 1 art. 7E1 K.C

§ 1. Do mchowanka elektronicene] formy copnnodcl prawne] wystarca odenie afwiadceenia woll w postact elekbronicane| | opatraenie go
kwalifikowanym podplsem elekt ronsczrym.

§ 2. Obwiadcrenie woll dazone w formie eleiironiczre| jest ndwnowazne ¢ ofwiadczeniem wali ziodonym w formie pisemney).

10



C. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Wytyczne Inwestora.
o PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukii.

e PN-EN-1991-1-1  Oddziatywania ogoélne. Ciezar objetoSciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

e PN-EN-1991-1-3 Oddziatywania ogolne. Obcigzenie Sniegiem.
e PN-EN-1991-1-4 Oddziatywania ogoine. Oddziatywania wiatru.
o PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu.

o PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych.

e PN-EN 1995 Projektowanie konstrukcji drewnianych.

e PN-EN-1996 Projektowanie konstrukcji murowych.

e PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne

D. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

3. OBCIAZENIA STALE
3.1. Obciazenie ciezarem wlasnym - DLZ

Obcigzenie ciezarem wtasnym konstrukcji wg programu obliczeniowego.
3.2. Stropodach - G1

Obcigzenie Warto$¢ Jednostka
Membrana dachowa PVC 0,050 [KN/m?]
Styropian EPS 100 gr. $r. 30cm 0,140 [KN/m?]
Ptyta G-K na ruszcie gr.1,25¢cm 0,150 [KN/m?]

po 0,340 [kN/m2]
3.3. Stropodach nad sala OSP- G2

Obcigzenie Warto$¢ Jednostka
Membrana dachowa PVC 0,050 [KN/m?]
Wetna mineralna gr. $r. 25cm 0,500 [KN/m?]
Plyta G-K na ruszcie gr.1,25¢cm 0,150 [kN/m2]
Blacha trap. TR85/0,75 0,050 [KN/m2]

= 0,750 [kN/m?2]
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3.4. Zadaszenie wejscia — G3

Obcigzenie Wartos¢ Jednostka
Membrana dachowa 0,050 [KN/m?]
Styropian XPS 100 gr. $r. 15¢cm 0,090 [KN/m?]
Wetna mineralna gr. 15cm 0,300 [kN/m2]
Ptyta HPL 0,150 [kN/m?]
= 0,590 [kN/m?]
3.5. Strop miedzykondygnacyjny — G4
Obcigzenie Wartos¢ Jednostka
Ptytki gresowe + klej gr. 2,0cm 0,280 [kN/m2]
Wylewka betonowa gr. 7,0cm 1,440 [KN/m?]
Styropian EPS200 gr. 5,0cm 0,020 [KN/m?]
Tynk gipsowo-wapienny gr. 1,5¢cm 0,250 [KN/m2]
= 1,990 [kN/m?]
3.6. Bieg/spocznik schodowy - G5
Obcigzenie Warto$¢ Jednostka
Ptytki gresowe + klej gr. 2,0cm 0,280 [KN/m2]
Tynk gipsowo-wapienny gr. 1,5cm 0,250 [KN/m?]
= 0,530 [kN/m?]
3.7. Sciana wewnetrzna — G6
Obcigzenie Warto$¢ Jednostka
Tynk gipsowo-wapienny gr. 1,5cm 0,250 [KN/m?]
Tynk gipsowo-wapienny gr. 1,5cm 0,250 [KN/m?]
= 0,500 [kN/m?]
3.8. Sciana zewnetrzna - G7
Obcigzenie Warto$¢ Jednostka
Tynk cienkowarstwowy 0,100 [KN/m?]
Styropian EPS 100/ wetna mineralna gr. 20cm 0,400 [KN/m?]
Tynk gipsowo-wapienny gr. 1,5cm 0,250 [KN/m?]
= 0,750 [kN/m?]
3.9. Posadzka - G8
Obcigzenie Warto$¢ Jednostka
Plytki gresowe + klej gr. 2,0cm 0,280 [kN/m2]
Wylewka betonowa gr. 7,0cm 1,680 [KN/m?]
Styropian EPS200 gr. 17,0cm 0,080 [KN/m?]
= 2,040 [kN/m?]
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4. OBCIAZENIA ZMIENNE

41.

Uzytkowe — Q1
Q1=0,4 kKN/m2 - dach

Q1=5,0 kN/m2 - pomieszczenia
Q1=5,0 kN/m2 - schody

4.2. Snieg-S
A[m] Cel[-] Ct[-] sk[kN/m? Strefa u1(0°) []
2470 1,000 1,000 0,90 Strefa 2 0,800
4.3. Wiatr-W
Kierunek | Kategoria terenu | zo [m] | zmin [Mm] |k [KN/m?] | v [Mm/s] | qp [KN/m?] | & [°]
X+ 1] 0,3 8,5 0,284 16,7 0,52 0
X— 1] 0,3 8,5 0,284 16,7 0,52 0
Y+ 1] 0,3 8,5 0,284 16,7 0,52 0
Y- 1] 0,3 8,5 0,284 16,7 0,52 0
Voo = 22,0 m/s
Cseason = 1,000
Co = 1,000
E. OBLICZENIA STATYCZNE
1. PRZYPADKI OBCIAZEN
Nazwa Typ grupy
1 DLZ State
2 Gi State
4 Snow UD Snieg
3 Qi Zmienne
5 Wind [budynek] X+.P.O Wiatr
6 Wind [budynek] X+.5.0 Wiatr
7 Wind [budynek] X-.P.O Wiatr
8 Wind [budynek] X-.S.0 Wiatr
9 Wind [budynek] Y+.P.O Wiatr
10 Wind [budynek] Y+.5.0 Wiatr
11 Wind [budynek] Y-.P.O Wiatr
12 Wind [budynek] Y-.S.0 Wiatr
2. KOMBINACJE OBCIAZEN
Typ State Zmienne | Snieg Wiatr
1| SGN|SGN (Stan graniczny nosnosci) 1,35 0 0 0
2 | SGN|SGN (Stan graniczny nosnosci) 1,35 1,5 0 0
3| SGN|SGN (Stan graniczny no$nosci) 1,35 1,5 0,75 0
4 | SGN|SGN (Stan graniczny no$nosci) 1,35 1,5 0 0,9
5| SGN|SGN (Stan graniczny no$nosci) 1,35 1,5 0,75 0,9
6 | SGN|SGN (Stan graniczny nosnosci) 1,35 0 1,5 0
7 | SGN|SGN (Stan graniczny nosnosci) 1,35 1,05 1,5 0
8 | SGN|SGN (Stan graniczny no$nosci) 1,35 0 1,5 0,9
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9 | SGN|SGN (Stan graniczny no$nosci) 1,35 1,05 1,5 0,9
10 | SGN|SGN (Stan graniczny no$nosci) 1,35 0 0 1,5
11 | SGN|SGN (Stan graniczny no$nosci) 1,35 1,05 0 1,5
12 | SGN|SGN (Stan graniczny no$nosci) 1,35 0 0,75 1,5
13 | SGN|SGN (Stan graniczny no$nosci) 1,35 1,05 0,75 1,5
14| SGU |SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci) 1 0 0 0
15 | SGU |SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci) 1 1 0 0
16 | SGU |SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci) 1 1 0,5 0
17 | SGU |SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci) 1 1 0 0,6
18 | SGU |SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci) 1 1 0,5 0,6
19 | SGU |SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci) 1 0 1 0
20 | SGU |SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci) 1 0,7 1 0
21 | SGU |SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci) 1 0 1 0,6
22 | SGU |SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci) 1 0,7 1 0,6
23 | SGU |SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci) 1 0 0 1
24 | SGU |SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci) 1 0,7 0 1
25 | SGU |SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci) 1 0 0,5 1
26 | SGU |SGU (Stan graniczny uzytkowalnosci) 1 0,7 0,5 1
27 | Al (a, b)| Al (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,15 0 0 0
28 | Al (a, b)| A1l (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,15 1,05 0 0
29 | Al (a, b)|A1l (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,15 1,05 0,75 0
30| Al (a, b)|A1l (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,15 1,05 0 0,9
31| A1l (a, b)|Al (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,15 1,05 0,75 0,9
32 | Al (a, b)|Al (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,15 0 0,75 0
33 | Al (a, b)|Al (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,15 0 0,75 0,9
34| Al (a, b)|Al (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,15 0 0 0,9
35| Al (a, b)|Al (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,35 0 0 0
36 | Al (a, b)|Al (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,35 1,05 0 0
37| Al (a, b)|Al (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,35 1,05 0,75 0
38 | Al (a, b)|Al (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,35 1,05 0 0,9
39| Al (a, b)|Al (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,35 1,05 0,75 0,9
40 | Al (a, b)|A1l (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,35 0 0,75 0
41 | Al (a, b)|Al (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,35 0 0,75 0,9
42 | Al (a, b)|Al (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,35 0 0 0,9
43| A1l (a, b)|A1l (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,15 1,5 0 0
44 | Al (a, b)|A1l (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,15 1,5 0,75 0
45| A1l (a, b)|A1l (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,15 1,5 0 0,9
46| Al (a, b)|Al (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,15 1,5 0,75 0,9
47| Al (a, b)|A1l (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,15 0 1,5 0
48 | Al (a, b)|A1l (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,15 1,05 1,5 0
49| Al (a, b)|A1l (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,15 0 1,5 0,9
50 | Al (a, b)| A1l (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,15 1,05 1,5 0,9
51| Al (a, b)|A1l (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,15 0 0 1,5
52| Al (a, b)|Al (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,15 1,05 0 1,5
53| Al (a, b)|Al (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,15 0 0,75 1,5
54| Al (a, b)|Al (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,15 1,05 0,75 1,5
55| Al (a, b)|Al (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,35 1,5 0 0
56 | Al (a, b)|Al (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,35 1,5 0,75 0
57 | Al (a, b)| Al (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,35 1,5 0 0,9
58 | Al (a, b)|Al (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,35 1,5 0,75 0,9
59| Al (a, b)|A1l (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,35 0 1,5 0
60 | Al (a, b)|Al (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,35 1,05 1,5 0
61| Al (a, b)|Al (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,35 0 1,5 0,9
62 | Al (a, b)| A1l (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,35 1,05 1,5 0,9
63 | Al (a, b)| A1l (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,35 0 0 1,5
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64 | Al (a, b)|Al (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,35 1,05 0 1,5
65 | Al (a, b)|Al (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,35 0 0,75 1,5
66 | Al (a, b)|Al (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1,35 1,05 0,75 1,5
67 | A2 (a, b)|A2 (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1 0 0 0
68 | A2 (a, b)| A2 (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1 1,3 0 0
69 | A2 (a, b)|A2 (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1 1,3 0,65 0
70| A2 (a, b)|A2 (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1 1,3 0 0,78
71| A2 (a, b)|A2 (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1 1,3 0,65 0,78
72 | A2 (a, b)|A2 (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1 0 1,3 0
73 | A2 (a, b)|A2 (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1 0,91 1,3 0
74 | A2 (a, b)|A2 (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1 0 1,3 0,78
75| A2 (a, b)|A2 (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1 0,91 1,3 0,78
76 | A2 (a, b)|A2 (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1 0 0 1,3
77 | A2 (a, b)|A2 (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1 0,91 0 1,3
78 | A2 (a, b)|A2 (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1 0 0,65 1,3
79 | A2 (a, b)|A2 (a, b) (Kombinacje geotechniczne) 1 0,91 0,65 1,3
80 | EQU|EQU (Kombinacje geotechniczne) 0,9 0 0 0
81| EQU|EQU (Kombinacje geotechniczne) 0,9 1,5 0 0
82 | EQU|EQU (Kombinacje geotechniczne) 0,9 1,5 0,75 0
83 | EQU|EQU (Kombinacje geotechniczne) 0,9 1,5 0 0,9
84 | EQU|EQU (Kombinacje geotechniczne) 0,9 1,5 0,75 0,9
85 | EQU|EQU (Kombinacje geotechniczne) 0,9 0 1,5 0
86 | EQU|EQU (Kombinacje geotechniczne) 0,9 1,05 1,5 0
87 | EQU|EQU (Kombinacje geotechniczne) 0,9 0 1,5 0,9
88 | EQU|EQU (Kombinacje geotechniczne) 0,9 1,05 1,5 0,9
89 | EQU|EQU (Kombinacje geotechniczne) 0,9 0 0 1,5
90 | EQU|EQU (Kombinacje geotechniczne) 0,9 1,05 0 1,5
91 | EQU|EQU (Kombinacje geotechniczne) 0,9 0 0,75 1,5
92 | EQU|EQU (Kombinacje geotechniczne) 0,9 1,05 0,75 1,5
93 | EQU|EQU (Kombinacje geotechniczne) 1,1 0 0 0
94 | EQU|EQU (Kombinacje geotechniczne) 1,1 1,5 0 0
95 | EQU|EQU (Kombinacje geotechniczne) 1,1 1,5 0,75 0
96 | EQU|EQU (Kombinacje geotechniczne) 1,1 1,5 0 0,9
97 | EQU|EQU (Kombinacje geotechniczne) 1,1 1,5 0,75 0,9
98 | EQU|EQU (Kombinacje geotechniczne) 1,1 0 1,5 0
99 | EQU|EQU (Kombinacje geotechniczne) 1,1 1,05 1,5 0
100 | EQU|EQU (Kombinacje geotechniczne) 1,1 0 1,5 0,9
101 | EQU|EQU (Kombinacje geotechniczne) 1,1 1,05 1,5 0,9
102 | EQU|EQU (Kombinacje geotechniczne) 1,1 0 0 1,5
103 | EQU|EQU (Kombinacje geotechniczne) 1,1 1,05 0 1,5
104 | EQU|EQU (Kombinacje geotechniczne) 1,1 0 0,75 1,5
105 | EQU |EQU (Kombinacje geotechniczne) 1,1 1,05 0,75 1,5

3. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH - ULS, SLS

Uwagal:

OBLICZENIA  WYKONANO DLA MODELU 3D CALEGO BUDYNKU. W OBLICZENIACH
UWZGLEDNIONO WSPOLPRACE WSZYSTKICH ELEMENTOW.

W zadnym elemencie nie zostaty przekroczone wartos$ci dopuszczalne Stanu Granicznego NosSnosci
oraz nie zostaty przekroczone warto$ci dopuszczalne Stanu Granicznego Uzytkowalnosci.
Szczegdtowe obliczenia poszczegdlinych elementéw konstrukcyjnych pozostaty w archiwum
Jednostki Projektowe;.
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F. CZESC RYSUNKOWA

16



