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@ instalacja natynkowa w przestrzeni miedzystropowej w rurce RLHF25

@ instalacja podtynkowa w rurce ochronnej typu peszel RKLS20/16

@ czytnik kart magnetycznych
W77 | elektrozaczep 12V

SKD | zestaw systemu kontroli dostepu (obudowa, kontroler, zasilacz z akumulatorem)

koryto kablowe 100H60, ocynkowane, gr. $cianki 1,0mm, dla instalacji IT

koryto kablowe 200H60, ocynkowane, gr. écianki 1,0mm, dla instalacji IT

koryto kablowe 300H60, ocynkowane, gr. $cianki 1,0mm, dla instalacji IT
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\ ] | Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wysokos$é
| | | | 1 Pigtro
| \ 1/1  Klatka schodowa 18,90 269
\ | [« 1/2  Korytarz 50,10 250
| Bl I 1/3  WC damskie 4,59 250
77777777777777777777777777777 ) Pokéj wypoczynku dla
ffffffffffffffffffffffffff — — — £ | - i (E) 1/4  kobiet w cigzy i karmigcych 8,50 250
I '/ matek KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Z 0.0.
1/5 Toaleta meska 6,77 250 JEDNOSTKA ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270 “HHHHH
‘ 1/6  KIl. schodowa 14,53 250 PROJEKTOWA: 509 347 426 =
| 177 Biuro 24,33 250 KAM-ARCHITEKC].PL
178 Biuro 16,02 250 INWESTOR: Gmina Lyski i
\ 11/190 S!“ro ;ggg ggg ADRES Ul Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dzialki nr 1204741, 1212/42, 916741,
juro ) OBIEKTU: 1210/42, 266/41 i 40
111 Biuro 10,37 250 . —
112 Biuro 10,59 250 Rozbudowa oraz_pr;ebudowa. b_udynku Qrzedu Gminy Lyski i bud_ynku
. OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
113 B 10,55 250
114 P|uro » 4 ‘64 250 QIQE»JALCOWANIA ,Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
om. socjaine s :
1/15 Biuro 10,55 250
1/16  Biuro 14,51 250 Erracowania: | PROJEKT TECHNICZNY
117 Biuro 15,68 250 NAZWA Instalacja systemu kontroli dostepu do pomieszczenn KD
1/18 KI. schodowa 24,21 269 RYSUNKU: -rzutl pietra
119  Sala 150,93 350 INSTALAGJE | mgr inz. DANIEL MAZUREK
1/20  Pom. gospodarcze 2,16 250 ELEKTRYCZNE | upr. bud. nr SLK/6536/PWBE/16 w specjalnosci
1/21  Biuro 14,17 300 PROJEKTANT: | instalacyjnej elektrycznej bez ograniczen PODPIS
1/22  Pom. pomocnicze 14,05 300 INSTALACJE mgr inz. RAFAL KRAMARCZYK
1/23  Pom. pomocnicze sali 17,11 300 ELEKTRYCZNE | upr. bud. nr SLK/4748/PWOE/13 w specjalnosci
1/24  Przedsionek 397 250 SPRAWDZAJACY:| instalacyjnej elektrycznej bez ograniczen PODPIS
1/25 WC- damskie i niepe’f. 4’55 250 DATA: TOM: NR PROJ. REWIZJA: SKALA: NR RYS. STRONA
1/26  WC- meskie 5,51 250 Pazdziernik 2024 || 484 0 1:100 E.48
1/27 K. schodowa 22 41 250 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
. N Wykor ie, kopi je i iani ji bez zgody proj - ione. Projektant sobie prawo
528,37 m? wprowadzania zmian.




