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SLK/OKK/7131/2626/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm)) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego {Dz U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0HB
nadaje
Panu(i) Adamowi Rebizak
Mgr inz. inzynierii $rodowiska
ui. dnia 22 maja 1970 w Wodzistawiu Slaskim

, UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2626/PO0S/09

G do projektowania hez ogranlczen
w speqainosm instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowe] lIzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie proiokoldéw z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Adam Rebizak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakras uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralinego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komis]i Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzymerow Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] $1.011B w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dereczenia.

Skiad orzekajgcy OKK
“

1.
Mgr inz. Zbigniew Dzie%icz

Otrzymujg;
1. Pan(i) Adam Rebizak
Raciborska 50

44-350 Gorzyczki

2. Okregowa Rada 1zby 9 én///

3 Gtowny inspektor L -
Nadzoru Budowlanego Mgr inZ. Boleslgw Jugkiewicz

4. ala, 3 ( S}

Mgr inz. Tadeusz Lipingki



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowianego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Adam Rebizak jest uprawniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazows,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projei(téw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczeh.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalhosci.

PRZEWO DN :
OKREGOWES XOMIS.) KWALCIFI%(ACY.?NEYJ
Siaswie 4 ZBY INIYNIEGOW BUDOWNICTINA

mgrinZ Zbigniew Dziers
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1DB-PYZ-XF7 *

Pan Adam Rehizak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9055/03

adres zamieszkania ul. Strzelnicza 16 C, 44-350 Gorzyczki

jest czlonkiem Slaskie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

|Zgodnie zart. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza zfoienie oiwiadczenia woli w postaci elektroniczngj i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Déwiadczenie woli ztofone w formie elektronicznej jest réwnowaine 2 oiwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.



Rybnik, 20.01.2025r.

Oswiadczenie
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 z pézniejszymi zmianami —
Prawo budowlane niniejszym o$wiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY
dotyczacy projektu:

Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa budynku Urzedu Gminy Lyski
i budynku OSP wraz z parkingiem (23 miejsca postojowe) w ramach
zadania pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i
budynku OSP” w zakresie instalacyjnym:

- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji,

- instalacji centralnego ogrzewania

- instalacji zimnej i cieptej wody oraz cyrkulaciji,

- wewnetrznej instalacji gazu

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztoZenie fatszywego oswiadczenia.

Branza sanitarna — projektant

mgr inz. Andrzej Siejok
uprawnienia budowlane bez ograniczen SLK/6554/PBS/16

Branza sanitarna — sprawdzajacy
inz. Adam Rebizak

podpis

uprawnienia budowlane bez ograniczen SLK/2626/POOS/09

podpis



I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy
wiodacym biurem architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu 0 nastepujace akty prawne:

— Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,

— Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747),

przepisy wykonawcze:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecigtnych
norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r.
(Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw,

normy oraz zalecenia:

— PN - EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego,

— PNM-54910 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacii
wodociggowe,

— PNB-01701  Wodociagi i  kanalizacja.  Urzadzenia  wewnetrzne.  Oznaczenia

na rysunkach,

— PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

— PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu  (zmianaAz1),

— Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe,
— Ewentualne nowe aktualne zarzadzenia w zakresie warunkow technicznych.



2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych dla
rozbudowy, przebudowy oraz nadbudowy budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP wraz z
parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu
Gminy Lyski i budynku OSP”

Zakres opracowania obejmuje:
- projekt zrédta cieptg wraz z wewnetrzng instalacjg gazu na potrzeby szczytowego zrodta ciepta
kottowni gazowe;j,
- projekt instalacji centralnego ogrzewania,
- projekt wentylacji i klimatyzacji,
- projekt instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;,
- instalacji przeciwpozarowej,

- projekt instalacji kanalizacji sanitarnej,

3. Zrodto ciepta.

Dla pokrycia potrzeb cieplnych c.o. budynku projektuje sie kaskade trzech pomp powietrze
woda z szczytowym zrodtem ciepta w postaci dwoch kottdw gazowych na gaz ptynny LPG o facznej
mocy 50 kW.

Dla przygotowania c.w.u. zaprojektowano dwa stojace podgrzewacze termodynamiczne 0 pojemnosci
200 dm3 kazdy (lokalizacja podgrzewaczy termodynamicznych w czesci rysunkowej instalacji cwu).
Woda do uzupetniania instalacji grzewczej bedzie przygotowywana w urzgdzeniu do uzdatniania wodly.
Podgrzewanie powietrza wentylacyjnego odbywac sie bedzie za pomocg nagrzewnic elektrycznych i
freonowych. Szczegdty w czesci dotyczacej wentylacii i klimatyzacji niniejszego opracowania.

3.1. Opis projektowanej kotlowni opartej na pompach ciepta i kottach gazowych

3.1.1. Popy ciepta

Gtowne Zzrddta ciepta dla potrzeb ogrzewania budynku stanowi¢ bedzie kaskada trzech pomp ciepta
typu powietrze woda - Split inwerter.

Moc grzewcza jednego uktadu 16,1 kW. Laczna moc zaprojektowanych pomp ciepta 48,3 kW

Pompy ciepta HPI-S 16 TR/H skiadajgq sie z jednostki zewnetrznej podtgczonej do modutu
wewnetrznego za pomocg przewodow chtodniczych.

Jednostka zewnetrzna wyposazona jest w :-

- wysokowydajng sprezarke modul. typu Twin Rotary lub Scroll (techn. DC Inverter), wsp. COP do 5,11
przy +7/+35°C,

- parownik powietrzny stanowigcy zesp6t miedzianych rurek i aluminiowych lameli,

- 2 ciche wentylatory osiowe 0 zm. Predko$ci obr.,

- separator cieczy, zbiornik akumulator mocy,

- 2 elektr. zawory rozprezne (poza 4,5 MR), filtr, presostaty zab. wysokiego i niskiego cisnienia, zawor
rewersyjny, ogr. pradu rozruchowego.

Jednostka wewnetrzna pompy cieptg MIT-S/H wyposazony jest w:

- konsole sterowniczg DIEMATIC Evolution z programowalng regulacjq pogodowa, skomumikowang z
jednostkg zewn.

- skraplacz stanowigcy ptytowy wym. ciepta ze stali nierdz.
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- sprzegto hydrauliczne 40 litrow

- pompe obiegowg c.o.

- naczynie wzbiorcze o poj. 10 litréw

- manometr elektroniczny, zawor bezpieczenstwa, odpowietrzniki automatyczne, czujnik przeptywu
- filtr magnetyczny

Uktad kaskadowy pomp ciepta wraz ze zrodiem biwalentnym w postaci kotta gazowego z
zamknietg komora spalania moze pracowa¢ w nastepujacych dwdch wariantach:
Wariant 1.
Tylko pompy ciepta.
Uktad automatyki kaskady Pomp ciepta kontroluje parametry w buforze, zarzadza kaskadg PC (HVAC
Manager) oraz obiegami grzewczymi (2x automatyka prod.)
Wariant 2.
Pompy ciepta + kotly gazowe:
Uktad PC pracuje ogrzewajgc wode w buforze ciepta utrzymujac zadane parametry w logice wiasne;
automatyki. Automatyka kaskady kottow gazowych jako zrodto szczytowe kontroluje prace obiegow
grzewczych oraz czuwa nad utrzymaniem zadanej temperatury na sprzegle hydraulicznym
(2x automatyka prod. ).

W przypadku rezygnacji z zrodta biwalentnego (wariant nr 1) nalezy zastosowac jednostki
wewnetrzne pomp ciepta wyposazone w grzatke elektryczng o mocy 12 kW.

Montaz jednostek wewnetrznych pomp ciepta na sciennie wewnatrz kottowni.
Jednostki zewnetrzne na niezaleznej konstrukcji za Sciang zewnetrzng kottowni wg dok. rysunkowe;.
Jednostka zewnetrzna potgczona bedzie z jednostkg wewnetrzna instalacjg chtodniczg wypetniong
czynnikiem R410A.

3.1.2 Kotly gazowe

Jako biwalentne zrodto ciepta Evodens zaprojektowano dwa kotty gazowe o mocy 5,6-25,5 kW.
Nascienny gazowy kociot kondensacyjny 1-funkcyjny przystosowany jest do pracy z propanem.
Spaliny z kottdw odprowadzone bedg przewodem powietrzno-spalinowym ®80/125mm.
W pomieszczeniu kottowni przewidziano wentylacje nawiewno - wywiewng.
Nawiew do kottowni odbywat sie bedzie przez przewdd nawiewny typu ,Z° o wymiarach 20 x 35cm
(wylot 30cm nad posadzka kottowni). Wentylacje wywiewng zapewnig wywietrzak dachowy o Srednicy
200 mm.
Ze wzgledu na zastosowany gaz ptynny nalezy wykona¢ dodatkowy otwér wentylacyjny w Scianie
zewnetrznej ktorego dolna krawedz bedzie zréwnana z posadzkg pomieszczenia kottowni. Wymiary
otworu 200x200 mm. Otwér zabezpieczy¢ kratkg stalowa.
Dodatkowo wszystkie otwory nawiewne i wywiewne wyposazy¢ w klapy ppoz. w klasie odpornosci
przegrody zewnetrznej.

Uktad odprowadzenia kondensatu z kottow.
Kondensat z kottéw odprowadzany bedzie do stacji neutralizacji kondensatu.
Do stacji nalezy podtaczy¢ przewdd z rur PCV i doprowadzi¢ do projektowanej przed kottami kratki —
wpustu podfogowego. Odcinek migdzy kottem a wpustem podtogowym nalezy wykona¢ pod posadzka.
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3.1.3. Obiegi grzewcze

Obiegi pomp ciepta, kottbw gazowych i instalacyjne wody grzewczej sg rozdzielone sprzegtem
hydraulicznym.

Obieg wody grzewczej pomiedzy pompq ciepta (jedn. wewn.) a buforem oraz kottem a sprzegtem
zapewnia¢ bedg pompy kottowe pompy kottowe.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla obiektu wynosi 52 kW. Uwzglednia straty ciepta przez
przegrody oraz infiltracje powietrza zewnetrznego oraz nagrzewnice wodng w centrali CNWA1.
Ogrzewanie powietrza wentylacyjnego w pozostatych centralach wentylacyjnych realizowane bedzie
przez centrale wentylacyjne z nagrzewnicami elektrycznymi i freonowymi.

Laczna moc instalacji wraz ze zrédtem biwalentym wynosi

Pompy ciepta 2 x 21,7 = 43,4 kW
Kotty gazowe 2 x 25,5 = 50,1 kW

W sktad instalacji grzewczej wchodzg cztery obiegi grzewcze:
Obieg nr1-0.C. OSP - zasilanie ogrzewania podtogowego budynku OSP o parametrach:
tz/tp = 55/35; V=0,37 dm3/s, H=45 kPa
Obiegnr2-0.C. ‘P’ - zasilanie ogrzewania podtogowego budynku UG o parametrach:
tz/tp = 55/35; V=0,22 dm3/s, H=28,6 kPa
Obiegnr3-0.C."L’ - zasilanie ogrzewania grzejnikowego budynku OSP o parametrach:
tz/tp = 55/35; V=0,33 dm3/s, H=48,8 kPa

Kottownia i cata instalacja c.o. pracowac¢ bedg w uktadzie zamknigtym z naczyniem wzbiorczym
o pojemnosci 100 litrbw. Kotty i pompy ciepta zabezpieczone bedg naczyniami wzbiorczymi
stanowigcymi wyposazenie urzadzen.
W celu zabezpieczenia przed wzrostem cisnienia ponad dopuszczalne kazdy kociot i jednostke wewn.
pompy ciepta wyposazono w zawdr bezpieczenstwa %’
Zabezpieczenie przed brakiem wody w kottach i przed suchobiegiem pomp zapewnia wytgcznik
ci$nieniowy wody o zakresie 30-50 kPa.

3.1.4 Wykonawstwo, proby i odbidr instalacji technologicznej kottowni

Przewody grzewcze w obrebie kotlowni nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-EN
10216:2004 lub rur stalowych ze szwem wg PN-EN 10217:2004 tgczonych przez spawanie. Mocowanie
przewodow za pomoca typowych obejm, podpdr i podwieszen.

Wszystkie przewody w obrebie kotfowni powinny by¢ prowadzone w ten sposéb, aby nad przej$ciami
byt zapewniony wolny prze$wit wynoszacy co najmniej 2m.

Armatura w kottowni powinna by¢ tak umieszczona, aby byta dostepna z poziomu podiogi kottowni,
jednak nie wyzej niz 1,8m od podtogi.

Po zakoniczeniu montazu i przeptukaniu instalacji poszczegoine elementy poddac probie szczelnosci.

W obrebie kotlowni wykona¢ przewody wody zimnej i doprowadzi¢ jg do zaworu czerpalnego (stacja
uzdatniania wody).

Cato$¢ robdt montazowych przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.
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3.1.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie urzadzenia niezabezpieczone fabrycznie oraz rurociggi, podparcia i zamocowania
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie. Powierzchnie przeznaczone do malowania winny
by¢ przygotowane zgodnie z obowigzujgca norma.

Przewidziano trdjstopniowe oczyszczanie powierzchni przez:

- usuwanie nierdwnosci,

- odtluszczanie,

- 0Cczyszczenie.

Elementy ,gorace” malowaé farbg do gruntowania silikonowg termoodporng do 160°C oraz
dwukrotnie farbg nawierzchniowg silikonowg termoodporng do 160°C szaro srebrzysta. Elementy
,Zimne”, podparcia, zamocowania, malowa¢ dwukrotnie farbg podktadowa przeciwrdzewna, miniowa a
nastepnie dwukrotnie emalig ftalowg nawierzchniowg ogdlnego stosowania. Naktadanie farby pedzlem,
czas schniecia kazdej warstwy 48 godzin.

Nie wyklucza sie zastosowania do malowania innych rownorzednych zestawéw malarskich,
spetniajgcych wymagania ochrony antykorozyjnej.

3.1.6 Izolacje cieptochronne

Rurociggi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421. Montaz izolacji ciepinej rozpoczyna¢ nalezy po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosSci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji ciepinych
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materialy przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnej powinny byC suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania
materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Przewody grzewcze nalezy zaizolowac termicznie poprzez izolacje termiczng (materiat o wspotczynniku
A=0,035 W/mK) o minimalnej grubo$ci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013r. p0z.926):

1. $rednica wewnetrzna do 22mm min. 20mm
2. $rednica wewnetrzna od 22 do 35mm min. 30mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm min. rbwna Srednicy wewnetrznej rury
4. $rednica wewnetrzna ponad 100mm min. 100mm
5. przewody wg poz. 1 -4
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow  min. %2 wymagan z poz. 1 -4
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta A nalezy
odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;.
Wedtug normy PN-B-02421:2000 izolacje cieping nalezy stosowaé na catej powierzchni prostych
odcinkdw, ksztattek i potaczen przewodow.

3.2 Instalacja gazu ptynnego

Opracowanie obejmuje budowe wewnetrznej instalacji gazu w kottowni wraz z zewnetrznym odcinkiem
pomiedzy budynkiem a zbiornikiem.

W opracowaniu zatozono ze dostawa gazu wraz ze zbiornikiem nadziemnym bedzie dostarczona w
oparciu 0 umowe dzierzawy z dostawcg gazu. Szczegdt technologiczny potaczenia butli nadziemnej z
instalacjq gazu Inwestora wykona¢ w oparciu o wytyczne techniczne dostawcy (dzierzawcy) zbiornika
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3.2.1 Zewnetrzna instalacja gazu

Od zbiornika (wg opracowania dostawcy gazu) do szafki zlokalizowanej na zewnetrznej Scianie
budynku nalezy prowadzi¢ instalacje zewnetrzng z rur PE100 RC SDR11 do gazu fgczonych poprzez
zgrzewanie elektrooporowe za pomocg elektroksztattek. Rury nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci
ok. 0,8 — 0,9m na podsypce piaskowej o grubosci minimum 5 cm. Rury nalezy obsypa¢ warstwg piasku
do wysokosci minimum 10 cm ponad wierzch rury, po przeprowadzeniu proby szczelnosci. Nad rurami
nalezy utozy¢ zottg tasme ostrzegawczg z metalowym paskiem znacznikowym oraz drut miedziany
sygnalizacyjny DY1,5mm?. Instalacje zewnetrzng nalezy prowadzi¢ z niewielkim spadkiem w kierunku
zbiornika. Zmiana kierunku trasy jest mozliwa przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE stosujac
promienie giecia, ktdrych warto$ci przedstawiajq sie nastepujgco:

20D dla temperatury +20°C,

+ 35D dla temperatury +10°C,

50D dla temperatury 0°C,
gdzie D - srednica rurociggu.

Ze wzgledu na duzg rozszerzalno$¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uktadac
w wykopie z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen ciepinych.

W odlegtosci 1,0m od budynku przytacze nalezy zakonczy¢ rurg stalowg czarng
nie izolowang produkowang wg PN-80/H-74219 oraz ksztattek taczonych przez spawanie
z przejsciem PE/ stal. Odcinek ten nalezy zaizolowa¢ tasma izolujaca.

Redukcje I-go stopnia przeprowadza sie za pomocg reduktora ustawionego na ci$nienie
wyjsciowe 0,5 bar, redukcje ll-go stopnia za pomocg reduktora ustawionego na ciSnienie wyjscia 37
mbar albo 50 mbar. Redukcja |-go stopnia zostanie zamontowana na zbiorniku za zaworem
odcinajagcym. Za$ w szafce gazowej znajdowac sie powinny reduktor Il-go stopnia i zawdr gtowny.

Proba szczelnosci

Probe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/M-34503. Zewnetrzng
instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci na ci$nienie 0,75MPa w czasie 1 godziny.
Warunkiem dopuszczenia instalacji zbiornikowej do eksploatacji jest pozytywny wynik prob
ci$nieniowych i wytrzymatoSciowych przeprowadzonych w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy,
dostawcy gazu i UDT.

Szafka gazowa
Na zewnetrznej Scianie budynku kottowni, nalezy zamontowac szafke gazowa. Szafke nalezy

lokalizowa¢ 0,5 m od poziomu terenu oraz w odlegtosci minimum 0,5m od okien i drzwi. W szafce
nalezy zainstalowac kurek odcinajacy i reduktor Il-go stopnia. Opcjonalnie mozna takze zamontowac
gazomierz
do pomiaru ilo$ci zuzytego gazu.

Zainstalowana armatura powinna posiada¢ obowigzujace certyfikaty i dopuszczenia do gazu
ptynnego oraz deklaracje zgodno$ci z obowigzujgcymi normami.
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3.2.2 Wewnetrzna instalacja gazu

Wewnetrzng instalacje gazu poczawszy od reduktora Il st. zlokalizowanego w szafce zewnetrznej
wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN EN 10208-2+AC taczonych przez spawanie.

W kottowni zainstalowana zostanie kaskada dwdch kottdw gazowych z zamknigtg komora spalania o
tacznej mocy 50 kW. Przed podtaczeniem do instalacji gazowej kotty gazowe nalezy zabezpieczy¢
filtrem gazu (zgodnie z wymaganiami producenta). Na podtaczeniu kazdego kotta nalezy zamontowaé
zawor kulowy odcinajacy do gazu. Kotty taczy€ z instalacjq gazu zgodnie z DTR-ka.

Gazowe przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku urzadzer gazowych.
Przewody prowadzi¢ na $cianach z prze$witem 2-3cm. Instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkiem rzutu
parteru. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wykonanych
z odcinkow rur stalowych.

W miejscach przejs¢ przez mury nie wolno stosowac¢ zadnych potaczen.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ natynkowo pod stropem.

Przewody poziome powinny by¢ usytuowane:

- w odlegto$ci co najmniej 10 cm powyzej innych przewoddw instalacyjnych,

- w odlegto$ci co najmniej 2 cm w przypadku krzyzowania si¢ z innymi przewodami.

Przewody pionowe muszg by¢ oddalone o co najmniej 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych
(wytacznikow, bezpiecznikéw gniazd wtykowych itp.), jezeli nie sg umieszczone we wnekach i
oddzielone od siebie przegrodg z materiatéw niepalnych.

Wykonywanie instalacji gazowej przez kanaty wentylacyjne lub spalinowe jest niedopuszczalne.

3.1 Préba szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem przewodow. Przewody nalezy napetni¢
powietrzem do cisnienia probnego 0,05 MPa, po uprzednim odcigciu instalacji przypalnikowej (tzw.
,Sciezki gazowej’) i obserwowa¢ wskazania manometru rteciowego po wyréwnaniu sie temperatury.
Proba uznana moze by¢ za pozytywng, jezeli manometr nie wykaze spadku ci$nienia przez 30 minut.
Manometr uzyty do przeprowadzenia proby szczelnosci powinien spetniac wymagania klasy 0,6 i
posiada¢ $wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru w przypadku cisnienia probnego 0,05
MPa wynosi 0 — 0,06 MPa.

Probe przeprowadzi¢ nalezy w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu i inwestora.

Jezeli trzykrotna proba data wyniki negatywne instalacje nalezy wykona¢ na nowo.

3.2 Wentylacja

Zaprojektowane kotty gazowe nie wymagajg nawiewu i wywiewu. Nawiew do kottowni odbywat sie
bedzie przez przewod nawiewny typu ,Z” 0 wymiarach 20 x 35cm (wylot 30cm nad posadzka kottowni).
Wentylacje wywiewng zapewnig wywietrzak dachowy o $rednicy 200 mm.

Ze wzgledu na zastosowany gaz ptynny nalezy wykona¢ dodatkowy otwor wentylacyjny w Scianie
zewnetrznej ktorego dolna krawedz bedzie zréwnana z posadzkg pomieszczenia kottowni. Wymiary
otworu 200x200 mm. Otwér zabezpieczy¢ kratkg stalowa.

Dodatkowo wszystkie otwory nawiewne i wywiewne wyposazy¢ w klapy ppoz. w klasie odpornosci
przegrody zewnetrznej.
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3.3 Wykonawstwo, proby i odbior instalacji

Cato$¢ robdt montazowych, proby i odbior instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz. ll, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

W instalacjach stosowa¢ tylko elementy atestowane, posiadajace odpowiednie $wiadectwa,
dopuszczenia itd.

Odbiér instalacji gazu ziemnego powinien obejmowac:

- badania zgodno$ci z dokumentacjg techniczna;

- badania potaczen nieroztacznych (spawanych) i roztgcznych (kotnierzowych i gwintowanych);

- préby cisnieniowej i préby szczelnosci;

- uruchomienie instalacii.

Probe instalacji gazowej wykona¢ w obecnosci przedstawiciela dozoru gazu i wg jego wymagan.

3.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy instalacyjne niezabezpieczone fabrycznie nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
przez pomalowanie. Powierzchnie przeznaczone do pomalowania winny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami PN-70/H-97050,51 i 52. Przewidziano trojstopniowe oczyszczanie powierzchni przez:

- usuniecie nierdwnosci

- odttuszczenie

- Czyszczenie

Przy malowaniu na miejscu montazu przewiduje sie oczyszczenie powierzchni do 3-go stopnia
czystosci.

Malowanie powinno sie odbywac przy zachowaniu obowigzujacych przepisow BHP i p/poz.. Elementy
instalacji malowa¢ dwukrotnie farbg podktadowg antykorozyjng-tlenkowg (minig), a nastepnie
dwukrotnie emalig ftalowg nawierzchniowg o0goinego stosowania w kolorze Zottym. Farby nalezy
naktada¢ pedzlem. Miedzy naktadaniem kolejnych warstw zachowa¢ minimum 48-godzinng przerwe.
Nie wyklucza sie zastosowania do malowania innych rownorzednych zestawow malarskich,
spetniajacych wymagania ochrony antykorozyjne;.

3.5 Uwagi koncowe

Instalacje nalezy realizowa¢ na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej, przy zapewnieniu
wspotpracy z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Rozruch instalacji gazowej kottowni powinna
przeprowadzi¢ specjalnie do tego celu powotana grupa rozruchowa, w skfad ktorej powinni wchodzi¢
specjalisci ze wszystkich branz objetych rozruchem. Przy zakupie urzadzen i materiatow nalezy zadac
od dostawcow niezbednych atestow, dopuszczen, paszportow oraz instrukcji obstugi. Wszystkie roboty
montazowe wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i p/poz.

16



4. Instalacja centralnego ogrzewania.
Zatozenia projektowe
Temperatura obliczeniowa zewnetrzna zgodnie z Polskqg Normg PN-82/B-02403 Raciborz
strefa lll te = - 200C.
Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen (zgodnie z § 134 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie, z pézn. zmianami)
temp. powietrza w klatkach schodowych t = 16°C
temp. powietrza w salach, biurach, WC t = 20°C
Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania
polegajacy na:
- doborze urzadzen grzewczych — grzejnikow ptytowych,
- doborze hydraulicznym rurociggow

Dobory srednic rurociggdw, pomp wg czesci graficznej opracowania i zestawienia materiatow w
niniejszym opracowaniu.
Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano za pomocg programu do obliczen projektowanego
obcigzenia cieplnego Instal —OZC firmy Instalsoft.

Remontowany budynek ogrzewany bedzie w systemie grzejnikowym.
Czes¢ istniejgca remontowana i rozbudowa ogrzewane bedg za pomocq instalacji grzejnikowej
niskotemperaturowej o parametrach T,=55°C T,=350C.
Pomieszczenie garazu za pomocg aparatow grzewczowentylacyjnych.

4.1 Instalacja c.o. grzejnikowa

4.1.1 Przewody.

Przewody poziome w piwnicy i piony rozprowadzajgce ciepto zaprojektowano z rur PP stabi glass
PN 16 taczonych przez zgrzewanie polifuzyjne. Mocowanie rurociggdw do konstrukcji budynku przy
pomocy typowych uchwytow.

Dopuszcza sie zastosowanie innych przewoddw o rownorzednych parametrach.

Przewody centralnego ogrzewania od szachtu instalacyjnego do grzejnikdw prowadzone bedg w izolacii
termicznej w warstwach posadzkowych.

4.1.2.Grzejniki.
Grzejniki projektuje sie w miejscach pokazanych na rysunkach. Przewiduje sie grzejniki stalowe
ptytowe typu CV (dolnozasilane) i C (bocznozasilne). Kazdy grzejnik wyposazy¢ w zawor
termostatyczny z nastawg wstepng oraz gtowicg termostatyczng oraz zawory odcinajg na powrocie
umozliwiajace oprdznienie ztadu z grzejnika.
Podejscia pod grzejniki w zalezno$ci od rodzaju przegrody przy ktérej zlokalizowano grzejnik. W
przypadku Scian, w ktérych mozliwe jest wykonanie bruzd $ciennych o gtebokosci min. 50 mm
proponuije sie podejscie oddolne od strony Sciany.
W przypadku $cian zelbetowych podejscie oddolne bezposrednio z podtogi.

W pom. 3.13 i 3.15zamontowacgrzejniki elektryczne o mocy 10000 W kazdy.

4.1.3. Proby instalaciji c.o.
Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonac¢ ptukanie ztadu i odpowietrzy¢ go. Przed napetnieniem wodg
instalacji nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz jedynie ich zawory
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stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne
otwieranie zawordw stopowych. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy
wkreci¢ automatyczny odpowietrznik. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci przy ci$nieniu
1,5 razy wiekszym niz ciSnienie robocze, nie wiekszym jednak niz cisnienie maksymalne
poszczegolnych elementdw systemu. Prébe cisnieniowq instalacji mieszkan nalezy przeprowadzi¢ przy
odkrytych przewodach (nie zabetonowanych).

Przy prowadzeniu w bruzdach nalezy okresli¢ indywidualnie wymiary bruzd majac na uwadze
Srednice rur i grubo$¢ otuliny. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane (stropy, Sciany) nalezy
wykonywac w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne przesuwanie sie przewodu.

4.1.4.Préba cisnieniowa.
Po wykonaniu instalacji konieczne jest przeprowadzenie proby szczelnosci zgodnie z wymaganiami

technicznymi Cobrti Instal, zeszyt 6 "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych".
W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci instalacji w stanie zimnym, potaczonej z ptukaniem ztadu,
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, a zawory termostatyczne
powinny mie¢ kapturki ochronne zamiast gtowic termostatycznych.

Instalacje podda¢ badaniu na ciSnienie probne o wartosci cisnienia roboczego w najnizszym punkcie
instalacji zwigkszong o 0,2 MPa, lecz nie mniej niz 0,4 MPa i obserwowac instalacje przez czas 0,5h.
Cato$¢ prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Cobrti Instal ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych".

Przed rozpoczeciem rozruchu i probnej eksploatacji instalacji w stanie gorgcym, nalezy dokonac
wstepnej regulacji instalacji zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji technicznej; regulacja
wstepna i jej ewentualne korekty nie wymagajg spuszczania wody z instalacji.
Proby  szczelnoSci  powinny  by¢  wykonane w  obecnosci
Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Inspektora  Nadzoru.

4.1.5. Zabezpieczenie przed korozja
Po wykonaniu proby szczelnosci, instalacje centrainego ogrzewania wykonang ze stali nalezy

zabezpieczy¢ przed korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy oraz pomalowanie farbg podktadowa,
nie pozniej niz po czterech godzinach od czyszczenia. Po wyschnieciu farby podktadowej natozy¢
warstwe farby nawierzchniowej, olejnej lub syntetycznej. Roboty te nalezy wykona¢ w temperaturze co
najmniej 10 °C i wilgotnosci nie wiekszej niz 79 %.

4.2. 1zolacje cieplne.

Wiymagania izolacji cieplnej proewoddew | kompone ntdw

Rodzaj przewodu lub koemponentu

Minimalna grubosc izolacji
acieplne) )
(materat 0,035 Wi(m - K)"

Srednica wewnetrzna do 22 mm

20 mim

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

30 mm

rowna srednicy wewngtrzneg|
rury

100 mm

o e W N

@~

Przewody | armatura wg poz. 1—4
przechodzgoe przez sciany lub stropy.
skrzyZowania preewodonws

Przewody ogrzewanr centralnych

wg poz. 1—4, loZzone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikdw
Przewody wg poz. & wozone w podiodze
Przewody ogrzewania powielrznego
jutozone wewnagtrz izolacji cieplnej
budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego
{utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budy nkuy

Przewody instalacji wody lodowej
prowadzone wewngtrz budy nku®

¥ owymagan z poz. 14

LS owymagan z poz. 1-4

& mm
40 mm

20 rmm

50 % wymagan z poz. 14

11

Przewody instalacji wody lodowej
prowadzone na zewnatrz budynku®

100 % wymagan z poz. 1-4
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Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przenikania ciepta nalezy
odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

Wedtug normy PN-B-02421:2000 izolacje cieping nalezy stosowaé na catej powierzchni prostych
odcinkdw, ksztattek i potaczen przewodow.

4.4. Przejscia p.poz.

Zabezpieczenie przejS¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy wykona¢ o klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody.

Przejscie rur niepalnych przez $ciane lub strop nalezy wykona¢ z zaprawy ogniochronnej pokryte;
obustronnie masg ogniochronng. Masg nalezy pokry¢ réwniez rure na dtugosci 400 mm z kazdej strony
przejscia.

4.5. Mocowanie przewodow i ich kompensacja.
Kompensacja instalacji centralnego ogrzewania odbywac sie bedzie poprzez naturalne zatamania trasy,

wykonanie odsadzek przy potgczeniu pionu z poziomem, prawidtowym usytuowaniu podpér statych i
ruchomych.

Przy podtgczeniu grzejnikow z podtogi nalezy zadba¢ o dostatecznie duzo miejsca dla przejecia
wydtuzen termicznych. W poblizu grzejnika powinien by¢ wykonany punkt staty aby wydtuzenie nie
zrzucito grzejnika ze wspornikow. Podtaczenie grzejnika z rozdzielacza, wszelkie rurociagi oraz

4.6. Uwagi.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w nastepujacych materiatach:

,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” wydane przez C.O.B.R.T.| - ,Instal’
Warszawa sierpien 2001

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Instalacje sanitarne i
przemystowe”

,Wewnetrzne instalacje wodociggowe ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i
projektowania.” Wydane przez C.0.B.R.T.| - Instal’

oraz zgodnie z warunkami okreslonymi przez producentéw poszczegdélnych elementéw i urzadzen
zastosowanych w instalacji.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowac¢ si¢ do przepiséw z zakresu BIOZ okreslonych w informacii
BIOZ. Prace wykonywac powinni pracownicy o odpowiednim przeszkoleniu pod kontrolg posiadajacego
stosowne uprawnienia inspektora nadzoru.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane stosownymi przepisami atesty.

Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ nalezy z jednostkg projektowa.
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5. Instalacje wentylac;ji i klimatyzacji

Zatozenia projektowe

5.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420:
*  Okres zimowy: Strefa klimatyczna Ill, te = -20°C, ¢ = 100%

e Okres letni: Strefa klimatyczna Il, te = +30°C, ¢ = 45%

Z uwagi na lokalizacje czesci urzadzen wentylacyjnych i chtodniczych na dachu budynku dla okresu
letniego przyjeto dodatkowo nastepujace parametry powietrza zewnetrznego:

Powietrze pobierane przez czerpnie central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu:
te = +32°C, ¢ =40%

Powietrze pobierane przez wentylatory urzadzen chtodniczych:

te = +35°C, ¢ = 35%

5.1.1 Parametry obliczeniowe w pomieszczeniach

Temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz PN-78/B-
03421 i PN-82/B-02402.

Nie przewiduje sie regulacji wilgotnoSci w pomieszczeniach. Zostang zapewnione nastepujace iloSci
powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach:

» sale konferencyjne 25 m3/h/os.,
* biura 25 m3/h/os.,
o toaleta 50m3/h na miske ustepowa,
» toaleta 25m3/h na pisuar.
» Garaz 0,5wih.
5.1.2 Bilans powietrza wentylacyjnego
POZIOM p’c:lr;. Nazwa pom. F H Vp :;/\Z/?Ztt:zl; ::\td \ljll;{;d Uwaga
naw | wyw
m2 m m3 | m3/h | m3/h
11 Korytarz 42,6 3,35 | 142,7 20 w1 CNW_01
12 Korytarz 83 13351279 30 @ 30 WG
-1/3 | Klatka schodowa | 189 3,40 643 WG
-1/4 | Rozdzielnia 11,8 1335 396 20 20 @ g 0 W1 CNW_01
-1/5  Serwerownia 105 335 352 20 20 7 0 Wi CNW_01
-1/6 | przedsionek 56 | 335 187 | 20 N1 CNW_01
-1/7 | kottownia 21,9 3,00 656 WG
s -1/8 Ezﬂscmcze 73 335 244 20 20 . WL CNWO1
S /9 pom. Socjalne 68 335 228 30 N1 CNW_01
S /10 | weget sanit, 66 335 220 50 100 N1 | wia Wia
“1/11 | pom. Ochrony 145 335 485 30 30 N7 0 W1 CNW_01
/12 Magazyn 102 335 341 20 20 ;0 W1 CNW_01
-1/13 Magazyn 100 335 336 20 20 g 0 W1 CNW_01
-1/14  Magazyn 329 335 1101 30 30 g 0 WL CNW_01
-1/15 xz&nicze 164 335 550 30 30 | . | WL | CNW.OL
-1/16 | Archiwum 44,7 335 1497 90 @ 90 = g @ WL CNW_01
117 Magazyn 74 335 249 20 90 N @ WL CNW_01
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“1/18  pom. Godpod. 7,9 4,35 34,4
-1/19 Wentylatorownia N1 w1 CNW_01
-1R/1 g‘;g’ Sodjalne 141 213 299 20 20 @ NP | WP NP.-WP
“IR/2 Magazyn 27,4 2,20 603 20 NP NP.-WP
-1R/3 '\O"Sapg' sprzetu 51 213 109 15 NP NP.-WP
-1R/4 'c\)/lsaf' sprzetu 21,9 213 467 20 35 NP . WP NP.-WP
-1R/5 '\O/':Pg' sprzetu 21,9 1 2,13 467 20 40 NP | WP NP.-WP
0/1  KI. Schodowa 189 261 493 WG
0/2 " Biuro 106 250 264 30 30 NI Wl CNWOL
0/3  Biuro 11,0 250 374 30 30 NI = WI CNw_01
0/4 " Biuro 10,9: 2501 373 30 390 N1 =Wl CNW_01
0/5 Korytarz 40,6 2,50 101,6 60 60 N1 Wi CNW_01
0/6 | pom. Socjalne 48 250 120: 30 30, N1 = Wil CNW_01
0/7  Biuro 109 250 273 30 30, NI = wl CNW_01
0/8  Biuro 148 250 370 50 59 NI = Wil CNW_01
0/9  Biyro 161 250 403 50 50 N1 o Wl CNW_01
0/10 | | schodowa 431 250 1077 WG
0/11 Przedsionek 5,3 2,50 13,1 30 N1 CNW_01
% 0/12 | \wc meskie 52 250 137 50, 50 NI | We2 NW_1/WE2
o | 0/13 i wcniep. 66 250 1661 30 eo N1 @ We2
0/14  Biuro 132 250 339 39 30 NI Wil CNW_01
0/15  Biuro 157 250 394 50 so NI Wi CNW_01
0/16 | Biuro 157 250 394 50 50 N1 Wi CNW_01
017  Biuro 169 250 | 422 50 | 50 | N1 Wil CNW_01
0/18  iuro 162 250 405 50 50 NI Wi CNW_01
0/19  pall 588 300 1763 180 350 N2 W2 CNW_02
0/20 Pom. Ustugowe 12,1 3,00 36,2 30 N2 CNW_02
0/21  pom, Socjalne 5,2 3,00 15,7 30 w2 CNW_02
022 we 19 250 49 50 W2a W2a
0/23 Pom pomocnicze 8,6 3,00 25,8 75 N2 CNW_02
0/24 Pom pomocnicze 8,6 3,00 25,8 75 N2 CNW_02
% 0/25 " KI. schodowa 184 269 495 50 WG
3 0/26 | pom. Socjalne 73 250 185 50 30 N3 W3 CNW3
g 0/27 | Weget sanit. 66 250 154 60 60 N3 W3 CNW3/W3a
0/28  Korytarz 28 250 g9 50 50 N3 W3 CNW3
0/29  Biuro 148 250 370 50 50 N3 W3 CNW3
0/30 | Biuro 142 250 355 50 @ 50 @ N3 | W3 CNW3
031 syatnia 49 250 15, 30 30 N3 | W3 CNW3
0/32 | Garaz 1352 4,06 5490 300 300 N5 | W5 CNW_5
0/33  pom.Pom.OSP | 12,4 220 773
0/34  Szatnia OSP 66 250 166 70 Nwe Nwe
0/35 Wezet sanit. 6,2 2,50 15,5 100 Wwc NWc-Wwc
0/35 | kL. schodowa 32,3 4,00 129,3 WG
0/36 g‘;r; Biurowe 62 250 ¢ 30 Wwc Wwe
28 /1 . schodowa 189 269 508 we
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Il pietro

12 Korytarz 500 250 11249 100 20 N1 W1 CNW 01
13 we 46 250 115 59 5o NI Wel  CNW_01/Wcl
1/4 C\?jﬁoczynku 8,5 2,50 21,3 30 30 N1 wi CNW_01
15 Toaletadamska 68 250 169 50 50 Wel wel
1/6 Kl. schodowa 15,5 2,50 38,7 WG
Y7 Biuro 243 250 o8 160 160 N1~ WI CNw_01
/8 Biuro 160 250 ' 401: 50 50 N1 Wl i CNW_OL
1/9 " Biuro 157 250 | 394 30 30 N1 =~ Wl CNWOL
/10 Biuro 329 250 833 200 200 NI = WI CNw_01
111 Biuro 104 250 3591 30 30 N1 =Wl @ CNWOL
112 Biuro 106 2°0 265 30 30 NI Wi CNw_01
113 Biuro 106 250 264 30 30 NI =~ wl = CNWOL
1/14 " pom. Socjalne 46 250 136 30 30 N1 Wil CNw_01
/15 Biuro 106; 250 264 30 30 N1 Wl CNW_01
1/16  Biuro 145 250 | 363 50 50 NI - Wl CNW_OL
117 Biuro 157 2°0 395 50 50 NI = WI CNw_01
1/18 ki, schodowa 24,2 2,69 65,1 WG
119 s 1509 350 s5pg3 2100 2100 N4 W4 CNW_04
1/20 : pom. Gosp. 2,2 2,50 5,4 15 Wyc Wyc
121 giuro 142 300 45 30 30 N3 W3 CNW_03
1/22 ggmscmcze a1 250 35, 80 | 80 N3 w3 CNW_03
1/23 Pom. Pomoc. Sali 8,0 3,00 24,0 30 30 N3 w3 CNW_03
1/24 | predsionek 44 250 110 60 NWc NWc-Wwe
1/25 | wcdams. Iniep. | 46 250 114 50 Wwe | NWe-Wwe
1/26 | \Wc meskie 55 250 13 70 | 80 | NWc Wwc  NwWcWwe
1/27 ki, schodowa 22,4 2,50 56,0 WG
2/1 kI Schodowa 189 250 473 we
2/2 Biuro 104 2°0 259 30 30 NI WI CNw_01
2/3 " Biuro 106 250 264 30 30 NI Wl CNWOL
2/4  Biuro 105 2°0 262 30 30 N o WI CNw_01
2/5 | Korytarz 51,0 250 1276 110) 60| N1 | W1 CNW_01
2/6 | pom.Sprzgtaczki . 4,7 250 0 1191 30! 30 NI | Wi CNW_01
2/7 " Biuro 105 250 763 30 30, N1 = Wl CNW_01
2/8 Korytarz 15,2 2,50 37,9 WG
2/9 " Biuro 142 250 355 160 160 N1 WI CNw_01
2/10  giuro 99 250 27 30 30 N Wi CNW_01
/11 Archiwum 57 250 142 30 30 N1 -~ WI CNw_01
212 | we 44 250 109 5o 50 NI | Wcl  CNW_01/Wcl
2/13 | pokgjkarmienia | 43 250 1981 30 30 NI | Wi CNW_01
2/14 | wc- NP. meski 68 250 169 50 Wel Wel
2/15 | pom. Socjalne 10,7 250 269 8 g NI Wil CNW_01
2/16  Biuro 162 250 405 50 50 NI | Wi CNW_01
217 Biuro 162 250 406 50 so NI wi CNW_01
2/18  Biuro 162 250 405 50 50 NI | wi CNW_01
2/19  Biuro 160 250 401 50 so NI | owi CNW_01
2/20  giuro 160 250 399 50 50 NI | wi CNW_01
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5.2. Systemy i urzadzenia wentylacyjne

ZESTAWIENIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH
. " Moc Moc
Oznaczenie o ) ; B llo$ci Moc ] o . . )
Lokalizacja Opis funkcii llo$¢ chiodnicz | elektryczn | Napiecie Rodzaj urzadzenia/Uw agi
zesp. pow. grzewcza
a a
szt. Nawiew | Wywiew | Sprez [kW] [kW] [kW] V]
[m¥h] [m¥h] [Pa]
CENTRALE WENTYLACYJNE
Centrala wentylacyjna podw ieszana z
CNW-01 -1119 Went naw-wyw 1 2850 2140 300 10 18 2,5 3x400 fitrami F7/M5 nagrzewnica wodng i
chiodnicq freonow g (wbudowana) ,
Centrala wentylacyjna podw ieszana z
CNW-02 0/21 Went naw-wyw 1 410 360 250 3 3 230 filtrami F7/M5 nagrzew nica elektry czng
(wbudowana) ,
Centrala wentylacyjna podw ieszana z
CNW-03 1121 Went naw-wyw 1 480 390 250 3 3 230 filrami F7/M5 nagrzew nica elekiry czng
(wbudowana) ,
Centrala dachowa
zewnetrznym z wy miennikiem
CNW.04  |DACHOSP|  Wentnaw-wyw 1 20 | 2100 | 300 | o7 | 116 12| axap | Precciwpradowym, wenlylatorami EC,
fitrem F7 na nawiewie oraz M5 na
wywiew ie oraz chtodnico-nagrzew nica
freonow g z agregatem zewnetrznym
GARAZ Centrala wentylacyjna podw ieszana z
CNW-05 0sp Went naw-wyw 1 300 300 200 230 filtrami F7/M5 nagrzew nica elekiry czng
(wbudowana) ,
1alowy Sprzezony Z centaia |
Wia 0 WenyTacja 1 100 20 01 - WentKannalowy SprzeZony Z centrara
wiewna CNW_01
TalOWy SprzeZony Z centrala |
wea o2 venl EE] ] 5 150 o1 70 Went Kannaowg;&rz()e:ony Z centrala
wywiewna
Véﬁw aca TacOWE SPrZEZONE Z centala |
wet  [dechug | O 2 100 | 150 w1 | 20 | MO WCNWZ 021 ‘
wywiewna A
vvy_m_en acja
W2a 0/22 ) f 1 50 150 0,1 230  [went taz. sprzgzony z centrala CNW_02
Wywiewna
T
NP. AR5 |Wentylacja nawiewna| 1 100 150 0.1 230 W KANAOW y Spreszons 2
wenty latorem WP
WP dach osp VWCJa 1 100 150 01 230 WENT dachow & SPrZeZone Z Wemny [atorem
WYywiewna NP
Kanalowy Sprzezony Z Centaia |
W3a 027 ey aca 1 8 | 150 01 30 | VO TenAONY Spreczony 2
wywiewna CNW_03
WP 10 wentY lacja 5 100 01 2% went. $cienny sp‘rzgiony z cenfralg,
wywiewna wentylacyjng CNW_03
Tatow
NWe 125 |Wenylacia nawiewna| 1 20 250 02 | ~20 WEIRATADRY Spreszilie £
wenty latorem WP
emyTacia
Wwe 1/36 " ) f 1 260 250 0,2 ~230 | went. dachowy sprzezony z went. NP.
wywiewna

5.2.1 Opis systemu wentylacji pom. budynku Urzedu Gminy - czes$¢ istniejaca.

Centrala wentylacyjna CNW-01 nawiewno-wyciggowa stojaca z nagrzewnicg elekiryczng i
freonowg, realizuje funkcje wentylacji mechanicznej pomieszczer istniejgcego budynku Urzedu Gminy.
Przewiduje sie prace centrali z 100% udziatem powietrza zewnetrznego. Lokalizacja centrali w
pomieszczeniu -1/19. Centrala wentylacyjna wyposazona jest w chtodnice freonowa.

Dodatkowo z centralg wentylacyjng bedg sprzezone wentylatory wyciggowe systemu: W1a, WC1, WC2
Centrala wentylacyjna wyposazona w uktad automatyki i sterowania.
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Centrala CNW-01:

E Wydsjnosé powistrza | 2850 | m3am E Wydajnosé powietrza | 2860 [ mam
= Sprez dyspozycyjny 300 | Pa ; Sprez dyspozyeyjny 300 |Pa
<L
= Predkost przephyau 1.20 | mis Predkoss preephywu 120 [ m's
| CZESC NAWIEWNA |
[=[FILTR KASETOWY |
Klasa M5 - Opor poczatkowy 21 Pa
Gabaryty [ ilost sztuk 545x600x96/2 mm Opdr sredm 110 Pa
Opaor koncowy 200 Pa
|©&|WYMIENNIK - REK+81-880-26 |
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem -20,0/100,0 *Cl% Stan przed wymiennikiem 32,0/450 “Cl%
Stan za wymiennikiem 15,6/6,9 *Cl% Stan za wymiennikiem 32,0/450 “Cl%
Spadek cisnienia 121 Pa Spadek cisnienia 0 Pa
Odzyskana moc 34.0 kW Odzyskana moc 0,0 kW
Sprawnosc temperaturowa 89 % Sprawnosc temperaturowa 0 Yo
| + | NAGRZEWNICA - NE/78x45/] - 3x810/1-3x810/2
Stan przed wymiennikiem 10,6/6,9 *Cl% llosé sztuk 1 szt.
Stan za wymiennikiem 20,0/3,0 *Cl% Moc obliczeniowa 89 kW
Spadek cisnienia powietrza 7 Pa Moc max 9.0 kW
Predkosé naphywu powietrza 23 m/'s Podziat sekcji 3+3+3 kW

Podzial natezenia pradu

4,35+4,35+4 35 A

Zasilanie 3x400 v

* Minimalna dopuszczalna predkosé w swistle wymiennika wynosi 1,5 m/s

[BJWENTYLATOR - GR31I-ZID.DC.CR - 116888/A01
WENTYLATOR SILNIK
Obroty/obroty max. 2481/3000 fmin Moc nominalna silnika 1,30 kW
Cisnienie statyczne 607 Pa Obroty nominalne 3000 Jmin
Cignienie statyczne (filtry czyste) 518 Pa Prad nominalny 5,78 A
Pobér mocy zespotu 0,76 kW Prad w punkcie pracy 3,46 A
Pobér mocy zespolu (filtry czyste) 0,65 kW Zasilanie 1x230 W
Wsp. Psfp (filtry czyste) 825 Wim3/s Nastawa obrotéw wentylatora 83 Yo
Wsepolczynnik dyszy k 106 -
Cisnienie na dyszy 723 Pa
Sprawnost statyczna wirnika 743 %
Sprawnosc statyczna wentylatora 66,3 %
Sprawnosc statyczna systemu 65,1 %
JMWint 201 Wim3/s

[Z]TeumiK |
Opory powietrza 10,0 Pa

| £|sSF/CF.G12/3,5/CA-92x48/IV/8-V-P-12/22 |

[=|LAaTO |
Stan przed wymiennikiem 32,0/45.0 "Cl% Czynnik chtodniczy R4104 -
Stan za wymiennikiem 20,0i80,1 *Cl% Temperatura parowania 8,0 °C
llogé sztuk 1 szt Temperatura skraplania 40,0 °C
Moc jawna obliczeniowa 114 kW Strumien masy freonu 0,071 kgls
Moc utajona obliczeniowa 4,1 kW Predkosé naphywu powietrza 1,8 m/s
Moc obliczeniowa 155 kW Spadek cisnienia czynnika 3,27 kPa
Moc max 169 kW llosé sekcji 1 -
Spadek cigénienia powietrza 39 Pa Rozdzielacz 1/8x5,0 -
Kraciec cieczowy 12 mm Pojemnosté wymiennika 50 dm3
Krociec ssawny 22 mm

[+][zIMA
Stan przed wymiennikiem 10,6/6,9 *Cl% Czynnik chtodniczy R410A -
Stan za wymiennikiem 20.0/3,8 "Cl% Temperatura parowania 0,0 °C
llosé sztuk 1 szt. Temperatura skraplania 32,0 °C
Moc cieplna 8.9 kW Strumien masy freonu 0,047 kagls
Spadek cigénienia powietrza 31 Pa Predkosé naphywu powietrza 1.8 m/s

Spadek cisnienia czynnika 0,74 kPa
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CZESC WYWIEWNA

[=|Trumik |
Opory powietrza 10,0 Pa
[=|FILTR KASETOWY |
Klasa M5 - Opor poczatkowy 21 Pa
Gabaryty / ilosé sztuk 545x600x48/2  mm Opdr sredni 110 Pa
Opor kericowy 200 Pa
|©|WYMIENNIK - REK+81-880-26 |
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem 20.0/40.0 "Cl% Stan przed wymiennikiem 250/50.0 °Cl%
Stan za wymiennikiem -6.5/96.3 ‘Cl% Stan za wymiennikiem 250/50.0 °Cl%
Spadek cisnienia 182 Pa Spadek cisnienia 0 Pa
|@| WENTYLATOR - GR281-61D.BD.CR - 116885/A01
WENTYLATOR SILNIK
Obrotylobroty max. 307713110 Imin Moc nominalna silnika 0,78 kW
Cisnienie statyczne 602 Pa Obroty nominalne 3110 Imin
Cisnienie statyczne (filtry czyste) 513 Pa Prad nominalny 349 A
Pebor mocy zespolu 0,74 kKW Prad w punkcie pracy 3,28 A
Pobér mocy zespotu (filtry czyste) 0,65 kW Zasilanie 1x230 v
Wsp. Psfp (filtry czyste) 819 Wim3/s Nastawa obrotow wentylatora 99 %
Wspdtczynnik dyszy k 85 -
Cignienie na dyszy 1124 Pa
Sprawnosc statyczna wirnika 66,7 %
Sprawnosc statyczna wentylatora 574 %
Sprawnost statyczna systemu 64,1 %
JMWint 317 Wim3/s
5.2.2. Opis systemu wentylacji rozbudowy parteru budynku UG.
Centrala wentylacyjna CNW-02 nawiewno-wyciggowa w wykonaniu podwieszanym

z nagrzewnicq elektryczng realizuje funkcje wentylacji mechanicznej pomieszczen rozbudowy parteru.
Przewiduje sie prace centrali z 100% udziatem powietrza zewnetrznego. Lokalizacja centrali w

pomieszczeniu 0/21.

Centrala wentylacyjna bedzie wspotpracowaé z wentylatorem $ciennym wyciggowym W2a.
Wentylator potaczony bedzie razem z centralg wentylacyjng. Praca centrali wentylacyjnej bedzie
wymuszac prace wentylatora wyciggowego. Centrala wentylacyjna wyposazona w uktad automatyki i

sterowania.
E Wydajnosé powietrza 460 | m3h E Wydajnosé powistrza AGD | mam
= Sprez dyspozycyjny 200|Pa é Sprez dyspozycyjny 200 Pa
<
= Predkosd proephywu 1,25 mis Predkoss proephywu 1,25 | mis
| CZESC NAWIEWNA |
| [wLoT[] |
Kréciec 315x315/110 mm
Przepustnica PWE 315x315/120 mm
Sitownik przepustnicy 1 szt.
[=|FILTR KASETOWY
Klasa M5 - Opér poczatkowy 25 Pa
Gabaryty ! ilosc sztuk 280x320x96/1  mm Opor sredni 112 Pa
Opor koficowy 200 Pa
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|§}|WYMIENNIK PRZECIWPRADOWY - REC+31-550-25

OKRES ZIMOWY OKRES LETNI

Stan przed wymiennikiem -20,0/100,0 “Cl% Stan przed wymiennikiem 32,0/45,0 “Cl%
Stan za wymiennikiem 15,0i7,2 “Cl% Stan za wymiennikiem 32,0/45,0 “Cl%
Spadek cisnienia 56 Pa Spadek cisnienia 0 Pa
Opor obudowy 7 Pa Odzyskana moc 0,0 kW
Odzyskana moc 54 kW Sprawnosc temperaturowa 0 %
Sprawnosc temperaturowa a7 %

llosé kondensatu 1,64 kg'h

Przepustnica by-passu TAK. Przepustnica wymiennika -NIE.
|@|WENTYLATDR - GR20V-4IP.Z8 AR / 117624

WENTYLATOR SILNIK
Obroty/obroty max. 3296/3950 fmin Moc nominalna silnika 017 kW
Cignienie statyczne 413 Pa Pobar mocy elektryczne 0,10 kW
Cignienie statyczne (filtry czyste) 326 Pa Obraty nominalne 3950 Imin
Poboér mocy zespotu 0,10 kW Prad nominalmy 1,46 A
Poboér mocy zespolu (filtry czyste) 0,07 kKW Prad w punkcie pracy 0,83 A
Wsp. Psfp 751 Wim3/s Zasilanie 1230 v
Wsp. Psfp (filiry czyste) 579 Wim3/s MNastawa obrotdw wentylatora 83 %
Wsapotczynnik dyszy k 38 -
Cignienie na dyszy 147 Pa
Sprawnosé statyczna systemu 546 %
JMWint 103 Wim3/s

[+ [NAGRZEWNICA - NE.IP - 2x250/1,5
Stan przed wymiennikiem 10,0/7,2 “Cl% llogé sztuk 1 szt.
Stan za wymiennikiem 20,0040 “Cl% Moc obliczeniowa 15 kW
Spadek cisnienia powietrza 7 Pa Moc max 30 kW
Predkodé naphywu powietrza 2.1 m/s Podziat sekdji 2+1 kW

Podzial natezenia pradu 29+145 A

* Minimalna dopuszczalna predkost w Swietle wymiennika wynosi 1,5 mis

| [WYLOT [6] |
Krociec 3M15x315/110 mm

| CZESC WYWIEWNA |

| [WLoT 1] |
Kréociec 315x315M110 mm

[=[FILTR KASETOWY |
Klasa M5 - Opor poczatkowy 32 Pa
Gabaryty / ilos¢ sztuk 280x320x48/1  mm Opor sredni 116 Pa

Opor koncowy 200 Pa

|©|WENTYLATOR - GR20V-4IP.Z8.AR / 117624 |
WENTYLATOR SILNIK
Obrotylobroty max. 334973950 Imin Moc nominalna silnika 017 kW
Cisnienie statyczne 430 Pa Pobér mocy elektrycznegj 0,10 kW
Cisnienie statyczne (filtry czyste) 346 Pa Obroty nominalne 3950 fmin
Pobdr mocy zespotu 0,10 kW Prad nominalny 146 A
Pobar mocy zespotu (filtry czyste) 0,08 kW Prad w punkcie pracy 0,87 A
Wsp. Psfp 790 Wim3/s Zasilanie 1230 A
Wsp. Psfp (filtry czyste) 618 Wim3/s MNastawa obrotow wentylatora 85 %
Wspotczynnik dyszy k 38 -
Cignienie na dyszy 147 Pa
Sprawnost statyczna systemu 544 %
JMWint 199 Wim3/s

[£3|WYMIENNIK - REC+31-550-25
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem 2001350 “Cl% Stan przed wymiennikiem 25,0/50,0 *Cl%
Stan za wymiennikiem -7,4/96,5 “Cl% Stan za wymiennikiem 25,0/50,0 “Cl%
Spadek cisnienia i Pa Spadek cisnienia 0 Pa
Cpor obudowy ) Pa

[ [wyLOT [6]
Krociec 315x315/110 mm
Przepustnica PWE 315x315M120 mm
Silownik przepustnicy 1 szt.
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5.2.3. Opis systemu wentylacji pom. parteru i pietra istniejacego budynku OSP.

Centrala wentylacyjna CNW-03 nawiewno-wyciggowa w  wykonaniu

podwieszanym

z nagrzewnicg elektryczng realizuje funkcje wentylacji mechanicznej pomieszczen sanitariatow.
Centrala wentylacyjna wyposazona w wymiennik przeciwpragdowy, ktory nie powoduje mieszania si¢

strumieni powietrza.

Przewiduje sie prace centrali z 100% udziatem powietrza zewnetrznego. Lokalizacja centrali w

pomieszczeniu wiatrotapu  0/26.

Dodatkowo z centralg wentylacyjng bedg sprzezone wentylatory wyciggowe: Wa3, Ws

E Wydajnosé powistrza AGD | mam E Wydajnogé powietrza 460 | mam
= Sprez dyspozycyjny 200 [Pa g Sprez dyspozycyjny 200 (Pa
=
= Pradkosd przephywu 1,25 | mis Predkost przephywu 1,25 | mis
[ [wLoT 1]
Krociec 315x315/110 mm
Przepustnica PWE 315x315/120 mm
Sitownik przepustnicy 1 szt
|=|FILTR KASETOWY |
Klasa M5 - Opor poczatkowy 25 Pa
Gabaryty / ilos¢ sztuk 280x320x96/1  mm Opér sredni 112 Pa
Opor koncowy 200 Pa
[{3]WYMIENNIK PRZECIWPRADOWY - REC+31-550-25 |
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem -20,0/100,0 ‘Cl% Stan przed wymiennikiem 32,0450 °Cl%
Stan za wymiennikiem 15,0i7,2 ‘Cl% Stan za wymiennikiem 32,0M45,0 “Cl%
Spadek cisnienia 56 Pa Spadek cisnienia 0 Pa
Opdr obudowy 7 Pa Odzyskana moc 0,0 kW
Odzyskana moc 54 KW Sprawnesc temperaturowa 0 %
Sprawnost temperaturowa 87 %
llos¢ kondensatu 1,64 kg/h
Przepustnica by-passu TAK. Przepustnica wymiennika -NIE.
|@ WENTYLATOR - GR20V-41P.Z8.AR / 117624
WENTYLATOR SILNIK
Obroty/obroty max. 3296/3950 Imin Moc nominalna silnika 07 kW
Cisnienie statyczne 413 Pa Pabér mocy elektryczne) 0,10 kW
Cignienie statyczne (filtry czyste) 326 Pa Obroty nominalne 3950 fmin
Pobér mocy zespolu 0,10 kKW Prad nominalny 146 A
Pobor mocy zespohu (filtry czyste) 0,07 kKw Prad w punkcie pracy 0,83 A
Wsp. Psfp 751 Wim3/s Zasilanie 1230 N
Wsp. Psfp (filtry czyste) 579 Wim3/s MNastawa obrotow wentylatora 83 %
Wspotczynnik dyszy k 38 -
Cignienie na dyszy 147 Pa
Sprawnost statyczna systemu 546 %
JMWint 103 Wim3ls
[+ [NAGRZEWNICA - NE.IP - 2x250/1,5
Stan przed wymiennikiem 10,067,2 “Cl% llosc sztuk 1 szt.
Stan za wymiennikiem 20,004,0 ‘Cl% Moc obliczeniowa 15 kW
Spadek cisnienia powietrza 7 Pa Moc max 30 kW
Predkost naptywu powietrza 21 m/s Podziat sekgi 2+1 kW
Podzial natezenia pradu 29+145 A

* Minimalna dopuszczalna predkost w Swietle wymiennika wynosi 1,5 m/s

[ [wyLOT [6]

Kraciec 315x315M110 mm
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[ [wLoT 1]

Kréciec 315x315/110 minm

|=[FILTR KASETOWY

Klasa M5 - Opor poczatkowy 32 Pa
Gabaryty / ilost sztuk 280x320x48/11  mm Opar sredni 116 Pa
Opér kofcowy 200 Pa
|©|WENTYLATOR - GR20V-4IP.Z8 AR / 117624 |
WENTYLATOR SILNIK
Chbroty/obroty max. 33493950 Imin Moc nominalna silnika 017 kW
Cignienie statyczne 430 Pa Pobar mocy elektrycznej 0,10 kW
Cisnienie statyczne (filtry czyste) 346 Pa Obroty nominalne 3950 /min
Pobdér mocy zespotu 0,10 KW Prad nominalny 146 A
Pobér mocy zespotu (filtry czyste) 0,08 KW Prad w punkcie pracy 0,87 A
Wsp. Psfp 790 Wim3/s Zasilanie 1230 N
Wsp. Psfp (filtry czyste) 618 Wim3ls Mastawa obrotéw wentylatora 85 %
Wspotczynnik dyszy k 38 -
Cignienie na dyszy 147 Pa
Sprawnost statyczna systemu 544 %
JMWint 199 Wim3dls
[(S[WYMIENNIK - REC+31-550-25
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem 20,0/35,0 °Cl% Stan przed wymiennikiem 25,0/50,0 °Cl%
Stan za wymiennikiem -7,4/96,5 “Cl% Stan za wymiennikiem 25,0/50,0 “Ci%
Spadek cisnienia iT Pa Spadek cisnienia a Pa
Cpor obudowy 37 Pa
| wYLOT [g]
Kraciec 315x315M110 mm
Przepustnica PWE 315x315/120 mm
Sitownik przepustnicy 1 szt.

5.2.4. Opis systemu wentylacji pom. Ip. budynku OSP

Pomieszczenie Sali bankietowej pietra wentylowane bedzie z zespotu CNW-04. Centrala
wentylacyjna nawiewno-wyciggowa w wykonaniu zewnetrznym z nagrzewnicg, (chtodnicg) freonowa, i
elektryczng realizuje funkcje wentylacji mechanicznej. Przewiduje sie prace centrali z 100% udziatem
powietrza zewnetrznego. Lokalizacja centrali na dachu budynku OSP - rozbudowa.

Centrala wentylacyjna wyposazona w uktad automatyki i sterowania.

E Wydajnosé powietrza | 2100 | mah E Wydajnosé powietrza | 2100 | mah
= Sprez dyspozycyjny 300 | Pa é Sprez dyspozycyjny 300 | Pa
Ly
= Predkosd proephywu 1.30 | mis Predkost przephywu 1.30 | mis
| CZESC NAWIEWNA |
|=[FILTR KASETOWY |
Klasa M5 - Opor poczatkowy 23 Pa
Gabaryty f ilosc sztuk 445x500x96/2 mm Opor Sredni m Pa
Opor koncowy 200 Pa
|@[WYMIENNIK - REK+67-650-26 |
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem -20,0/100,0 “Cl% Stan przed wymiennikiem 32,0045,0 *Cl%
Stan za wymiennikiem 15,271 “Cl% Stan za wymiennikiam 32,0145,0 °Cl%
Spadek cisnienia 165 Pa Spadek cisnienia 0 Pa
Odzyskana moc 248 KW Odzyskana moc 0,0 kW
Sprawnosc temperaturowa 88 % Sprawnosc temperaturowa 0 %

28



|+ | NAGRZEWNICA - NE/58x36/1 - 3x610/1-3x610/2

Stan przed wymiennikiem 10,271 “Cl% llos¢ sztuk 1 szt
Stan za wymiennikiem 20,0i3,0 “Cl% Moc obliczeniowa 6,9 kW
Spadek cisnienia powietrza 11 Pa Moc max 9.0 kW
Predkosé naplywu powietrza 28 m/s Podzial sekaji 3+3+3 KW
Podzial natezenia pradu 4,35+4 35+4 35 A
* Minimalna dopuszczalna predkost w Swietle wymiennika wynosi 1,5 m/s
©[WENTYLATOR - GR28I-61D.BD.CR - 116885/A01
WENTYLATOR SILNIK
Obrotylobroty max. 28233110 Imin Moc nominalna silnika 0,78 kW
Cignienie statyczne 669 Pa Obroty nominalne 3110 fmin
Cignienie statyczne (filtry czyste) 581 Pa Prad nominalny 349 A
Pobdr mocy zespotu 0,59 KW Prad w punkcie pracy 260 A
Pobdr mocy zespotu (filtry czyste) 051 kW Zasilanie 1x230 W
Wsp. Psfp (filtry czyste) 877 Wim3/s Nastawa obrotow wentylatora 91 %
Wsapotczynnik dyszy k 85 -
Cignienie na dyszy 610 Pa
Sprawnost statyczna wirnika 742 %
Sprawnosc statyczna wentylatora 66,2 %
Sprawnost statyczna systemu 66,7 %
JMWint 247 Wim3/s
| £]|SF/CF.G12/3,0/CA-72x36/1V/6-V-P-12/18
[—[LATO
Stan przed wymiennikiem 32,0/45,0 “Cl% Czynnik chlodniczy R410A -
Stan za wymiennikiem 20,0/80,9 “Cl% Temperatura parowania 8,0 °C
llosé sztuk 1 szt. Temperatura skraplania 40,0 °C
Moc jawna obliczeniowa 84 kW Strumien masy freonu 0,049 kals
Moc utajona obliczeniowa 28 KW Predkost naphywu powietrza 23 m/s
Moc obliczeniowa 11,2 KW Spadek cidnienia czynnika 276 kPa
Mot max 11,6 kW llosé sekeji 1 -
Spadek cisnienia powietrza 68 Pa Rozdzielacz 1/6x5,0 -
Krociec cleczowy 12 mm Pojemnost wymiennika 30 dm3
Krociec ssawny 18 mm
[+[zIMA
Stan przed wymiennikiem 10,2171 “Cl% Czynnik chlodniczy R410A -
Stan za wymiennikiem 20,0i3,8 “Cl% Temperatura parowania 0.0 °C
llosé sztuk 1 szt. Temperatura skraplania 320 °C
Moc cieplna 6,9 KW Strumien masy freonu 0,036 kg/s
Spadek cisnienia powietrza 54 Pa Predkodc naphywu powistrza 22 m/s
Spadek cidnienia czynnika 0,69 kPa
[$% | ODKRAPLACZ
Opory powietrza 15 Pa
| CZESC WYWIEWNA
[=]|FILTR KASETOWY
Klasa M5 - Opér poczatkowy 23 Pa
Gabaryty [ illost sztuk 445x500x48/2 mm Opor sredni 111 Pa
Opor kofcowy 200 Pa
[©|WYMIENNIK - REK+67-650-26
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem 20.0/40.0 “Cl% Stan przed wymiennikiem 25.0/50.0 °Cl%
Stan za wymiennikiem -6.2/96.4 “Cl% Stan za wymiennikiem 25.0/50.0 “Ci%
Spadek cisnienia 233 Pa Spadek cisnienia 0 Pa
|@|WENTYLATOR - GR281-6|D.BD.CR - 116885/A01
WENTYLATOR SILNIK
Obroty/obroty max. 2785/3110 Imin Moc nominalna silnika 0,78 kW
Cisnienie statyczne 644 Pa Obroty nominalne 3110 fmin
Cignienie statyczne (filiry czyste) 556 Pa Prad nominalny 349 A
Paobar mocy zes) 0,56 kW Prad w punkcie pracy 250 A
Pobér mocy zespolu (filtry czyste) 0,49 Kw Zasilanie 1x230 N
Wsp. Psfp (filiry czyste) 842 Wim3/s Nastawa obrotow wentylatora 90 %
Wspétczynnik dyszy k 85 -
Cisnienie na dyszy 610 Pa
Sprawnosé statyczna wirnika 66,3 Yo
Sprawnosc statyczna wentylatora 57,1 Yo
Sprawnosé statyczna systemu 66,8 Yo

JMWint 383 Wim3/s



5.2.5. Opis systemu wentylacji garaz OSP.
Centrala wentylacyjna CNW-05 nawiewno-wyciggowa w wykonaniu podwieszanym
z nagrzewnicg elektryczng realizuje funkcje wentylacji mechanicznej pomieszczen garazu. Przewiduje
sig prace centrali z 100% udziatem powietrza zewnetrznego. Lokalizacja centrali w pomieszczeniu 0/32.
Centrala wentylacyjna wyposazona w uktad automatyki i sterowania.
Vn = 300m?3/h, Vw = 300 m3h nagrzewnica elektr. 2 kW.

5.2.6. Ukiad wentylacji piwnicy OSP (Np/Wp).

Wentylacja piwnicy budynku OSP realizowana bedzie za pomocg wentylacji mechanicznej nawiewno
wywiewne;.

Zatozono jednoczesng prace wentylatora nawiewnego i wywiewnego. Ukfad wyposazy¢é w zegar
czasowy do sterowania czasem pracy uktadu.

Czes¢ nawiewna wyposazona w filtr klasy G4, wentylator kanatowy, nagrzewnice elekiryczna.

Wywiew realizowany poprzez wentylator dachowy na podstawie dachowe;j.

5.2.7. Uktad wentylacji toalet rozbudowy budynku OSP (NWc/WWc).

Wentylacja parteru i pietra rozbudowy budynku OSP realizowana bedzie za pomocg wentylacii
mechanicznej nawiewno-wywiewne;.

Zatozono jednoczesng prace wentylatora nawiewnego i wywiewnego. Uktad wyposazy¢é w zegar
czasowy do sterowania czasem pracy uktadu.

Czes¢ nawiewna wyposazona w filtr klasy G4, wentylator kanatowy, nagrzewnice elekiryczna.

Wywiew realizowany poprzez wentylator dachowy na podstawie dachowe;.

5.3 Technologia instalacji wentylacyjne;.
5.3.1. Przewody wentylacyjne.
Przewody i ksztattki prostokgtne wykonac z blachy ocynkowanej wg PN-EN 1505:2001 typ A/l lub A/Il.

taczenie przewodow i ksztattek prostokatnych za pomocg kotnierzy z uszczelka.

Przewody i ksztattki okragte wykona¢ z blachy ocynkowanej wg PN-EN 1506:2007 typ B/I, B/Il lub S
zwijane spiralnie z tadmy stalowej. Laczenie przewoddw okragtych za pomocg ztaczek nyplowych i
mufowych z uszczelka. Instalacje wentylacyjng zaprojektowano w klasie B szczelnoSci zgodnie z normg,
PNEN-12237:2005 — w przypadku kanatdw i ksztattek okragtych oraz PN-EN-1507:2007 — dla kanatow
prostokatnych. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w
odlegtosci umoZzliwiajacej szczelne wykonanie pofaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm. Przewody wentylacyjne prowadzone
wewnatrz nalezy izolowa¢ matami samoprzylepnymi z wetny skalnej gr. 40mm, za$ przewody
prowadzone na zewnatrz z wetny skalnej gr. 80mm i dodatkowe zabezpieczone ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej. Przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w otworach,
ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiarédw zewnetrznych przewoddw z izolacja.
Wszystkie przejScia przewoddw wentylacyjnych przez dach wykona¢ za pomocg przejs¢ dachowych
montowanych na cokotach izolowanych. Wszystkie przewody prowadzone na zewnatrz zabezpieczy¢
termicznie za pomocg wetny oraz ptaszczy z blachy ocynkowanej lub aluminiowej. Montaz przewodéw
wentylacyjnych i central na dachu wykonaC za pomocg systemowych konstrukcji wsporczych ze
stopami dostosowanymi do rodzaju dachu. Materiat podpdr i podwieszen powinien charakteryzowaé
odpowiednig odpornoscig na korozje w miejscu zamontowania. Do podwieszen stosowac elementy z
gumowymi przektadkami. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymato$ci.
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5.3.2. Przewody wentylacyjne elastyczne.

Przewody wentylacyjne faczone z centralami i wentylatorami nalezy wykona¢ za pomoca kroccow
elastycznych wibroizolujgcych.

Do potaczen instalacji wentylacyjnej z nawiewnikami i wywiewnikami oraz z wentylatorami i centralami
zaprojektowano przewody wentylacyjne elastyczne ostonigte izolacjg z wetny mineralnej o grubosci 25
lub 50 mm. Zewnetrzny ptaszcz przewodow wykonany jest z folii aluminiowo poliestrowe.

5.3.3. Wyrzutnie i czerpnie.

W celu czerpania Swiezego powietrza z zewnatrz oraz wyrzutu powietrza zuzytego poza budynek

zaprojektowano czerpnie / wyrzutnie $cienne montowane na kanatach lub centralach wykonane ze
statymi zaluzjami, zabezpieczone siatkg z drutu ocynkowanego o $rednicy 1 mm i wielko$ci oczka

12,7x12,7 mm. Elementy wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w dowolnym kolorze RAL.

5.3.4. Nawiewniki i wywiewniki.
Jako elementy nawiewne i wywiewne zaprojektowano:

- Anemostaty prostokatne nawiewne i wywiewne czterokierunkowe montowane na izolowanych
skrzynkach rozpreznych z przepustnicami,

- Kratki wyciggowe prostokatne z kierownicami i przepustnicami,

- Zawory nawiewno-wywiewne talerzowe dla kanatow o przekroju kotowym,

Jako elementy transferujgce powietrze pomiedzy pomieszczeniami nalezy stosowac kratki transferowe
wbudowane w stolarke drzwiowg. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie podcigcia stolarki lub
otwory wyréwnawcze w Scianach wewnetrznych. Najmniejszy dopuszczalny przekrdj netto otworu
transferowego wynosi 220cm?2

W drzwiach i scianach oddzielenia pozarowego nalezy zabudowac kratki z elementami peczniejacymi w
przypadku pozaru zas na kanatach klapy p.poz. z wyzwalaczem termicznym i sprezyng zwrotna.
Anemostaty nawiewnie kwadratowe wykonywane z blachy stalowej malowane proszkowo na kolor RAL
9016. Montowane na izolowanych puszkach rozpreznych..

Anemostaty wywiewne rastrowe przeznaczone sg do instalacji wentylacyjnych o duzych wydatkach
przeptywu. Montowane na kanatach wentylacyjnych prostokatnych, do skrzynek rozpreznych i do
sufitow podwieszanych. Oczko kratki wynosi 12,7x12,7 mm. Anemostaty sg lekkie i tatwe w montazu co
eliminuje konieczno$¢ wzmacniania konstrukcji sufitu podwieszanego. Stosujac skrzynke rozprezng
uzyskujemy rébwnomierny nawiew powietrza i tumienie przy zastosowaniu skrzynki izolowane;.

Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne do kanatdw prostokatnych wykonywane z blachy
ocynkowanej malowanych proszkowo na kolor biaty RAL 9016. Wyposazone sg w podwojne lamelki —
pionowe i poziome umozliwiajgce sterowanie nawiewanym powietrzem oraz z przepustnicg. Montowane
sq w odejscia trojnikowe za pomocg dotgczonych klipsow lub w plaski kanat za pomocg ramki
montazowe;.

Zawory wentylacyjne nawiewne przeznaczone do montazu w suficie, Scianie lub bezposrednio na
kanale za pomocg specjalnej ramki montazowej. Zawor wentylacyjny z ptynng regulacjg powietrza
nawiewanego za pomocg obrotowego srodkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomocg
nakretki blokujacej. Specjalne wykonanie konstrukcji zaworu gwarantuje niski poziom hatasu oraz
szybki i tatwy montaz. Standardowo zawory wywiewne dostarczane sg z ramka.
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5.3.5 Zawory CVAV

Na instalacji nawiewnej uktadéw wentylacyjnych zaprojektowano regulatory CAV, ktérych zadaniem jest
automatyczna regulacji statego przeptywu strumienia powietrza bez zewnetrznego zasilania
elektrycznego. Regulator wykonany ze stali nierdzewnej AIS304. Regulator montowa¢ na kanatach
wentylacyjnych zgodnie z dok. rysunkowa.

5.3.5. Klapy przeciwpozarowe.
Okragte i prostokatne klapy przeciwpozarowe odcinajace ze sprezyng i wyzwalaczem termicznym

stosowane w wentylacji ogolnej, jako zabezpieczenia uniemozliwiajace przedostawanie sie dymu i ognia
pomiedzy wydzielonymi sasiednimi strefami pozarowymi. Obudowa i elementy dodatkowe klap
przeciwpozarowych wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej. Klapy przeciwpozarowe z
Certyfikatem Stato$ci Wiasciwo$ci Uzytkowych oraz atestem higienicznym PZH.

Klapy odcinajace stosowane w przegrodach budowlanych pionowych i poziomych muszg zapewni¢
odporno$¢ ogniowg w klasie EI 120 oraz S w zakresie dymoszczelno$ci (zaleznie od klasy odpornosci
przegrody budowlane;j).

5.3.6. Tlumiki akustyczne.
Ttumiki akustyczne okragte z blachy ocynkowanej z tlumieniem za pomocg wetny mineralne;.

Ttumiki akustyczne kanatowe prostokatne sktadajace sie z obudowy oraz kulis wewnetrznych. Obudowa
wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej i posiada na koricach ramki z profili blaszanych. Kulisa z
jednej strony jest zaokraglona i sklada sie z ramy z blachy stalowej ocynkowanej i wkfadu
dzwiekochtonnego, absorbujgacego energie akustyczna. Wktad dzwiekochtonny stanowi potaczenie
niepalnych ptyt wetny mineralnej. Jego powierzchnia zewnegtrzna pokryta jest specjalng, odporng na
Scieranie tkaning, ktora zabezpiecza wetne mineralna. Ptyty z wetny mineralnej pokryte sg welonem z
witokna szklanego w kolorze czarnym, ktorych powtoka jest dostosowana do przeptywu powietrza z
predkos$cig 20 m/s. Maksymalna temperatura nosnika energii cieplnej wynosi 250°C.

Wyroby powinny by¢ niepalne.

5.3.7. Izolacja termiczna i akustyczna.
W celu zabezpieczenia uktadow przed utratg ciepta nalezy wykonaC oklejenie ich przewoddw

samoprzylepnymi matami z wetny mineralnej z wiokien szklanych jednostronnie pokrytej zbrojong folig
aluminiowg lub innej posiadajacej status niepalnej w rozumieniu obowigzujgcych warunkéw
technicznych.

Maksymalna temperatura uzytkowania: 250°C.

Zastosowana powinna by¢ niepalna.

Grubos¢ izolacji dla przewoddw wewnetrznych min. od 20 do 40mm

Grubos¢ izolacji dla przewodéw zewnetrznych 100mm + ptaszcz z blachy ocynkowanej lub aluminiowe;.
Przewidziano izolacje instalacji nawiewnych i wywiewnych.

Dopuszcza sie stosowanie przewodow gietkich do potaczenia anemostatéw i puszek rozpreznych z
przewodem wentylacyjnym izolowanym wetna gr. min. 20 mm.

5.3.8. Ttumienie drgan i hatasu.
Maksymalny poziom hatasu dla projektowanych uktadéw wentylacyjnych powinien spetnia¢ wymagania

normy PN-87/B-02151.02 oraz wytycznych zawartych w dokumentacji wykonawczej odno$nie do
poziomu hatasu w pomieszczeniach a takze zgodnie z ustaleniami z Inwestorem. Ttumienie dzwieku
realizowane bedzie przez:
- potaczenie central wentylacyjnych z poszczegoélnymi instalacjami poprzez krééce elastyczne,
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- izolacje kanatow wentylacyjnych,

- przewody elastyczne - izolowane akustycznie i termicznie,

- thumiki akustyczne,

- wyrzutnie i czerpnie bedg posiadaty zwiekszone przekroje celem zmniejszenia predkosSci przeptywu i
tym samym emitowanego hatasu.

- W centralach i wentylatorach bedg zastosowane wentylatory typu EC

5.3.9. Posadowienie central wentylacyjnych i kanatéw wentylacyjnych na dachu.
Centrale wentylacyjne oraz kanaty wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku nalezy posadowi¢ na

systemowych konstrukcjach wsporczych ze stopami typu ,big foot” dostosowanymi do rodzaju dachu.
Nalezy zastosowa¢ kompletny system podpor i elementéw wsporczych do podpierania urzadzen takich
jak agregaty chtodnicze, centrale, kanaly wentylacyjne, kablowe. Zestaw wspornikow sktada sie z
idealnie dopasowanych elementow - stop dachowych, odcinkow profili montazowych, Srub, nakretek
itd., dzieki temu montaz jest prosty i szybki. Wszystkie elementy sktadowe stelaza dachowego
wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo (ochrona przed korozjg), co zapewnia wysokg jakos¢ i
trwato$¢ konstrukcji. System wyposazony w ndzki absorbujgce do regulacji kata nachylenia oraz mate
absorbujaca.

5.3.10. Zabezpieczenie przed korozja.
Nalezy stosowa¢ elementy wentylacji powlekane cynkowo lub malowane proszkowo.

Na dachu wykona¢ obicie przewoddéw wentylacyjnych z izolacjq za pomocg blachy aluminiowej lub
ocynkowanej gr. min. 0,6mm. Dopuszcza sie zastosowanie przewoddw wentylacyjnych zamiennych z
innej technologii odpornych na dziatanie warunkéw zewnetrznych i o przekroju nie mniejszym niz
projektowy np. prefabrykowanych. innej technologii odpornych na dziatanie warunkéw zewnetrznych i o
przekroju nie mniejszym niz projektowy np. prefabrykowanych.

5.3.11. Otwory rewizyjne i czyszczenie instalacji.

Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w obudowach z ptyt
g-k oraz na przewodach wentylacyjnych lub poprzez demontaz elementéw sktadowych instalacii.
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktdre mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Pod centralami nalezy zostawiC przestrzen serwisowg o wymiarach zgodnych z dtr-kg
zabudowywanego urzgdzenia.

5.3.12. Automatyczna regulacja i sterowanie.

Uktady wentylacyjne bedg wyposazone w sterowniki programowalne z wyniesionym panelem
zewnetrznym o nastepujacych parametrach:

- Plynne sterowanie wydajnosci uktadow,

- Nastawy czaséw pracy uktadow,
- Sygnalizacja standw pracy i awarii,
- Sygnalizacja pracy poszczegolnych podzespotow,

5.3.13. Wytyczne eksploatac;ji.

Wentylacja ogolna powinna pracowac cigagle z okresowym obnizeniem jej wydajnosci w nocy do
maksymalnie 50%.

W czasie dtuzszych okresow poza uzytkowaniem uktady wentylacyjne mozna wytaczyc.
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Centrale wentylacyjne nalezy poddawa¢ regularnej konserwaciji i przegladom zgodnie z instrukcjami
producentéw urzadzen.
Centrale wentylacyjne nalezy poddawa¢ regularnej konserwaciji i przegladom zgodnie z instrukcjami
producentéw urzadzen.

5.3.14 Wykonawstwo, regulacja, odbiory
Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych, Tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe”, COBRTI Instal, z instrukcjami
producentéw urzadzen, przepisami p.poz. i BHP oraz wspdiczesng wiedzg techniczna.

5.3.15. Podtaczenie, rozruch i regulacja
Proby, uruchomienie i regulacja kazdego urzadzenia powinny by¢ zapisywane w protokole, ktory musi
zostac dotaczony do dokumentacji powykonawcze;.

Regulacja i proby muszg obejmowac przynajmniej nastepujace czynnosci:

» réwnowazenie instalacji powietrza,

* sprawdzenie przeptywu powietrza na wszystkich kratkach nawiewnych i wyciggowych,

» sprawdzanie, czy nie ma przeciekdw lub zatkanych potgczen przewoddw wentylacyjnych,

* rozruch i testowanie obiegu chtodniczego bezposredniego odparowania,

* regulacja central wentylacyjnych lub kanatow wyciggowych,

» wymiana wszystkich filtrdw nie pdzniej niz na 2 dni przed przekazaniem instalacji,

* catkowita regulacja automatyki,

 prdby eksploatacyjne przy instalacji pracujacej bez przerwy przez dwa dni w normalnych zimowych i
letnich warunkach atmosferycznych;

Wykonawca musi dostarczy¢ rysunki powykonawcze z zaznaczonymi punktami pomiarowymi, metodq
pomiaru stosowang w prébach i parametrami technicznymi otoczenia badanego urzadzenia (urzadzenia
techniczne w bezposredniej bliskosci mogace wptyna¢ na wyniki pomiarow).

5.4. Instalacja klimatyzacji
W budynku przewidziano wykonanie systemow klimatyzacyjnych grzewczo/chtodzacych opartych o

rewersyjne pompy ciepta typu powietrze/powietrze. Systemy podzielono na uktady schtadzajace lub
dogrzewajace powietrze wewnatrz wybranych pomieszczen za pomocg uktadow typu VRV z jednostkg
zewnetrzng i jednostkami wewnetrznymi oraz na uktady schtadzajace lub dogrzewajgce powietrze
wentylacyjne dostarczane do pomieszczen przez systemy wentylacyjne. Zastosowane systemy
pozwalajg réwniez na ich wykorzystanie jako podstawowego systemu grzewczego w okresach
przejsciowych i wyeliminowanie czasowe pracy kottowni.

5.4.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-76/B-03420:

Okres letni — przyjeto Il strefe klimatyczng
Temperatura powietrza zewnetrznego — TL = 30°C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza - IL = 45%

Okres zimowy — przyjeto Ill strefe klimatyczng
Temperatura powietrza zewnetrznego — TZ = -20°C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza - IZ = 95%
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5.4.2. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego.
Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-76/B-03421:

Okres letni

Temperatura powietrza wewnetrznego — Tw = 27 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza - iw = 55%
Predkos¢ powietrza-v =0,2-0,3 m/s

Okres zimowy

Temperatura powietrza wewnetrznego — Tw = 20 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza - iw = min. 30%
Predkos¢ powietrza-v =0,2-0,3 m/s

5.4.3 Zestawienie urzadzen jednostek zewnetrznych uktadéw VRV:

5.4.3.1 Uktad VRF klimatyzacji Urzedu Gminy przedstawiono na rysunku IS_27. Kazda jednostke
Scienna wyposazy¢ w pompke skroplin

5.4.3.2 Uktad Klimatyzacji wej$cie rozbudowa..
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5.4.3.3 Uktad Klimatyzacji sala OSP Ip..
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5.4.3.4. Klimatyzacja serwerowni:

Uktad klimatyzaciji typu split. Jedn. Zewn. Na dachu kottowni. Skropliny z jedn. wew. Za pomocg pompki
skroplin wyrzucane ponad dach.

5.4.3.5. Klimatyzacja biura 0/36.

Uktad klimatyzacji typu split. Jedn. Zewn. Na dachu kottowni rozbudowy. Skropliny z jedn. wew.
Wiaczy¢ do pionu kan. sanitarnej za pomoca pompki skroplin.

5.4.4 Ogolna charakterystyka systemu

Zaprojektowane systemy klimatyzacyjne majq za zadanie:

- w okresie letnim — zapewni¢ klimatyzacje komfortu w pomieszczeniach, w ktérych zainstalowano
klimatyzatory. Do obliczen zyskéw ciepta przyjeto temperature pomieszczenia réwng 24°C, temperature
powietrza zewnetrznego réwng 32°C. Klimatyzatory bedg usuwaly zyski ciepta powstate z
promieniowania stonecznego przez przegrody budowlane przezroczyste i nieprzezroczyste, zyski
pochodzace od ludzi, infiltracji powietrza oraz urzadzen elektrycznych.

W omawianych pomieszczeniach zastosowano system klimatyzacyjny typu VRV - zmienny przeptyw
czynnika chtodniczego i oznacza regulacie wydajno$ci urzadzen chtodniczych poprzez zmiane
strumienia czynnika przeptywajacego przez parowacz (w trybie chiodzenia sg to klimatyzatory
wewnetrzne). Bezposrednio przed parowaczem zmienny przeptyw reguluje zawér rozprezny. Natomiast
regulacja strumienia czynnika przettaczanego przez sprezarke zostala zrealizowana przez
zastosowanie zmiennej predkosci obrotowej silnika, regulowanej przetwornicg czestotliwosci
(falownikiem).

Zasada dziatania jest nastepujgca: kiedy jednostki wewnetrzne pracujg w trybie chiodzenia,
jednostka  zewnetrzna  moze  odpowiednio  uruchomi¢  ilo§¢ modutbw w  oparciu
0 obcigzenie chtodnicze jednostek wewnetrznych. Zewnetrzny wymiennik ciepta stuzy jako skraplacz
systemu, a wymienniki ciepta jednostek wewnetrznych stuzg jako parownik.

llos¢ powietrza obiegowego przeptywajacego przez jednostki wewnetrzne jest dostosowywana
w celu regulacji temperatury panujacej w pomieszczeniach.

Instalacje chtodnicze zaprojektowano z rur miedzianych twardych, faczonych na lut twardy. W
instalacjach przewodzacych $rodki chtodnicze nalezy stosowac lutowanie twarde lutem zgodnym z PN-
EN 1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN 1045.

Instalacje skroplin zaprojektowano z rur PVC o $rednicy 32, wg projektu instalacji kanalizacii
sanitarnej.

Wszystkie rurociggi chtodnicze jak i skropliny nalezy montowa¢ w taki sposéb aby byly
niewidoczne. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w przestrzeni istniejacych sufitbw podwieszanych.

5.4.5 Rurociagi chtodnicze
Gtownym zadaniem instalacji orurowania jest umozliwienie transportu czynnika chtodniczego pomiedzy
urzadzeniami uktadu chtodniczego systemu VRV: jednostkami zewnetrznymi, wewnetrznymi, filtrami,
zaworami rozpreznymi.
Instalacja zapewnia rowniez:

+ skuteczny transport oleju w uktadzie chtodniczym,

« ochrone antykorozyjna,

+ odpowiednig szczelnos$¢ ukiadu,
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+ bezpieczenstwo ze wzgledu na wystepujace ciSnienia.
Dobér  materialu  instalacji  determinowany  jest przez dwa  warunki:  odporno$¢
na korozje oraz bezpieczenstwo z punktu widzenia wystepujacych cisnien.

W omawianej instalacji opartej o czynnik syntetyczny (z grupy HFC) czynnik R410A,
na rurociggi chiodnicze zaprojektowano rury miedziane. Do jej gtownych zalet nalezy odporno$¢ na
korozje oraz tatwo$¢ obrobki mechanicznej (ciecie i giecie). Z uwagi na panujace wysokie cisnienie
wewnatrz instalacji chtodniczej, ktére w przypadku czynnika R410A okre$la sie maksymalng wartoscig
ci$nienia roboczego wynoszacg 4,3 MPa, do instalacji zastosowano specjalne ,chtodnicze” rury
miedziane. Cechy i wtasnosci robocze tych rur okresla norma PN-EN 12735-1 ,Miedz i stopy miedzi.
Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes¢ 1:
Rury do instalacji rurowych”.

Zaprojektowane rury miedziane przed zabudowg muszg charakteryzowac sie¢ nastepujacymi cechami:

- wykonane z miedzi beztlenowej, fosforowej;

- bez znacznych rys, wgniecen, uszkodzen lub innych wad;

- doktadnie okragte dla celow praktycznych;

- zewnetrzna i wewnetrzna powierzchnia rur czysta, bez szkodliwego osadu z chloru, siarki,

tlenkdw, wolna od zanieczyszczen w postaci pozostatosci, drobin po cieciu rurek,  oleju i innych

materiatow.

Sktad chemiczny materiatu miesci si¢ dla stopu C1220 w granicach 99,90% lub wiecej (Cu —
miedz) oraz 0,015+0,040% (P — fosfor). W normie tej podany jest rowniez typoszereg rur miedzianych,
ktory koresponduje z ksztattkami (tréjnikami) dostarczanymi przez producenta systemu VRF.

Systemy VRV sg systemami zamknigtymi tzn. producent klimatyzatoréw okresla warunki brzegowe
dla systemu i w zwigzku z tym wystepuje okreSlona, skonczona ilos¢ mozliwych
do realizacji wariantow instalacji.

Wymiarowanie  rur  chfodniczych ~ okreslone jest przez dwa warunki zwigzane
z predkoscig przeptywu. Wiadomo, ze wraz ze wzrostem predkosci przeptywu, a co za tym idzie
wzrostem przeptywu masowego rosng spadki ciSnienia na odcinkach instalacji rurowej.
W instalacjach chtodniczych, w ktorych wydajnoSc¢ jest scisle powigzana z ciSnieniami skraplania i
parowania, a wymiana ciepta nastepuje gtownie wskutek zmiany stanu skupienia, strata ci$nienia na
instalacji jest niezwykle istotna. Przy zbyt dtugich instalacjach moze nastgpic nawet zjawisko
odparowania czynnika w instalacji, co znacznie zmniejszy wydajnos¢ parownika. Z tego punkiu
widzenia zalezy nam na jak najwigkszych Srednicach, czyli najmniejszych oporach przeptywu. Jest
jednak jeszcze drugi warunek (zapewnienie skutecznego obiegu oleju w instalacji). To zadanie
powoduje, ze Srednice rur nie mogq by¢ zbyt duze poniewaz mozemy nie dotrzyma¢ wymaganej
predko$ci porywania oleju przy realizacji trybu odzysku oleju z instalacji. Predkosci w rurach
chtodniczych dla czynnika R410A przedstawiajg sie nastepujaco:

- predko$¢ w przewodzie ssawnym ok. 10 m/s,

- predkos¢ w przewodzie ttocznym ok. 12 m/s,

- predkos¢ w przewodzie cieczowym ok. 1 m/s.

5.4.5.1. Laczenie rurociagéw chtodniczych

Przy technologii taczenia poprzez lutowanie, kluczowg role petni zabezpieczenie przed
utlenianiem wewnetrznych powierzchni  rury. Realizuje sie to poprzez realizacje procesu
w ostonie azotu beztlenowego. Jezeli lutowanie odbedzie sie bez wypetniania rurek azotem,
wewnetrzne $cianki rurek ulegng utlenieniu. Utlenienie moze byC przyczyng zatkania zaworu
elektromagnetycznego, kapilary, przytacza powrotu oleju do zasobnika, zassania oleju przez pompe
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sprezarki lub uszkodzenia innych czesci oraz moze zaktoci¢ normalng prace. Aby temu zapobiec,
nalezy usung¢ powietrze z rurek wpuszczajac w nie azot podczas lutowania. Czynno$¢ ta jest bardzo
wazna podczas lutowania przewodéw miedzianych instalacji chfodnicze;.

5.4.6. Préba szczelnosci

W instalacji zastosowano czynnik chtodniczy z grupy HFC oznaczony symbolem R410A. Probe
szczelnoSci przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 378-2 oraz wytycznymi producenta. Wykonac
prébe pneumatyczng z wykorzystaniem gazu bezpiecznego (azot) z cisnieniem préby 4,15 MPa (dla
czynnika R410A).
Podczas wykonywania proby ci$nieniowej przestrzegac nastepujacych zasad:

+ zapewni¢ otwarcie wszystkich zaworéw rozpreznych urzadzen wewnetrznych. Probe
ci$nieniowg przeprowadzono bez podigczonego zasilania, poniewaz zawory zamykajg si¢ po
jego zatgczeniu,

+ zastosowa¢ manometr o odpowiedniej skali (od 1,25 do 2 krotnosci ciSnienia proby) manometr
do 7 MPa,

+ azot napetniaC przez przytacze serwisowe strony cieczowe;.

Prébe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ etapowo :
« 1 ETAP - podniesienie ci$nienia do 0,5 MPa - obserwacja przez okoto 5 min. czy nie ma
spadku,
« 2 ETAP - podniesienie ci$nienia do 1,5 MPa — obserwacja przez okoto 5 min. czy nie ma
spadku,
+ 3 ETAP - podniesienie cisnienia do 4,15 MPa — zasadnicza proba trwata 24 godziny.

Prébe zasadniczg wykonac przy zamknigtym zaworze butli. Podczas proby zanotowac¢ wartosé
ci$nienia poczatkowego i temperatury otoczenia (w stanie gazowym wartoS¢ ciSnienia jest $cisle
powigzana z warto$cig temperatury, po zakonczeniu proby wprowadzono korekte uwzgledniajac, ze na
kazdy 1 stopienn C warto$¢ cisnienia zmieni sie o okoto 0,1 bara, czyli: Warto$¢ skorygowana =
(temperatura podczas pomiaru cisnienia — temperatura dla uktadu pod cisnieniem) x 0,01).

5.4.7. Izolacja cieplna

Bardzo waznym zagadnieniem instalacji rurowej jest jej izolacja. W trybie chtodzenia
do parownika jednostki wewnetrznej ,dochodzi” gorgca rura cieczowa natomiast ,wychodzi” zimna rura
gazowa. Obie rury zostaty zaizolowane tak, aby nie nastepowata wymiana ciepta pomiedzy rurami oraz
tak, aby nie nastgpowata wymiana ciepfa pomiedzy rurg a otoczeniem. Rure zimng izolujemy ze
wzgledu na niebezpieczenstwo kondensacji pary wodnej z powietrza otaczajgcego, rure goraca,
izolujemy ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania niezbednego ci$nienia skraplania. Gdy uktad pracuje
w trybie grzania szczegolnie nalezy pamieta¢, ze w przypadku rury gazowej w tym trybie moga wystapic¢
temperatury siegajace120°C i na tg temperature powinna by¢ odporna izolacja.
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Zaprojektowano izolacje kauczukowg o wspdétczynniku przewodzenia 0,04 W/mK.

Minimalna grubos¢ materiatu izolacyjnego (mm)

Rurocigg (mm)

Grubo$c¢ izolacji (mm)

9,52 11,00
12,70 12,00
15,88 12,00
19,05 14,00
22,22 14,00
28,58 14,00

40




6. Instalacja wody zimnej, cieptej i ppoz.
6.1 Zimna woda.

Zrodtem wody jest istniejace przytacze przytacze wody Dn 63.
Wejscie wody do piwnicy do pomieszczenia technicznego, gdzie nastapi rozdziat na wode socjalnobytowq i
wode ppoz. do zasilania hydrantéw wewnetrznych.
W odlegto$ci 1 m przed budynkiem instalacje zimnej wody wykona¢ ze stali nierdzewnej typu INOX tgczonych
za pomocq ksztattek zaciskowych. Rury majg posiada¢ atest PZH na kontakt z woda pitng. Za zaworami
odcinajacymi nalezy zabudowa¢ zawory antyskazeniowe typu BA DN 50.
Na odejsciu wody socjalnej zabudowaé zawoér pierwszenstwa pozarowego, ktérego zadaniem jest zamkniecie
doptywu wody na instalacji socjalnej w przypadku spadku ci$nienia zimnej wody na instalacji ppoz. ciSnienie
zamkniecia zaworu pierwszenstwa ustala sie na 3 bary.

Przewody projektowanej instalacji wody zimnej nalezy wykona¢ z rur PP PN 16 stabilizowanych

wktadkg z wtdkna szklanego. Po wykonaniu i przeprowadzeniu wszystkich prob rurociggi nalezy zaizolowac
termicznie piankg o grubosci 13 mm. PodejScia pod baterie stojace zakonczy¢ zaworami odcinajacymi.
Potgczenia pomiedzy zaworami odcinajgcymi, a bateriami wykonaC za pomocg wezykdw elastycznych w
oplocie stalowym.

Wszystkie odejscia wody uzytkowej zaopatrzone zostaly w zawory odcinajace. Zapewnia to sprawne
usuwanie ewentualnych awarii, bez konieczno$ci odcinania wody w catym obiekcie.

6.2 Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.
Na obiekcie bedzie sumarycznie 5 hydrantow wewnetrznych DN25 z wezami diugosci 30m kazdy. Zaktada sie

réwnoczesng prace dwoch hydrantéw o tacznej wydajnosci Wynoszacej:
2x1,0ls=2 ls.

Zapotrzebowanie wody do celow ppoz. =2 I/s = 7,2 m3/h

Ze wzgledu na niewystarczajace cisnienie w sieci wodociggowej dobrano zestaw hydroforowy dwupompowy
wg pkt. 6.2.2 niniejszej dokumentacji.

6.2.1 Opis zastosowanych rozwigzan
W piwnicy, nalezy dokonac rozdziatu instalacji na dwie niezalezne instalacje przeznaczone odpowiednio

na cele ppoz. oraz na cele socjalno-bytowe. Na odejsciu na instalacje hydrantowg nalezy zamontowac¢ zawor
antyskazeniowy EA oraz zawory odcinajace zgodnie z rysunkami. Projektowana instalacja wodociggowa
wykonana z rur PP bedzie doprowadza¢ wode na cele socjalne.

Dobrano elektromagnetyczny zawér pierwszenstwa EV220B DNS0, ktdrego zadaniem bedzie odcigcie
wody na instalacje socjalno-bytowa w wypadku gdy spadnie ci$nienie na rurociggu wody hydrantowej ponizej
zadanego cisnienia. Zawor ten nalezy zamontowaC za odejSciem na instalacje hydrantowg zgodnie z
rysunkami. Zawor ten bedzie wyposazony w cewke oraz presostat, ktory bedzie mierzyt ci$nienie w instalacii
hydrantowej. Gdy zadane ci$nienie spadnie ponizej wartosci wstepnie nastawionej (np. 3,5 bar - doktadnie
ustali¢ na obiekcie), zostanie wystany sygnat do elektrozaworu ktdry zamknie doptyw wody do instalacji na
cele bytowo-gospodarcze. Zawoér pierwszenstwa w stanie napieciowym pozostaje otwarty, a w przypadku
zaniku napiecia zamyka sie. Do zaworu dobrano uktad recznego otwierania na wypadek awarii zasilania
obiektu (brak pradu).
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Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku bedg stanowity nowe hydranty DN 25 zamontowane w skrzynkach
zgodnie z rysunkami. Ich wyposazenie stanowig: beben z wezem pdtsztywnym o dtugosci 30m, zawor
odcinajacy DN25 oraz pradownica o $rednicy dyszy 10mm. Szafki nalezy zamontowa¢ w taki sposéb, aby 0$
zaworu znajdowata sie na wysokosci 1,35 m nad poziomem posadzki. Minimalna $rednica zewnetrzng
przytacza hydrantu powinna wynosi¢ 28 mm. Minimalne ci$nienie pracy instalacji zasilajacej hydrant musi
wynosi¢ 0,2 MPa. Instalacje hydrantowa nalezy wykonac z rur ze stali weglowej obustronnie ocynkowanych
Steel posiadajacych aktualna  Aprobate Techniczng Centrum  Naukowo-Badawczego  Ochrony
Przeciwpozarowej na system Rur i ksztattek. Potgczenie systemu rurociggdw i ksztattek za pomocg techniki
potagczen ,Press”, kiéra polega na zaprasowaniu narurze ztgczek przy uzyciu specjalistycznych narzedzi
elektrycznych oraz tradycyjnie na gwint z uszczelnieniem wtoknem konopnym i pasta. Szczelnos¢ potaczen
,Press” zapewniajg specjalne uszczelnienia O-Ringowe wykonane z odpornego na wysokie temperatury
kauczuku EPDM oraz system zacisku typu ,M” (O-Ring dociskany trojpunktowo).

Przewody poziome oraz piony w zakresie Srednic wg tabeli nr 1

Tabela nr 1.
DN Srfg?ijcbigzvgggﬁ?a Srednica wewnetrzna
mm x mm mm x mm
25 28 x1,5 25
32 35x1,5 32
40 42 x 1,5 39
50 54 x 1,5 51
65 76,1 x 2,0 72,1

W miejscach przej$cia instalacji przez przegrody budowlane nalezy zabudowaé tuleje ochronne.
Projektowany pion instalacji ppoz. nalezy prowadzi¢ w bruzdzie sciennej w izolacji z pianki o dr 13 mm.

6.2.2 Dobor zestawu hydroforowego
Ze wzgledu na niewystarczajgce ciSnienie w sieci wodociggowej, konieczne jest zastosowanie
zestawu do podnoszenia cisnienia - hydroforu.
Okres$lenie wymaganej wysokosci podnoszenia dla instalacji hydrantowe;:
HA =HGEO + HFL + HV;
gdzie:
HGEO = 18,5 m — wysoko$¢ ci$nienia statycznego,
HFL = 20.0 m — minimalne ci$nienie na zaworze hydrantowym,
HV = 7,0 m SW - opor hydrauliczny na drodze przesytu wody (okreslony w oparciu o obliczenia hydrauliczne —
program Instalsoft ,
HZmin = 10,0 m SW — minimalne ci$nienie na przytaczu wody do budynku
HA =18,5+20,0 +7,0 =455 m SW
Wymagane cinienie, ktére winien zapewni¢ hydrofor;
H=45,5-10,0 = 35,5 m SW; przyjeto 40,0 m SW
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Dobrano  uktad dwupompowy, ktory jest wysokosprawnym urzadzeniem z dwoma
wysokocisnieniowymi, pionowymi pompami wirowymi ze stali nierdzewnej w wykonaniu dtawnicowym.

Wyposazenie i funkcja zestawu hydroforowego

- 2 pompa typoszeregu Helix VE z silnikiem odpowiadajgcym normom IE4 i bezstopniowa regulacjg
pracy przez zintegrowang przetwornice czestotliwo$ci

- Rama gtéwna ze stali ocynkowanej z amortyzatorami drgan o regulowanej wysokosci do
zaawansowanej izolacji dzwiekowej

- Cze$ci majace kontakt z medium sg odporne na korozje

- Orurowanie ze stali nierdzewnej 1.4301

- Klapa odcinajgca, po stronie cisnieniowe;

- Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym, po stronie ttocznej

- Ciénieniowe naczynie przeponowe 8 |, PN16, po stronie ttocznej

- Manometr, po stronie ciSnieniowe;

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem i manometr, po stronie ssawnej

- Zawor po stronie ttocznej

6.2.3. Pomieszczenie stacji hydroforu.

Urzadzenie do podniesienia ci$nienia w instalacji hydrantowej bedzie zlokalizowane w piwnicy (rys
rzut piwnic), wydzielone z czesci korytarza. W pomieszczeniu bedzie znajdowac sie rowniez gtéwne przytacze
wody.

Pomieszczenie hydroforu bedzie zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym w klasie odpornosci ogniowe;
REI 120. Drzwi do pomieszczenia, w ktdrym usytuowany bedzie hydrofor wykona¢ jako stalowe w klasie
ochrony pozarowej El 60. Drzwi bedg otwierane na zewnairz. Powierzchnia pomieszczenia zapewnia
swobodne ustawienia stacji hydroforowej oraz swobodny dostep dla obstugi urzadzenia.

Zestaw hydroforowy nie wymaga statej obstugi, wiec w mys$| obowigzujacych przepiséw nie wymaga wezta
sanitarnego. Celem zapewnienia minimalnej temperatury w pomieszczeniu t >50C przewiduje sie ogrzewanie
pomieszczenia istniejgcymi przewodami poziomymi instalacji .o..

Na przejsciach przez $ciane rur palnych zabudowac kotnierze ogniowe dla rur palnych (instalacja zimnej
wody), a dla rur stalowych (instalacja p.poz. i instalacja c.0.) kotnierze ogniowe dla rur stalowych izolowane
wetna.

6.3 Ciepta woda uzytkowa i instalacja cyrkulac;ji

Zrodtem cieptej wody uzytkowej dla budynku Urzedu Gminy i OSP beda elektryczne pojemno$ciowe
podgrzewacze wody z grzatkg elektryczng o mocy do 2kW i objetosci od 50 do 100 dm3.

Przewody cieptej wody uzytkowej wykona¢ z rur PP PN 16 stabilizowanych wktadkg z witokna
szklanego i prowadzi¢ obok przewoddéw wody zimnej. Po wykonaniu i przeprowadzeniu wszystkich prob
rurociagi cieptej wody i cyrkulacji nalezy zaizolowac¢ termicznie. Rurociggi uktada¢ w bruzdach $ciennych i w
przestrzeni sufitu powieszanego. PodejScia do przyboréw sanitarnych poprzez montaz zaworéw cEwier¢
obrotowych.

Wszystkie zawory instalacji zimnej i cieptej wody na cisnienie PN 40. Potgczenia zaworéw na potsrubunki

mosiezne. Ksztattki na instalacji zimnej i cieptej wody wykonane z mosigdzu.
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6.4 Proba szczelnosSci

Wykonang instalacje wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z
wytycznymi probe szczelno$ci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w cato$ci. Przed prébg nalezy
napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Badanie szczelno$ci przewodow i armatury
przeprowadzi¢ za pomocg proéby wodnej przy cisnieniu:
pproby = 2 x probocze

lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotniej
warto$ci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych
120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekow podczas
przeprowadzanie proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponowione przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku. Dla
instalacji wody cieptej probe szczelnosci nalezy wykona¢ dwukrotnie przy napetnieniu zimng wodg oraz wodg
o0 temperaturze 55°C. Po pozytywnym zakoriczeniu préb szczelnosci przewody nalezy poddaé ptukaniu wodg
wodociggowa. Wode z instalacji po zakonczeniu prob nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Jezeli badania wykazg potrzebe dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ jg roztworem wapna
chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy
przewody ponownie przeptuka¢ woda.
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7. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku nalezy wykonaC z rur i ksztattek kanalizacyjnych

kielichowych PVC-HT, koloru popielatego. W kielichach tych rur osadzone
sq fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierScieniem  stabilizujgcym.
Do montazu kanatbw biegngcych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzyé rur

i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy "S" SDR 34 koloru pomararficzowego, stosowanych do budowy kanatéw
zewnetrznych.
Rur kanalizacyjnych nie obetonowywacé. Przej$cia rur przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach

ochronnych wigkszych o jedng dymensje i uszczelni¢ materiatem trwale elastycznym.
Sposdb potaczenia dziatek pod katem 90° za pomocg 2 x kolano 45°.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzki, w warstwie pod posadzka, w
strefie sufitu podwieszanego i w bruzdach $ciennych. PodejScia do przyborédw wykonaé w bruzdach
Sciennych. Piony kanalizacyjne wykona¢ natynkowo lub wku¢ w $ciane. Instalacje prowadzong natynkowo
nalezy obudowac ptytami kartonowo-gipsowymi.

Przy miskach ustepowych i na zakonczeniach przewodéw odptywowych nalezy zamontowaé piony
odpowietrzajace z rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa. Przy umywalkach, zlewach,
itp. nalezy na pionach zastosowa¢ zawory odpowietrzajgco — napowietrzajace lub wykona¢ odpowietrzenie z
rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa. W przypadku przekroczenia odlegtoSci
przyboréw od pionow wigkszych niz wymagane, nalezy zastosowa¢ podtynkowe zawory napowietrzajace. Na
pionach kanalizacyjnych nalezy zamontowac rewizje na wysokosci 0,50m od poziomu posadzki. Piony
mocowac do Sciany za pomocg specjalnych uchwytow.

W budynku nalezy zamontowac przybory sanitarne wg dok. projektowej, wpusty podtogowe zakoriczy¢
kratkg ze stali nierdzewnej oraz wyposazy¢ w syfony i blokady antyzapachowe.

Wysoko$¢ montazu przyboréw sanitarnych:.
Tab.1. Sugerowane wysokosci montazowe dla przyboréw sanitarnych

Wysokosé | Armatura Odptyw kanalizacyjny
Urzadzenie sanitarne montazu czerpalna (wymiar w osi)
cm cm cm
Zlewozmywak 80 + 90 105 - 125 40 - 50
Umywalka 75+ 80 100 = 120 40 - 50
Wanna 60 70 =75 5+10
Natrysk
- brod7?|k 20 - 30 100 5:10
— bateria
— wylewka prysznica 160 - 170
Bidet 40 40 8+20
Pisuar 55+ 65 20 + 45 (zaleznie od typu)
Miska ustepowa
— zawor cisnieniowy 90 = 100
— zbiornik zespolony z miska 79 18 +- 23
— zbiornik nisko zawieszony 90 - 100
— zbiornik wysoko zawieszony 230
Zawor zmywarki lub pralki automatycznej 100 40 = 50

Scieki z budynkéw beda odprowadzane do istniejace;j instalacji kanalizaji sanitarnej
Wyjscia poziomoéw kanalizacyjnych z budynku nalezy wigczy¢ do instalacji zewnetrznej poprzez studzienki

rewizyjne
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7.1 Préba szczelnosci
Podejscia i przewdd spustowy kanalizacji Sciekéw bytowo — gospodarczych nalezy obserwowaé

podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Kanalizacyjne
przewody odptywowe odprowadzajace Scieki bytowo — gospodarcze nalezy powyzej kolana taczacego pion z
poziomem napetni¢ catkowicie wodg i podda¢ obserwacii.

Podczas powyzszych préb przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie powinny wykazywaé
jakichkolwiek przeciekdow.

8. UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy nanieS¢ na projekt po uprzednim  uzgodnieniu
z projektantem.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznac sie z dokumentacjq projektowg . Cze$¢ opisowq i rysunkowa
nalezy interpretowac tacznie, o wszelkich rozbiezno$ciach powiadomic¢ projektanta.

Wszystkie prace dotyczace realizacji projektowanej inwestycji prowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
warunkami technicznymi i normami pafstwowymi.

Opracowat:
Andrzej Siejok
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9. Zestawienie podstawowych materiatow

Uwaga: Ponizsze zestawienie materialow stuzy do sporzadzenia przedmiaru robdt i opracowania

kosztorysu inwestorskiego i nie moze by¢ jedyna podstawa wyceny materiatow.

Instalacja c.o.
L H D Kod katalogowy Ilosc Jedn.
Lp. Grzejniki ptytowe Compact
1. i C11-400 400 400 60 1 szt.
2. C22-600 500 600 102 13 szt.
3. C22-600 600 600 102 22 szt.
4. C22-600 700 600 102 20 szt.
5. 1C22-600 800 600 102 9 szt.
6. C22-600 900 600 102 5 szt.
7. {C22-600 1000 600 102 5 szt.
8. C22-600 1100 600 102 2 szt.
9. C22-600 1200 600 102 4 szt.
10. i C22-600 1400 600 102 16 szt.
11. 1 C22-600 1600 600 102 1 szt.
12. 1 C22-900 500 900 102 1 szt.
13. 1 C22-900 1000 900 102 1 szt.
14. | C33-600 600 600 152 1 szt.
15. 1 C33-600 700 600 152 1 szt.
16. { C33-600 800 600 152 2 szt.
17. 1 C33-600 900 600 152 3 szt.
18. { C33-600 1000 600 152 3 szt.
19. i C33-600 1100 600 152 1 szt.
20. 1 C33-900 800 900 152 1 szt.
21. C33-900 900 900 152 1 szt.
22. 1 C33-900 1000 900 152 5 szt.
Grzejniki ptytowe Ventil Compact - Poditaczenie - prawe
23.  CV22-600 500 600 102 7 szt.
24. CVv22-600 1000 600 102 1 szt.
25. 1 CV33-900 800 900 152 1 szt.
Grzejniki pltytowe Ventil Compact - Podiaczenie - lewe
26. CV22-600 500 600 102 4 szt.
27.  CV22-600 800 600 102 1 szt.
28.  CV22-600 900 600 102 1 szt.
29.  CVv22-600 1100 600 102 1 szt.
Grzejniki kanatowe Aquilo F2C
30. F2C11-23/1 1200 110 230 2 szt.
31. | F2C11-23/1 2400 110 230 3 szt.
Rury
32. Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m 15x 1,2 600 m
33. | Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m 18x1,2 153 m
34. | Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m 22x1,5 65 m
35. | Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m 28x1,5 61 m
36. | Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m 35x1,5 91 m
37.  Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m 42x1,5 11 m
38.  Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m 54x1,5 14 m
Rury
36. | Rura PERTAL ultraPRESS, zwdj 16 x 2,0 119 m
37.  Rura PERTAL ultraPRESS, zwdj 20 x 2,0 23 m
38. | Rura PERTAL ultraPRESS, zw4j 25x 2,5 1 m
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Otuliny

39 Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 15 mm. Grubo$é = 15 mm 269 m
40 Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 15 mm. Grubo$¢ = 25 mm 331 m
41 Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 18 mm. Grubo$é = 15 mm 1 m
49 Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 18 mm. Grubo$é = 25 mm 270 m
43 Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 22 mm. Grubo$é = 15 mm 1 m
44 Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK = Sred. wewn. = 22 mm. Grubo$é = 25 mm 88 m
45 Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 25 mm. Grubo$é = 15 mm 1 m
46 Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK = Sred. wewn. = 28 mm. Grubo$é = 20 mm 7 m
47 Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 28 mm. Grubo$é = 40 mm 55 m
48 Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK = Sred. wewn. = 35 mm. Grubo$é = 40 mm 91 m
49 Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 42 mm. Grubo$é = 50 mm 11 m
50 Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 54 mm. Grubo$é = 60 mm 14 m
Zawory
Stromax 4017 M - z kro¢cami
; ; 20 1 szt.
51. | pomiarowymi
Stromax 4017 M - z kro¢cami o5 5 szt
52. | pomiarowymi .
53 Stromax 4017 ML - z odwodnieniem 15-LF 18 szt.
54 Stromax 4017 ML - z odwodnieniem 15 1 szt.
55 Stromax 4017 ML - z odwodnieniem 20 1 szt.
56 Zawoér odcinajacy RL-1 prosty (3723) 15 114 szt.
57 Zawor TS-90-V prosty (7723) 15 124 szt.
Instalacja wod-kan.
Lp Wielkos$¢ Kod katalogowy : Ilos¢: Jedn.
Rury
1. | Rura PPR stabiGLASS SDR7.4 PN16 20x2,8 212 m
2. | Rura PPR stabiGLASS SDR7.4 PN16 25x 3,5 57 m
3. i Rura PPR stabiGLASS SDR7.4 PN16 32x4,4 66 m
4. | Rura PPR stabiGLASS SDR7.4 PN16 40x5,5 44 m
5. i Rura PPR stabiGLASS SDR7.4 PN16 50 x 6,9 3 m
Rury
6. | Rurastal. k=0.4 DN 25 9 m
7. | Rura stal. k=0.4 DN 32 5 m
8. Rura stal. k=0.4 DN 40 13 m
Zawory
7. | Zawor ¢wiercobrotowy 15 66 | szt.
Zawory
8.  Zawor kulowy, GW 15, kvs=13.0 16 szt.
9. | Zawor kulowy, GW 20, kvs=40.0 2 szt.
10. | Zawor kulowy, GW 25, kvs=60.0 3 szt.
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Punkty czerpalne i przybory

11, | Bat. czerp. natryskowa, nascienna 3 szt.
12. Bat. stojaca dla umywalki 15 szt.
13. | Bat. stojaca dla zlewozmywaka, z ruch. 12 szt
14 wylewkg ’
15. | Hydrant wewn. 25 DN25 6 szt.
16. | Pt ustepowa - wlot z boku 12 szt.
{7.  Zawor czerp. z.w. DN15 1 szt.
Zawor czerp. ze ztgczka do weza z.w. 4 -
18. DN15 :
19, | Zawor sptukujacy do pisuaréw 5 szt.
Stelaze
20. ﬁ:g:]atz foow\g(i f;osﬁ:“;fz‘(q Ui, viEeias 05 0,16 1,12 9300302 8 szt.
Stelaz WC dla osdb niepetnosprawnych i
o1 28 sptuczka Uni, mocowanie ceramiki 0.84 016 115 9300381 4 szt
* I dla wysokosci siedzenia 48 cm, ’ ’ ’ ’
wysokos¢ montazowa 1120 mm ..
Wielkosé Kod katalogowy Ilosé gJednostka
Lp. | Ksztattki
1. | Rura wywiewna 110 5 szt.
2.  Rura wywiewna 75 3 szt.
3. | Zawor odpowietrzajaco-napowietrzajacy 75 1 szt.
Rury
4. | Rura kielichowa PP 110 x 2,7 x 126 mb
5. i Rura kielichowa PVC SN4 160 x 3,9 36 mb
6. | Rura kielichowa PP . Dn75 61 mb
7. iRura kielichowa PP Dn 50 81 mb
Przybory
8. Brodzik ptytki pod natrysk 3 szt.
9. | Miska ust. wiszaca 12 szt.
10. | Pisuar z automatyczna sptuczka 4 szt.
11. i Umywalka na postumencie 2 szt.
12. Umywalka pojedyncza 13 szt.
13.  Wpusty podtogowe z bocznym wylotem Wopust podtogowy 5 szt.
14. | Wpusty podtogowe z bocznym wylotem Wopust podtogowy 1 szt.
15. | Zlew prostokatny 10 szt.
16.  Zlewozm. jednokom. z ptytq ociekowq 2 szt.

Instalacja klimatyzaciji:
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Instalacja wentylaciji:

Srednica rury DI. calkowita
mm m
6,35 87,6
9,52 135,1
12,7 23,1
15,9 48,5
19,05 21
22,2 1,9
25,4 3,9
28,6 3,2
31,8 1,5
6,35 53,50
9,52 53,50
Nr Pozycja Warto§é Jednostka Opis
1 Linia komunikacyjna 170,90 m Ta warto$¢ jest uzywana jako wartosé odniesienia.
2 Dodat. czynn. chiod. 1347 kg R410a
Opis Tlosé
Mini Pompa Ciepta (EU) 2
Slim Pompa Ciepta (EU) 1
Pompa Ciepta (EU) 1
Pompa Ciepta (EU) 1
Scienna (BLDC-B4) 34
Scienna (BLDC-B4) 1
Scienna (BLDC-B4) 1
Kasetonowa 360° 4
AHU-KIT (seria C) 1
AHU-KIT (seria C) 1
j-zewn Multi 1
j-wewn Multi 3
j-wewn Multi 1
j-wewn Multi 1
SPLIT RAC 2
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