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UWAGI: KAM-ARCHITEKCLPL SP. Z 0.0.
1. Budowg realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz. JEONOSTIA . | Uz Paderewskiego 208, Rybnik 44-270 ““HH“HHHH‘H‘HH =
2. Geometrie oraz lokalizacje poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych zweryfikowac z rysunkami zestawczymi konstrukci. KAM-ARCHITEKCI.PL
P . F . INWESTOR: Gmina Lyski weee
Roznice konsultowa¢ na biezqco z projektantem. — e Lo T BT T TR ST
. . . . . . . ADRES ul. Dworcowa 1a, 44- yski, dziatki nr , : ,
5. Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne i postanowienia PN—EN 1992-1-1:2008. OBIEKTU: 1210/42, 266/41
4. Podczas prowadzenia wykopow w gruntach spoistych, prace te nalezy wykonaé tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopie, gg:,bv";:;;v:;;‘;’,:i,',’;::,";;‘;V::igggygok;;;;ﬁ;:hfxL';;';{_;";;ﬁ::g“;n“_
gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntéw i obnizy ich parametry wytrzymafoSciowe. OPRACOWANIy | "ROZPudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP
5. Wykopu fundamentowego nie pozostaw.\'oé niezabezpieczonego na okres zimqvvy, ze wzglgdu na p'rzemurzanie gruntow. FAZA o ia | PROJEKT TECHNICZNY
6. Podbudowe pfyt fundamentowych nalezy wykonywa¢ warstwami max. 30cm | zaggszcza¢ mechanicznie do 1s>0,98.
) ) . . . : Rvsuks: | RZUT FUNDAMENTOW
7. Poziom elementéw konstrukcyjnych podano od poziomu +0,00 (gotowe] posadzki parteru BUDYNKU GMINY). - AN JUREC2KO
.o . bt . , . B .o , " mgr inz. o
8. W miejscu wystepowania sfupow zelbetowych z pfyty fundamentowe| nalezy wykona¢ zbrojenie startowe wg proj. konstrukcii. KONSTRUKCJA | upr. bud. nrSLK/G687/PWBKb/16 w specjalnosci
e " ) 7 B PROJEKTANT: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS
9. Zbrojenie elementow zelbetowych wg rysunkow szczegofowych. mgr inz. DARIUSZ TOWARNICKI
. . . . . KONSTRUKCJA | upr. bud. nr SLK/5942/PWBKb/15 w specjalnosci
10.  Elementy zelbetowe oraz murowane na styku z gruntem nalezy zabezpieczy¢ powfokg masq hydroizolacyjng wg wytycznych producenta. SPRAWDZAJACY: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS
H DATA: TOM: NR PROJ. REWIZJA: SKALA: NR RYS. STRONA
1. Wymiary podano w [em]. Grudzien 2024 | | 484 0 1100 |Ki1
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wykorzy ',‘m, ie i ianie ji bez zgody proje - ione. Projektant sobie prawo
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UWAGI:

1. Budowe realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz.

2. Geometrie oraz lokalizacje poszczegolnych elementow konstrukcyjnych zweryfikowa¢ z rysunkami architektury.
Roznice konsultowa¢ na biezgco z projektantem.

Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé w oparciu o wytyczn i postanowienia PN—EN 1992—1-1: 2008.
Nalezy zachowa¢ min. szeroko$¢ oparcia nadprozy prefabrykowanych wg wytycznych producenta.

Poziom elementéw konstrukcyjnych podano od poziomu 0,00 (gotowe] posadzki parteru BUDYNKU GMINY).
/brojenie elementow zelbetowych wg rysunkdw szczegdtowych.
KLATKE SCHODOWA KLP1 NALEZY WYKONAC WG WYTYCZNYCH ZAKLADU PRODUKCYJINEGO ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH.

Wymiary podano w [cm].
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KAM-ARCHITEKCI.PL SP.Z 0.0.

SCIANE MUROWANA W 0SI 1/B’, 1/C" NALEZY KOTWIC CO 2 WARSTWE DO ISTNIEJACEGO MURU PRZY POMOCY KOTEW SYSTEMOWYCH.

JEDNOSTKA ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270 ”“HH“HHHH HH
PROJEKTOWA: tel. 509 347 426
KAM-ARCHITEKCI.PL

INWESTOR: Gmina Lyski wEe
ADRES ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
OBIEKTU: 1210/42, 266/41

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku

OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
TYTUL »Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
OPRACOWANIA:
ey PROJEKT TECHNICZNY
OPRACOWANIA:
NAZWA
Nazwa . |RZUT PIWNIC

mgr inz. DAMIAN JURECZKO
KONSTRUKCJA | upr. bud. nr SLK/6687/PWBKb/16 w specjalnosci
PROJEKTANT: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS

mgr inz. DARIUSZ TOWARNICKI
KONSTRUKCJA | upr. bud. nr SLK/5942/PWBKb/15 w specjalnosci
SPRAWDZAJACY| konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS
DATA: TOM: NR PROJ. REWIZJA: SKALA: NRRYS. STRONA
Grudzien 2024 | 484 0 1:100 K2
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wykorzy ie, i ieir ji bez zgody proje ione. Proj sobie prawo

ko,
wprowadzania zmian.
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KAM-ARCHITEKCLPL SP. Z 0.0.
JEDNOSTKA ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270 ”“HH“HHHH HHH‘
PROJEKTOWA: tel. 509 347 426 = =
. KAM-ARCHITEKCL.PL
U WAG‘ . . i . ) INWESTOR: Gmina Lyski wEe
1. Budowe realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz. ADRES ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziafki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
2. Geometrie oraz lokalizacje poszczeqgdlnych elementdw konstrukcyjnych zweryfikowaé¢ z rysunkami architektur - 1210/42, 266/41
: @ J@ p g y YJ y y y y Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
A7 A o 1 OSP kingi 27 miej toj h h zadani .
Roéznice konsultowaC na biezgco z projektantem. TYTUE Rozhudows prachudows buayics Dresd Griny Lyska | badynku OSP”
3. Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczn i postanowienia PN—EN 1992-1-1: 2008. OPRACOWANIA
4 Nales n - X - q : fabrvk n t . g f Faz PROJEKT TECHNICZNY
: alezy zacnowal min. szerokoSC oparcia nadprozy prefaprykowanycn wg wytycznych proaucenta. OPRACOWANIA:
5. SCIANE MUROWANA W OSl W/B’, W/C’ NALEZY KOTWIC CO 2 WARSTWE DO ISTNIEJACEGO MURU PRZY POMOCY KOTEW SYSTEMOWYCH. RYSUNKU: RZUT PARTERU
. _ . . . . inz. DAMIAN JURECZKO
6. Poziom elementéw konstrukcyjnych podano od poziomu +0,00 (gotowe] posadzki parteru BUDYNKU GMINY). KONSTRUKCJA | upt. bud. nr SLKI6687/PWEKD/16 w specjalnosci
. P selbet h ké &1 h PROJEKTANT: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS
/. /brojenie elementow Zzelbetowych wg rysunkdw szczegdtowych. mr inz. DARIUSZ TOWARNICKI
y A A KONSTRUKCJA i Sci
8.  KLATKE SCHODOWA KLP1, KLP2 NALEZY WYKONAC WG WYTYCZNYCH ZAKtADU PRODUKCYJINEGO ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH. SPRAWDZAJACY: zg;-s?:;i-cg;ni;55,53:‘;53;553{;f,g;zg‘:gg'g;;?' PODPIS
N DATA: TOM: NR PROJ. REWIZJA: SKALA: NR RYS. STRONA
9. Wymiary podano w [Cm} Grudzien2024 || 484 0 1:100 K2
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wykorzy ie, kopit ieir ji bez zgody proje - ione. Proj sobie prawo
wprowadzania zmian.
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UWAGI: wwestor | Gmina Lysid KAM-ARCHITEKCLPL
1. Budowe realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz. ADRES ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziafki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
2. Geometrie oraz lokalizacje poszczegbinych elementow konstrukcyjnych zweryfikowac z rysunkami architektury. — ;ilgﬁ'ffiﬁlp,zebudowabudynkuUrzedueminyLyskiibudynku
Roznice konsultowac na biezqco z projektantem. T Rorbudows 1 preepudowa budynka Urzgd Gminy Lyoki 1 budynky OSP”
5. /Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczn i postanowienia PN=EN 1992-1-1:2008. o
4. Nalezy zachowa¢ min. szeroko$¢ oparcia nadprozy prefabrykowanych wg wytycznych producenta. opracowani | PROJEKT TECHNICZNY
5. SCIANE MUROWANA W OSI 1/B’, 1/C" NALEZY KOTWIC CO 2 WARSTWE DO ISTNIEJACEGO MURU PRZY POMOCY KOTEW SYSTEMOWYCH. rsunks:  |RZUT PIETRA +1
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7. Zbrojenie elementdw zelbetowych wg rysunkéw szczegdfowych. il o ink. DARIUSE TOWARNIGKT o2t e
8. KLATKE SCHODOWA KLP1, KLP2 NALEZY WYKONAC WG WYTYCZNYCH ZAKtADU PRODUKCYJINEGO ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH. SPRAWDZAIAGY: (rtmstcyine) oo st by a2 | pooeis
9. Wymiory podono w [em} e
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wprowadzania zmian.
e




| 874 ! 348 ) | 1247 | "
1 1 1 ‘
| 24 300 24 '
| /TR | | | |
A —‘ _— - - — — — — Y N W21 i‘— — ‘ ‘ ‘ ‘
G | = g
S = :
| 7 — | | | |
‘ W21 - wieniec zelb. bxh=24x24cm dp.=+8,70m \
‘. W22 — wieniec zelb. bxh=24x24cm dp.=+9,66m ‘ ‘ ‘ ‘
| 8%
vd
| Y | | | |
| 2
\‘ 1 2 | | | |
. ©| 9 @ g
| NS | | | |
| S8
K A | | | |
\‘ S | | | |
‘\ 28/ 142y 130
24, dZXLWQE/EO Z ‘ ‘ ‘ ‘ N
' o p.=+8,12m g '
\2\\} '§F7— _— — — —7—-—-:{\;—Nf<€:g’wzwzfzzw wzwg _77_7_L_7_77_7 — — L77 777‘7 - 7777‘7777%\
= I D O J—C oA, 1oL 1 L1 [ -
|| paay1-2vpeado” ‘ ‘ \ 4 \ ‘
‘ dp.=+812m 413 13
| > N
h
| | | | | B |
| Jles | s | |
| SE 5
| ‘ 50 T s | ‘ ‘ | |
) A I R i:iij_‘* Bi A } :i%i\ === 7 /i} . i:if\ 1 —J» _—
- - - e | A7 ki 7 N
\_ ol b \ 495 \ 100} \ 479 | 4 s 5 S |'|§?; |
10 - = NN *Fli ©
7100 jg 100 | 1576 | | gl e ja;ﬂsogwaz 105 [361|
___ o S L . o L o f” €
] | [ sss [ [ 1] L] 22 d " Iss 777 |
‘ NPJ{/WEZSSZDO : : : -2 324 y 247
‘ p.=+8,06m I ‘ ‘ ‘ . |8§ = ‘j T — — ‘\D
= hise S - %
| | | IEESS B |
| 2 ij = g Z
‘ | | | e o SHES 7|
' HESS 5 é*%
| | | | 25O 2 |
| | | o 10 dg%/égom 28, Lg . |
‘ : - 7 A
| | | | o DLLLTLTH |
‘ . . . . 1 -
| | | | RS |
| # : F ‘-93 4 99 ) l| |18i7 . 204 ‘
o 0 00 O O 0 O Y O I A . . oo 1 | &
s gﬂ***********\****T**fffffffﬁv 7= =s=g— W?ZJ*SL;**ﬂ**\TO
€ i - . . N 2 P c
T+ | | | o of 5 P\ |
‘ NN A2 1060 | 76 PLYTA NADSZYBIA PW2
‘ . ‘ ‘ ‘ 7 7 N qr. 18cm _dp.=+9,72m ‘
| 2 g _
@L . ﬂ A ‘ ......... T ..... ﬁ ....... — Xl [z RN 4‘ L ‘\D\
| SL21 _24/24
2 228 24,
“ | | | 17 242”52 17 |
K 7
; | | | i |
|
H | | | | | |
S O B R R
€ | T - N | N —€
’4 . .
! | | | | | | Sciana murowana  Silka  kl.15
; | | | | | | Stal konstrukcyjna  S235JR
% | | | | | " Beton €25/30
Stal zbrojeniowa Alll=N /B500B
@R\# @R @R \“R \SR \“R @L- Otuling 3,0cm
Klasa ekspozycii XCO
KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Zl0.0.
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UWAGI _ . KAM-ARCHITEKCLPL
' . . . . . INWESTOR: Gmina Lyski
1. Budowe realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz. ADRES ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziafki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
. . . P < . . P . . ' 1210/42, 266/41
2. Geometrig oraz lokalizacje poszczegodlnych elementow konstrukcyjnych zweryfikowac z rysunkami architektury. Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
A7NI A o7 | OSsP kingi 27 miej toj h h zadani .
Roznice konsultowac na biezqco z projektantem. | | o e e e e e
5. /Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczn i postanowienia PN—=EN 1992-1-1:2008. it
4. Nalezy zachowa¢ min. szerokos¢ oparcia nadprozy prefabrykowanych wg wytycznych producenta. opracowanis; | PROJEKT TECHNICZNY
5. SCIANE, MUROWANA W OSI 1/B’, 1/C" NALEZY KOTWIC CO 2 WARSTWE DO ISTNIEJACEGO MURU PRZY POMOCY KOTEW SYSTEMOWYCH. rsunes:  |RZUT PIETRA +2
6. Poziom elementéw konstrukcyjnych podano od poziomu 0,00 (gotowe] posadzki parteru BUDYNKU GMINY). KONSTRUKGIA | e buel i SLIIGBSTIPWBIKD/6 w specialnosc
7 7broieni ‘ 16 selbet h ké &1 h PROJEKTANT: | konstrukeyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS
: rojenie elementow zelbetowych wg rysunkow szczegofowych. mar inz. DARIUSZ TOWARNICKI
8. KLATKE SCHODOWA KLP1 NALEZY WYKONAC WG WYTYCZNYCH ZAKrADU PRODUKCYJINEGO ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH. S RANDZAACY: o T e oy s 2% | pooris
9. Wymiary podano w [om] e el el
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
t‘: ;,cwa,c/ % ; wa Zn,”::n v i ie i ji bez zgody proje - zabronione. Proje sobie prawo
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ot 2 8 = & & J & Klasa ekspozycii XCO
KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Z 0.0.
JEDNOSTKA ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270 \\\HHHHHHHHHHH‘
PROJEKTOWA: | tel, 509 347 426
KAM-ARCHITEKCI.PL
INWESTOR: Gmina Lyski wEe
ADRES ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
UWAGI: OBIEKTU: 1210/42, 266/41
; e —
D e retlowat 1 cmarcl o oroiekty weretkich bran Seudowsor pranudows sk, Uads Smiy Ly budyk
: G ) ) p pTOJe y WSZ}/S IC ranz. ) ) ) ) gglly\LCOWANIA' »Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
2. Geometrie oraz lokalizacje poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych zweryfikowaé z rysunkami architektury. . :
Roznice konsultowat na biezqco z projektantem. opracowanix; | PROJEKT TECHNICZNY
3. Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczn i postanowienia PN—EN 1992-1-1:2008. rsunes:  |RZUT ATTYK
4. SCIANE MUROWANA W OSI 1/B, 1/C’ NALEZY KOTWIC CO 2 WARSTWE DO ISTNIEJACEGO MURU PRZY POMOCY KOTEW SYSTEMOWYCH. KONSTRUKCJA | Lo b SLIIGBTIPWEKbI16 w specjainosc
. P . . . . PROJEKTANT: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS
5. Poziom elementdw konstrukcyjnych podano od poziomu +0,00 (gotowe] posadzki parteru BUDYNKU GMINY). mgr inz. DARIUSZ TOWARNICKI
. _ . _ _ KONSTRUKCJA | upr. bud. nr SLK/5942/PWBKb/15 w specjalnosci
6.  /Zbrojenie elementow zelbetowych wg rysunkdw szczegofowych. SPRAWDZAJACY:| konstrukeyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS
7. Wymiary podano w [em] e e e
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
mowa,&amaz'n;/_;;v‘ ieir ji bez zgody proje ione. Proj sobie prawo




UKRYTY WIENIEC DETAL tACZENIA PRETOW

LCSEAEVAZJ :522?% W NAROZACH PLYTY
’ FUNDAMENTOWEJ
P1] Sztuk: 4
4 NR(2) - |
NR@CO 15¢cm
‘ ‘ — 3,536m
{\ \: o ° G o oi@ B | 2 NR
N < T 30535 g+ Rl -
SR R 7 B ™
> D . > A b % 4“
' A ' : 50
NI 24 NR(3)612 A-lIN L=100cm
N o Pl
i@i
25 Ptyta zelbetowa 25,0cm
142 NR(1 8 A-IIIN L=90cm Faia pE 0.30mm
2052 Beton podkfadowy ~10,0cm
4 NR(2)012 A-lIN L=2052cm Dot (0-Stmm) 1058 ~50.0er
200 Grunt rodzimy

10 NR@M A—IIN L=200cm

PEYTA FUNDAMENTOWA PF—1

- SKALA 1:75 -
2'A = ~23,59m?23
. 348 . PtYTA FUNDAMENTOWA PF—1
12‘% 300 2‘1/ dozbrojenie gorg ~
%zﬂ 324 ?%ﬁ ﬁ SKALA 1:75 3
ZESTAMENIE STALI ZBROJENIOWES| &4 st oo | A ey Beton C25/30
r s b M .
. oo E _ | Stal zbrojeniowa Alll-N /B500B
Nr ¢ | Gat. stali| llos¢ | Diugosc[em]| tgczna diugose [m] ég zelbet. S7—1 e o 0 OJ[ | g 3 O
[mm] A-IIN ¢8| A—IIN 12 ¥ Ex ulina gorna cm
Masa na 1m [kg/m] 0.39 0.89 25 ;2 / e / 1 g ,
1. ELEMENT. PF-1 Nr rys. @ K7 % S H g/ N ? Otulina dO|ﬂO/bOCZﬂO 5,0Cl’ﬂ
1 8 A-IIN. 142 90 127,8 £q ACHE RS I 4 .
B - £ o H 7 10 NR 4(d) ¥ Klasa ekspozyc]i XC1
’ E3 »SE & W 174 9x15=135 , 30
3 12 A=IIIN 24 100 24,0 k3 / < g; bieg schodowy 4 qv X9= 1%* KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Z 0.0.
£ awm w0 oo 200 . o N B R] ¢ spe, [Lrmmep e rewse |
Suma diugosci. [m] 127,8 126,1 |  selbet. S7-1 L 140 B o gy KAM-ARCHITEKCI.PL
Masa pretow. [ko] 49,8 12,3 S F ’ % 7 g INWESTOR: Gmina Lyski wTas
. B e B B —————— & = o |~—-4--—-1 - ADRES ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
Masa 1 sztuki. [kq] 162,1 I I E K 7 S| | g OBIEKTU: 1210/42, 266/41
( tali. [k 545, 2 0 S e / S T Razbudo udowa budynia Urzadu Griny Lyshi 1 budynk
. 4 > 4 ozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
QCZQG masa stan. [ gJ : ! E; él%"é sciana Ef, g ; OSPwrazzp:arkingiem(27miejscpostojowych)'wramatfl'.lzadaniapn.
EZ b@q// selbet. S7—1 Eg EIE-II—RLALCOWANIA' »,Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
tgczna masa siatek zbrojeniowych Q335 potrzebnych + A E= 7 S R '
. . 14 I/§ gy g M . FAZA
do wykonania DOLNEGO tfa wynosi 145 kg. Ed §“5’ E2 . orracowania: | PROJEKT TECHNICZNY
. . . fa v . |1
W masie siatek uwzgledniono 15% naddatek ;g /& &g N % o o Nazw ELEMENT: PF-1
na wykonanie zakfadow. ’;i o E; > mgr inz. DAMIAN JURECZKO
. L i . S7- 4 : — ; KONSTRUKCJA - bud. ialnosci
Lgczna masa siatek zbrojeniowych Q523 potrzebnych x| / s v v PROIERTANT. | pe e S ool towamia bow oraitioe | poopis
: A : - | g ¥ inz. DARIUSZ TOWARNICKI
dO Wykom@m@ GORNEGO JM/O WyﬂOS\ 238 kg A\ 7<I’Aiﬁc\‘ﬁ {:}ﬂ;”ﬂj“{“{a:”””””””:ﬁjzi A\ j/ L /;Ii . 4{//‘7 KONSTRUKCJA umpgrrll)zfj_nrSLK/5942/PWBKb/15wspecjalnoéci
W masie siatek uwzgledniono 20% naddatek N o= r o \ \ SPRAWDZAJACY: | konstrukeyjnej do projektowania bez ograniczer | POPPIS
. _ . . DATA: TOM: NR PROJ. REWIZJA: SKALA: NR RYS. STRONA
na wykonanie zakfadow. | | | Grudzien 2024 |1 484 0 1:751:20 | K7
,,,,,,,,, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
HHHHHHHHH — wieniec ukryty w grubospi piyty irometa g ‘ oz zgody prof " sovle prawo

UWAGI:

1. Budoweg realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz.

2. Geometrig oraz lokalizacjg poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych
zweryfikowa¢ z rysunkami zestawczymi konstrukcji.
Roznice konsultowa¢ na biezqco z projektantem.

3. Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ w oparciu
o wytyczne | postanowienia PN—EN 1992-1-1:2008.

4. Podczas prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych, prace
te nalezy wykona¢ tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia
sie wody w wykopie, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntow
I obnizy ich parametry wytrzymafosciowe.

5. Wykopu fundamentowego nie pozostawia¢ niezabezpieczonego
na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow.

6. Podbudowe pfyt fundamentowych nalezy wykonywa¢ warstwami max.
30cm i zageszcza¢ mechanicznie do [1s>0,98.

/. Poziom elementow konstrukcyjnych podano od poziomu 0,00
(gotowe] posadzki parteru BUDYNKU GMINY).

8. Maksymalna wielkos¢ kruszywa — Tomm.

9. Nalezy unika¢ powielania sige zakfadow zbrojenia dolnego

I gornego. W punkcie zakfadu mogqg by¢ max. S siatki.

0. Zakfad siatek zbrojeniowy Q335 (#8/15cm) na min. 1,5 oczka.

1. Zakfad siatek zbrojeniowy Q523 (#10/15cm)na min. 2 oczka.

2. SIATKI ZBROJENIOWE MOZNA ZAMIENIC NA PRETY PROSTE.

0. Wymiary podano w [cm].




UKRYTY WIENIEC
SKALA 1:20
Lc = ~10,36mb

DETAL tACZENIA PRETOW
W NAROZACH PLYTY

FUNDAMENTOWEJ
P1] Sztuk: 4
4 NR(2) T |
NRmCO 15¢cm
‘ ‘ - 2,80m
< \ ~ 0335 i | 2 NR
b . - ?
N Q355 ~ 5 —
= = = ~13,05m || -
> > A ' 2 \
P ) 50
o K . :
S S S S 24 NR(3)812 A-IIN L=100cm
L P
= 0=
25 Ptyta zelbetowa 25,0cm
75 NR(1)#8 A-IIN L=90cm Foa PE 0.30mm
1036 Beton podktadowy ~10,0cm
4 NR@@W 2 A—IIIN L=1036¢cm Dolomit (0-31mm) 1s>0,98 ~60,0cm
Grunt rodzimy
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY
Nr [mcﬁmJ Gat. stali|  llos¢ | Diugosc[cm] i%c‘me@dgfugiéfm[Nmim PrYTA FUNDAMENTOWA PF—2
Masa na 1m [kg/m] 0.39 0.89 SKALA 11752
1. ELEMENT: PF—2 Nr rys. : K8 A = ~6,/6m
1 8 A—IIN 75 90 67,5 ~ Y
2 12 A—IIN 4 1036 41,4 S 6.
3 12 A—IIIN 24 100 24.0
Suma diugosci. [m] 67,5 65,4 NI
Masa pretow. [kg] 26,3 58,2 @L T £ — —
Masa 1 sztuki. [kq] 84,5 Zf
gczna masa stali. [kg] : 169,5 of < e el Y TA FUND. P2
o I E r. 25cm
tgczna masa siatek zbrojeniowych Q335 potrzebnych I k4 gp-:jé,o‘im
do wykonania tfa wynosi 85 kg. &4 srofeie Ho 0355 {d+o)
W masie siatek uwzgledniono 15% naddatek '\DLJ%#NT B _
na wykonanie zaktadow. I )
T 7
24, 24
‘ 276 41
HHHHHHHHE —  wieniec ukryty w grubosci piyty

UWAGI:

1.
2.

Budoweg realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz.
Geometrie oraz lokalizacjge poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych
zweryfikowa¢ z rysunkami zestawczymi konstrukcji.

Roznice konsultowa¢ na biezqco z projektantem.

Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykonac w oparciu

o wytyczne | postanowienia PN—EN 1992-1-1:2008.

Podczas prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych, prace

te nalezy wykona¢ tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia

sie wody w wykopie, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntow
I obnizy ich parametry wytrzymafosciowe.

Wykopu fundamentowego nie pozostawia¢ niezabezpieczoneqo

na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow.

Podbudowe pfyt fundamentowych nalezy wykonywa¢ warstwami max.
30cm i zageszcza¢ mechanicznie do [1s>0,98.

Poziom elementow konstrukcyjnych podano od poziomu 0,00
(gotowe] posadzki parteru BUDYNKU GMINY).

Maksymalna wielkos¢ kruszywa — Tomm.

Nalezy unika¢ powielania sie zakfadow zbrojenia dolnego

I gornego. W punkcie zakfadu mogqg by¢ max. S siatki.

Zakfad siatek zbrojeniowy Q335 (88/15¢cm) na min. 1,5 oczka.
SIATKI ZBROJENIOWE MOZNA ZAMIENIC NA PRETY PROSTE.

Wymiary podano w [cm].

£25/30
Alll-N /B500B

Beton

Stal zbrojeniowa
Otulina gérna 3,0cm
Otulina dolna/boczna 5,0cm
Klasa ekspozycii XC1

KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Z 0.0.

JEDNOSTKA ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270

PROJEKTOWA: tel. 509 347 426

KAM-ARCHITEKCI.PL
INWESTOR: Gmina Lyski FEee
ADRES ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
OBIEKTU: 1210/42, 266/41

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.

TYTUL »Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”

OPRACOWANIA:

FAZA

opracowania: | PROJEKT TECHNICZNY

nazwa | E| EMENT: PF-2
mgr inz. DAMIAN JURECZKO
KONSTRUKCJA | upr. bud. nr SLK/6687/PWBKb/16 w specjalnosci
PROJEKTANT: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS
mgr inz. DARIUSZ TOWARNICKI
KONSTRUKCJA | upr. bud. nr SLK/5942/PWBKb/15 w specjalnosci
SPRAWDZAJACY: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS
DATA: TOM: NR PROJ. REWIZJA: SKALA: NRRYS. STRONA
Grudzien 2024 | 484 0 1:75/1:20 |K8

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:

Wykorzy ), i i ji bez zgody proje
wgruwadzania zmian.

sobie prawo
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DETAL tACZENIA PRETOW
Z WIENCEM OBWODOWYM PLYTY
S EDEC DETAL LACZENIA PRETOW PUNQAMENTIWES
: ztuk: 4
UWAGI: Lc = ~91,26mb W NAROZACH PLYTY
1. Budowe realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz. FUNDAMENTOWEJ
2. Geometrie oraz lokalizacje poszczegdlnych elementow P1] Sztuk: 8
konstrukcyjnych zweryfikowat¢ z rysunkami zestawczymi
konstrukcj. 4 NR@ T 7 ‘
Roznice konsultowa¢ na biezgco z projektantem. JESTAWIENIE STALI /BROJENIOWE J
3. Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé w oparciu NRmCO 15em 2 NR@ o = Beton C25/30
. . . 4. —12,07m ; ? Gat. stali llos¢ | Dfugos¢lcm|| tgezna dfugosé |m . .
o wytyczne | postahowwema /PN EN 1992-1 W.2008. | | f N (rm] o T Stql Zbl’OJeﬂIOWO A|||—N/B5OOB
4. Podczas prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych, prace p
: . ‘ — ~J 2 NR ] Masa na 1m [kg/m] 0.39 0.89 . ~
te nalezy wykona¢ tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia \ \ Q355 0 o ] 1. ELEMENT: PF-3 N rys. : K9 Otulina gornd B,Ocm
sie W(/)dy.W vvy.kop'\e, gdyz spowoduje to up\gstyczmeme tych < 0335 N | ] 1 8 A:\HN 625 90 562,5 Otuling dO|ﬂO/bOCZﬂO 5,0cm
gruntow i obnizy ich parametry wytrzymafoSciowe. R e S 2 12 A-lIN 4 10040 401,6 B
5. Wykopu fundamentowego nie pozostawia¢ niezabezpieczonego _ S ,32m | = _ 3 12 A-lIN 64 100 64,0 Klasa ekspozycy XC1
na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow. : v . ’ A 50 | - Su4m0 d*ugféd [mA{MN 5 - 262,5 5;;20 . Padereusiisgo 208, Ryl i “HHHHH“HHHH“
6. Podbudowe pfyt fundamentowych nalezy wykonywac warstwami b ' : Q B B e ’ ’ PrOUDTONA: | ') Soareweklego 208, Rybnik 44-270 i =S
max. 30cm i zageszczaé mechanicznie do [1s>0,98. b NN NI NI /) 48 NR(3 )e12 A-lIN L=100cm mzzj ?riiyk‘[ﬁ}g} 2194 X 1wz sron Smina Lk KAM-ARCHITEKCLPL
/. Poziom elementow konstrukcyjnych podano od poziomu _ 20 — Lgczna masa stali. [kq] : 218’771 soRes uI.Dworcyowa1a,44—295Lyski,dzialkinr1294/41,1212/42,916/41,
+£0,00 (gotowe] posadzki parteru BUDYNKU GMINY). o P 16 NRC3W12 AN =100 Sumicy. | 10142, 66141 T
. Y @ cm . L Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
8.  Maksymalna wielkos¢ kruszywa — 16mm. - 7 Lgezna masa siatek zbrojeniowych Q335 potrzebnych . OSP wraz z parkinglem (27 misjsc postojowych) w ramach zadania pn.
9.  Nalezy unika¢ powielania sie zakfadow zbrojenia dolnego - - do wykonania tfa wynosi 1475 kg. oPRACOWANIA: |7 P y ¢ yLy y
| gornego. W punkcie zakfadu mogq bye max. 3 siati 25 Piyta zelbetowa 25,0cm W masie swqtek uwzg/\@dmomo 15% naddatek s cowania: | PROJEKT TECHNICZNY
10. Zakfad siatek zbrojeniowy Q335 (#8/15cm) 625 NR@@% A—IIIN | =90cm Folia PE 0,30mm na wykonanie zakfadow. nazu ELEMENT: PE-3
. na min. 1,5 oczka. . . 10040 — uwzgledniono 10% naddatek Beton podkfadowy ~10,0cm KONSTRUKCJA umpg.rti):fi-.Ir:1)rAhS’III_?('/“6‘fJSg7R/IE\CI:Vf3'I((g/‘IGWspecjalnoéci
. SIATKI ZBROJENIOWE MOZNA ZAMIENIC NA PRETY PROSTE. ; PROJEKTANT: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS
) E 4 NR@@W 2 A*H‘N L: W OO40cm Dolomit (0—31mm) 1s>0,98 ~60,0cm e mgr in. I)),JARJIUSETIOWARNICKI 9 e
0. Wymiary podano w [em} 200 cront rodaimy SPRAOEAACT e s ot v ooy | rors
FNRCIRNZ AT =200
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DETAL tACZENIA PRETOW

50

W NAROZACH PLYTY

FUNDAMENTOWEJ
Sztuk: 4
NI ‘

1 2 NR
| =
50 |

24 NR(E)@WZ A—IIN L=100em

1014
4 NR<2>®W2 A—IIN L=1074cm

Ptyta zelbetowa 25,0cm
Folia PE 0,30mm
Beton podkfadowy ~10,0cm
Dolomit (0-3Tmm) 1s>0,98 ~60,0cm

Grunt rodzimy

LESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Nr ¢ | Gat. stali| llos¢ | Diugose[cm]| tgczna diugose [m]
[mm] A-IIN 98 | A-IIN 912
Masa na 1m [kg/m] 0.39 0.89
1. ELEMENT: PF-4 Nrorys. @ K10
1 8 A=IIN 72 90 64,8
2 12 A=IIN 4 1014 40,6
3 12 A—IIN 24 100 24,0
Suma diugosci. [m] 64,8 64,6
Masa pretow. [kg] 25,3 57,5
Masa 1 sztuki. [kq] 82,8
gczna masa stali. [kg] : 162,8

tgczna masa siatek zbrojeniowych Q335 potrzebnych
do wykonania tfa wynosi 80 kg.
W masie siatek uwzgledniono 15% naddatek
na wykonanie zakfadow.

PLYTA FUNDAMENTOWA PF—4

zbrojenie tta Q335 (d+q)

SKALA 1:7/5
A = ~6,40m?
L 2358 I
24, 190 24
T oo W
PLYTA FUND. PF-4 /H
gr. 25cm pp.=—3,06m
AT
Zd
I
|4
kg
N
2
o~ v PLYTA FUND. PF-4
1z gr. 25¢cm
z; pp.=—3,06m
#|
+
G o [
HHHHHHH - wieniec ukryty w grubosci ptyty

UWAGI:

1.
2.

Budoweg realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz.
Geometrie oraz lokalizacjge poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych
zweryfikowa¢ z rysunkami zestawczymi konstrukcji.

Roznice konsultowa¢ na biezqco z projektantem.

Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykonac w oparciu

o wytyczne | postanowienia PN—EN 1992-1-1:2008.

Podczas prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych, prace

te nalezy wykona¢ tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia

sie wody w wykopie, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntow
I obnizy ich parametry wytrzymafosciowe.

Wykopu fundamentowego nie pozostawia¢ niezabezpieczoneqo

na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow.

Podbudowe pfyt fundamentowych nalezy wykonywa¢ warstwami max.
30cm i zageszcza¢ mechanicznie do [1s>0,98.

Poziom elementow konstrukcyjnych podano od poziomu 0,00
(gotowe] posadzki parteru BUDYNKU GMINY).

Maksymalna wielkos¢ kruszywa — Tomm.

Nalezy unika¢ powielania sie zakfadow zbrojenia dolnego

I gornego. W punkcie zakfadu mogqg by¢ max. S siatki.

Zakfad siatek zbrojeniowy Q335 (88/15¢cm) na min. 1,5 oczka.
SIATKI ZBROJENIOWE MOZNA ZAMIENIC NA PRETY PROSTE.

Wymiary podano w [cm].

£25/30
Alll-N /B500B

Beton

Stal zbrojeniowa
Otulina gérna 3,0cm
Otulina dolna/boczna 5,0cm
Klasa ekspozycii XC1

JEDNOSTKA

KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Z 0.0.
ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270 \\HHH“HHHHHHH‘

PROJEKTOWA: tel. 509 347 426
KAM-ARCHITEKCI.PL

INWESTOR: Gmina Lyski FEee
ADRES ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
OBIEKTU: 1210/42, 266/41

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku

OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
TYTUL »Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
OPRACOWANIA:
FAZA

opracowania: | PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNKU: ELEMENT: PF-4

mgr inz. DAMIAN JURECZKO
KONSTRUKCJA | ypr. bud. nr SLK/6687/PWBKb/16 w specjalnosci
PROJEKTANT: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS

mgr inz. DARIUSZ TOWARNICKI
KONSTRUKCJA | upr. bud. nr SLK/5942/PWBKb/15 w specjalnosci

SPRAWDZAJACY: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS
DATA: TOM: NRPROJ.  |REWIZJA: | SKALA: NR RYS. STRONA
Grudzien 2024 | 484 0 1:75/1:20 | K10

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:

Wykorzy ), i i ji bez zgody proje
wgruwadzania zmian.

sobie prawo




DETAL tACZENIA PRETOW
Z WENCEM OBWODOWYM PLYTY
STOPA FUND. SF-1 kAL 120 DETAL LACZENIA PRETOW etk 5
- PtYTA FUNDAMENTOWA PF-5 : ZTUK:
80x80x25¢cm . SKALA 1:75 _ Lc = ~41,24mb W NAROZACH PLYTY
op.=—3,20m e 17 oo 12 FUNDAMENTOWE
N = ~47,20m .
SKALA 1:20 W W P] Sztuk: 2
SZTUK: 2
3 4435 PtYTA FUNDAMENTOWA PF—5 7
- 389 54 4 NR(Z [l ] |
: (. 110 SKALA 1:75 12)
12 419 12 W : DOZBROJENIE W ' NR(T o 15¢m 2 NR(3)
M i | | —12,08m ]
= g | % = " 1 2R I ]
\ zbrojenie | —F) ’ —F— — 3 —F) = [ )
dofem Q335 / 12 420 1 L\ .
- / * * _ _ i
| 80 | = . ’ 1 R o -
E é"/é& | o 0 | V\//\/>/\\//\/>/\\/\//\/) 12 NR(C S )12 A=IlIN L=100cm
§5 ’ N ¥ & 0 —
| i / == N 20 NR(3)812 A-IIN L=100cm
UWAGI: | | | : 0.8 | == <[ F)e
1. Budowg realizowa¢ w oparciu o projekty T f}*;v , 9 NR 4(q) = =
WSZyStk\'Ch branz. gg §éf 0 fr2 8x45=360 4 25 Piyta zelbetowa 25,0cm
2. Geometrie oraz lokalizacje poszczegdlnych £ = &6 > T — @ B _ olia PE 0,30mm
elementow konstrukcyjnych zweryfikowac z ¥ © ‘fé 282 NR @8 A=IIN- L=30cm o .
rysunkami zestawczymi konstrukcii. ¥ v/llf ’ T 4536 — uwzgledniono 10% naddatek eton podkiadony ~10,0cm
Roznice konsultowaé na biezgco z o |E / _ | | 4 NR@@WZ A—IIIN L=4536cm Dolomit (0-31mm) 1s>0,98 ~60,0cm
projektamem g gg E i) 4920 Grunt rodzimy
3. Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy i / - | | —
wykona¢ w oparciu o wytyczne | i | | 21 NR@WQ A—=IIIN L=420cm
postanowienia PN—EN 1992-1-1:2008. ¥
4. Podczas prowadzenia wykopdw w gruntach T 299 ’ 190 oy | |
spoistych, prace te nalezy wykona¢ tak, S / 1 ng | . |
aby nie dopusci¢ do gromadzenia ¥ -t ¥ =
e e o e . \ \ ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE| .
- e Lo £ S £ eton
up‘GStyCZm‘en‘e tyCh gruntow ‘ Obm‘zy ‘Ch ::||||||||| prererenereihery ||||||||||||||||||1_': ‘ i 0] GOt StOH Hoéé D*ugoéé[cm} KQCZV’WO dmgoéé [m}
P . R ERARERERE RN IARR L T e N N’( . .
parametry wytrzymafosciowe. ¥ / T ¥ i ‘ ‘ . [wmm[}k o A-IIN @8 | A-IIN ¢12 Stal ZbI’OJel’lIOWG A|||—N/B5OOB
S.  Wykopu fundamentowego nie pozostawiac x T asa na Tm [kg/m 0.39 0.89 . ~
niezabezpieczonego na okres zimowy, ze ¥ B i B | | 1. ELEMENT: PF-5, SF-1 Nr rys. : K11 OJ[U“I']G gorna B,Ocm
wzgledu na przemarzanie gruntow. | E/ o i | ; E ﬁ:m 28i 4522 238 —_— Otuling dO|ﬂO/bOCZﬂO 5,0cm
6. Podbudowe pfyt fundamentowych nalezy i I | | 3 19 AN 3 100 320 Klgsq ekspozycji YO
k ¢ t i . 30cm i F ¥ -
ivg/ oy e hwam\ maxd | C;B 9‘8 5? . ¥ _ | | . 1z Al a = 062 KAM-ARCHITEKCLPL SP. Z 0.0.
geszczac mechanicznie do 15-U,J0. — e P HE R | — o ﬂG\ — = = 4 = ,ﬂg\ Suma _dfugosci. [m] 2558 301,6 JEDNOSTKA | ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270 H“HHHHHHHHHHMH
/. Poziom elementow konstrukcyjnych ] i ' \ \ ' Masa pretow. [kg) 99,0 268,5 PROJEKTOWA' _| tel. 509 347 426 AMAARCEITEKCLPL
podano od poziomu +0,00 (gotowe] o | = 5 o | | Moso 1 sztki [ko] 367,5 swestor. | Gmina Lysk KAM-ARCHITEKCLEL,
posadzki parteru BUDYNKU GMINY). = \ % = 2 . | Lgczna masa stali. [kq] 962,5 ADRES i, Dworoow 12, 44-295 LysKi, dziainr 1204/, 121242, 916/,
o Moksymalno wielkoSt kruszywa - 1omm. M 49 7 L X Lqczna moso siatek zbrojeniowych Q335 potrzebnych R e b,
9‘ NO‘GZ}/ .ukaC pOW\.e‘G[HG S\@ ZGk)(OdOW. \ 389 \/544 \1\1| \12 dO WyKOﬂGmQ HG WyﬂOS\"695 kg A OWANIA: »,Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP'
zbrojenia dolnego | gomego‘.V\/ punkcwe \ 143 1 L ' W masie siatek uwzgledniono 15% naddatek A cowania. | PROJEKT TECHNICZNY
zakfadu mogqg byc max. S siatki. 11\ 1: na wykonanie zaktadow. R ELEMENT: PF-5. SF-1
| eni RYSUNKU: » =9, or=
10. Zaktad siatek zbeJem\owy Q335 TR HERRAE  wieniee uknyty w gruboscl plyty mgr inz. DAMIAN JURECZKO
33 / WBCm) nda min. 1.5 oczke. T KONSTRUKCJA | upr. bud. nr SLK/6687/PWBKb/16 w specjalnosci
< " P PROJEKTANT: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS
11, SIATKI ZBROJENIOWE MOZNA ZAMIENIC NA mgr inz. DARIUSZ TOWARNICKI
KONSTRUKCJA | upr. bud. nr SLK/5942/PWBKb/15 w specjalnosci
PRETY PROSTE. SPR’.*WDZAJACYI kgngrukcyjnej do p(;ojektowania be.zogranicze.r'\ PODPIS —
10.  Wymiary podano w [cm]. Grudzien2024 |1 84 0 |[175M:20 K11




SCIANA ZELBETOWA SZ-—1

SKALA 1:20
Lc= ~19,08mb
— — ] —12,22m
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2099 — uwzaledniono 10% naddatek

18 NR<§>@8 A—IIN L=

2099cm

179

101 NR<:>®W2 A=IIN L=215cm

179

101 NR<:>®W2 A=IIN L=215cm

25

25

LESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Nr ¢ | Gat. stali| llose | Diugosc[cm]| tgczna diugose [m]
[mm] A-IIN 98 | A-IIN 912
Masa na 1m [kg/m] 0.39 0.89
1. ELEMENT. SZ-1, S7-2, 57-3 Nrorys. @ K12
1 12 A=IIIN 101 215 217,2
2 12 A=IIN 101 215 217,2
3 8 A=IIN 18 2099 377,8
4 12 A=IIIN m 149 165,4
5 12 A=IIIN m 149 165,4
6 8 A=IIN 12 1140 136,8
7 8 A=IIN 12 1115 133,8
Suma diugosci. [m] 648,4 765,2
Masa pretéw. [kq] 252,9 681,0
Masa 1 sztuki. [kg] 933,9
gczna masa stali. [kg] : 933,9
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UWAGI:

1.

SPOSOB KOTWIENIA PRETOW 98
W NAROZACH

dla 98 — 40cm

L

da 98 — 40cm

56 NR(i)@w2 A=IIN L=149¢cm

Beton

Otulina

Stal zbrojeniowa

Klasa ekspozycii

Budowe realizowat w oparciu o projekty
wszystkich branz.

Geometrie oraz lokalizacje oszczegolnych
elementow konstrukcyjnych zweryfikowaé
z rysunkami architektury. Roznice
konsultowa¢ na biezqgco z projektantem.
Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy
wykona¢ w oparciu o wytyczne i
postanowienia PN—EN 1992-1-1:2008.
ZESTAWIENIE STALI PODANO DLA
LACZNEJ ILOSCI ELEMENTOW.

RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z
POZOSTALYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCJL.
Poziom elementow konstrukcyjnych
podano od poziomu 0,00 (gotowe]
posadzki parteru BUDYNKU GMINY).

Elementy zelbetowe na styku z gruntem
nalezy zabezpieczy¢ powfokq masg
hydroizolacyjng wg wytycznych producenta.
Wymiary podano w [cm].

€25/30
Alll=N /B500B
4 Ocm

XC1

55 NR(i)@wz A—lIN L=149¢cm

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Z 0.0.
ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270
tel. 509 347 426

INWESTOR:

KAM-ARCHITEKCI.PL

S Z 00

Gmina Lyski

ADRES
OBIEKTU:

ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
1210/42, 266/41

TYTUL
OPRACOWANIA:

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
,»Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”

FAZA
OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA
RYSUNKU:

ELEMENT: SZ-1, SZ-2, SZ-3

KONSTRUKCJA
PROJEKTANT:

mgr inz. DAMIAN JURECZKO
upr. bud. nr SLK/6687/PWBKb/16 w specjalnosci

konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS

KONSTRUKCJA

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. DARIUSZ TOWARNICKI
upr. bud. nr SLK/5942/PWBKDb/15 w specjalnosci

konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS

DATA:
Grudzien 2024

TOM: NR PROJ. REWIZJA: SKALA:
| 484 0 1:20

NRRYS.
K12

STRONA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:

Wykorzy 2
wgruwadzania zmian.

ie i i ji bez zgody proje sobie prawo
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr ¢ | Gat. stali| llos¢ |Diugose[cm]| tgczna diugose [m]
[mm] A-IIN 98 | A-IIN @12

Masa na 1m [kg/m] 0.39 0.89
1. ELEMENT: LF-1, LF-2, LF=3 Nrorys. : K13

1 8 A=IIN 6 12 6,7

2 12 A—IIIN 14 135 18,9

3 8 A—IIIN 6 142 8,9

4 12 A=IIN 38 145 55,1

5 12 A=IIN 348 48,7
Suma dfugosci. [m] 15,2 122,7
Masa pretow. [kg] 5,9 109,2
Masa 1 sztuki. [kg] 1151
Lgczna masa stali. [kq] : 115,1

UWAGI:

1.

2.

Budowe realizowat w oparciu o projekty
wszystkich branz.

Geometrie oraz lokalizacje oszczegolnych
elementow konstrukcyjnych zweryfikowaé
z rysunkami architektury. Roznice
konsultowa¢ na biezqgco z projektantem.
Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy
wykona¢ w oparciu o wytyczne i
postanowienia PN—EN 1992-1-1:2008.
ZESTAWIENIE STALI PODANO DLA
LACZNEJ ILOSCI ELEMENTOW.

RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z
POZOSTALYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCJL.
Poziom elementow konstrukcyjnych
podano od poziomu 0,00 (gotowe]
posadzki parteru BUDYNKU GMINY).
Elementy zelbetowe na styku z gruntem
nalezy zabezpieczy¢ powfokq masg
hydroizolacyjng wg wytycznych producenta.
Wymiary podano w [cm].

Beton €25/30
Stal zbrojeniowa Alll=N /B500B
Otuling 5,0cm
Klasa ekspozycii XC1
KAM-ARCHITEKCI.PL SP.Z O.0O.
JEDNOSTKA ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270 \\u\HHHHHHHHHHHH
PROJEKTOWA: tel. 509 347 426 = =
KAM-ARCHITEKCI.PL
INWESTOR: Gmina Lyski FEee
ADRES ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
OBIEKTU: 1210/42, 266/41

TYTUL
OPRACOWANIA:

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
,»Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”

FAZA
OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA
RYSUNKU:

ELEMENT: LF-1, LF-2, LF-3

KONSTRUKCJA
PROJEKTANT:

mgr inz. DAMIAN JURECZKO
upr. bud. nr SLK/6687/PWBKb/16 w specjalnosci

konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS

KONSTRUKCJA
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. DARIUSZ TOWARNICKI
upr. bud. nr SLK/5942/PWBKDb/15 w specjalnosci

konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS

DATA:
Grudzien 2024

TOM: NR PROJ. REWIZJA: SKALA: NRRYS. STRONA
| 484 0 1:20 K13

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
io, ’ ie i

Wykorzy
wprowad.

wadzania zmian.

ji bez zgody proje P sobie prawo
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr ¢ | Gat. stali| llos¢ |Diugose[cm]| tgczna diugose [m]
[mm] A-IIN 98 | A-IIN @12
Masa na 1m [kg/m] 0.39 0.89
1. ELEMENT: S7-4, S/-5, S/-6 Nrorys. : K14
1 12 A=IIN 8 126 10,1
2 12 A—IIIN 8 126 10,1
3 8 A—IIIN 28 140 39,2
4 12 A=IIN 16 215 34,4
5 12 A=IIN 38 259 98,4
6 12 A—IIIN 22 348 76,6
Suma dfugosci. [m] 39,2 229,6
Masa pretow. [kg] 15,3 204,3
Masa 1 sztuki. [kqg] 219,6
tgczna masa stali. [kq] : 219,6

UWAGI:

1.

2.

Beton

Stal zbrojeniowa

Otulina

Budowe realizowat w oparciu o projekty
wszystkich branz.

Geometrie oraz lokalizacje oszczegolnych
elementow konstrukcyjnych zweryfikowac
z rysunkami architektury. Roznice
konsultowa¢ na biezgco z projektantem.
Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy
wykona¢ w oparciu o wytyczne i
postanowienia PN—EN 1992-1-1:2008.
/ESTAWIENIE STALI PODANO DLA

t ACZNEJ ILOSCI ELEMENTOW,

RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z
POZOSTALYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCJL.
Poziom elementow konstrukcyjnych
podano od poziomu 10,00 (gotowe]
posadzki parteru BUDYNKU GMINY).

Elementy zelbetowe na styku z gruntem
nalezy zabezpieczyt powfokq masg
hydroizolacyjng wg wytycznych producenta.

Wymiary podano w [cm].

€25/30
Alll=N /B500B
5,0cm

Klasa ekspozycii XC1

KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Z 0.0.

JEDNOSTKA ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270 \\u\HHHHHHHHHHHH

PROJEKTOWA: | tel, 509 347 426 = =
KAM-ARCHITEKCI.PL

INWESTOR: Gmina Lyski FEee

ADRES ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,

OBIEKTU:

1210/42, 266/41

TYTUL
OPRACOWANIA:

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
,»Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”

FAZA
OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA .
nazwA | E| EMENT: SZ-4, SZ-5, SZ-6
mgr inz. DAMIAN JURECZKO
KONSTRUKCJA | upr. bud. nr SLK/6687/PWBKb/16 w specjalnosci
PROJEKTANT: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS
mgr inz. DARIUSZ TOWARNICKI
KONSTRUKCJA | upr. bud. nr SLK/5942/PWBKb/15 w specjalnosci
SPRAWDZAJACY: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS

DATA:
Grudzien 2024

TOM:
|

NR PROJ. REWIZJA: SKALA: NRRYS. STRONA
484 0 1:20 K14

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
io, ’ ie i

Wykorzy
wprowad.

wadzania zmian.

ji bez zgody proje P sobie prawo
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DETAL tACZENIA PRETOW
W NAROZACH PLYTY

FUNDAMENTOWEJ
Sztuk: 4
,T ‘
7 NR
- 10,20m p.p.t. (- 4“
50
8 NR(3)012 A-IIN L=100cm
Pl
Piyta zelbetowa 25,0cm
Folia PE 0,30mm
Beton podkfadowy ~10,0cm
Dolomit (0-31mm) 1s>0,98 ~60,0cm

Grunt rodzimy

LESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr ¢ | Gat. stali| llos¢ | Diugose[cm]| tgczna diugose [m]
[mm] A-IIN 98 | A-IIN 912

Masa na 1m [kg/m] 0.39 0.89
1. ELEMENT: PF-6 Nrorys. @ K15

1 8 A=IIN 40 72 28,8

2 12 A=IIN 2 680 13,6

3 12 A—IIN 8 100 8,0
Suma diugosci. [m] 28,8 21,6
Masa pretow. [kg] 1,2 19,2
Masa 1 sztuki. [kq] 30,4
gczna masa stali. [kg] : 53,4

tgczna masa siatek zbrojeniowych Q252 potrzebnych
do wykonania tfa wynosi 25 kg.

PLYTA FUNDAMENTOWA PF—6

SKALA 1:75
A =

~2,80m?
200 L

1

130,

140 30,

140

zbrojenie tfa

> /\ 0252 (d+q)

stopa podporowa
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==0,2m pp.t

wieniec ukryty w grubosci ptyty

UWAGI:

1.
2.

ISk

o> © o~

Budoweg realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz.

Geometrie oraz lokalizacjge poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych
zweryfikowa¢ z rysunkami zestawczymi konstrukcji.

Roznice konsultowa¢ na biezqco z projektantem.

Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykonac w oparciu

o wytyczne | postanowienia PN—EN 1992-1-1:2008.

Podczas prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych, prace

te nalezy wykona¢ tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia

sie wody w wykopie, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntow
I obnizy ich parametry wytrzymafosciowe.

Wykopu fundamentowego nie pozostawia¢ niezabezpieczoneqo

na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow.

Podbudowe pfyt fundamentowych nalezy wykonywa¢ warstwami max.
30cm i zageszcza¢ mechanicznie do [1s>0,98.

LOKALIZACJA WG P/ZT.

Maksymalna wielkos¢ kruszywa — Tomm.

SIATKI ZBROJENIOWE MOZNA ZAMIENIC NA PRETY PROSTE.

Wymiary podano w [cm].

£25/30
Alll-N /B500B

Beton

Stal zbrojeniowa
Otulina gérna 3,0cm
Otulina dolna/boczna 5,0cm
Klasa ekspozycii XC1

KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Z 0.0.
JEDNOSTKA ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270 \\\HHHHHHHHHHH
PROJEKTOWA: | tel, 509 347 426
KAM-ARCHITEKCI.PL
INWESTOR: Gmina Lyski FEee
ADRES ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
OBIEKTU: 1210/42, 266/41

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.

TYTUL »Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
OPRACOWANIA:

Az owania. | PROJEKT TECHNICZNY

NaZwA | E| EMENT: PF-6
mgr inz. DAMIAN JURECZKO
KONSTRUKCJA | upr. bud. nr SLK/6687/PWBKb/16 w specjalnosci
PROJEKTANT: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS
mgr inz. DARIUSZ TOWARNICKI
KONSTRUKCJA | upr. bud. nr SLK/5942/PWBKb/15 w specjalnosci
SPRAWDZAJACY: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS
DATA: TOM: NR PROJ. REWIZJA: SKALA: NRRYS. STRONA
Grudzien 2024 | 484 0 1:75/1:20 |K15

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:

Wykorzysty ), i i ji bez zgody proje
wgruwadzania zmian.

sobie prawo
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KOLEJNOSC WYKONANIA NADPROZA:

1.
2.
3.
4.
o.

6.
7.

Wykona¢ bruzde pod ceownik C200 z jednej strony.
Osadzic profil C200.

Wykona€ bruzde pod ceownik C200 z drugiej strony.
Osadzi¢ profil C200.

Pofgczy¢ ze sobqg C200 przy pomaocy preta
gwintowanego M16 kl. 5.8.

Wykué otwor.

Wneke ceownika uzupefni¢ zaprawg murarskq

UWAGI:

1.

2

b

4

5

6
7

Budowe realizowat w oparciu o projekty wszystkich
branz.

Geometrie oraz lokalizacje poszczegdlnych elementow
konstrukcynych zweryfikowac z rysunkami
architektury. Roznice konsultowa¢ na biezqgco

z projektantem.

Szerokosci otworow drzwiowych nalezy dostosowac
do wytycznych dostawcy stolarki.

Nalezy zachowa¢ min. szeroko$¢ oparcia nadprozy
prefabrykowanych wg wytycznych producenta

Poziom elementow konstrukcyjnych podano od
poziomu 0,00 (gotowe] posadzki parteru BUDYNKU
GMINY).

Wymiary sprawdzi¢ z natury.

Wymiary podano w [mm)].

Stal konstrukeyjna

S239dR

KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Z 0.0.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270
tel. 509 347 426

INWESTOR:

KAM-ARC

Gmina Lyski

ADRES
OBIEKTU:

ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
1210/42, 266/41

TYTUL
OPRACOWANIA:

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
,»Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”

FAZA
OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA
RYSUNKU:

ELEMENT: P-1/1, NP-1/1, NP-1/2,

KONSTRUKCJA
PROJEKTANT:

mgr inz. DAMIAN JURECZKO
upr. bud. nr SLK/6687/PWBKb/16 w specjalnosci

konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS

KONSTRUKCJA
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. DARIUSZ TOWARNICKI
upr. bud. nr SLK/5942/PWBKDb/15 w specjalnosci

konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS

DATA:
Grudzien 2024

TOM: NR PROJ. REWIZJA: SKALA:
| 484 0 1:20

NRRYS.
K16

STRONA

Wykorzysty
wprowad.

wadzania zmian.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
io, ’ ie i

ji bez zgody proje sobie prawo
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SKALA 1: 20 SKALA 1:20
Sztuk: 3 Sztuk: 1
’ = < — ] PRZEKROJ 3-3
£ 210, 2x750=1500  ~— ’ | PRIEKROJ 1-1 ~ - i
/ / / / / / / / / / /
/////‘/ ////// ////// ////// ///////////// o %ég M16 Kkl. 5.8 ’ ////// //////////////////////// g ////////////////// //////// S255JR A%
//// // ////// /Cé////// // ////// // ////// // ////// // /// 523852J’§kg 2ﬂ+2p / // s // // s/ // / // // . // // e // / // // / // // / // // / M:258,76kg %/ ﬂ
R IPES0O0 - ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
S235JR
- - ] = -
t poduszka A \ HEB240 poduszka
poduszka \ M16 K. 5.8 Y 24PE300 poduszka bftogfmﬁg 71250 2610 S255R | 950 betromgcwni
betonowa 250 2n+2p 1420 S235JR 250 betonowa 3110
gr._Scm_ 1920 _gr. 3em
| | ) i
\_Jﬁ branz.
2.
) NADPROZE NPO,/2 PREEKROJ =4
NADPROZE NPO/1, NP+2 /1 PRZERROJ 2=2 SKALA 120 wypefnic M16 K. 5.8 orojektantem,
SKALA 1:20 wypetnic M16 kI 5.8 ztux: ngm\ﬁq 2n+2p 3
. murars
Sztuk: 5 zepmvkvq 2n+2p — — €200 : €200
- - 0200 MUrarskq 0200 WL15OT 4x500=2000 ﬁ_—A i 5% S35 )R S235JR 4.
T &{bN 1 MZB&ORQ | i . i e e '
N g —] poduszka 1 MI16 k. 5.8 AW \ 2vC200 s poduszka GMINY).
’ 5 1190 6.
poduszka V16 k. 5.8Y 24C200 poduszka 4 betojmowa 250 2n+2p 1800 S255JR 250\ betomgovva /3 i
betonowa 950 2020 1900 \_SZ350R | 95 betonowa 75| 280 | |75 T~ [ OCm 2300 - _qr. uem 340 -
r. dem gr. dem L 430 | *+[507m
1500 N g 1 L ]
T +12,08m
) NADPROZE NPO,/4 PRZEKROJ 66
NADPROZE NPO/3 PRZEKROJ 5=5 SKALA 1:20 wypernic M16 K. 5.8
SKALA 1:20 wypernic W16 K. 5.8 Sztuk: 1 Z0pravg 2n+2p ‘
Sztuk: 1 20prowg 2+ 2p - — oo murarskq 200 Stal konstrukcyjna
murars = 4 E
- o 900 g £900 WL15OWV 2x600 120%@ WL15OWD $935R S235JR
? /‘ ébm ? M:B&Ok Y 34%7?\ B B & — = JEDNOSTKA
® ] 4)\\ , -, PROJEKTOWA:
AN poduszka . M16 k. 5.8% 4xC200 poduszko anEsTon
poduszke X MI6 K. 58% 2xC200 poduszka 60 vetononal || g5 [\ 212D 1009 \SZ35R | 950 setonono B% @8* 4150 o,
bftogcom\:g 950 |\__2n120 190g \_S235R | 95 beff@ﬂgcwmi ﬁ%m 1500 ©] ’ ’ um
1500 O] e L ] KOLEJNOSE WYKONANIA NADPROZA: orrucouA
L T _ 1. Wykona¢ bruzde pod C200 z jednej strony.
2. Osadzi¢ profil C200. NAZWA L.
5. Wykona¢ bruzde pod C200 z drugiej strony. ONSTRUKGIA
4. Osadzi¢ profil C200. PROJEKTANT:
5. Pofgczy¢e ze sobq C200 przy pomocy preta KONSTRUKCJA
gwintowanego M16 kl. 3.8. e o
6. Wyku ¢ otwor. Grudzien 2024 ||
7 . PRAWA AUTORVSKIE‘ ZAST_'R,ZEZONE:

PODCIAG P0O/2

Wneke ‘ceovvmka uzupefi¢ zaprawg murarskg.

240

Budowe realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich

Geometrie oraz lokalizacje poszczegblnych elementow
konstrukcynych zweryfikowa¢ z rysunkami
architektury. Roznice konsultowa¢ na biezqco z

Szerokosci otworow drzwiowych nalezy dostosowac dg
wytycznych dostawcy stolarki.

Nalezy zachowa¢ min. szeroko$¢ oparcia nadprozy
prefabrykowanych wg wytycznych producenta.
Poziom elementow konstrukcyjnych podano od
poziomu 10,00 (gotowe] posadzki parteru BUDYNKU

Wymiary sprawdzi¢ z natury.
Wymiary podano w [mm]

S239dR

KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Z 0.0.
ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270
tel. 509 347 426

KAM-ARCH

Gmina Lyski

ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
1210/42, 266/41

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
»Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”

Az owania | PROJEKT TECHNICZNY

ELEMENT: P0/1, P+1/1, P+2/1, P0/2, NP0/1, NP+2/1, NP0/2-4

mgr inz. DAMIAN JURECZKO
upr. bud. nr SLK/6687/PWBKb/16 w specjalnosci

konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS

mgr inz. DARIUSZ TOWARNICKI
upr. bud. nr SLK/5942/PWBKDb/15 w specjalnosci

SPRAWDZAJACY: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS

NR PROJ. REWIZJA: SKALA:
484 0 1:20

NRRYS.
K17

STRONA

ione. Projektant sobie prawo

Wykorzy ianie ji bez zgody proje
wprowadzania zmian.




NADPROZE NP+1 /1

PRZEKROJ 1-1

NADPROZE NP+1/4

PRZEKROJ 3-3

KOLEJNOSC WYKONANIA NADPROZA:

1. Wykona¢ bruzde pod C200 z jedne] strony.

2. Osadzi¢ profil C200.

5. Wykona¢ bruzde pod C200 z drugiej strony.

4. Osadzi¢ profil C200.

5. Pofgczy¢e ze sobq C200 przy pomocy preta
gwintowanego M16 kl. 3.8.

6.  Wykuc otwor.

/. Wneke ‘ceovvmka uzupefi¢ zaprawg murarskg.

SKALA 1:20 wypefnic M16 kI 5.8 SKALA 1:20 wypeinic
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T T UWAGI:
— — — — 1.
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T o M=62,5k 1 K W
= ~ oF €200 4.
poduszka \ M16 k. 5.8 2xC200 75 | 280 | 75 AW poduszka X M16 k. 58% 2xC200 poduszka e 1970 1 e M=38,0kg O
bftoamcoquva 950 2n+2p 1970 \_S235JR 250 1/ = ) 4{L bftoancom:vo 250 2n+2p 4900 \_S235JR | 95 bet(oné)cwmi / o
' 2470 | 4 1 ' 1500 | e 6.
L _ L ] 7.
NADPROZE NP+1/6 PRERDISTS petnic NADPROZE NP+1/2 PREEKROJ -6
SKALA 1:20 ot SKALA 1:20 wypetnic
Sztuk: 1 prawa Sztuk: 2 Zaprawgq
murarskg
murarskq
170 3x600=1800 170, | o AP 250 2x600=1200 250, | oo o
L L X = 44— L n+2 L L X = 44— L n+2
W . A S2350R , p ; W - © S2350R 7 p
N M=54,1kq 7 N M=43,1kg
Y /% o c200 =F €200
N e e 9k S s235R BN S 7 S| S2350R
poduszka X M16 K. 5.8 2%C200 poduszka M=54,1kg poduszka M16 K. 5.8 4xC200 “\ poduszko M=49,1k
betonowa 2n+2p $235JR betonowa /5., 270 | |75 betonowa on+2 $235JR betonowa 1150,1801150),
250 1640 250 250 1200 250 (I I
r. dem gr. dcm 470 r. dem gr. dcm L 480 L
2140 Lo 1700 © 1 1

Stal konstrukcyjna

Budowe realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich
branz.

Geometrie oraz lokalizacje poszczegblnych elementow
konstrukcynych zweryfikowa¢ z rysunkami
architektury. Roznice konsultowa¢ na biezqco z
projektantem.

Szerokosci otworow drzwiowych nalezy dostosowac dg
wytycznych dostawcy stolarki.

Nalezy zachowa¢ min. szeroko$¢ oparcia nadprozy
prefabrykowanych wg wytycznych producenta.
Poziom elementow konstrukcyjnych podano od
poziomu 10,00 (gotowe] posadzki parteru BUDYNKU
GMINY).

Wymiary sprawdzi¢ z natury.

Wymiary podano w [mm]

S239dR

KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Z 0.0.
ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270
tel. 509 347 426

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

KAM-ARCHITEK(SZPI PL

INWESTOR: Gmina Lyski

ADRES
OBIEKTU:

ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
1210/42, 266/41

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
TYTUL »Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”

OPRACOWANIA:

FAZA owania | PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA
RYSUNKU:

ELEMENT: NP+1/1, NP+1/3-7

mgr inz. DAMIAN JURECZKO
upr. bud. nr SLK/6687/PWBKb/16 w specjalnosci
konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT: PODPIS

mgr inz. DARIUSZ TOWARNICKI
upr. bud. nr SLK/5942/PWBKDb/15 w specjalnosci
konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen

KONSTRUKCJA

SPRAWDZAJACY: PODPIS

DATA: TOM: NR PROJ. REWIZJA: SKALA:
Grudzien 2024 | 484 0 1:20

NRRYS.
K18

STRONA

ji bez zgody proje ione. Projektant sobie prawo




StUP SLO1
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1. Budowe realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz.

2. Geometrie oraz lokalizacje poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych zweryfikowac z rysunkami architektury. Roznice konsultowaé

na biezqco z projektantem.

e i v

Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykonacé w oparciu o wytyczne
ZESTAWIENIE STALI PODANO DLA KACZNEJ ILOSCI ELEMENTOW.
RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCJ.

Poziom elementow konstrukcyjnych podano od poziomu 0,00 (gotowej posadzki parteru BUDYNKU GMINY).
Wymiary podano w [cm].
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23 NR<:>@8 AN L=104em

postanowienia PN—EN 1992—-1-

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY
Nr ¢ | Gat. stali| llose | Dfugose[em]| tqezna diugose [m]
[rmm] A-IIIN 98 | A—IIN 912
Masa na 1m [kg/m] 0.39 0.89
1. ELEMENT: SLO1-SLO6 Nr rys. @ K19
1 12 A—I1IN 60 135 81,0
2 12 A—I1IN 14 443 62,0
3 8 A=IIN 127 83 105,4
4 8 A=IIN 66 104 68,6
5 12 A=IIN 36 390 140,4
6 12 A—I1IN 10 415 41,5
Suma diugosci. [m] 174,0 324,9
Masa pretow. [kq] 67,9 289,2
Masa 1 sztuki. [kg] 357,1
tgczna masa stali. [kq] - 3571

Beton

Stal zbrojeniowa
Otulina dolno/boczno 5,0cm
Klasa ekspozycii XCO

£25,/30
Alll-N /B5008B

KAM-ARCHITEKCI.PL SP.Z 0.0.

OPRACOWANIA:

JEDNOSTKA ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270
PROJEKTOWA: tel. 509 347 426
KAM-ARCHITEKCI.PL

INWESTOR: Gmina Lyski wEee
ADRES ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
OBIEKTU: 1210/42, 266/41

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku

OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
TYTUL »Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
OPRACOWANIA:
FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA

ELEMENT: SL01, SL02, SLO03, SL04, SL05, SL06

Wykorzy 3
wgruwadzama zmian.

RYSUNKU:

mgr inz. DAMIAN JURECZKO
KONSTRUKCJA | ypr. bud. nr SLK/6687/PWBKb/16 w specjalnosci
PROJEKTANT: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS

mgr inz. DARIUSZ TOWARNICKI
KONSTRUKCJA | upr. bud. nr SLK/5942/PWBKb/15 w specjalnosci
SPRAWDZAJACY: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS
DATA: TOM: NR PROJ. REWIZJA: SKALA: NRRYS. STRONA
Grudzien 2024 I 484 0 1:30 K19
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:

i i ie i ianie ji bez zgody proje - ione. Projektant sobie prawo
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Nr ¢ | Gat. stali| llos¢ | Dfugose[em]| tqezna diugose [m]
[mm] A—IIN 98 | A-IIN 912
Masa na 1m [kg/m] 0.39 0.89
1. ELEMENT: BO/6, B0/7, BO/3 Nr rys. K21
1 12 A-IIIN 10 180 18,0
2 8 A=IIN 30 104 31,2
3 12 A=IIN 10 465 46,5
4 8 A=IIN 26 144 57,4
5 8 A=IIN 26 94 24,4
Suma dfugosci. [m] 93,0 64,5
Masa pretéw. [kg] 36,3 57,4
Masa 1 sztuki. [kq] 93,7
gczna masa stali. [kq] : 93,7

BELKA BO/6 1. Budowe realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich
SKALA 1:20 branz.
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JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Z 0.0.
ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270
tel. 509 347 426

INWESTOR:

Gmina Lyski

KAM-ARCHITEKQPI PL

ADRES
OBIEKTU:

ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
1210/42, 266/41

TYTUL
OPRACOWANIA:

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
,»Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
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OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA
RYSUNKU:

ELEMENT: B0/6-B0/8

KONSTRUKCJA
PROJEKTANT:

mgr inz. DAMIAN JURECZKO
upr. bud. nr SLK/6687/PWBKb/16 w specjalnosci
konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen
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mgr inz. DARIUSZ TOWARNICKI
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1. Budowe realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz.

2. Geometrie oraz lokalizacje poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych zweryfikowac

z rysunkami architektury. Roznice konsultowaC na biezqco z projektantem.
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| 48 |

g g

5050— uwzdgledniono 10% naddatek

4 NR<Z>®W2 A—IIN L=5050cm

ML «©
6
[<@) O

42

234 NR@S A—lIN L=128cm

Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé w oparciu o wytyczne i postanowienia PN—EN 1992-1-1:2008.
ZESTAWIENIE STALI PODANO DLA tACZNEJ ILOSCI ELEMENTOW.

RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCJI.
Poziom elementow konstrukcyjnych podano od poziomu 0,00 (gotowe] posadzki parteru BUDYNKU GMINY).

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Nr ¢ | Gat. stali| llos¢ | Dfugose[em]| tqezna diugose [m]
[mm] A—IIN 98 | A-IIN 912
Masa na 1m [kg/m] 0.39 0.89
1. ELEMENT: W—1, WO1-WD5 Nrrys. @ K22
1 12 A-IIIN 4 12888 515,
2 8 A=IIN 827 82 678,2
3 12 A=IIN 4 7918 316,7
4 12 A=IIN 4 3397 135,9
5 12 A=IIN 4 9735 389,4
6 8 A-IIIN 455 64 291,2
7 12 A=HIN 4 5050 202,0
8 8 A=IIN 254 128 299,5
Suma dfugosci. [m] 1268,9 1559,5
Masa pretow. [kg] 4949 1388,0
Masa 1 sztuki. [kg] 1882,9
Lgczna masa stali. [kq] : 1882,9
Beton €25/30
Stal zbrojeniowa Alll=N /B500B

Otulina

dolna /boczna 3.0cm

Klasa ekspozycii XCO
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KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Z 0.0.
il
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KAM-ARC

Gmina Lyski

ADRES
OBIEKTU:

ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
1210/42, 266/41

TYTUL
OPRACOWANIA:

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
,»Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”

FAZA
OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA
RYSUNKU:

ELEMENT: W-1, W01-WD5

KONSTRUKCJA
PROJEKTANT:

mgr inz. DAMIAN JURECZKO
upr. bud. nr SLK/6687/PWBKb/16 w specjalnosci
konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS

KONSTRUKCJA
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. DARIUSZ TOWARNICKI
upr. bud. nr SLK/5942/PWBKDb/15 w specjalnosci
konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS
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7 8 UWAGI:
\7 ﬁ 1. Budowe realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich
branz.
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE 0335 % sooors |1 Possewseno 208 ok azr0 | ]

Nr ¢ | Gat. stali| llos¢ | Diugose[cm]| tgczna diugose [m] 0335 ﬁ INWESTOR: Gmina Lyski
[mm] A=IlIN 98 | A-IlIN 912 +11,70m ADRES ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
Masa na 1m [kg/m] 0.39 0.89 200 OBIEKTU: 1210/42, 266/41
R R Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
1. ELEMENT: PSOT Nr rys. @ K23 2 2 N R w W 2 A ‘ ‘ ‘ N Li 2 O O OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
2 12 A—IIIN 292 200 440 @ — — cm EELLALCOWANIA- »Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
Suma dfugosci. [m] 44,0 FAZA :
. |PROJEKT TECHNICZNY
Masa pretow. [kq] 39,2 OPRACOWANIA:
Masa 1 sztuki. [kg] 39,2 ReaUiL: ELEMENT: PS01
i : mgr inz. DAMIAN JURECZKO
tgczna masa stali. U«ﬂ . 1409,2 KONSTRUKCJA | upr. bud. nr SLK/6687/PWBKb/16 w specjalnosci
PROJEKTANT: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS
1 i i mgr inz. DARIUSZ TOWARNICKI
tgczna masa siatek zbrpjemowych Q335 potrzebnych ONSTRUKGIA | i D T specialnosei
do w ykon ania t1a Wynosi 1370 kg SPRAWDZAJACY:| konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczer PODPIS
. . . : OM: 0J. : S| : . Ol
W masie siatek uwzgledniono 15% naddatek orvasion 2028 |1 e o oo |kes . |TTO™
na w ykom anie zakfadow. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE: -
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UWAGI:

DETAL "A” 1 Bud I ) . okt tich brans
SKALA 1: 20 PLYTA STROPOWA PS04 | : udowe realizowaC w oparciu o projekty wszystkich branz. .
Lo= ~8 34mb SKALA 1:20 2. Geometrie oraz lokalizacje poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych
’ A = ~1320m?2 zweryfikowa¢ z rysunkami architektury. Roznice konsultowa¢ na biezqco
= z projektantem.
J1ee NR@O foern sez ot 3 3. Ze\pbetjovve elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne
£ 7 % © NR®CO 15¢m © i postanowienia PN—=EN 1992—-1-1:2008. )
Q335 ) NR@ 41 - 4522380 4. ZESTAWIENIE STALI PODANO DLA tACZNEJ ILOSCI ELEMENTOW.
= f g R 5. RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI ONSTRUKCJI.
834 i ’ ’ ’ I gt 6. Poziom elementow konstrukcyjnych podano od poziomu 10,00 (gotowe]
2 NR(1)812 All-N L=834cm = + bosadzki parteru BUDYNKU GMINY).
. F1O8/M 5oz hsed] 7. Maksymalna wielko$¢ kruszywa — 16mm.
o 116 L 24 8. Nalezy unika¢ powielania sie zakfadow zbrojenia dolnego i goérnego.
i 140 ’ W punkcie zakfadu mogq byé max. 3 siatki.
60 NR@@S AN L=78cm 136 9. Zakfad siatek zbrojeniowy Q335 (#8/15¢cm)na min. 1,5 oczka.
< |= 10. Zakfad siatek zbrojeniowy Q188 (96/15¢cm) na min. 1,5 oczka.
25 62 11, SIATKI ZBROJENIOWE MOZNA ZAMIENIC NA PRETY PROSTE.
/6 NR@WO Alll=N-L=245cm 12. PRETY NR 4, NR 6 WYDEUZYC DO KRAWEDZI SASIEDNIEJ PEYTY STROPOWE!
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1598 — uwzgledniono 10% naddatek N ¢ | Gat. stali| llos¢ | Diugose[cm] tgczna diugosc [m]
Q " |mm] A—IIN 88 | A-IIIN 810 | A—IIN 812 Beton C25/30
3 NR 4 )10 Alll-N [=1598cm Masa na m [kg/m] 0.39 0.62 0.89 .
I._ELEMENT: PS02, PS03, PS04 Nr rys. . K24 Stal zbrojeniowa A|||—N/B5OOB
1 12 A—IIIN 2 834 16,7 1
PLYTA STROPOWA PS02 A o s Otulina 2,0cm
SKALA 13752 3 10 AN 98 312 305,8 Klasa ekgpozyoj] XCO
= 4 10 A—IIIN 8 1598 127,8
7\ A 8’ 52m ' KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Z 0.0.
) 5 10 A=IIIN 76 243 184,7 JEDNOSTKA ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270 ‘HHHHH“HHMHHHM
DETAL "A” 6 10 AN 5 1139 57,0 PROJEKTOWA: | te], 509 347 426
S dfugosci, [m] 168 675 3 167 KAM-ARCHITEKCI.PL
uma_dfugosci. [m ! ! ’ INWESTOR: Gmina Lyski wree
Mosa pretow. [kg] 18,3 418,7 14,8 ADRES ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dzialki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
Masa 1 sztuki. [kq] 4518 OBIEKTU: 1210/42, 266/41
I QQ . Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
KQCZW a masa stali. [ kg} . 666 s 3 OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
I ‘ K /x.\ N | EIE-II—RLALCOWANIA' »Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
<« o | A IO : S :
ol o | QTG | tgczna masa siatek zbrpjemowych Q335 potrzebnych Pz x| PROJEKT TECHNICZNY
1 T | do wykonania tfa wynosi 45 ka.
i | / + i tgczna masa siatek zbrojeniowych Q188 potrzebnych rveoucu: | ELEMENT: PS02, PS03, PS04
[ [ : ' inz. DAMIAN JURECZKO
! ! do WYROH ania tfa Wynosi 170 kg KONSTRUKCJA ump?'rll):tzj nr SLK/6687/PWBKb/16 w specjalnosci
~ ‘j ********* —r*:***l ) I\ W masie siatek u wzg | @dﬂ iono 15% naddatek PROJEKTANT: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS
Ny | L S . ) ! Klods mgr inz. DARIUSZ TOWARNICKI
2 na wykonanie zaxktaaow. KONSTRUKCJA . bud. nr SLK/5942/PWBKb/15 jalnosci
wl 267 y SPRAWDZAJACY: Egrrlstrlljjkcry]jrnej do projektowania be‘zl; So%?acﬁgz%s;ﬁm PODPIS
7 2 7 4 DATA: TOM: NR PROJ. REWIZJA: SKALA: NR RYS. STRONA
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LESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr ¢ | Gat. stali| llos¢ | Diugose[cm]| tgczna diugose [m]
[mm] A-IIN 98 | A-IIN ¢12

Masa na Tm [kg/m] 0.39 0.89

1. ELEMENT: PS05, PS06 Nrorys. @ K25
1 12 A=IIN 2 200 4,0
2 8 A=IIIN 10 78 7,8

Suma dfugosci. [m] 7.8 4,0
Masa pretow. [kg] 3,0 3,6
Masa 1 sztuki. [kg] 6,6
Lgczna masa stali. [kq] : 341,6

tgczna masa siatek zbrojeniowych Q335 potrzebnych
do wykonania tfa wynosi 215 ka.

W masie siatek uwzgledniono 15% naddatek

na wykonanie zaktadow.

tgczna masa siatek zbrojeniowych Q188 potrzebnych
do wykonania tfa wynosi 120 ka.

W masie siatek uwzgledniono 15% naddatek

na wykonanie zakfadow.

Budowe realizowa¢ w oparciu o

Geometrie oraz lokalizacje poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych
zweryfikowa¢ z rysunkami architektury. Roznice konsultowa¢ na biezqco

z projektantem.

Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne

projekty wszystkich branz.

I postanowienia PN—EN 1992-1-1:2008.

ZESTAWIENIE STALI PODANO DLA KACZNEJ ILOSCI ELEMENTOW.
RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI ONSTRUKCUJI.
Poziom elementow konstrukcyjnych podano od poziomu 0,00 (gotowe]

posadzki parteru BUDYNKU GMINY).
Maksymalna wielkos¢ kruszywa — Temm.

Nalezy unika¢ powielania sie zakfadow zbrojenia dolnego i gérnego.

W punkcie zakfadu mogq byé max. 3 siatki.

Zaktad siatek zbrojeniowy Q335 (98 /15¢cm)na min. 1,5 oczka.
Zaktad siatek zbrojeniowy Q188 (#6,/15cm) na min. 1,5 oczka.

SIATKI ZBROJENIOWE MOZNA ZAMIENIC NA PRETY PROSTE.

Wymiary podano w [cm]

Beton

Stal zbrojeniowa

£25/30
Alll-N /B500B

Otuling 2,0cm
Klasa ekspozycii XCO
KAM-ARCHITEKCI.PL SP.Z O.0O.
JEDNOSTKA ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270 HHHHHHHHHHHHHM
PROJEKTOWA: | tel, 509 347 426
_KAM-ARCHITEKCI.PL
INWESTOR: Gmina Lyski o
ADRES ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
OBIEKTU: 1210/42, 266/41

TYTUL
OPRACOWANIA:

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
,»Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”

FAZA
OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA
RYSUNKU:

ELEMENT: PS05, PS06

KONSTRUKCJA
PROJEKTANT:

mgr inz. DAMIAN JURECZKO
upr. bud. nr SLK/6687/PWBKb/16 w specjalnosci
konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen

PODPIS

KONSTRUKCJA
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. DARIUSZ TOWARNICKI
upr. bud. nr SLK/5942/PWBKDb/15 w specjalnosci
konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen

PODPIS

DATA:
Grudzien 2024

TOM: NR PROJ. REWIZJA: SKALA:
| 484 0 1:75/1:20

NRRYS.
K25

STRONA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
io, ’ ie i

Wykorzy
wprowad.

wadzania zmian.

ji bez zgody proje

sobie prawo
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Nr ¢ | Gat. stali| llos¢ | Dfugose[em]| tqezna diugose [m]
[mm] A—IIN 98 | A-IIN 912
Masa na 1m [kg/m] 0.39 0.89
1. ELEMENT: SL+11, SL+21, T/D1-T/D4 Nrrys. : K26
1 12 A-IIIN 16 135 21,6
2 12 A=IIN 16 464 74,2
3 8 A=IIN 268 84 225,1
4 12 A=IIN 16 414 66,2
5 12 A=IIN 16 160 25,6
6 12 A-IIIN 32 164 52,5
7 12 A=HIN 24 176 47,7
8 12 A=IIN 8 88 7,0
Suma dfugosci. [m] 225,1 289,3
Masa pretow. [kg] 87,8 257,5
Masa 1 sztuki. [kg] 345,3
Lgczna masa stali. [kq] : 345,3

Beton
Stal zbrojeniowa
Otulina dolna/boczna

o0

Klasa ekspozycii

£25,/30

Alll-N /B500B

5,0cm
XCO

Budowe realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz.

Geometrie oraz lokalizacje poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych zweryfikowa¢ z rysunkami architektury. Roznice konsultowac

na biezqco z projektantem.
Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé w oparciu o wytyczne i postanowienia PN—EN 1992-1-1:2008.

ZESTAWIENIE STALI PODANO DLA tACZNEJ ILOSCI ELEMENTOW.

RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCUI.

Poziom elementéw konstrukcyjnych podano od poziomu 0,00 (gotowe] posadzki parteru BUDYNKU GMINY).
Maksymalna wielkos¢ kruszywa — Tomm.

Nalezy unikac powielania sie zakfaddw zbrojenia dolnego i gornego. W punkcie zakfadu mogg byé max. 3 siatki.
Zakfad siatek zbrojeniowy Q188, Q335 na min. 1,5 oczka.

SIATKI ZBROJENIOWE MOZNA ZAMIENIC NA PRETY PROSTE.

PRETY NR 8 WKLEJAC DO ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJ PRZY POMOCY KOTWY CHEMICZNEJ NP. FIS V Plus NA GtEBOKOSC
Wymiary podano w [cm].

15cm

KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Z 0.0. HH
i\

OPRACOWANIA:

JEDNOSTKA ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270 H
PROJEKTOWA: tel. 509 347 426
KAM-ARCHITEKCI.PL

INWESTOR: Gmina Lyski FEee
ADRES ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
OBIEKTU: 1210/42, 266/41

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku

OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
TYTUL »Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
OPRACOWANIA:
FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa - |E| EMENT: SL+11, SL+21, TZD1-TZD4
mgr inz. DAMIAN JURECZKO
KONSTRUKCJA | upr. bud. nr SLK/6687/PWBKb/16 w specjalnosci
PROJEKTANT: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS
mgr inz. DARIUSZ TOWARNICKI
KONSTRUKCJA | upr. bud. nr SLK/5942/PWBKb/15 w specjalnosci
SPRAWDZAJACY: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS

DATA:
Grudzien 2024

TOM: NR PROJ. REWIZJA: SKALA: NRRYS.

| 484 0 1:30 K26

STRONA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:

Wykorzy 2
wgruwadzania zmian.

i i ji bez zgody proje - ione. Projektant

sobie prawo
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Budowe realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz.

1.
2.
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Geometrie oraz lokalizacje poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych
zweryfikowa¢ z rysunkami architektury. Roznice konsultowa¢ na biezqco

z projektantem.

Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne

I postanowienia PN—EN 1992-1-1:2008.

ZESTAWIENIE STALI PODANO DLA KACZNEJ ILOSCI ELEMENTOW.
RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI ONSTRUKCUJI.
Poziom elementow konstrukcyjnych podano od poziomu 0,00 (gotowe]

posadzki parteru BUDYNKU GMINY).
Maksymalna wielkos¢ kruszywa — Temm.

Nalezy unika¢ powielania sie zakfadow zbrojenia dolnego i gérnego.

W punkcie zakfadu mogq byé max. 3 siatki.

Zaktad siatek zbrojeniowy Q523 (#10/15¢cm)na min. 2,0 oczka.
Zaktad siatek zbrojeniowy Q335 (#8/15¢cm) na min. 1,5 oczka.
Zaktad siatek zbrojeniowy Q188 (#6/15cm) na min. 1,5 oczka.

SIATKI ZBROJENIOWE MOZNA ZAMIENIC NA PRETY PROSTE.

PRETY NR 3 UKLADAC W DOLNEJ | GORNEJ WARSTWIE ZBROJENIA.

Wymiary podano w [cm]

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Beton

Stal zbrojeniowa

Otulina

Klasa ekspozyc]i

.

€25/30
Alll=N /B500B
2,0cm

XCO

JEDNOSTKA

Nr Y Gat. stali llos¢ | Dfugose[cm]| tqczna dfugose [m]
[mm] A-IIN 28 [ A=IIN ¢12

Masa na 1m [kg/m] 0.39 0.89
1. ELEMENT: PS11, PW1 Nrorys. @ K27

1 12 A=IIIN 2 1120 22,4

2 8 A=IIN 48 78 37,4

3 12 A=IIIN 16 100 16,0
Suma dfugosci. [m] 37,4 38,4
Masa pretow. [kg] 14,6 34,2
Masa 1 sztuki. [kg] 48,8
Lgczna masa stali. [kq] : 588,8

PROJEKTOWA:

KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Z 0.0.

ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270

tel. 509 347 426

tgczna masa siatek zbrojeniowych Q
do wykonania tta wynosi 35 kg.

tgczna masa siatek zbrojeniowych Q
do wykonania tfa wynosi 295 ka.

5925 potrzebnych

535 potrzebnych

W masie siatek uwzgledniono 15% naddatek

na wykonanie zakfadow.

tgczna masa siatek zbrojeniowych Q
do wykonania tfa wynosi 190 ka.

188 potrzebnych

W masie siatek uwzgledniono 15% naddatek

na wykonanie zaktadow.
\

INWESTOR:

Gmina Lyski

KAM-ARCHITEKQPI PL

ADRES
OBIEKTU:

ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,

1210/42, 266/41

TYTUL
OPRACOWANIA:

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
,»Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”

FAZA
OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA
RYSUNKU:

ELEMENT: PS11, PW1

KONSTRUKCJA
PROJEKTANT:

mgr inz. DAMIAN JURECZKO

upr. bud. nr SLK/6687/PWBKb/16 w specjalnosci
konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen

PODPIS

KONSTRUKCJA
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. DARIUSZ TOWARNICKI

upr. bud. nr SLK/5942/PWBKDb/15 w specjalnosci
konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen

PODPIS

DATA:
Grudzien 2024

TOM: NR PROJ. REWIZJA:
| 484 0

SKALA:

1:75/1:20

NRRYS. STRONA
K27

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
io, ’ ie i

Wykorzy
wprowad.

wadzania zmian.

ji bez zgody proje

sobie prawo
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1. Budowe realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz.

2. Geometrie oraz lokalizacje

poszczeqgblnych elementow konstrukcyjnych zweryfikowaé

z rysunkami architektury. Roznice konsultowa¢ na biezqgco z projektantem.
3. Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé w oparciu o wytyczne

I postanowienia PN—EN 1992-1-1:2008.
4. ZESTAWIENIE STALI PODANO DLA rACZNEJ ILOSCI ELEMENTOW,
5. RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCJI.

6. Poziom elementdw konstrukcyjnych podano od poziomu 40,00 (gotowej posadzki

parteru BUDYNKU GMINY).
7. Wymiary podano w [cm].

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr ¢ | Gat. stali| llos¢ | Diugose[em] tgczna diugose [m]
[mm] A-IIN @8 [ A=IlIN 912

Masa na 1m [kg/m] 0.39 0.89
1. ELEMENT: B+1/1 Nr rys. : K28

l 12 A—IIIN 4 294 11,8

2 8 A—IIIN 49 96 47,0
Suma dfugosci. [m] 47,0 11,8
Masa pretow. [kq] 18,4 10,5
Masa 1 sztuki. [kq] 28,9
tgczna masa stali. [kg] : 28,9

Beton
Stal zbrojeniowa
Otulina dolna/boczna

ve

Klasa ekspozycii

€25/30
Alll=N /B500B
3,0cm

XCO

KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Z 0.0.
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: | tel, 509 347 426

ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270

KAM-ARCHITEKQ;I PL

INWESTOR: Gmina Lyski
ADRES ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
OBIEKTU: 1210/42, 266/41

OPRACOWANIA:

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
TYTUL »Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”

Az owania. | PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNKU: ELEMENT: BL+1/1

mgr inz. DAMIAN JURECZKO

KONSTRUKCJA | upr. bud. nr SLK/6687/PWBKb/16 w specjalnosci
PROJEKTANT: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS

mgr inz. DARIUSZ TOWARNICKI

KONSTRUKCJA | upr. bud. nr SLK/5942/PWBKb/15 w specjalnosci
SPRAWDZAJACY:| konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczer

PODPIS

DATA: TOM: NR PROJ. REWIZJA:
Grudzien 2024 | 484 0

SKALA: NRRYS. STRONA

1:20

K28

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
io, ’ ie i

wadzania zmian.

Wykorzy i ji bez zgody proje

sobie prawo
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Budowe realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz.

Geometrie oraz lokalizacje poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych
zweryfikowa¢ z rysunkami architektury. Roznice konsultowa¢ na biezqco
z projektantem.

Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne
I postanowienia PN—EN 1992-1-1:2008.

ZESTAWIENIE STALI PODANO DLA KACZNEJ ILOSCI ELEMENTOW.

RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI ONSTRUKCUJI.
Poziom elementow konstrukcyjnych podano od poziomu 0,00 (gotowe]

posadzki parteru BUDYNKU GMINY).

Maksymalna wielkos¢ kruszywa — Temm.

Nalezy unika¢ powielania sie zakfadow zbrojenia dolnego i gérnego.
W punkcie zakfadu mogq byé max. 3 siatki.

Zaktad siatek zbrojeniowy Q523 (#10/15¢cm)na min. 2,0 oczka.

Zaktad siatek zbrojeniowy Q335 (#8/15¢cm) na min. 1,5 oczka.
Zaktad siatek zbrojeniowy Q188 (#6/15cm) na min. 1,5 oczka.
SIATKI ZBROJENIOWE MOZNA ZAMIENIC NA PRETY PROSTE.

PRETY NR 3 UKLADAC W DOLNEJ | GORNEJ WARSTWIE ZBROJENIA.
Wymiary podano w [cm]

Y Gat. stali llos¢ | Dfugose[cm]| tqczna dfugose [m] /
" om) A-IIN #8 | A-lIN ¢12 Beton C25/30
Masa na 1m [kg/m] 0.39 0.89 ' : _ /
T e T Stolo zbrojeniowa Alll=N /B500B
w 12 AN 2 1028 20,6 Otulina 2,0cm
2 8 A—IIN 40 78 31,2 .
3 12 A-IN 16 100 16,0 Klasa ekSpOZYCﬂ XCO
Suma dfugosci. [m] 31,2 36,6
Masa pr@téw‘.[m 12,2 92,6 KAM-ARCHITEKCLPL SP. Z 0.0.
Masa 1 sztuki. [kg] 44,8 JEDNOSTKA ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270 M\HMHHHHHHHHHM
Lgczna masa stali. [kq] : 334,8 el 209.347.420 KAMARCHITEKCLPL
INWESTOR: Gmina Lyski FEee
tgczna masa siatek zbrojeniowych 0525 potrzebnych ADRES ul. Dworcow 1a, 44-295 Lysid, dzialki nr 1294/41, 1212/42, 91641,

do wykonania tta wynosi 60 kg.

tgczna masa siatek zbrojeniowych Q3355 potrzebnych
do wykonania tfa wynosi 135 ka.

W masie siatek uwzgledniono 15% naddatek

na wykonanie zakfadow.

tgczna masa siatek zbrojeniowych Q188 potrzebnych
do wykonania tta wynosi 95 kg.
W masie siatek uwzgledniono 15% naddatek

na wykonanie zaktadow.
\

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.

TYTUL »Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
OPRACOWANIA:

Az owania. | PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNKU: ELEMENT: PS21, PW2

mgr inz. DAMIAN JURECZKO
KONSTRUKCJA | upr. bud. nr SLK/6687/PWBKb/16 w specjalnosci
PROJEKTANT: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen
mgr inz. DARIUSZ TOWARNICKI
KONSTRUKCJA | upr. bud. nr SLK/5942/PWBKb/15 w specjalnosci
SPRAWDZAJACY: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen
DATA: TOM: NR PROJ. REWIZJA: SKALA: NRRYS. STRONA
Grudzien 2024 | 484 0 1:75/1:20 | K29
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
. i
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wadzania zmian.
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UWAGI: EQBQSOJWROR INWESTOR: Gmina Lyski o :
1. Budowe realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz. K9 [aomes | o b Y4200 Lysid, detald nr1294141, 1212142, 916/41,
2. G§ometri§ oraz \oke\izacjg poszczegé\mych elementow konstrukcyjnych zweryfikowa¢ z rysunkami architektury. B B e e oy
Roznice konsultowaé na b\GZQCO 7 prmektmtem. EIYJRLALCOWANIA: »,Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
3. Poziom elementdw konstrukcyjnych podano od poziomu +0,00 (gotowe] posadzki parteru BUDYNKU GMINY). FAZA s | PROJEKT TECHNICZNY
4. POLACZENIA ELEMENTOW WYMIANU KW+1/1 WYKONAC JAKO SPAWANE SPOINA PACHWINOWA gr. a=5mm. - ELEMENT: BWO/1. KW+
5. PRZED MONTAZEM ELEMENTOW STALOWYCH WYMIARY SPRAWDZIC Z NATURY. W PRZYPADKU NIESCISLOSCI ROZNICE 3 DAWAN JURBCZKO
OMOWIC Z PROJEKTANTEM. R sl do oo bes spianon | roons
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7. ELEMENTY OCYNKOWAC OGNIOWO ORAZ POMALOWAC PROSZKOWO. KOLOR WG ARCHITEKTURY. oan T e o0 Twrrs oo
. Grudzien 2024 | 484 0 1:20 K30
8' Wym‘gry pOdOno W [mmJ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
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Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
,»Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”

UWAGI:
1. Budowe realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz.

2. Geometrie oraz lokalizacje poszczegolnych elementow konstrukcyjnych zweryfikowa¢ z rysunkami architektury. Roznice konsultowaé
na biezqgco z projektantem.

ELEMENTY STALOWE NALEZY OCYNKOWAC OGNIOWO ORAZ POMALOWAC PROSZKOWO. KOLOR WG ARCHITEKTURY.
POLACZENIA ELEMENTOW WYMIANU KW+1/1 WYKONAC JAKO SPAWANE SPOINA DOCZOLOWA OKOLNA,
WYMIAN KW+1/1 POEACZYC Z ISTNIEJACYMI DZWIGARAMI DACHOWYMI ORAZ Z TEZNIKIEM TZ+1/1 SPOINA PACHWINOWA OKOLNA gr. a=5mm. CQNSTRUGHA, | o bud. w SLICSS4ZIPWBIG/ 15w speialnos

PRZED MONTAZEM ELEMENTOW STALOWYCH WYMIARY SPRAWDZIC Z NATURY. W PRZYPADKU NIESCISLOSCI ROZNICE OMOWIC Z PROJEKTANTEM. onvsionz0za 1o a0 |S2e K3t
Wymiary podano w [mm].

TYTUL
OPRACOWANIA:

FAZA
OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA
RYSUNKU:

ELEMENT: WZ+11,TZ+11, TZ+1/2, TZ+1/3

mgr inz. DAMIAN JURECZKO

upr. bud. nr SLK/6687/PWBKb/16 w specjalnosci
konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen
mgr inz. DARIUSZ TOWARNICKI

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT: PODPIS

PODPIS

STRONA

S i

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i
‘ wprowadzania zmian.

ji bez zgody proje - ione. Projektant sobie prawo
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UWAGI:

1. Budowe realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz.

2. Geometrie oraz lokalizacje poszczegolnych elementow konstrukcyjnych zweryfikowaé
z rysunkami architektury. Roznice konsultowa¢ na biezqgco z projektantem.

3. Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé w oparciu o wytyczne
I postanowienia PN—EN 1992-1-1:2008.

4. ZESTAWIENIE STALI PODANO DLA rACZNEJ ILOSCI ELEMENTOW,

5. RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCJI.

6. Poziom elementdw konstrukcyjnych podano od poziomu 40,00 (gotowej posadzki
parteru BUDYNKU GMINY).

7. Wymiary podano w [cm].

Stal zbrojeniowa
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ve

Klasa ekspozycii

Alll=N /B500B
2,0cm
XCO

KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Z 0.0.

OPRACOWANIA:

JEDNOSTKA ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270 H“HH“HHHH H‘H
PROJEKTOWA: tel. 509 347 426
KAM-ARCHITEKCI.PL

INWESTOR: Gmina Lyski FEee
ADRES ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
OBIEKTU: 1210/42, 266/41

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku

OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
TYTUL »Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
OPRACOWANIA:
FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

Wykorzy ie, koj
wgruwadzania zmian.

NAZWA .
NAZwA | E| EMENT: SCHO1 - szalunek

mgr inz. DAMIAN JURECZKO
KONSTRUKCJA | ypr. bud. nr SLK/6687/PWBKb/16 w specjalnosci
PROJEKTANT: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS

mgr inz. DARIUSZ TOWARNICKI
KONSTRUKCJA | upr. bud. nr SLK/5942/PWBKb/15 w specjalnosci
SPRAWDZAJACY: | konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS
DATA: TOM: NR PROJ. REWIZJA: SKALA: NRRYS. STRONA
Grudzien 2024 | 484 0 1:20 K32
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:

i ie i ji bez zgody proje Projektant sobie prawo
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2 WSO ﬁ:m jg 52 s 60.7 z rysunkami architektury. Réznice konsultowa¢ na biezqco z projektantem. B T e K1 ik
0 0 Al 5 156 ’ 125 3. Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne i postanowienia PN—EN 1992—-1-1: 2008. OPRACOWANI: | *OZPUdowa  przebudowa budynk Urzedu Gminy Lyski budynku OSP”
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Masa pretow. [kg] 5,5 2591 A A KONSTRUKCJA | upr. bud. nr SLK/5942/PWBKb/15 w specjalnosc
Masa 1 sztuki. [kq] 264.6 NP. FIS V Plus NA GKEBOKOSC 20cm SPRAWDZAJACY:| konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen PODPIS
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