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Długość elewacji chronionej = 63m
(30% z całości (177,5m) = ok.53,5m)
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CZĘŚĆ TERENU OBJĘTEGO ODRĘBNYMI POSTĘPOWANIAMI
ADMINISTRACYJNYMI / POZWOLENIAMI NA BUDOWĘ/

ZAŚWIADCZENIAMI:
ZAŚ. AB.6743.344.2023 z 20.06.2023 r.
ZAŚ. AB.6740.878.2021 z 13.12.2021 r.

DEC. 59/2023 z dn. 09.03.2023 r. (AB.6740.12.2023)
DEC. 379/2022 z dn. 09.09.2022 r. (AB.6740.241.2022)

Hydrant w odległości 150m
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OZNACZENIA GRAFICZNE:

Zakres opracowania

Projektowany obszar oddziaływania obiektu

Obrys budynku istniejącego

Istniejące tereny biologicznie czynne

Wjazd na działkę

Projektowane główne wejście do budynku

Numer działki objętej opracowaniem

Projektowany teren utwardzony
- kostka granitowa 40x20cm

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORZĄDZONO NA KOPII
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH.
POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Obrys budynku projektowanego

Projektowany teren utwardzony
- kostka bezfazowa płomieniowana 50x50 cm

Projektowane wejście do budynku

Obrys elementów przeznaczonych do rozbiórki

Obiekty przeznaczone do rozbiórki

Projektowane słupy oświetleniowe - wg odrębnego opracowania

Istniejące elementy infrastruktury zewnętrznej przeznaczone do
przebudowy lub demontażu wg odębnego opracowania i zgłoszenia

Projektowane miejsca postojowe dla samochodów osobowych
o wym. 2,5 x 5,0m

Projektowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
o wym. 3,6 x 5,0m

Projektowana lokalizacja zewnętrznej
instalacji kanalizacji deszczowej

Projektowana lokalizacja studni kanalizacji deszczowej

Przebudowa przyłącza energetycznego
- wg projektu technicznego części elektrycznej

Obrys zadaszenia nad wejściem

Droga p.poż.

Projektowany zbiornik na gaz płynny o
pojemności 2700l

Projektowana lokalizacja instalacji zewnętrznej do zbiornika
na gaz płynny

KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Z O.O.
ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270
 tel. 509 347 426

sp. z o.o.
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Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku
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