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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2024 roku, poz. 572) i art. 6a ust. 2 punkt 1
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity w Dz. U.
z 2024 roku, poz. 275 z p6zniejszymi zmianami), w zwigzku z trescig §2 ust. 3a rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity w Dz. U. z 2022
roku, poz. 1225 z pézniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku przestanego do Komen-
dy Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach w dniu 15 listopada 2024 roku
przez Marka Durala zamieszkatego w Katowicach 40-530 przy ulicy Jaskotek 14 (petnomoc-
nika ustanowionego przez inwestora w przedmiotowej sprawie w dniu 14 listopada biezacego
roku), dotyczacego wyrazenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spetnienia
wymagan bezpieczefistwa pozarowego dla istniejacego obiektu budowlanego usytuowanego
w miejscowosci Lyski przy ulicy Dworcowej la, stosownie do wnioskéw opracowania
pod tytutem: (Ekspertyza techniczna §2 warunkéw technicznych — Rozbudowa, przebudowa
oraz nadbudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP wraz z parkingiem (23 miejsc
postojowych) w ramach zadania pn. ,, Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski
i budynku OSP”), sporzadzonego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpoza-
rowych — inz. Marka Durata oraz rzeczoznawcg budowlanego w specjalnosci konstrukcyjno
- inzynieryjnej mgr inz. budownictwa ladowego - Bogumita Cembrzynskiego,

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spelnienie w wymienionym budynku wymagan bezpieczenstwa poza-
rowego, zawartych w cytowanym rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczacych:

- minimalnej szerokosci uzytkowej biegéw i spocznikéw schodéw (§68 ust. 1),

- wysokosci dwoch metréw dla drzwi ewakuacyjnych (§239 ust. 6),

- odleglosci oSmiu metréw miedzy wskazanymi budynkami oraz opisanych warunkéw
dla jednej ze $cian zewngtrznych i przekrycia dachu (§271 ust. 1, 10 i §218 ust. 1),

W spos6b inny niz okreSlony w wyzej wymienionym przepisie, wskazany w rozpatrywa-
nym opracowaniu, w szczegélno$ci wskutek zrealizowania nastepujgcych zadan wynika-
jacych z przyjetej koncepcji bezpieczenistwa pozarowego:

1) dobudowania do istniejacego obiektu budowlanego dwéch ewakuacyjnych klatek
schodowych, obudowanych $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI60, zamknigtych drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
EI30, wyposazonych w klapy dymowe z naplywem powietrza uzupekniajacego do od-
dymiania poprzez automatyczne otwarcie drzwi zewnetrznych, wedlug odpowiednich
szczeg6low wskazanych w czeSci graficznej ekspertyzy na rzutach poszczegélnych
kondygnacji, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabez-
pieczen przeciwpozarowych,

2) przeciwpozarowego zabezpieczenia dwdéch istniejacych klatek schodowych usytuowa-
nych w osiach ,,5-7” i ,,7-8”, zgodnie z opisem w ekspertyzie w spos6b przedstawiony
na zalaczonych rysunkach,



3) podzielenia rozpatrywanego obiektu budowlanego na pi¢é odrebnych stref pozaro-
wych, zgodnie z cze¢$cia graficzng opracowania,

4) zamknigcia przestrzeni szybu windowego w osi ,,5-6”, drzwiami przeciwpozarowymi
o klasie odpornosci ogniowej EI60, w miejscach przedstawionych w czesci rysunko-
wej ekspertyzy,

S) ogniochronnego zabezpieczenia istniejacej stalowej konstrukeji dachu nad sala ZLI
w budynku OSP, do uzyskania wymaganej klasy no$nosci ogniowej R15,

6) wyposazenia budynku w nawodniona instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarows
z hydrantami wewng¢trznymi 25 z wezem pélsztywnym, na podstawie odpowiedniego
projektu uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

7) wyposazenia analizowanego obiektu budowlanego w przeciwpozarowy wylacznik
pradu, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych,

8) zainstalowania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o nat¢zeniu co najmniej
dwoch lukséw i czasie Swiecenia jednej godziny, spelniajacego wymagania stosownych
norm: PN-EN 1838 i PN-EN 50172, w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawca
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

9) opracowania ,Instrukcji bezpieczeistwa pozarowego”, uwzgledniajacej warunki
ewakuacji ludzi oraz konieczno$¢ zapewnienia sprawnosci technicznej zamontowa-
nych urzadzen przeciwpozarowych, a takie mozliwo$é podjecia dzialan ratowniczo —
gasniczych przez jednostk¢ Ochotniczej Strazy Pozarnej.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczefistwa pozarowego w analizowanym obiek-
cie budowlanym nalezy spelni¢ w sposéb bezposrednio okreslony w aktualnie obowigzu-
jacych przepisach techniczno - budowlanych oraz przeciwpozarowych.

Uzasadnienie

Na podstawie zapiséw art. 126 i art. 107 §4 Kodeksu postepowania administracyjnego
odstgpiono od uzasadnienia niniejszego postanowienia, w zwigzku z uwzglednieniem w cato-
$ci wniosku strony.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwo-
wej Strazy Pozarnej w Warszawie za moim posrednictwem w terminie siedmiu dni od jego
doreczenia.
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