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B.00.00.00 WYMAGANIA WSPOLNE (CPV 45200000-9)
1. INFORMACJE WSTEPNE.

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robét budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa

,Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP” — etap |

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robo6t
przewidywanych do wykonania wyzej wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o:

- umowe i zatozenia programowe zawarte pomiedzy Inwestorem a Wykonawca dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej inwestyciji,

- projekty wykonawcze obejmujgce wszystkie niezbedne branze opracowane przez:

- 0g6Ing charakterystyke obiektu

- inwentaryzacje budowlang obiektu

- przedmiar robo6t, zawierajgcy zestawienie robét przewidywanych do wykonania w kolejnosci
technologicznej ich realizaciji

- katalog pt. Wspélny Stownik Zaméwien

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021
poz. 2454

- Rozporzgdzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.11.2002r w
sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien CPV /Dz. u. WE L 340 z dnia 16.12.2002 z p6zn. zm./
- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710)
ze zm.

1.3. Zamawiajacy

44-295 Gmina Lyski

1.4. Informacje o terenie budowy.

1.4.1. Lokalizacja.

ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41, 1210/42 i 266/41

1.4.2. Dane ogolne:

Budynek istniejgcy OSP oraz Urzedu Gminy Lyski

Budynek wyposazony jest w instalacje:

. elektryczna,

. wodno - kanalizacyjna,

. gazowa,

. centralnego ogrzewania,

1.5.  Okreslenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w:
. obowigzujgcych PN,
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. przepisach prawa budowlanego,

. atestach,

. Swiadectwach dopuszczenia,

. aprobatach technicznych,

. wytycznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
. literaturze technicznej.

1.6. Wspb6lne wymagania dotyczace robot.
1.6.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.
Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sg
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji. Inwestor
przekazuje Wykonawcy w dwoch egzemplarzach:
- dokumentacje projektowa,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.
1.6.2. Obowigzki Wykonawcy.
1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia elementéw konstrukcyjnych
i budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach rob6t, oraz do ochrony przyjetych
punktow i poziomdw odniesienia.
2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program
realizacji robot.
3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacje projektowa,
specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, ktdre stanowig cze$¢ umowy. Przyjmuje
sie, ze wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
dokumentdéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ waznosci:
- Szczegdblne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Projektant - Wykonawca robét
- Dokumentacja Projektowa.
- Specyfikacja Techniczna
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej mozna uwazac za wartosc
docelowag, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji
wykonawczej. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ jakosci. W przypadku, gdy materiaty i wykonane elementy budynku nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynie na zaktadang jako$¢
elementu budowli, to takie elementy bedg rozebrane na koszt wykonawcy, materiaty zostang
niezwtocznie zastgpione innymi.
4 Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy w zadowalajgcym
stanie i porzadku od momentu przyjecia do czasu odbioru koncowego. W miare postepu robét
plac budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatéw, konstrukcii,
zbednego sprzetu i zanieczyszczen.
5.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robét.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca:
— umieszcza tablice zawierajgce podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informaciji
i lokalizacje tablic Wykonawca ustala wedtug zarzadzenia.
- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy.
- instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, zapory, znaki,
sygnaty oraz zapewnia ich obstuge i dozorcéw.
6. Wykonawca przestrzegac bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
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obrebem. W szczegélnosci Wykonawca powinien podjaé odpowiednie srodki zabezpieczajgce
przed:

- zanieczyszczeniem $ciekow wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru
7. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca ma obowigzek podjg¢ niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urzgdzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami,
przygotowanymi do budowy materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem
w okresie od przyjecia placu budowy do odbioru koncowego robét.
9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
awtym:

- utrzymywania sprawnego urzgdzen gasniczych,

- wlasciwego magazynowania materiatéw tatwopalnych itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem spowodowanym
jako rezultat niewtasciwie prowadzonych rob6t budowlanych albo przez wykonawce.
10.Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej lub prywatne;.
11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora i wtadze konserwatorskie i przerwac roboty
do czasu dalszych decyzji.
12.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie
personelowi odpowiednie urzgdzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczaé do pracy
w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

2. MATERIALY

2.1 Wszystkie uzyte do wykonania rob6t materiaty powinny posiada¢ krajowg deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma Wyrobu lub aprobate techniczng. Producent wyrobdéw sktada taka
deklaracje na swojg odpowiedzialnos¢. Wykonawca jest zobowigzany do skfadowania
i przechowywania materiatobw w sposéb zapewniajacy ich wtasciwg jakosé i przydatnosé do
robo6t. Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych prébek. Szczegdlne
zasady obowigzujg dla sktadowania i przechowywania cementu, bituméw, materiatow
chemicznych i paliw. Materiaty, ktérych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub do ktérych
zachodzi watpliwos¢é pod wzgledem jakosci, powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Dostawy
tych materiatdw nalezy przerwa¢. Wykonawca robét przedstawi zamawiajgcemu na co
najmniej trzy tygodnie przed planowanym rozpoczeciem rob6t informacje o zastosowanych
materiatach, certyfikaty i aprobaty techniczne, swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatbw
budowlanych. Wszelkie materiaty i urzagdzenia zastosowane w dokumentacji projektowe;j
mozna zastgpi¢ réwnowaznymi, stosujac te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
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wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow. Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o wyborze materiatu.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy bagdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do robét innych niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.3.  Stosowanie materiatéw réwnowaznych

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z technologig wskazang przez projektanta
w dokumentacji projektowej lub technologia réwnowazng. W przypadku wystgpienia
mozliwosci zastosowania rownowaznego rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
spetniajgcego warunki techniczne i jakosciowe wystepujgce w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 7 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony
bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET | MASZYNY

Dobér sprzetu i maszyn do wykonania robét przewidzianych w kontrakcie powinien
gwarantowac jakos¢ robot okreslong w PN, warunkach technicznych i ST. Dobdér sprzetu
Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

4. TRANSPORT
Dobdr srodkéw transportu Wykonawca przedstawia do akceptaciji Inwestora.

Szczegolna uwage nalezy zwrécic na doboér srodkéw transportu do przewozu $rodkéw
chemicznych, paliw, cementu luzem, styropianu. Srodki transportu powinny posiadaé
wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju przewozonego fadunku. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Ograniczenia obcigzenia osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdw po drogach publicznych poza granicami placu budowy, a takze
W jego granicach.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi PN, dokumentacija
projektowg, wymaganiami technicznymi i ST dla poszczeg6lnych rodzajéw robét
wyszczegolnionych w projektach wykonawczych i przedmiarach rob6t. Wykonawca ponosi
petna odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementow i rodzajow robot
wchodzacych w skfad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju rob6t powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy, ewentualnie
w protokole odbioru, w dokumentach badan i pomiaréw.

5.1. Dokumenty budowy.

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczenia nastepujgcych dokumentéw budowy:
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dziennika budowy, ksiegi obmiardw,

dokumentow badan i oznaczen laboratoryjnych,

certyfikatow i aprobat technicznych wbudowanych elementéw budowlanych,
dokumentoéw pomiardéw cech geometrycznych, protokotéw odbioru robét.

Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane
przez Wykonawce i Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy

Jest to zeszyt opatrzony pieczecig Inwestora z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie
w odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajgcych odnotowania. Kazdy
zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujgcej zapisu
z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktorg
reprezentuje.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje réwniez: przedstawicielom
panstwowego nadzoru budowlanego, osobom wchodzgcym w skiad personelu Wykonawcy,
ale tylko w zakresie bezpieczehstwa wykonywania rob6t budowlanych.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkow kierownika budowy.

5.1.2. Ksigga obmiaru

Jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robét. Pisemne
potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczeh. Ksiege obmiaru
prowadzi kierownik budowy.

6. KONTROLA | BADANIE WYROBOW | ROBOT.

6.1. Ogb6lne wymagania dotyczgce jakosci robot.

Za jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych rob6t oraz ich zgodnosé z wymaganiami
odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
projektu organizacji robét, w ktérym przedstawia sie zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie
z projektem.

Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

— opis organizacji wykonania robét w tym: terminy, sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, zasady BIOZ,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametréw
technicznych oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- wykaz $rodkéw transportu (rodzaje i ilos¢),

- wykaz os6éb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych
elementow robdt,

- wykaz zespotdw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

— opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzetu oraz podczas prowadzenia robét

— opis postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie jakosci materiatbw miedzy innymi nalezy:
wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatow odpowiedniej jakosci,
— przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatow, ktore
zagwarantujg zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robét,
— okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i czestotliwosci), aby
mogta by¢ zapewniona rytmicznosc robét,
- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow,
- zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczeciem robét takiej ilosci materiatow,
ktéra pozwoli zrealizowac je w sposéb ptynny.
Wszystkie wykonane roboty i uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, Polskimi
Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacjg techniczna.
6.2. Koszty badan kontrolnych.
Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane prze Inwestora za
niewiarygodne, to moze on zazada¢ powtorzenia badan.
Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetnig wymagania PN, to koszty tych badan ponosi Inwestor.
W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadow
Rzeczowych.

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot
i wbudowanych materiatéw.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, a wyniki zamieszcza w ksiedze obmiardw.

Obmiar rob6t obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty
podane sg w jednostkach wg przedmiaru robot.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robo6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami
w ksiedze obmiaréw lub dotgczonego do niej w formie zatgcznika.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Odbidr robodt jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez
Inwestora.

8.1.  Podziat odbiorow.

8.1.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru dokonuje inspektor.
Gotowosc¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu
inspektora.

Jakos¢ i ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbioér czesciowy.
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Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robdét, stanowigcych zakonczony odrebny element
konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbioér koncowy.

Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, wchodzacych z zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robét w okresie gwarancyjnym oraz
prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2.  Dokumenty do odbioru robét.

Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowg i ST,

- receptury i ustalenia technologiczne, dziennik budowy, ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i budowlanych -
dokumenty odbiorowe, dopuszczeni we i eksploatacyjne zainstalowanych urzgdzen,

- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentow odbioru,

- dokumentacje powykonawcza,

- operat kalkulacyjny.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét.

Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych rob6t z dokumentacjg projektowg sa
badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robét oraz
ogledziny podczas dokonywania odbioru.

Podstawg do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane
przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisje odbioru.
Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (koncowa kalkulacje kosztow).

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jakos¢ i ilos¢
zakonczonych rob6t komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan
i pomiardéw i na ocenie wizualnej.

Komisja sprawdza zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i ST.

Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych rob6t nieznacznie odbiega od wymagane;j
w dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrgcen jak na wady trwate.

Jezeli komisja stwierdzi, ze jakos¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej dokumentaciji
projektowej i ST: to wytgcza te roboty z odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg pfatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag

10. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pézn. zm.)
[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953) [3] Ustawa



»Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP” - INSTALACIJE

z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z péz.
Zmianami)

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627)
wraz z przepisami wykonawczymi

[4] Dz.U.2001.138.1554 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.
w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktoérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004Nr
198, poz. 2041).

[6] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-we 2003 — 2004

[7]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92 poz.881)
[8]. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (teks jednolity Dz. U. Z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami)

[9]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalna — uzytkowego (Dz. U. Z 2004r Nr 202, poz. 2072
zmiana Dz. U. z 2005r Nr 75 poz. 664)

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 Ilutego 2011 r. zmieniajagce
rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Z 2003 r. Nr 120 poz. 1123.

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Z 2002 r Nr 75 poz.
690 z p6zn. zmianami).



»Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP” - INSTALACIJE

I SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

B.1.00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT INSTALACJA WOD - KAN - CPV 45332200-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wod.-kan. dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa budynku
Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét zwigzanych z:
— zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich sktadowanie
z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy) zgodnie
z zestawieniem materiatéw w dokumentacji technicznej
— wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej: rurociggi, zawory i pompy
- montaz baterii umywalkowych stojgcych
— montaz baterii zlewozmywakowych stojgcych
- montaz umywalek porcelanowych z syfonem
- montaz zlewozmywakow z syfonem
- montaz urzgdzen- zmywarki
— montaz rur kanalizacyjnych
- montaz rewizji kanalizacyjnych
- montaz kratek Sciekowych
- montaz rur wywiewnych
- wykonanie préby szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej,
- montaz rur wywiewnych i zaworéw napowietrzajgcych
- Instalacja Ppoz.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5 Og6lne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.2. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
1.5.4. Ochrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.

2. MATERIALY

Materiaty do budowy poszczegdélnych elementéw nabywane sa przez Wykonawce u Wytworcy.
Kazdy materiat musi posiadac¢ atest Wytwércy, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania
z odpowiednimi normami.

2.1 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rur, zawory, urzadzenia sanitarne — umywalki, zlewozmywaki, ptuczki,
ustepy, baterie, nalezy dostarczy¢ na budowe ze sSwiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatbw. W przypadku stwierdzenia
wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych robét,
materiaty nalezy przed wbudowaniem poddac¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez
Kierownika Projektu.

2.2. Sktadowanie materiatdw na budowie

Rury do wody, rury do kanalizacji, baterie, umywalki, zlewozmywaki, ptuczki zbiorniczkowe,
muszle klozetowe, wanny, zawory kulowe, izolacje do rur nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniu
zamknietym.

2.3 Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji wody zimnej i cieptej

Do budowy instalacji wody zimnej i cieptej stosowac rury z polipropylenu PE

2.4 Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarne;j

Do budowy kanalizacji sanitarnej przyjeto rury z PP taczone na wcisk za pomocg ksztattek
kanalizacyjnych szeregi z uszczelnieniem uszczelka gumowa.

2.5 Armatura odcinajgca

Zawory kulowe o potaczeniu gwintowanym o $rednicy

2.6 Armatura — baterie

Przyjeto baterie montowane na urzadzeniach i Scienne- mechanizm baterii mosiezny. Baterie
montowane na umywalce/zlewozmywaku potgczone z armatura wezykiem w oplocie stalowym
i zaworem cwierc-obrotowym.

2.7 Urzagdzenia

Przyjeto wyposazenie w urzadzenia sanitarne:

- umywalki - ceramiczne

- zlewozmywak blacha nierdzewna

- wpusty podtogowe

- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojgce

- zmywarki

2.8 Izolacja rur

Do izolowania rur zastosowac¢ pianke typu grubosci 20mm i 30mm. O wspétczynniku lambda
=0,035W/m*K

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ rzecznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp
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i szczegbtowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mieé
aktualne dokumenty eksploatacyjne.

— spawarka elektryczna transformatorowa,

- narzedzia do potgczen rur polietylenowych metodg zaciskowg wg zastosowanego

systemu,

— elektronarzedzia,

— aparatura kontrolno- pomiarowa (manometry),

— pompa do préb cisnieniowych

- przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, kidre nie wptyna
niekorzystnie na jakosc¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Montaz instalacji wodociggowej z rur PP

5.1.1. Wymagania ogélne

Rurociggi PP taczone beda taczone przez zgrzewanie polifuzyjne w temperaturze 260 —
280°C. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczeh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonywania robét:

. wyznaczenie miejsca utozenia rur,

. przecinanie rur,

. zatozenie tulei ochronnych,

. utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
. wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i sufity nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

5.1.2. Prowadzenie przewodéw instalacji wodociggowych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢é odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwosé uktadania odcinkéw
przewodow bez spadku, jezeli opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem. Nie wolno uktada¢ przewoddéw wodociggowych w ziemi, jezeli podtoga
tworzy szczelng ptyte nad przewodem.

Rozdzielcze przewody wodociggowe mogg by¢ uktadane ponizej poziomu podtogi budynku
niepodpiwniczonego, przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

. temperatura wewnetrzna pomieszczen jest zawsze powyzej 0 °C,

. przewody uktadane sg na gtebokos$ci co najmniej 0,3 m ponizej poziomu podtfogi, jezeli
podtoga nie tworzy szczelnej ptyty nad przewodem.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody. Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach
sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych



»Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP” - INSTALACIJE

odgatezienia. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej)
w taki sposdb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

. powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat
ja zakrywajacy,
. w potfgczeniach i na rozgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia

lub sity rozrywajgce potgczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji
wodociggowej. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny
by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggéw cieplnych, mierzac
od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.
Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowac¢, gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta
mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury scianki rurociggu powyzej +30°C. Przewody
wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci
pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej
powierzchni przewodow.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Przewody
prowadzone obok siebie, muszg by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzic¢
tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto1 cm na kondygnacje. Przewody
poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji wody ciepte;j,
instalacji ogrzewczej i przewodéw gazowych. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw
wodociggowych  powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewodow
wodociggowych od przewoddéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m. Maksymalny odstep
miedzy podporami przewoddw podano w tablicy 1.

Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie. Tuleja ochronna powinna byé
rurg

o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

. CO najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

. €O najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o0 okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto |
cm ponizej tynku na stropie. Nalezy stosowac tuleje ochronne z materiatow z jakich wykonane
sg instalacje. Przestrzer miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
5.1.3.Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami dostawcy.

5.2.Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PP

Rurociggi PP tgczone beda przez wcisk. Przewody odptywowe uktadane w ziemi pod podtoga
nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

. priiwody [y ukitd€ [ podLypll] [pillku; wylokos¢ podiypki 10 [m;
. przykrycie przewoddw ponizej podtogi powinno wynosi¢ 0,3 m,
. tCmpCriturl] pomilITTTTH CiC Cpldilpoliz(j 0° C; priTwody odptywow![ | prow d O[]

pod podtogag pomieszczen, w ktdrych temperatura spada ponizej 0° C, powinny miec¢ izolacje
cieplna.

. szerokos¢ podsypki i obsypki rur powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.

. kanalizacje sanitarng i deszczowg nalezy podtaczy¢é do istniejgcych studzienek
kanalizacji sanitarnej
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i deszczowej, poprzez zatozenie przejs¢ szczelnych.

Pion na catej wysokosci powinien mie¢ jednakowg $rednice, nie mniejszg od
najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Dopuszczalny spadek przewodu odptywowego
powinien wynosi¢, w zaleznosci od srednicy przewodu:

. dla przewodu $rednicy DN 100 nie mniej niz 2,0 %,
. dla przewodu $rednicy DN 150 nie mniej niz 1,5 %,
. dla przewodu srednicy DN 200 i wiekszej, nie mniej niz 1,0 %,

Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku
przeptywu $ciekéw. Przewody prowadzone po $cianach nalezy mocowaé za pomocag
uchwytow (podpory state) Iub wspornikbw albo wieszakéw (podpory przesuwne)
z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podp6r dla przewoddéw poziomych powinien wynosic
dla rur z PP do 1,25 m. Przewoddéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami
instalacji zimnej i cieptej wody, instalacji ogrzewczej oraz przewodami instalacji elektryczne;.

Minimalna odlegto$¢ przewodu kanalizacyjnego z PP od prowadzonych réwnolegle
przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej i wody cieptej oraz przewodow instalacji
ogrzewczej, powinna wynosi¢ 0,1 m. Jezeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolaciji
cieplnej, wymiar ten dotyczy odlegtosci od ptaszcza ostonowego tej izolaciji.

Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji
kanalizacyjnej. Piony powinny by¢ wyposazone w rewizje.

Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢é wyposazone w czyszczakéw
odlegtosciach nie wigkszych niz:

* 15 mdla $rednic od DN 100 do DN 150,

« 25 mdla $rednic od DN 200 do DN 300.

Odgatezienia przewoddw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikéw
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna byé
wieksza o okoto 5 cm od DN/OD przewodu. Przejscia przez $ciany przewoddéw wymagajg
zastosowania tulei ochronnej wystajgcej okoto 3 cm powyzej podtogi. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac sie ztgcze przewodu.

5.3. Montaz przyboréw sanitarnych

*  Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian i posadzek w sposéb
zapewniajgcy wiasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz. Konstrukcje wsporcze urzadzen
sanitarnych obcigzone sitg statyczng réwng 500 N, przytozong w srodku przedniej
krawedzi obrzeza przy- boru w czasie 3 godzin, nie powinny sie odksztatci¢ w sposob
widoczny.

+  Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzezy miski klozetowej lub bidetu jest
niedopuszczalne.

. Wysokos$¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru
powinna by¢ nastepujaca - umywalka 0,75 - 0,80 m, - miska ustepowa wiszgca 0,40 m.

»  Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem
sie zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen. Minimalna gtebokos¢ zamkniecia
wodnego syfonu kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 50 mm.

+ Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to srednice podejs¢ do pojedynczych
przyboréw sanitarnych nalezy przyjmowac: umywalka DN 30 - 40 (DN 50 - jezeli na
podejsciu wystepujg wiecej niz dwie zmiany kierunku), miska ustepowa DN 100, brodzik
natryskowy DN 50.

+  Srednice podej$¢ zbiorowych do przyboréw sanitarnych nalezy przyjmowaé¢: umywalki do
5 sztuk DN 50.
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* Minimalne srednice pionéw dla sciekdw szarych powinny wynosi¢ DN 70, dla $ciekoéw
czarnych DN 100.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami norm i ST.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0DBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z dokumentacja.

W stosunku do nastepujgcych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

* przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

* bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$s¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnosc
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych. Przy odbiorze
korcowym nalezy sprawdzi¢:

+ zgodnos¢ wykonania z dokumentacja,

+  protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowienh dotyczgcych usuniecia usterek,

+  protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest:

Rury do wody zimnej i cieptej - metr (m),
Rury do kanalizacji sanitarnej — metr (m)
Urzadzenia sanitarne i zawory - komplet (kpl.),
Izolacja — metr (m)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w przedmiarze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggow. Definicja i dobér PN

PN —EN 45014:2000. Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN —92 /B —10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN —81 /B —10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbio6r
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PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. System przewodéw z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogolne
PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych. System przewodow
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych. System przewodow
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. System przewodéw
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze

PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. System przewodow
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do
stosowania

W systemie

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
B.2.00. INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA - CPV
45331100-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji ciepta technologicznego dla zadania:

,»Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP” -etap |

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét zwigzanych z:

— zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich skladowanie
z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy) zgodnie z zestawieniem
materiatbw w dokumentacji technicznej,

- montaz rurociggéw z tworzyw sztucznych

- montaz grzejnikéw stalowych dwuptytowych i trzy ptytowe

- montaz zawordw regulacyjnych,

montaz pomp obiegowych, montaz nagrzewnic,



»Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP” - INSTALACIJE

- wykonanie proby szczelnosci i regulacji instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie
izolacji termicznej rur grubosci od 20 do 50mm,

- ogrzewanie podtogowe: wykonanie ptyty grzewczej, rozdzielacze, zawory
- szafki rozdzielaczowe
- ukfad automatyki
- izolacje

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 Og6lne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.2. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

1.5.4. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.

2. MATERIALY

2.1.Przewody

Instalacja ciepta technologicznego wykonana bedzie z rur wskazany z projekcie budowlanym.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami. Przytacze wykonac
w technologii rur wskazanych w projekcie wykonawczym.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikbw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Rury

Rury mogg by¢ przewozone $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac
a szczegOlng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze okoto 0°C i nizszej.
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|zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytym
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku

do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Montaz rurociggow

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub
w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonywania robot:

. wyznaczenie miejsca utozenia rur,

. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
. przecinanie rur,

. zatozenie tulei ochronnych,

. utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
. wykonanie potgczen.

Rurociaggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢é wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przejs¢ przewodow
przez sciany i dach nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢
wieksza o 6+8 mm od grubos$ci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych. Dtugosc¢ przewoddow nie wymagajaca kompensaciji wynosi 5 m. Piony
nalezy taczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co
najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddw.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz
pasty miniowej. Kolejnos¢ wykonywania robét:

. sprawdzenie dziatania zaworu,
. nagwintowanie koncowek,
. wkrecenie poétsrubunkdédw w zawédr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem

uszczelniajgcym,
. skrecenie potgczenia.
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Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez
08 przewodu. Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczac
w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z normg jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikbw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym
w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy
zamontowac zawor kulowy.

5.3. Montaz grzejnikow

Montaz grzejnikéw wykonac tak, aby odlegtos¢ grzejnika od sciany wynosita min 10 cm oraz
odlegtosc¢ od podtogi i parapetu po 11 cm. Grzejniki nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej
do powierzchni $ciany. Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakohczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Jezeli opakowanie zostato zniszczone grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Gatazki grzejnika powinny byé tak uksztattowane, aby po poditgczeniu
z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.

5.4. Montaz zaworéw termostatycznych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory
ustawi¢ tak, aby skala regulacji widoczna byta od gory

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Przed
przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607. Instalacje nalezy
doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania
szczelnosci nalezy przeprowadzic dla kazdego ztadu oddzielnie. Badania szczelnosci instalacji
na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.Kazdy grzejnik
sprawdzany jest szczegbtowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 baréw. Cisnienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe
szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe", tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.
Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw. Do pomiaru cisnien probnych nalezy
uzywac manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 Bara. Powinien
on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci
nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min nie stwierdzono przeciekéw ani
rozszczelnienia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokét. Préba szczelnosci na gorgco
winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji ciepta technologicznego powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami norm i przepiséw.

7.0DBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji ciepta technologicznego, nalezy dokonac¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
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8.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdét jest:
rury stalowe - metr (m),

grzejniki i zawory - komplet (kpl.),
izolacja — metr (m)

9.PRZEPISY ZWIAZANE

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
PN-91/B-02415  ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

PN-EN 215-1.2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421.2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody".

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
B.3.00. INSTALOWANIE WENTYLCJI -CPV 45331210-1, 45331000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru wykonania instalacji wentylacji mechanicznej dla zadania:
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce

na celu wykonanie wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja

techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:

- montaz centrali wentylacyjnej z nagrzewnica, montaz systemu klimatyzacji

- wykonanie otworéw w dachu, sufitach i $cianach dla przeprowadzenia wentylacji
mechanicznej,

- montaz elementdw przejsciowych wentylacji mechanicznej w dachu, Scianie i suficie,

— uszczelnienie przejs¢ przez dach, sciane i suficie,

- montaz kanatdw, ksztattek i urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
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— zaizolowanie kanatdéw i ksztattek,

- badania wydajnosci i regulacja,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosci wykonania robét, ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie ustawag Prawo Budowlane. Wykonanie wentylacji mechanicznej winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét
i gwarantujgce wiasciwe jakosci wykonania. Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz
nadzor techniczny winni doktadnie zaznajomi¢ sie z catoscia dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami
opracowania przed przystgpieniem do robét. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
~-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom |l
.instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i instrukcjami
producentow.

1.6 Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji wentylacji mechanicznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

- dziennik budowy

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych, karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce
stosowania wyrobow,

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

2. MATERIALY

Dopuszcza sie zamiane rozwigzan pod warunkiem:

- spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.  Ogblne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen wentylacji mechanicznej nalezy stosowacé
przewody, osprzet oraz aparature i urzadzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Urzadzenia wentylacyjno klimatyzacyjne

Do wykonania wentylacji mechanicznej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
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Instalacja wentylacji mechanicznej budynku zostata zrealizowana dwoma uktadami nawiewno-

wywiewnym. Ciepto do centrali dostarczane bedzie za pomocg nagrzewnicy wodne;.

- Centrala wentylacyjna nawiewna, podwieszana, wyposazona w filtr, wentylator, nagrzewnice

wod[ g, [yltim Tutom(tyki;

- Klimatyzatory $cienny split, wraz z pilotem, przewodami chtodniczymi, podstawg dachows,

materiatami instalacyjnymi

2.2.3. Kanaly i ksztattki

Przewody wentylacyjne zaprojektowano =z blachy stalowej. Poszczegdlne elementy

przewodow nalezy tgczy¢ ze sobg za pomoca kotnierzy z umieszczonymi pomiedzy

kotnierzami przektadkami z gumy technicznej. Elementy przewodéw kotowych nalezy tgczyé

kielichowo zgodnie z technologig wiasciwag dla systemu. Przejscia przewodami wentylacyjnymi

przez przegrody budowlane zostang odizolowane od przegrody przektadkami wykonanymi

z pianki polietylenowej gr. min. 12 mm lub podobnym materiatem izolacyjnym. Przejscia

przewodow przez dach izolowa¢ wetng mineralna grubosci 10cm. Przewody i ksztattki

wentylacyjne nalezy bardzo starannie =zaizolowa¢ cieplnie materiatami posiadajgcymi

stosowne atesty i mocowaé¢ do konstrukcji budowlanych za pomocg typowych podwieszen

i podpér. Izolowanie kanatbw =zabezpiecza ochtadzaniu sie powietrza nawiewnego

w przypadku ogrzewania i skraplaniu sie wilgoci na powierzchni kanatu w przypadku

chtodzenia. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢

w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie ich wnetrza oraz innych urzadzen i elementow

instalaciji.

Powierzchnie przewodéw powinny by¢é bez zataman i wgniecen, a materiat powinien byc¢

jednorodny itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym

podobnych wad. Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny

odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelnos¢ przewoddw

wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie

przewoddéw powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434. Potgczenia przewodow

wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

2.3.  Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegbtowej) SST

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty $Swiadczgce o0 dopuszczeniu do  obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego

pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem

do dziennika budowy. Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane

i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

2.4.  Warunki przechowywania materiatobw

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
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Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac
w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Kanaty i ksztattki

Muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkosci. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia i nalezy zabezpieczy¢ je
przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

4.2. Urzadzenia

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz kanatéw, ksztattek i urzgdzen

Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone oraz czy nie ma w nich

zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejno$¢

wykonywania robot:

- wyznaczenie i wykonanie przebi¢ przez Sciany, sufity i dach,

- montaz elementow przejsciowych wentylacji mechanicznej w $cianach, sufitach
i dachu,

- uszczelnienie przejs¢ przez Sciany, sufity i dach, naprawa pokrycia dachu,

- wytyczenie miejsca utozenia kanatow, ksztattek i urzgdzen,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw i zawiesi,

- utozenie kanatdw, ksztattek i urzadzen,

- wykonanie potaczen.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu

z urzadzeniami nie nastepowaty w nich zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania

mogace powodowaé deformacje elementdw wentylacji. Przewody wentylacyjne

zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej. Poszczeg6ine elementy przewodéw nalezy

taczy¢ ze sobg za pomocg kotnierzy z umieszczonymi pomiedzy kotnierzami przektadkami

z gumy technicznej. Elementy przewoddw kotowych nalezy taczy¢ kielichowo zgodnie

z systemie. Przejscia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane zostang

odizolowane od przegrody przektadkami wykonanymi z pianki polietylenowej gr. min. 12 mm

lub podobnym materiatem izolacyjnym. Przejscia przewoddw przez dach izolowaé wetng

mineralna grubosci 10cm. Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd

budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.
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W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm.
Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, kitdrych
wymiary sg od 50 do 100mm wigksze od wymiardéw zewnetrznych przewoddéw lub przewodéw
z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach. Przejscia przewodéw przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajgcy
odpornosci ogniowej tych przegrdd. Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne
potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢
ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji odpowiednia odpornos¢ na przenikanie
wilgoci. I1zolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacije narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston
na swojej zewnetrznej powierzchni. Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowac
odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub
podwieszenia przewoddéw powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej
w miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byc¢
ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatos$ci i wytrzymato$ci przewodow tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosc
konstrukcji. Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢
obcigzenia wynikajgce z ciezardw:
-  prilwodéw;
- mitlrittuitollTyjgo;
- elementdw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow,
(p. thumikéw, prilpultlillitp.;
—  [fmTtéw [kifdowyh podpdr lub podwil TT11;
— osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.
Zamocowanie przewoddw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewoddw, jesli taka wystepuje. Elementy zamocowania
podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe
elementy podwieszen oraz poziome elementy podp6r powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwosé
przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych. Potgczenia
miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy
w sieci przewodow mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne
ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziatywania sit wywotanych
rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér Ilub podwieszen powinna umozliwiaé
kompensacje wydtuzen liniowych.
5.2.  Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu skiadowego instalacji. Otwory rewizyjne
powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen
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i elementdéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposOb. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizac
wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych
i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodéw. Elementy
usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe
ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych
lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodow
ostro zakonczonych srub lub innych elementow, ktére moga powodowaé zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi
w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworéw
rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwieraé. W przypadku wykonywania
otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach
zamontowanych nad sufitem podwieszonym. Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wiekszym niz 45 °, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 10 m. W poziomych przewodach odprowadzajgcych powietrze
z okapow kuchni zawodowych nalezy stosowac otwory rewizyjne w odstepach nie wiekszych
niz 6 m.
5.3. Centrale wentylacyjne i wentylatory
Sposbéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikdw elastycznych.
Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby srodek ciezkosci
wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami. Wymiary
poprzeczne i ksztalt tgcznikéw elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i ksztattem
otworéw wentylatora. Dtugos¢ tacznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L <250
mm. taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt
tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje. Podczas montazu nalezy zapewni¢:
— odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnik
Owl I tyll tor(s
= rowlolgtultttwil it ol wirlik o wl I tyltor(1i ol Lil[ik(;
- ustawienie két pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora
i silnika (w przypadku wentylatoréw z przektadnig pasowa).
Nawilzacze powietrza powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zapobiegajace przenikaniu
kropel wody do innych czesci instalacji. W koniecznych przypadkach nalezy dokonac
odwodnienia odcinka przewodu nastepnego po nawilzaczu.
5.4. Ttumiki hatasu
Ttumiki powinny byé pofaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
z oznakowaniem zawierajgcym kierunek przeptywu powietrza. W pomieszczeniach
z wewnetrznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki nalezy montowac
w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej oddzielajgcej to
pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy tlumikiem
a przegroda powinien by¢ zaizolowany akustycznie. Sie¢ przewodow nalezy tgczy¢ z thumikiem
za pomocg tagodnych ksztattek przejsciowych.
5.5. Badania i uruchomienie wentylacji
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Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanatow i ksztattek powinna by¢ prébnie uruchomiona.
Podczas préby powinna by¢ sprawdzona:

- szczelnosé przewoddw wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40

- jako$¢ wykonania potgczen i mocowan (powstawanie wibracji, rezonansoéw itp.)

— gtosnos¢ i wydajnos¢ wentylacji

Z préby nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci roboét zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom Il
sInstalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢
zaopatrzona w sSwiadectwo kontroli jakosci producenta. Wszystkie materiaty, urzgdzenia
i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu wentylacji mechanicznej, nalezy dokonac zgodnie

z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |l

sInstalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna.

Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Odbiory miedzy operacyjne

nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

. przejscia dla przewoddw przez Sciany i dach (umiejscowienie i wymiary otworow)

. wykonanie przejs¢ przez sciany i dach (szczelnos¢ przejsc, wtasciwe elementy)

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz

przydatnosci robé6t i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb

przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego

wentylacji mechanicznej. Przy odbiorze koncowym powinny by¢é dostarczone nastepujgce

dokumenty:

+ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

*  dziennik budowy,

+ dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

+  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

»  protokot przeprowadzenia prébnego rozruchu, pomiaréw gtosnosci i wydajnosci.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

* zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

+ protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,

» dokumentaciji projektowe;j,

+  protokoty badan gtosnosci i wydajnosci wentylaciji,
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+ dostepnosci dla obstugi,

» stanu czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza,

* rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzgdzen i przewoddw,

+  kompletnosci znakowania,

* realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.),

* rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych,

+  zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,

+ zainstalowania urzadzeh, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujgcy
przenoszenia drgan,

« $rodkéw do uziemienia urzgdzen i przewodow.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

3. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
z blachy przekroju prostokgtnym - Wymiary

4. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy przekroju kotowym - Wymiary

5. PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

6. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

7. ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodéw utatwiajgce konserwacje sieci przewodoéw

8. PN-EN 12599 Wentylacja budynkdéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

9. EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodoéw - Wymagania
wytrzymatosciowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
B.4.00. ROBOTY INSTALACYJNE — KOTLOWNIA - INSTALOWANIE
KOTLOW CPV 45331110-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania instalacji pompy ciepta wraz z kottami - kottownia
»,Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP -etap |
1.2 Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng

- montaz pompy ciepta

- montaz podgrzewacza termodynamicznego

- Montaz kottéw kondensacyjnych

- Separator powierza

- Naczynia zbiorcze
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- Wszystkie inne roboty niezbedne do uzyskania zamierzonego celu t j. budowa kottowni
1.3 Og6lne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Dokumentacji Projektowe;.
Instalacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z:
Ogodlne wymagania podano w dokumentaciji projektowej oraz czesciowo specyfikacji ogéine;.
Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem przytacza gazowego wykona¢ zgodnie Polskimi
Normami oraz wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlano — Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz w opracowaniach
COBRTI INSTAL —Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci.

2. MATERIALY

Ogéblne warunki dotyczace stosowanych materiatbw podano w ,0gdlnej Specyfikacii
Technicznej” OST. Stosowaé nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa ,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub odpowiednig
aprobatg techniczna.

* Pompa ciepta zgodnie z wymogami PT
Przyktadowa pompa: Pompa ciepta powietrze/woda (3-faz.) 16,1 kW
Pompa ciepta powietrze/woda "Split Inverter" sktadajgca sie z jednostki zewn. AWHP i modutu
wewn. MIT-S. Praca do -20°C (-15°C dla 4,5 i 6 MR). Zasilanie elektryczne 1-f w modelach 3-
fwTR
Powinna posiada¢ standardowo mozliwos¢ chtodzenia z wykorzystaniem instalacji
ogrzewania. podiogowego (mozliwe chtodzenie przy pomocy Klima konwektoréw z wyp.
dodatkowym. "Zestaw izolaciji trybu klimatyzacji" (oprocz inst. kaskadowej)

Modut hydrauliczny wewnetrzny, skraplacz stanowigcy ptytowy wym. ciepta ze stali
nierdzewnej, sprzegto hydrauliczne 40 litrbw- pompe obiegowg c.0. o wskazniku
energochtonnosci EEI<0,23, naczynie wzbiorcze o poj. 10 litrdw- manometr elektroniczny,
zawér bezpieczenstwa, odpowietrzniki automatyczne, czujnik przeptywu- filtr magnetyczny
Jednostka zewnetrzna zawiera:- wysokowydajng sprezarke modul. typu Twin Rotary lub Scroll
(techn. DC Inverter), wsp. COP do 5,11 przy +7/+35°C,- parownik powietrzny stanowigcy
zespO6t miedzianych rurek i aluminiowych lameli,- 1 lub 2 ciche wentylatory osiowe o zm.
predkosci obr.,- separator cieczy, zbiornik akumulator mocy (poza 4,5 MR),- 2 elektr. zawory
rozprezne (poza 4,5 MR), filtr, presostaty zab. wysokiego i niskiego cisnienia, zawor
rewersyjny, ogr. pradu rozruchowego, ptyte mocy i filtrujgcg. Mozliwos¢ pracy w kaskadzie do
8 urzadzen

» Zasobnik buforowy 300 litrow
Zasobniki buforowe przeznaczone sg do gromadzenia, przechowywania i przekazywania
nadmiaru cieptej wody grzewczej lub innych ptynédw dopuszczonych do kontaktu ze stalg,
uzyskanych z roznych zrédet ciepta: kottow c.o., kolektoréw stonecznych, pomp ciepta, itp.
Stanowig zabezpieczenie instalacji c.0., przejmujgc rdznice pomiedzy mocag cieplng
urzadzenia i mocg oddawang do uktadu grzewczego. Maksymalne cisnienie pracy zbiornika
wynosi 0,3 MPa. Zasobniki buforowe wykonane sg z blachy stalowej czarnej

» Kociot gazowy kondensacyjny 1-f 5,6-26,1 kW
Moc projektowanej kottowni gazowej zostata okreslona na podstawie wytycznych audytu
energetycznego, ustalen z Inwestorem oraz z zachowaniem rezerwy mocy nominalnej kottéw.
Uwzgledniajgc powyzsze dobrano kaskade kottdbw gazowych kondensacyjnych . Nascienny
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gazowy kociot kondensacyjny 1-funkcyjny. Przystosowany do pracy z gazem ziemnym E,
mozliwo$¢ dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu. Mozliwos¢ podtgczenia do
przewodu powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (homologacje C10, C13, C33)
do komina (homologacje B23p i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do przewodu
3CE (homologacja C43) (wyposazenie dodatkowe). Roczna sprawno$¢ eksploatacyjna do
109. Niska emisja zanieczyszczen

* pompy obiegowe c.o.

e armatura i urzadzenia kottowni:

a) zawory kulowe gwintowane lub kotnierzowe dopuszczone do stosowania w temp. 100

C i ci$nieniu 6 bar,

b) zawory zwrotne gwintowane: ¢ zesp6t zamkniecia: grzybek z prowadzeniem osiowym i

bocznym,

* sprezyna powrotna,

C) rozdzielacze nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu. Rozdzielacze powinny byc¢

wykonane z rury o srednicy: » wiekszej o co najmniej 1 Srednice od najwigkszej Srednicy

rurociggu wigczonego do rozdzielacza, ktérej przekrdj poprzeczny jest wiekszy lub co

najmniej rbwny sumie przekrojow poprzecznych rur wyprowadzonych z rozdzielacza,

d) manometry na cisnienie od 0,0 do 6,0 bar,

e) termometry o zakresie temp. od 00C do 1000C,

f) naczynie wzbiorcze systemu zamknietego z kompletem orurowania zgodnie z PBW, Q)

zawory mieszajgce z sitownikami —wg PBW,

h) urzadzenia zabezpieczajgce kotty przed brakiem wody

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez

przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku

materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje

Kierownika Projektu.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet:

- Zestaw narzedzi montazowych systemu rur polietylenowych: nozyce, kalibrator, sprezyna
do gielil}, [TTTeki, (TTilkirkr;

- ZespoOt prgdotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

- Gietarke do pretéw mechaniczna,

- Nozyce do pretow mechaniczne elektryczne,

- Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice, diamentowe,

- Pompa do prob,

- Przyrzady pomiarowe

4. TRANSPORT

Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie
z wytycznymi producentow i zachowaniem $rodkéw ostroznosci

4.1 Pompa

Podczas transportu do ostatecznego miejsca instalacji nalezy uzywac palety. Urzgdzenie
podstawowe mozna transportowaé za pomocg wbzka podnosnikowego, wozka recznego itp.
lub za pomoca rur 3/4", ktére mozna poprowadzi¢ przez otwory w ptycie gtéwnej lub ramie
(maks. Srednica rur w obszarze ramy parownika sprezarki: 25 mm). W obszarze ramy rury
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mozna prowadzi¢ wytgcznie rownolegle do strony obstugi (patrz ilustracja) Aby wykorzystac
otwory transportowe ramy, nalezy zdjg¢ dwa dolne elementy boczne oktadziny przednie;.
Kazda ostona blaszana jest zabezpieczona dwiema s$rubami. Otwory Srubowe sa
zabezpieczone ostonami z tworzywa sztucznego. Po ponownym montazu oston blaszanych
nalezy ponownie natozy¢ ostony z tworzywa sztucznego na odpowiednie otwory srubowe. W
przeciwnym razie moze dojs¢ do uszkodzenia blaszanych izolacji przez wnikajgcg do srodka
wode deszczowg! Po odkreceniu srub nalezy przechyli¢ ostony blaszane (gérne o ok. 20°,
dolne o ok. 45°). Dolne elementy oktadziny przedniej mozna zsunaé z ostony podstawy,
a gorne elementy oktadziny, ktérych nie trzeba koniecznie zdejmowac do transportu, wyjac
z ostony pokrywy Przy ponownym zawieszaniu tych elementdéw blach nalezy na nie delikatnie
naciskac i przesuwac je do gory. Po ustawieniu pompy ciepta w miejscu przeznaczenia nalezy
usung¢ zabezpieczenia transportowe (2x Sruby M6) z ostony sprezarki (w tym celu nalezy
zdjaé przednig lub tylng ostone blaszang w dolnej czesci)

5. WYKONANIE ROBOT.

5. 1. Wymagania ogélne.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna zapewni¢ obiektowi mozliwo$¢ spetnienia
wymagan podstawowych wymienionych w ST i OST.

5. 2. Szczegb6towe wymagania wykonania robét budowlanych.

5.2.1. Montaz pompy ciepta i osprzetu

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji powinny by¢ zakonczone: wszystkie roboty
priygotow w11 /priTbili]otworéw w [trop[ih i S[lTTTh; prilT] kol Ttruklyjo-budowlane
wraz z wewnetrznymi instalacjami umozliwiajgcymi swobodne prowadzenie prac
montazowych Nalezy przestrzega¢ warunkéw wydanych przez Producenta wyrobu co do
wymogu uczestnictwa w czynnosciach montazowych przedstawiciela producenta, warunkéw
producenta dotyczgcych przeszkolenia pracownikow Wykonawcy w zakresie montazu
urzgdzen oraz warunkéw montazu lub odbioru po montazu przez zespét serwisowy dostawcy.
Montaz urzgdzen powinien by¢ wykonywany w oparciu o rysunki dostawcow i wytyczne
prilditiwioll] w dokum([ItlljiIrh tirhlilTToruthowylh urfgdiln; [poloéb molowlil]
urzadzen i przyboréw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane
urzgdzenia bez wuszkodzenia elementow przegrody budowlanej. Nalezy sprawdzi¢
ulytuow [ [il1i poditiwow Iwymilry ko[ Ttruk(ji wipor(TyCh; priTprowdli¢ tri1 1 port poliomy
Zz miejsca skltadowania na miejsce montazu; prilprow( di¢ tril T port pio[owy i poliomy
urfgdTn w [trifil] moltizu; dokol1 ¢ ultCwillill urfgdIril] (7 witSfwym mifjiTu,
wypoziomowac, zamontowaé poszczegoine elementy, sprawdzi¢ poprawnosci montazu Po
zakonhczeniu montazu podtgczy¢ przewody i armature regulacyjno-odriljgig; [Tmolow[ il
urzadzen zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku (przez
stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatorow gumowych
itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych. aczniki elastyczne powinny
by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy urzgdzenia
i jednoczesnie, aby drgania nie byly przenoszone na instalacje

Pompy i rozdzielacze montowane przy scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rdwnolegtej do
powierzchni sciany lub wneki. Odlegtosé od podtogi i od parapetu powinna wynosié¢ co najmniej
110 mm. Kolejnos¢ wykonywania robét: wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow, zawieszenie odbiornika, podtgczenie z rurami
przytgczanymi. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac deformacje urzgdzenia lub
zniszczenie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6. 1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t zawarto w ,ST S-00.00. ,Wymagania og6ine”. pkt 6

6. 2. Kontrola, pomiary i badania

Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym.
Wprowadzenie zmian jest dozwolone pod warunkiem zgody projektanta. Badania w czasie
rob6t badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot
z dokumentacjg projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Kontroli podlega: estetyka i sposéb
wyko L i, Cpriwd 00 popriw oSl wyko il itol i tirmil T rur i KITtCHIK;
Cpriwd(1100 jikosCi [IItolowllylh mCtlriltdw i wyrobow; [priwdI1i0) priwidtowos(i
‘I'moltowl['y'h urfgdllnh ; rlIliCTj] kol troli jrkosi robdt (11 budowill odbyw( € [ie bedlil
w poltLi kol troli biltzgj wykoyw 1 j [(Iw 1] JudGiCm ICCpCktortdNCdCoru; wyko[Cw(T]
w czasie takiej kontroli jest zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru protokoty
z montazu. Poprawno$¢ wykonania czynnosci montazowej nalezy uznac za osiggnieta, jezel
jej wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, zasadami
sztuki montazowej oraz wymogami dokumentacji techniczno-ruchowych poszczegélnych
urzadzen. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokot. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

Przed uruchomieniem pompy nalezy sprawdzi¢ nastepujace punkty: Wszystkie podtgczenia
pompy ciepta nalezy zamontowac v t'k, w DTR; W obil'gu griTwlTym powil Iy by¢ otw[rt[]
wszystkie zawory, ktére mogtyby niekorzystnie wptyng¢ na prawidtowy v przeptyw wody
grziwl1Tj; Drogi (TTy[TTi1i wydmulhu powil Iy by¢ woll17] KilrulTk obrotu wityl tor]
powil il T odpowil d[ € kil rulkowi [triTtki; NCTtrwil i1 [t rowl k(1 pompy [iCptl] powil Iy by¢
dopllow[ 1] do it griiwlI1j widtug jrgo illtruk(ji uzytkow[ [ NCICzy [(TplwCié
odptyw kondensatu. Uruchomienie pompy ciepta odbywa sie za pomocg sterownika pompy
ciepta. Wszystkie jego ustawienia powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z jego instrukcija.
Uruchomienie nie jest mozliwe przy temperaturach wody grzewczej ponizej 7°C. Woda
w zbiorniku buforowym powinna zosta¢ podgrzana za pomoca drugiego generatora ciepta do
co najmniej 18°C. Aby uruchomienie odbywato sie bez zakiécen, nalezy przestrzegac
nastepujacej kolejnosci przebiegu: 1) Zamkng¢ wszystkie obiegi odbiorcze. 2) Zapewnié
przeptyw wody pompy ciepta. 3) Na sterowniku wybra¢ ,,Automatyczny” tryb pracy. 4) W menu
Funkcje specjalne nalezy wigczyé program ,Uruchomienie”. 5) Odczeka¢, az temperatura
powrotu osiggnie minimum 25°C. 6) Nastepnie powoli otwiera¢ kolejno zawory obiegéw
grzewczych — dzieki powolnemu otwieraniu danego obiegu ogrzewania stopniowo bedzie
wzrastato natezenie przeptywu wody grzewczej. Temperatura wody grzewczej w zbiorniku
buforowym nie moze przy tym spasc ponizej 20°C, aby zawsze byta zachowana mozliwosé
odszronienia pompy ciepta. 7) Jezeli wszystkie obiegi grzewcze sg catkowicie otwarte
i utrzymana jest temperatura powrotu min. 18°C, to uruchomienie zostato zakonczone.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg dla poszczegélnych elementéw instalacji sa:
szt. — dilurlgd(Th;

mb —dlC rur;

kpl. — dICI [Tt wow;

kg — dla materiatbw masowych.
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8. ODBIOR ROBOT

» odbiory czesciowe
odbiory czesciowe polegajg na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t oraz
skontrolowania zgodnosci tych rob6t z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami.
wyniki odbiorow czesciowych nalezy wpisac¢ do dziennika budowy

» odbiory koncowe
Odbiory koncowe polegajag na finalnej ocenie ilosci, jakosci i wartosci wykonanych robét.
Wykonawca stwierdza zakonczenie rob6t i gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do
Dziennika Budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Zakres badan
odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegbtowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawca

9. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE:

PN-EN 378-2+A2:2012 — Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony Srodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, wykonanie, sprawdzenie
i dokumentowanie.

PN-EN 378-3+A1:2012 — Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Czes$¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista.
PN-EN 10217-2 — Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie
z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze pokojowe;j

PN-B-02414-1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

— Poradniki techniczne, instrukcje, wytyczne, DTR producentdw.

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepta. Czes¢ 1: Dolne
zrodta ciepta, Polska Organizacja Rozwoju Techniki Pomp Ciepta



