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@ instalacja natynkowa w przestrzeni miedzystropowej w rurce RLHF25

@ instalacja podtynkowa w rurce ochronnej typu peszel RKLS20/16

KW | kamera wewnetrzna koputkowa

r KZ | kamera zewnetrzna typu bullet
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koryto kablowe 100H60, ocynkowane, gr. $cianki 1,0mm, dla instalacji IT

koryto kablowe 200H60, ocynkowane, gr. $cianki 1,0mm, dla instalacji IT

koryto kablowe 300H60, ocynkowane, gr. $cianki 1,0mm, dla instalacji IT

GPD | gtdwny punkt dystrybucyjny instalacji teletechnicznych
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‘ R ‘ | ‘ Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
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NAZWA Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV - rzut Il pietra
RYSUNKU:

INSTALACJE mgr inz. DANIEL MAZUREK
ELEKTRYCZNE | upr. bud. nr SLK/6536/PWBE/16 w specjalnosci
PROJEKTANT: | instalacyjnej elektrycznej bez ograniczen PODPIS

INSTALACJE mgr inz. RAFAL KRAMARCZYK
ELEKTRYCZNE | upr. bud. nr SLK/4748/PWOE/13 w specjalnosci

SPRAWDZAJACY: | instalacyjnej elektrycznej bez ograniczen PODPIS
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