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Obrobka blacharska - montaz ‘
zgodnie z wybranym systemem
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7 T Wieniec zelbetowy wg projektu |
% technicznego czesci konstrukcyjnej
- ptytka klinkierowa / ptytka elewacyjna (montaz zgodnie z przyjetym systemem)
Klin spadkowy z polistyrenu %/ [% - wetna mineralna gr. 20cm ‘
ekstrudowanego - bloczek silikatowy - gr. 24 cm
- polistyren ekstrudowany gr. 6 cm ‘
- tynk cienkowarstwowy na siatce |
=2 Zbrojenie wg projektu technicznego |
czesci konstrukcyjnej
< - izolacja przeciwwodna, np. membrana PCV - montaz zg. z |
przyjetym systemem ‘
\ - termoizolacja z polistyrenu ekstrudowanego gr. min. 10 cm
+1.8 - folia paroizolacyjna PE ‘
s - wspornik zelbetowy - wg projektu technicznego czesci
e e s e A e - termoizolacja z wetny mineralnej gr. 15cm
R A - podkonstrukcja stalowa mocowana do wspornika zelbetowego |
7 //;/ pod montaz ptyt HPL
+1,69 // Y - ptyta HPL - rozwigzanie oraz montaz zg. z przyjetym systemem ‘
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- izolacja przeciwwodna, np. 7 %//
membrana PCV - montaz systemowy /j j j/ ‘
- termoizolacja ze styropianu z % 7 spadek3°
klinami spadkowymi gr. min. 20 cm % ;/ ‘M spadek 3 L
- folia paroizolacyjna PE 0 j j/;
- strop Zelbetowy - wg projektu AL/
technicznego czesci konstrukcyjnej A2
- profile stalowe do montazu ptyt GK i
- systemowy sufit podwieszany
kasetonowy 600x600x15mm z /
krawedzig ukryta j/
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Odwodnienie zadaszenia wyscielone \
membrang PCV

Podkonstrukcja stalowa z ceownikéw ‘

C160 mocowana do wspornika ‘

KAM-ARCHITEKCI.PL SP.Z 0O.0.

JEDNOSTKA ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270 u\\HHHHHHHHHHH‘H
PROJEKTOWA: tel. 509 347 426 ==
KAM—ARCHITEKCI.SPLM
INWESTOR: Gmina Lyski "
ADRES ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
OBIEKTU: 1210/42, 266/41
Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP)|
wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
TYTUL »Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
OPRACOWANIA:
e PROJEKT TECHNICZNY
OPRACOWANIA:
NAZWA Detal zadaszenia nad wejsciem Urzedu Gminy
RYSUNKU:
mgr inz. arch. MAREK KOCZY
ARCHITEKTURA | ypr. bud. nr 38/SLOKK/2014/Il w specjalnosci
PROJEKTANT: architektonicznej do projektowania bez ograniczen PODPIS
mgr inz. arch. KRZYSZTOF CALKA
ARCHITEKTURA | upr. bud. nr 17/SLOKK/2018 w specjalnosci
SPRAWDZAJACY | architektonicznej do projektowania bez ograniczen PODPIS
mgr inz. arch. KLAUDIA MATERZOK
ARCHITEKTURA | upr. bud. nr 31/SLOKK/2023/Il w specjalnosci
OPRACOWANIE: | architektonicznej do projektowania bez ograniczen PODPIS
DATA: TOM: NR PROJ. REWIZJA: SKALA: NRRYS. STRONA
Grudzien 2024 | 484 0 1:20 D.03

PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE:

Wykorzysty ,
wprowadzania zmian.

i ianie ji bez zgody projektanta - zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo




	D.03 Detal zadaszenia nad wejściem Urzędu Gminy 

