LEGENDA

@ instalacja natynkowa w przestrzeni miedzystropowej w rurce RLHF25

@ instalacja podtynkowa w rurce ochronnej typu peszel RKLS20/16

KW | kamera wewnetrzna koputkowa

r KZ | kamera zewnetrzna typu bullet
o0

koryto kablowe 100H60, ocynkowane, gr. $cianki 1,0mm, dla instalacji IT

koryto kablowe 200H60, ocynkowane, gr. $cianki 1,0mm, dla instalacji IT

koryto kablowe 300H60, ocynkowane, gr. écianki 1,0mm, dla instalacji IT

GPD | gtéwny punkt dystrybucyjny instalacii teletechnicznych

PD punkt dystrybucyjny instalacji teletechnicznych

UWAGI

- Rzut instalacji CCTV rozpatrywa¢ facznie z rysunkami oraz opracowaniami pozostatych branz,
- Wysoko$¢ montazu tras kablowych dostosowac do ostatecznej wysoko$ci montazu
kanatow wentylacyjnych, wysokosci sufitéw itp.,

- Rozprowadzenie przewodéw wykona¢ podtynkowo oraz natynkowo w trasach kablowych w
korytach kablowych, rurach ochronnych i peszlach w wolnej przestrzeni sufitow podwieszanych.
Po za sufitami podwieszanymi instalacjg wykona¢ pod tynkiem,

- Dla instalacji teletechnicznych nalezy wykonac odrebne trasy kablowe. Nie dopuszcza si¢
prowadzenia okablowa silnopradowego i niskopradowego w jednym kanale badz w jednej rurze
ochronne;j,

- Miejsce wyprowadzenia przewodéw do urzadzen statych ustali¢ na budowie,

- Przewody nalezy uktada¢ po liniach pionowych i poziomych,

- Stosowac koryta kablowe stalowe, ocynkowane o grubosci blachy min. 1,0mm,

- Przej$cia przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masa o odpornosci
ogniowej przegrody. Miejsce przej$cia oznaczy¢ tabliczka znamionowa,

- Rury ochronne uktadane pod posadzka nalezy wykona¢ przed wykorficzeniem posadzki, nalezy
stosowaé rury wyposazone w pilota,

- W miejscach wyprowadzenia przewodéw na zewnetrz obiektu przej$cia zabezpieczy¢ przed |
przedostaniem sie wilgoci do wewnatrz,

- Wszystkie miejsca kolizyjne powstate na budowie nalezy rozwigzywac¢ w porozumieniu z
wykonawcami pozostatych branz,

- W zwiazku z wystepujacym nagromadzeniem instalacji, zaleca si¢ opracowanie
harmonogramu prac montazowych uwzgledniajacego koordynacje tych prac z pracami
budowlanymi i pozostatymi branzami,

- Instalacje wykona¢ w zgodzie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi
wykonania instalacji i prawem budowlanym, réwniez w odniesieniu do szczegétow, ktore nie
zostaly ujete w dokumentacii,

- Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne musza posiadac atest i Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym
oraz ustawg o wyrobach budowlanych,

'Rura spustowa 80><éf0 mm
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300H60 IT, sk: 2,65m
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h \ \ 5 @ 22 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ - PARTER
i - Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wysokos$¢
\ \ f B Parter
KZ-1% ‘ ‘ & 0/1 Klatka schodowa 18,90 269
& 0/2  Biuro 10,55 250
e — b - W | gmmmmmmiaagad o ———p 0/3  Biuro 10,96 250
‘ ‘ o3 0/4  Biuro 10,92 250
& 0/5  Korytarz 40,63 250
| | L 0/6  Pom. socjalne 4,80 250
‘ ‘ ; 0/7  Biuro 10,92 250
g 0/8  Biuro 14,80 250
| | g 0/9  Biuro 16,10 250
‘ ‘ = f 0/10  KI. schodowa 43,08 250
; [ 0/11  Przedsionek 5,25 250
: | | L 0/12  WC-meskie 5,24 250
Bl — — b |- — — = | Kz 0/13  WC-niepetnosprawni 6,63 250
’ | | i : ‘ l 0/14 - Biuro 1315 250 KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Z 0.0.
‘ | 0/15 B!uro 15,74 250 JEDNOSTKA ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270 ‘\\\HHHH
| | | | | o . :L anag | | 0/16  Biuro 15,74 250 PROJEKTOWA: 509 347 426 =
‘ rys zadaszenia na A 0/17  Biuro 16,86 250 XCHIT
Sci ’ -9 ! ) KAM-ARCHITEKCI.PL
\ \ \ | ‘ | wejsciem | | GLOWNE WEJSCIE DO BUDYN&&Z \ : 0/18 Biuro 16,19 250 INWESTOR: Gmina Lyski 100
0/19 Hall 58,77 300 —_—
‘ ‘ ‘ B 0 I v‘ [ ,‘ ,,,,,,,, ‘ ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ‘ ,,,,,,, ‘ [ e ,;‘ ,,,,,, J‘ 0/20 Pom us*ugowe 12,05 300 ggr{Eiﬁ'u $£1D0\;V4(2-Cgév6a/4:]1a‘l 23-295 LySkl’ dZIaIkI nr 1294/Z 1‘ 1212/42’ 916/41‘
‘ \ | \ 0/21 Pom. socjalne 522 300 i ’ . —
| Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
| | | 0/22 WC 1,94 250 OSP Kingiem (27 miei © h h zadani
| | | | | 0/23 Pom. pomocnicze 860 300 wraz z parkingiem (27 miejsc postojowyc ).w ramach zadania pn.
: ! ’ TYTUL ,Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
| | | L < | l E l 0/24 Pom. pomocnicze 8,60 300 OPRACOWANIA:
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 0/25 KI. schodowa 18,41 269 FAZA
2 3 4) 5 8 J &) 0126 Pom. socjalne 7.99 250 Erancowania: | PROJEKT TECHNICZNY
0/27  Wezet sanitarny 6,55 250 NAZWA Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV - rzut parteru
0/28 Korytarz 2,75 250 RYSUNKU:
0/29 Biuro 18,95 250 —
) ' INSTALACJE mgr inz. DANIEL MAZUREK
0/30  Biuro . 14,18 250 ELEKTRYCZNE | upr. bud. nr SLK/6536/PWBE/16 w specjalnosci
0/31 Szatnia 4,88 250 PROJEKTANT: | instalacyjnej elektrycznej bez ograniczen PODPIS
0/32 Garaz OSP 135,22 406 INSTALACJE mgr inz. RAFAL KRAMARCZYK
0/33 Pom. pomocnicze OSP 12,43 220 ELEKTRYCZNE | upr. bud. nr SLK/4748/PWOE/13 w specjalnosci
0/34 Szatnia OSP 6.63 250 SPRAWDZAJACY:| instalacyjnej elektrycznej bez ograniczen PODPIS
0/35 WQZeJ{ sanitarny 6,20 250 DATA: TOM: NR PROJ. REWIZJA: SKALA: NR RYS. STRONA
0/36 KI. schodowa 4.00 300 Pazdziernik 2024 || 484 0 1:100 E.43
0/36 Pom. biurowe OSP 6,21 250 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE: " ) ) ) )
61 5, 34 m? ;‘: p’:vr':l;vadzania znylian. i bez zgody - . Projektant sobie prawo




