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UWAGI

- Od centrali i podcentral do czujek wykona¢ oprzewodowanie przewodem YTDY 8x0,5mm
uktadanym pod tynkiem lub w korytach metalowych (korytarze),

-Magistrale wykona¢ przewodem FTP CAT5,

-Wszystkie skrzynki nalezy zabudowac na tynku w miejscu umozliwajacym dostep dla celdéw
serwisowych.

-Zasilanie centrali i zasilacza wykona¢ przewodem YDYZo 3x2,5mm,

- Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje prac elektrycznych z pracami
dotyczacymi pozostatych instalacji,

- Miejsca kolizyjne rozwigzywa¢ na budowie w porozumieniu z wykonawcami pozostatych branz,
- Miejsca wyprowadzen instalacji na zewnetrz obiektu zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci,

- Przejscia przez przegrody pozarowe zabezpieczy¢ masa ppoz. 0 odpornosci ogniowej
przegrody oraz oznaczyc¢ tabliczka znamionowa,

- Wszytkie urzadzenia podtaczy¢ zgodnie z instrukcjami oraz dokumentacjami techniczno
ruchowymi réwniez w odniesieniu do szczegétow, ktore nie zostaty ujete w dokumentacji,

- Instalacje wykona¢ w zgodzie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi
wykonania instalacji i prawem budowlanym, réwniez w odniesieniu do szczegdtéw nieujetych w
dokumentacjj,

- Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne musza posiadac atest i Swiadectwa dopuszczenia
wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z PB oraz ustawg o wyrobach
budowlanych,
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