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LEGENDA

Ptytka klinkierowa / elewacyjna w kolorze
ceglanym zblizonym do RAL 8004

Ptytka klinkierowa / elewacyjna w kolorze
szarym zblizonym do RAL 7037

Tynk silikonowy w kolorze jasnoszarym
zblizonym do RAL 7047

- Tynk silikonowy w kolorze ciemnoszarym
zblizonym do RAL 7037

POZOSTALE:

1. Obrébki blacharskie - montaz systemowy - kolor RAL 7024
2. Rynny - wym.135x100mm - kolor RAL 7024

3. Rury spustowe - wym. 70x80 mm- kolor RAL 7024

4. Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze RAL 7024

5. Elementy logo - kolor RAL 7024

6. Kraty w oknach - kolor RAL 7024, potozenie zgodnie z
******************************************************* potozeniem na rzucie

UWAGI :

1. Cato$¢ dokumentacji projektowej podlega ochronie w zakresie praw

autorskich i pokrewnych.

2. Opisy warstw $cian i posadzek znajdujg sie na rysunkach przekrojow.

3. Dla zachowania projektowanych gabarytéw nalezy zastosowa¢ koordynacje

wykonawstwa wszystkich projektéw branzowych.

4. Wszystkie izolacje poziome i pionowe $cian fundamentowych oraz

posadzek na gruncie powinny by¢ potgczone miedzy sobg zapewniajac

szczelnosé wszystkich ptaszczyzn poziomych i pionowych.

5. Opis skrzydta na rzutach 90/200 oznacza wymiary w $wietle oscieznicy
(wymiary otworu dopasowaé do wytycznych producenta stolarki).

6. Poziomy parapetéw podane na rzutach i zwymiarowane na przekrojach

dotyczg otworu w $cianach w stanie surowym.
7. Elementy drewniane izolowa¢ na styku z murem lub zelbetem przektadkg z KAM-ARCHITEKCI.PL SP.Z 0.0.
papy. JEDNOSTKA ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270 ““HHHHH
8. Drewno uzyte do elementdw wykonczeniowych zewnegtrznych PROJEKTOWA: tel. 509 347 426
zabezpieczy¢ $rodkami wodochronnymi. KAM-ARCHITEKCI.PL
9. Przgd zamoéwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ na INWESTOR: Gmina Lyski oz
budowie wymiary $wiatta otworu w murze.
10. Wydrukowane rysunki elewacji mogg odbiega¢ od rzeczywistych koloréw ADRES ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
materiatow. OBIEKTU: 1210/42, 266/41
11. Wszelkie elementy stalowe narazone na warunki atmosferyczne powinny " .
by¢ ocynkowane, a nastepnie pomalowane na kolor zgodny z wytycznymi Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP
kolorystycznymi. wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
12. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnych atestéw TYTUL _ | nRozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
. " N A . . . OPRACOWANIA:
i certyfikatow na wszystkie stosowane materiaty i technologie.
13. Przy zmianie pokrycia, spadek dachu dostosowa¢ do wytycznych FAZA
producenta. opracowania: | PROJEKT TECHNICZNY
14. W przypadku braku zastosowania wentylacji mechanicznej w budynku . . . R
stolarke okienna nalezy wyposazy¢ w systemowe nawiewniki okienne - NAZWA Elewacja péinocno-wschodnia i péinocno-zachodnia - PROJEKT
montaz systemowy RYSUNKU:
15. Wszystkie pomiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w przypadku mgr inz. arch. MAREK KOCZY
) : ) stwierdzenia niescistosci nalezy niezwlocznie skontaktowaé sie z ARCHITEKTURA | upr. bud. nr 38/SLOKK/2014/Il w specjalnosci

W Elewacja pétnocno-zachodnia 1:100 projektantem w celu ustalenia dalszego toku postepowania. PROJEKTANT: architektonicznej do projektowania bez ograniczer PODPIS
16. W odniesieniu do wszystkich elementéw obowigzuje zasada sprawdzenia mgr inz. arch. KRZYSZTOF CALKA
wymiaréw bezposrednio na placu budowy. Przed zaméwieniem i wykonaniem ARCHITEKTURA | ypr. bud'. nr 17'/SLOKK/2018 w specjalnosci
w odniesieniu do wszystkich elementow stolarki i $lusarki okiennej drzwiowej, SPRAWDZAJACY: architektonicznej do projektowania bez ograniczer PODPIS
parapetéw, daszkéw, balustrad i innych elementéw wykonywanych wg mgr inz. arch. KLAUDIA MATERZOK

rojektu, obowigzujg zasady dostosowania wydanych w dokumentacji . : ) -
gle:nenliéw d;v :Zzelgfy:/istyc% wymiaréww eller\:'lvgntév{ wy‘l’(vonanl;/ch na leIJdowie ARCHITEKTURA | upr. bud. nr 31/SLOKK/2023/1l w specjalnosci PODPIS
17. Catos¢ prac wyburzeniowych i demontazowych nalezy wykona¢ zgodnie z OPRACOWANIE: | architektonicznej do projektowania bez ograniczef
normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki DATA: TOM: NR PROJ. REWIZJA: SKALA: NR RYS. STRONA
budowlanej. Grudzien 2024 | 484 0 1:100 A.12
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
ie, i ie i iani ji bez zgody je - ione. Projektant sobie prawo
wprowadzania zmian.




	A.12 Elewacja północno-wschodnia i północno-zachodnia - PROJEKT

