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- izolacja przeciwwodna, np. 
membrana PCV - montaż systemowy
- termoizolacja ze styropianu z 
klinami spadkowymi gr. min. 20 cm
- folia paroizolacyjna PE
- strop żelbetowy - wg projektu 
technicznego części konstrukcyjnej 
- profile stalowe do montażu płyt GK
- systemowy sufit podwieszany 
kasetonowy 600x600x15mm z 
krawędzią ukrytą

- izolacja przeciwwodna, np. membrana PCV - montaż zg. z 
przyjętym systemem
- termoizolacja z polistyrenu ekstrudowanego gr. min. 10 cm
- folia paroizolacyjna PE
- wspornik żelbetowy - wg projektu technicznego części 
konstrukcyjnej 
- termoizolacja z wełny mineralnej gr. 15cm
- podkonstrukcja stalowa mocowana do wspornika żelbetowego
pod montaż płyt HPL
- płyta HPL - rozwiązanie oraz montaż zg. z przyjętym systemem

- płytka klinkierowa / płytka elewacyjna (montaż zgodnie z przyjętym systemem)
- wełna mineralna gr. 20cm
- bloczek silikatowy - gr. 24 cm
- polistyren ekstrudowany gr. 6 cm
- tynk cienkowarstwowy na siatce 

Detal zadaszenia nad wejściem Urzędu Gminy
skala 1:20

spadek 2°

Zbrojenie wg projektu technicznego 
części konstrukcyjnej

spadek 3°

Wieniec żelbetowy wg projektu 
technicznego części konstrukcyjnej

Klin spadkowy z polistyrenu 
ekstrudowanego

Obróbka blacharska - montaż 
zgodnie z wybranym systemem

Podkonstrukcja stalowa z ceowników 
C160 mocowana do wspornika

Obróbka blacharska - montaż 
zgodnie z wybranym systemem 

Odwodnienie zadaszenia wyścielone 
membraną PCV
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