LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
Urzqdzenie wykonawcze przeciwpozarowego "A1" | oprawa LED, 4500Im, 34W
(nyqcznlku prqdu UW PWP = budynek Urzedu Gminy I e LED. 35001m. 26
N — Ztacze kablowe z przefqcznikiem ogregat = sie¢ oprawa LED, 3500im,
F - ] fbudynek Urzedu Gminy —— — "B1" | oprawa LED, 4500im, 34W
Zestaw ziqczowo—pomiarowy typu ZP-1PP z ukladem pomiarowym B2
| energii elekirycznej — budynek Urzedu Gminy. oprawa LED, 5000im, 40W + ramka
| [} Zakres odrebnego opracowania projektowego "C1" | oprawa LED, 3500im, 26W
Zlqcze kablowe ZK90692/7K90691 — Tauton Dystrybucija. .
‘ : Nowa lokalizacja zlqcza kablowego bedqcego w kolizji z projektowanq rozbudowq. c2" |oprawaLED, 3500im, 26W
[ Zakres odrebnego opracowania projektowego "D1" | oprawa LED, 1600im, 12, IP44
! ‘ Zestaw zlqczowo—pomiarowy typu ZP z ukladem pomiarowym TEr
A~ ‘ —~ . ‘ energii elektrycznej — budynek OSP. o oprawa LED, 3400Im, 29W, IP54
% | ? ) ? ) | fkres odr¢bhego opracowania projektowego ? ) "F1* | oprawa LED, 2300im, 18W
| | \ g ':c‘ 8 Urzqdzenie wykonawcze przeciwpozarowego "G1" | oprawa LED, 7300im, 56W, IP66
| .
o . wylqcznika pradu UW PWP — budynek OSP
| | TR g | | *G2" | oprawa LED, 6300im, 48W, IP66
| | | | & g = e | "G3" | oprawa LED, 4000im, 30W, IP66
o | | 3 X & ¥ &3 |
"Z1" | oprawa LED, 11W, IP65
I I \
: ‘ : : ‘ | — T "Z2" | oprawa LED, 51W, IP66
fffffffffffffffffff *V%/A/l/m/*/# 2= I | ‘ ‘ "EM1" | oprawa awaryjna - kierunkowa LED, 230V, 1h, autotest, CNBOP
| | S L "EM1a" | oprawa awaryjna - kierunkowa LED, 230V, 1h, autotest, CNBOP
! [F1RA |
\ . TB0.3/21 TBO.S/IQ - \ J(E;O "EM2" | oprawa awaryjna - kierunkowa LED, 230V, 1h, autotest, CNBOP
| o o @ o o vk
[ - "EM2a" | oprawa awaryjna - kierunkowa LED, 230V, 1h, autotest, CNBOP
| ||l
‘ ‘ e \ x ‘ Ve B2 "EM3" | oprawa awaryjna - ewakuacyjna LED, 230V, 1h, autotest, CNBOP
[ N
é : % \ : TK j) TK/M5 \ ‘ 031 c{\ g B ‘ 05 "EM4" | oprawa awaryjna - ewakuacyjna LED, 230V, 1h, autotest, CNBOP
% ‘ Jé ‘ | | \ \ ; } i L | "EM5" | oprawa awaryjna - ewakuacyjna LED, 230V, 1h, autotest, CNBOP
OP /04 EM1a 1 — \ \ ‘ __OTB0SRT CEME " . .
w S\ B -1 WW | \ i o2 G2 \ ‘ 318 . TBOS527. TBO.5/27 EM6 " | oprawa awaryjna - ewakuacyjna LED, 230V, 1h, autotest, CNBOP
‘ e KI5 cuis TK/15 % E1 ; "EM7" | oprawa awaryjna - ewakuacyjna LED, 230V, 1h, autotest, CNBOP
5] g TB-1R2 | T, \ @ | B0.3/21 TB0.3/21 \
9 \ = 8 | T \ ~_E [1R2 1 TBOS27 - 1805027
s | O O O\ LEGENDA
| | B 8-§ £ % | ‘ ‘ ‘ | | = :
TB-1.1/25 | ZEELeod | | | =7 d" | tacznik jednobiegunowy, 10A, 250V
! Szgosl TB0.5/27 ————
| 58558 E o | TBO 3/21&0 | " |tacznik $wiecznikowy, 10A, 250V
1 - — D - /
G — PO R IR IRt I R TR IR~ T B R 0 B — | f lKM i ************ = ‘ TB0.3/21 EM1 'W K
S 1T 1 1 7 \ ‘ ‘ ‘TB 1.1/25 ‘ ‘\ ‘ ‘ \ f 1 o eN § a 4‘ L \ \ [ EM5 apl | | \0\ tacznik schodowy, 10A, 250V
I ] R I R e ‘ ! L | — ~SfEE 'é REI 60 | o TB0.3/21 |
E o 29 < . . . . hi
| | EME1I\6/‘|5 o mg N .1_1/27 73 §-§ § 2 § | ‘ A @® | acznik zwiemy (przycisk) 1-biegunowy, pit, 10A, 250V, IP44
| TB-1.1/27 TB -1.1/27 TB-1.1/27 © e CER @ [ WaN TB-1.1/27 A5 GPD1 [ E1 ﬂ N @® czujnik ruchu i obecnosci, detekcja o promieniu min. 7m, IP54, master - slave
< G1 11264 G1 | 1 G3 1 Y Gl G2 | | TBOSRY & gy =
S | TB-1.1/27 \ /] L i Z O O ® | czujnik ruchu i obecnosci, korytarz, detekcja min. 20x3m, IP54, master - slave
g TB-127 : NS \ | \ m s . TB 1112 | zcifleys ot s || 021 \
| TB-1E]1 ol | B4 TB _1E]1 / | mil g g o GPDA o | El, | TB0.5/27 TB0.5/27 [@]#eo | reczny przycisk oddymiania
< ’ ' ; TB-1.1/27 = 1
AE < | i \ ‘ ® | 3 {E1} @EM E : P8z [ceTvi \ | | reczny przycisk przewietrzania
= e e B e Bl 7 el 1 - 172 w6 = M N T T S TEMS <& - -
| | ‘ V=il | 0 @‘ «[ TB-1.1/27 : EY n 7‘ o | optyczna czujka dymu
o TB-1127 J O/fB 1112 B-1.1127 (f | | TB-AR7 J B -1.1/27 M| Emta TSR/15(f (5] ovowanel sitownik urzadzenia oddymiajacego
S S S— Ki — 1 [ | Ko G O (- + i YRS
3 ‘ TB -1.1/25 | T \ 1125 \ TB-1.1/25 18 \ 11125 | TB-1.1/25 1] naeower. | sitownik urzadzenia napowietrzajacego
| I$B31=|1/ZSI E'\E/,'5@ .%”121/25, \ B-E.MZaB ,,?T%GS EMS | ,ﬁﬂifz 5@ ‘E.Mzaﬂ %F/ZSGS “E&E’@ ’ RG/1 | adres obwodu elektrycznego: numer tablicy / numer obwodu
' ' | ' 11 | ' | EM1a ' | — f UW PWP| przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP - urzadzenie wykonawcze
= - -1t — - — - — - - — - o = |
=1 REI 60 H7 Ku INENEN] L éﬂrﬂ—‘/\ @ ‘ N ‘ ‘ R -ERT . UU PWP| przycisk PWP - urzadzenie uruchamiajgce przeciwpozarowy wytacznik padu
. | | |
d N ‘ — 1 1B-
S ‘8 g\TB 11026 112 = B le?P SKD-3 | | FBJ@.& | US PWP| sygnalizator optyczny PWP - urzadzenie sygnalizujace o wytaczeniu
E G3 G 3 G2 X9 — = | \ e | TB-11 ° \ PWP EPO| przycisk awaryjnego wytaczenia zasilania uktadu UPS serwerowni - zacisk EPO
=l TB-1.1/26 TB-1.1/26 TB-1.1/%6 TB -1.1/26 G2 = ‘@] K
=f {14 ] ioga -1.1/26 | TB -1.1/26 R RG  |rozdzielnica bezpiecznikowa gtowna nN
s TB-1.1/26 - /16 T ‘ /
< | . BT ‘TB -1.4‘/26 k¢ : T8 _1:_1 126 M‘T—'\M “ TBPOZ | tablica bezpiecznikowa obwodéw pozarowych
: 119 ] I —
=l ‘ ‘ EM5 177 ‘ :1_%—5“5: ‘] UWAGI TB | tablica bezpiecznikowa obwodowa
: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘TB -1.1125 1 - Instalacjg wykona¢ w uktadzie TN-S, podziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ w rozdzielnicy TBK | tablica bezpiecznikowa napiecia gwarantowanego obwodéw DATA
9 TR 14 4 bezpiecznikowej gtownej budynku gminy oraz budynku OSP. Punkt podziatu nalezy uziemic,
3 G3 G3 o G3 G2 | G2 - G2 — Y - L O L L XS , ) u gminy ora : , : , — ,
-8 3 e e . T ‘ ! ({\TB T - Instalacje wykona¢ przewodami na napiecie 450/750V i kablami 0,6/1kV. Na gtéwnych drogach TSR | tablica bezpiecznikowa serwerowni
‘E H N Kg TB-1. NTB 1172 ‘ TB-1.172 | H TB-1. T G2 ‘ N SiS IRLaut | E1 ewakuacyjnych stosowa¢ przewody o klasie B2ca. Po za drogami ewakuacyjnymi stosowac przewody w TK | tablica bezpiecznikowa kotiowni
i TB-1.1126 A | | | o TB-1.1/25 klasie Dea,
=1 TB-1.1/26 [ ‘ TB-1.1/25 - Rozprowadzenie przewodéw z rozdzielnic i tablic bezpiecznikowych wykonaé podtynkiem oraz natynkowo COD | centrala instalacji oddymiania Klatki schodowej
| | | | | ® ‘ w zaleznosc od typu i sposobu wykoriczenia danego pomieszczenia. Instalacje natynkowa wykona¢ w - — - -
2 | | | ‘ TB-1.125 wolnej przestrzeni sufitow podwieszanych w trasach kablowych - korytach kablowych, rurach ochronnych i GPD | glowny punkt dystrybucyjny instalacji teletechnicznych
o ‘ | | kanatach elektroi'nstalacyjr)ych..Plo za guﬂtami ponie§zanymi instalacje wykonac podtynkowo, PD punkt dystrybucyjny instalacji teletechnicznych
(CA/Rpm— 577 95 - Przewody nalezy uktada¢ po liniach pionowych i poziomych,
@ & %ﬁ - Przewody taczy¢ w puszkach elektroinstalacyjnych pod osprzetem, KD punkt dystrybucyjny systemu kontroli dostepu
. | | - chznik_i montovs_/aé na wys_okoéci 1,15m od po_z_iomu posadzki, ) COTV | punkt cysirybucyiny systomu telewizi dozorowe]
| -W pomlfeszczenlach technicznych orazw quhzu umywalgk stosow'ac ospr;et' bryzgoszczelny w
\ wykonaniu P44, w pozostatych pomieszczeniach stosowa¢ osprzet 'tradycyjny’, SSWIN | centrala systemu sygnalizacji wiamania i napadu
| | - Oprawy o$wietleniowe montowac dostropowo, nastropowo oraz jako zwieszane w zaleznosci od
—~ \ wykonczenia sufitu. Do opraw zwieszanych stosowa¢ odpowiednie zawiesia i uchwyty, a oprawy
by — — ‘ nastropowe montowa¢ bezposrednio do stropu za pomoca odpowiednich uchwytéw,
| - Typ opraw o$wietleniowych dostosowaé do ostatecznego wykoniczenia sufitu. W razie potrzeby
| | zamienia¢ oprawy do wbudowania na oprawy do nabudowania badz zwieszane i odwrotnie,
\ - Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach wykona¢ za pomoca;
‘ | + tgcznikdw montowanych przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia,
| | + czujnikéw ruchu i obecnosci w weztach sanitarnych, komunikacji, pomieszczeniach socjalnych, itp.,
‘ -W gzyble w‘|‘ndy wykoqac |nsta|.aqe o§W|etIen|a 0 natezeniu min. 50Ix - dostawa z te?h’nologlq dgwgu, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE. - PIWNICA
| | ‘\\\\ Q f Di |.nstaletic:| otSW|etIen|§ awetaryjneg.o |.ew$Euachnego stosowac oprawy z wiasnym zrédtem zasilania, z Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wysoko$é
N % NN AN unkcja autotestu o czasie autonomii min. 1h, Piwnica
(E) ‘ E @ K& iy - Oprawy kierunkowe wyposazy¢ w piktogramy stosownie do miejsca montazu, -1/1  Korytarz 42,61 335 KAM-ARCHITEKCLPL SP. Z 0.0
| ‘ | \\\\ \@ - Kierunek piktograméw i miejsce montazu ustali¢ z nadzorem PPOZ, -1/2 Korytarz 8,32 335 JEDNOSTKA | ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270 \\\\HHHHHHH HH‘H
\ | \ \\\\ % - Projekt oéwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ ze strazakiem lub rzeczoznawca ds. 1;2 Elatléalslch_odowa 1?122 ggg PROJEKTOWA: 509 347 426 =
i A iWpoz - ozdzieinia , KAM-ARCHITEKCI.PL
| | * zabezpieczen przeciwpozarowych, . 5 S X 1052 335 _ . .
| | | Q § - Oprawy doswietlajace urzadzenia PPOZ po za drogami ewakuacyjnymi montowa¢ na wysokosci 2,5-3,0m 16 nggﬂggf 5 59 335 INWESTOR: Gmina Lyski _
\ na wysiegniku lub zwieszajac, natezenie odwietlenia w poblizu urzadzen - 5Ix. Nalezy przewidzie¢ oprawy R . 2187 ADRES ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
1/7  Kottownia ,8 300 OBIEKTU: 1210/42. 266/41 i 40
‘ ‘ Q q awaryjne nad kazde urzadzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy, -1/8 Pom. pomochicze 7,27 335 . : - —
N - Oprawy kierunkowe instalowaé centralnie nad osig drogi ewakuacyjnej, -1/9 Pom. socjalne 6,80 335 CR)‘;Z:;‘V?::’: :a'f:ir‘:;:r:“(‘;‘;":i:j‘;gyp“;‘s“t;;;ﬁ’;’:hfﬁ'r';"(n';ﬁk'z;g:;’ii“::
|1 \ \ \ \\\\ - Oprawa o$wietlenia awaryjnego powinny posiadac certyfikat CNBOP, 11// 112 l\é\’eze" Si”'tamy 1‘2{5:‘77 ggg IYTUE . | "ROZDUGOWa | przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
gy PR | L N - Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje prac elektrycznych z pracami i om. ochrony : :
(17 ) -1/12 Magazyn 10,19 335
o - ’ - d(lsllt{;ﬁ:ygilig)(?jﬁzs:gtzy\;gizr;fj:fﬁ; budowie w porozumieniu z wykonawcami pozostatych branz e Magazin 10:04 o (F)APZRA)\COWANIA: PROJEKT TECHNICZNY
- e ! X X ; Poey bl -1/14 Magazyn 20,51 335 i 0SWi ; . whi
- Miejsca wyprowadzen instalacji na zewnetrz obiektu zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci, 115 Pom. pomocnicze 16.41 335 R atmiL: Instalacja oswietlenia wewngtrznego - rzut piwnic
- Przejscia przez przegrody pozarowe zabezpieczy¢ masa ppoz. o odporno$ci ogniowej przegrody oraz -1/16  Archiwum 44,70 335 INSTALAGIE mgr inz. DANIEL MAZUREK
oznaczy¢ tabliczkg znamionowa, -1/17  Magazyn 7,43 335 ELEKTRYCZNE | upr. bud. nr SLK/6536/PWBE/16 w specjalnosci
- Wszytkie urzadzenia podtaczy¢ zgodnie z instrukcjami oraz dokumentacjami techniczno ruchowymi -1/18 Pom. gospodarcze 7,92 335 PROJEKTANT: | instalacyjnej elektrycznej bez ograniczen PODPIS
réwniez w odniesieniu do szczegotow, ktore nie zostaly ujete w dokumentadji -1/19 Pom. techniczne 11,52 335 INSTALACJE | mgr in2. RAFAL KRAMARCZYK
gotow, yue i i ELEKTRYCZNE bud. nr SLK/4748/PWOE/13 jalnosci
- Instalaf:J:e wykona¢ w zgodzie z qbowi@zujqcymi przgpisami, warlfn’kam.i tephnicznymi wykonanif:\ 11 E// ; I\P/lc;gé Zs;)ﬁjalne OosP 12 4;,22 g ; g PGy it:\psrt.aI :cy.j :;j AR ogr::l isczzﬁa nosci PoDPIS
instalacji i prawem budowlanym, réwniez w odniesieniu do szczegdtow nieujetych w dokumentacii, AR/3 Magazyn sprzetu OSP 513 513 DATA: Tom: NR PROJ. REWIZUA: SKALA: NRRYS. STRONA
- Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne musza posiada¢ atest i Swiadectwa dopuszczenia do AAR/4 Magazyn sprzetu OSP 21 93 213 Pazdziernik 2024 || 484 0 1:100 E.02
stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z PB oraz ustawg o wyrobach ' :
budowlanycnf‘y przez up tytucje krajowe zg 3.0 Wy -1R/5 Magazyn 36; 3é§2m2 220 :;Ax,wmzsmmsrﬁzszous - 1 b sgoy projoktanta -zabronione, Projktant sobie prawo




