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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ UWAGI :
1. Cato$¢ dokumentaciji projektowej podlega ochronie w zakresie praw autorskich i pokrewnych.
ID D20 D21 D22 D23 D24 DG1 DG2 DG3 DZ2 DZ3 DZ4 DZ5 DZ6 DZ7 FO3 2. Opis skrzydta na rzutach 90/200 oznacza wymiary w $wietle oscieznicy (wymiary otworu
dopasowac do wytycznych producenta stolarki).
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Szerokos¢ w swietle I.D 1a, 44-295 Lyski, dzialki nr 1294741, 1212/42, 916/41
PRy 14 1 2 2 2 12 12 14 1 ADRES u. Jworcowa 1a, ysKl, dzlaiki nr ' ' '
oscieznicy 0 50 80 90 80 325 325 325 90 90 90 0 0 0 50 OBIEKTU: 1210/42, 266/41
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oscieznicy wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
TYTUL »Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
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- L L L . L L . L . ARCHITEKTURA | ypr. bud. nr 38/SLOKK/2014/1l w specjalnosci
Materiat Aluminiowe Aluminiowe Stalowe Aluminiowe Ptycinowe Stalowe Stalowe Stalowe Aluminiowe Stalowe Stalowe Aluminiowe Aluminiowe Aluminiowe Aluminiowe PROJEKTANT: architekfonicznej do projektowania bez ograniczen PODPIS
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Klasa odpornosci ogniowej 30 30 iy ARCHITEKTURA | upr. bud. nr 17/SLOKK/2018 w specjalnosci
SPRAWDZAJACY: | architektonicznej do projektowania bez ograniczen PODPIS
Wyposazone w 2 zamki hakowe. Mozliwo$¢ zamkniecia drzwi na noc na zamek Drzwi rozsuwane wyposazone w 2 zamki hakowe. Mozliwo$é zamknigcia drzwi na mgr inz. arch. KLAUDIA MATERZOK
Uwagi Drzwi aluminiowe z przeszkleniem (jezeli wystapi zanik pradu lub gdy naped jest wytgczony) + rygle. Na $cianie Drzwi aluminiowe z Drzwi garazowe segmentowe Drzwi garazowe segmentowe z Drzwi garazowe segmentowe z Drzwi aluminiowe z przeszkleniem Drzwi aluminiowe 90+50 Drzwi aluminiowe z panelem bocznym (90+30), Drzwi aluminiowe z panelem noc na zamek (jezeli wystapi zanik pradu lub gdy naped jest wytaczony) + rygle. Na ARCHITEKTURA | Upr. bud. nr 31/SLOKK/2023/Il w specjalnosci
9 bocznym przy drzwiach od strony wewnetrznej umiesci¢ kasetke z kluczem za szybkg przeszkleniem. 9 9 przeszkleniem drzwiami bocznym i nagwietlem doswietleniem bocznym oraz naswietlami bocznym (90+50) oraz naswietlem | $cianie przy drzwiach od strony wewnetrznej umiescié¢ kasetke z kluczem za szybkg OPRACOWANIE: | architektonicznej do projektowania bez ograniczen PODPIS
do zamka w drzwiach ewakuacyjnych; do zamka w drzwiach ewakuacyjnych; DATA: TOM: NR PROJ. REWIZJA: SKALA: NRRYS. STRONA
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wykor ie, kopiowanie i z i bez zgody proj - zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian.
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