CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej

ADRES BUDYNKU
Dworcowa 1a, 44-295 Lyski,

NAZWA PROJEKTU
»Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 1778,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 1778,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 1 276,81
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1778,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1778,71
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 1 276,81
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m2] 1276,81
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1778,71
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 1778,71
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1778,71
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 5243,2
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 5243,2
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,037
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 62,9
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA III

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ge [oC] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,6

STACIA METEOROLOGICZNA Racibérz

Studzienna

PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [W] 31 856,2

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [wW] 10 787,5

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [W] 42 643,7

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ORH W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ®HL [wW] 42 643,7
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®HL,A [W/m2] 24,0

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 8,1

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

RODZAJ NOSNIKA ENERGII I1LOSC NOSNIKA JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENERGII LUB ENERGII|  (m2-rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 6,891 kWh
Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 0,179 m3

PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 3,261 kWh

WODY UZYTKOWE]

CHLODZENIA Energia elektryczna. 29,778/ kWh
WBUDOWANEJ INSTALACII Energia elektryczna. 25,000] kWh
OSWIETLENIA




PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
] Uma POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/m2K] w, /mz"K] STAN | WT 2021 (m2]
1 |D1 Dach 58,0 cm Dach 0,140 0,150 P v 401,58
2 |D4 Dach 48,0 cm Dach 0,145 0,150 P v 399,15
3 |P1 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,142 0,300 P v 377,92
4 |P6 Podtoga Podtoga w piwnicy 0,153 0,300 P v 422,81
5 |S1 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,172 0,200 P v 732,32
6 |SF1 Sciana przy gruncie Sciana zewnetrzna przy 0,166 0,200 P v 158,31
gruncie
7 |SZ2 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,156 0,200 P v 533,86

OKNA I DRZWI

LP. SYMBOL OPIS oG [W/%ZK] [Vbjl';‘fzxK] STAN | wT 2021 POWI[E;?HNIA
1 |BRAMA Drzwi zewnetrzne 1,300 1,300 P v 36,08
2 |DzZ Drzwi zewnetrzne 1,300 1,300 P v 17,00
3 |OK Okno zewnetrzne 0,67 0,900 0,900 P v 375,33

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEMEZJ;(TSE'&SDOWE OPIS ss;r{zgx%vé/xé
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C 2,19
(75%)
KOCIOt. GAZOWY KONDENSACYINY - 50-120 kW  (55/450C) (25%)
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,94
ogrzewanej (75%)
BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni:
nieogrzewanej (25%)
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,89
CIEPLA centralng - i miejscowg (zakres P - 1 K) (75%)
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja
centralng - i miejscowg (zakres P - 2 K) (25%)
SREDNIA
CIEPLE) WODY UDYTKOWE) | SYSTEMy oPis Rocm,
WYTWARZANIE CIEPLA Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie 2,60
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do 30 0,70
punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
ELEMENTY SKEADOWE SREDNLA
SYSTEM CHLODZENIA S OPIS Ss;gfvlvﬁ&pé
WYTWARZANIE CHLODU SYSTEM POSREDNI - Agregat do schtadzania cieczy ze skraplaczem 2,80
chtodzonym powietrzem - Sprezarka spiralna- Nosnik chtodu - Woda
PRZESY CHLODU CHEODZENIE BEZPOSREDNIE - SCENTRALIZOWANE - Jednoprzewodowa 0,90
instalacja powietrzna
AKUMULACIA CHLODU Bufor w systemie chtodzenia o temperaturze zasilania od 12 do 16°C 0,94
poza przestrzenig chtodzong
gﬁfg:ﬁl’/* I WYKORZYSTANIE | Instalacja wody lodowej z termostatycznymi zaworami przelotowymi przy 0,94

odbiornikach - regulacja ciggta

WENTYLACIA

Mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta, w czesci garazu mechaniczna

nawiewno-wywiewna.




OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 6 612,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 36991
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eebpom, [kKWh/rok] 1254,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4953,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5148,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1724,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 6872,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1778,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1778,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1778,71
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE] - 1

SIEC EE

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 3 306,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 1269,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 627,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1 896,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3173,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 862,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 4 036,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 889,36
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 889,36
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 889,36
PARAMETRY PRACY [oC] 55/45

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

POMPA CIEPtA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE . | 250
1

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT DOSTARCZONE] DO H | 260
GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU nH,g ’

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,d | 0,96
RODZAJ INSTALACII
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,e | 0,89
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/450C - wewnatrz ostony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU Hs 095
GRZEWCZEGO nn, r

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH, tot,i 2,11




SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE] - 2

pv ee
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 1653,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 634,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 313,5
8]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 948,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 431,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 431,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 444,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 444,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 444,68
PARAMETRY PRACY [oC] 55/45
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE Wi 0.00
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO H 260
GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU nH.g 1
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,d | 0,96
RODZAJ INSTALACII
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowg (zakres P - 1 K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIL I WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,e | 0,89
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/450C - wewnatrz ostony termicznej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU H 095
GRZEWCZEGO nn,s ,
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI nH,tot,i 2,11




SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ - 3
kotty gazowe

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 1653,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 1794,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eebpom, [kWh/rok] 313,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 108,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1974,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 431,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 2 405,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 444,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 444,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 444,68
PARAMETRY PRACY [oC] 55/45

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - Gaz ziemny

WSEOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE Wi |
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
KOCIOL GAZOWY KONDENSACYJNY - 50-120 kW (55/450C)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPtA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO GRANICY H | 0.95
BILANSOWE] BUDYNKU nH,g ,

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armatura i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,d | 0,96

RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowg (zakres P - 2 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,e | 0,88
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/450C - na zewnatrz ostony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU
GRZEWCZEGO nH,s 0,93
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH,tot,i 0,75
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qgel [W/m2] 0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4700

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 3681,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 2541,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH \Elel,pom, [kWh/rok] 7 790,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 10 332,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3537,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10712,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,v [kWh/rok] 14 249,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Af,V [m2] 1778,71
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 3 868,9
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII nrec 0,00

TYP WENTYLACII



URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY

WENTYLATORY - w centrali nawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 h-1

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW qgel [W/m2] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760
CIEPLA WODA U OWA
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QwW,nd [kWh/rok] 8 746,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 5 385,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E(;:I,pom, [kWh/rok] 415,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5 800,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6731,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 571,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 7 302,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1778,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1778,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1778,71
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY - 1
EE SIEC
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 4373,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 2692,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Efl,pom, [kWh/rok] 207,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2900,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 285,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 285,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 889,36
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 889,36
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 889,36
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE Wi 0.00
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGLI DO BUDYNKU '
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
Pompy ciepta - powietrze/woda
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY
BILANSOWE] BUDYNKU nw.g 2,60
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 0,70
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLEJ WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH
SYSTEMU CIEPLE] WODY nw,s 0,85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW,tot,i 1,55




SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 2

EE PV
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 4 373,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 2692,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E?l,pom, [kWh/rok] 207,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 900,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 67314
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 285,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA W kWh/rok 7017,1
pl 4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 889,36
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 889,36
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 889,36
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE wi | 250
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU /
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
Pompy ciepta - powietrze/woda
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY W | 260
BILANSOWE] BUDYNKU nw.g ’
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d | 0,70
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH Ws 085
SYSTEMU CIEPLE] WODY nw, y
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW,tot,i 1,55
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o AU ponad 250 m2 - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH qgel [W/m2] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 5840
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA ) Aiark
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) VWi [dm3/m2-dzien] 0,35
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM ew [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE] WODY 6o [oC] 10,0

CHLODZENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QC,nd [kWh/rok] 117 939,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,C [kWh/rok] 52 966,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 52 966,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 66 208,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,C [kWh/rok] 66 2084
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 1 643,49
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 643,49
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1 643,49

OPIS SYSTEMU CHLODZENIA




SYSTEM INSTALACII CHLODZENIA - 1

EE PV

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QC,nd [kWh/rok] 58 969,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,C [kWh/rok] 26 4834
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eebpom, [kKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 26 4834
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,C [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 821,75
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 821,75
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 821,75

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
RODZAJ SYSTEMU CHLODZENIA
SYSTEM POSREDNI - Sprezarkowa wytwornica wody lodowej - sprezarki spiralne, skraplacz chtodzony powietrzem - noénik chtodu -
woda

WSE’OLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE wi | 0.00
!

SREDNI EUROPEJSKI WSPOLCZYNNIK EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE) WYTWORZENIA ESEER | 280
CHEODU Z NOSNIKA ENERGIT DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU 4

RODZAJ ZRODEA CHEODU
Instalacja wody lodowej z termostatycznymi zaworami przelotowymi przy odbiornikach - regulacja ciagta

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHEODU W ZRODLE ncCe | 0,94
LOKALIZACIA ZRODEA CHEODU I RODZAJ INSTALACII
CHEODZENIE BEZPOSREDNIE - SCENTRALIZOWANE - Jednoprzewodowa instalacja powietrzna

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHEODU nCd | 0,90
PARAMETRY ZASOBNIKA CHLODU
Bufor w systemie chtodniczym o parametrach 15/18°C na zewnatrz ostony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CHEODU nC,s 0,94

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nC,tot,i 2,23




SYSTEM INSTALACII CHLODZENIA - 2

EE SIEC

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QC,nd [kWh/rok] 58 969,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,C [kWh/rok] 26 4834
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eebpom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 26 4834
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 66 208,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,C [kWh/rok] 66 2084
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 821,75
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 821,75
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 821,75

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSE’OLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE Wi | 250
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 1

RODZAJ SYSTEMU CHLODZENIA
SYSTEM POSREDNI - Sprezarkowa wytwornica wody lodowej - sprezarki spiralne, skraplacz chtodzony powietrzem - noénik chtodu -

;\:{oegsl EUROPEJSKI WSPOLCZYNNIK EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ WYTWORZENIA ESEER | 280

CHLODU Z NOSNIKA ENERGII DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU /
RODZAJ ZRODEA CHEODU

Instalacja wody lodowej z termostatycznymi zaworami przelotowymi przy odbiornikach - regulacja ciagta

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHEODU W ZRODLE ncCe | 0,94
LOKALIZACIA ZRODEA CHEODU I RODZAJ INSTALACII

CHEODZENIE BEZPOSREDNIE - SCENTRALIZOWANE - Jednoprzewodowa instalacja powietrzna

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHEODU nc,d | 0,90
PARAMETRY ZASOBNIKA CHLODU

Bufor w systemie chtodniczym o parametrach 15/18°C na zewnatrz ostony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CHEODU nC,s 0,94
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI nC,tot,i 2,23

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 44 467,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 61 143,2

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1778,71

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1778,71

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1778,71
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 44 467,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 61 143,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1778,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1778,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1778,71
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) PN [W/m2] 10,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA D [h/rok] 2 250,0
TYP BUDYNKU: BIURA
( ) tN [h/rok] 250,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 1.0
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO FD 1.0
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) '




WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEiENIA OSWIETLENIA
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA)

MF

1,00

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO

FC

1,00

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

Qk Qp UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1 254,0 1724,2 2,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 7 790,7 107123 14,4
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 415,5 571,3 0,8
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 44 467,8| 61 143,2 82,5
SUMA 53 928,0 74 151,0 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1
EE SIEC
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 29 660,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 74 151,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 978,29
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 978,29
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 978,29
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE Wi 250
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU ’
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 2
EE PV
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 24 267,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 800,42
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 800,42
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 800,42
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKELADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE Wi 0.00
1

NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU




ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]J

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Qu QK QP
ez [KWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2 679,2 1 269,5 31739
URZADZENIA POMOCNICZE 689,7 1724,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2 679,2 1 959,2 4 898,1
Qu QK QP
WENTYLACJA MECHANICZNA kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1 840,9 872,3 2 180,8
URZADZENIA POMOCNICZE 4 284,9 107123
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1 840,9 5157,2 12 893,1
. Qu QK QP
(L AL WA PRI [KWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4 165,4 2 692,6 6731,4
URZADZENIA POMOCNICZE 228,5 571,3
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4 165,4 29211 7 302,8
QU QK QP
CHEODZENIE [KWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 58 969,8 26 483,4 66 208,4
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 58 969,8 26 483,4 66 208,4
a Qu QK QP
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kWh/rok] (kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 24 457,3 61 143,2
RAZEM 67 655,3 60 978,2 152 445,6
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
Qu QK QP
el [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1339,6 634,8 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 564,3 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1339,6 1199,1 0,0
QU QK QP
VEN AR I AT [KWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 920,5 436,2 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 3 505,8 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 920,5 3942,0 0,0
. Qu QK QP
(EERAN LT AT [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4 165,4 2 692,6 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 187,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4 165,4 2 879,6 0,0
Qu QK QP
(A= [kWh/rok] [kWh/rok] [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 58 969,8 26 4834 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 58 969,8 26 483,4 0,0
p Qu QK QP
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 20 010,5 0,0
RAZEM 65 395,3 54 514,5 0,0




NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - Gaz ziemny

QU QK QP
e ANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1339,6 1794,8 1974,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1 339,6 1794,8 1974,3
Qu QK QP
G ARl ECHANICZNA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 920,5 1233,2 1 356,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 920,5 1233,2 1 356,6
. Qu QK QP
(LA WA PRI [kWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Qu QK QP
CHEODZENIE [kWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
e Qu QK QP
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWhrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM | 2 260, 3028,0 3330,8

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Tem,m

QD

Qiw

Qve

Qsol

Qint

QH,nd

WIEERE Nd | ocl | rejrok [GY/rok] [G]??ok] [GY/rok] nkion [GY/rok] [GY/rok] [GY/rok] i
Styczen 31 -0,1 39,32 0,00 5,38 36,97 0,808 18,15 72,41 8,53 1,000
Luty 28 -08 3675 0,00 503 3456 0791 21,73 65,41 745 0,512
Marzec 31 5,4 28,56 0,00 3,91 26,86 0,516 39,52 72,41 1,51 1,000
Kwiecier 300 88 21,20 0,00 2,00 1994 0348 5539 70,08 0,44 1,000
Maj 31| 136] 12,52 0,00 1,71 11,77 o176 7522 72,41 0,03 1,000
Wrzesief 30 144 10,60 0,00 1,45 9,07 o191 4502 70,08 0,02l 1,000
Pazdziernik 31 92 21,13 0,00 2,80 19,87 0427 29,15 72,41 049 1,000
Listopad 30 23 33,51 0,00 459 31,51 0723 1993 70,08 451 1,000
Grudzien 31 05 40,10 0,00 sa0] 37,71 0824 17,04 72,41 9,57 0,849
W sezonie 273 8,7 243,69 0,00 33,35 229,15 0,494 321,15 637,71 32,54 1,000

GRAFICZNA PREZENTACIJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
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ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]

Drzwi zewnetrzne 23,02 6 395 4,5
Okno zewnetrzne 112,71 31 308| 22,3
Dach 38,00 10 556 7,5
Podtoga na gruncie 10,84 3010 2,1
Podtoga w piwnicy 12,69 3 526 2,5
Sciana zewnetrzna przy gruncie 9,82 2728 1,9
Sciana zewnetrzna 69,95 19 432 13,8
Ciepto na wentylacje 229,15 63 654 45,3
RAZEM 506,18 140 609 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Sciana zewnetrzna 13,81 % |

Dach 7,51 %

Drzwi zewnetrzne 4,5 %

Podtoga w piwnicy 2,5 %
ruuiuya lia yiuiic £,1 70

STiana cowiguana prey wruncie 1,9 %J

Okno zewnetrzne 22,32 %J

Ciepto na wentylacje 45,35 % J

1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 1,9 % 1 Podtoga na gruncie 2,1%
1 Ppodtoga w piwnicy 2,5 % C——1 Drzwizewnetrzne 4,5%
[/ Dach 7,51 % C—1 Sciana zewnetrzna 13,81 %
/1 Okno zewnetrzne 22,32 % C— Ciepto na wentylacje 45,35 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [G/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stonca 321,15 89 207 33,5
Zyski wewnetrzne 637,71 177 142 66,5
RAZEM 958,86 266 349 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE



Zyski wewnetrzne 66,5 % ]

1 zyski od stonca

Zyski od stonca 33,5 %

33,5 % 1 Zyski wewnetrzne 66,5 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

MIESIAC Nd T?g&]m [G;}rDok] [G(Jz/il"’c\;k] [GJ?fok] [G<J2/vr§k] nCIs [G?fgk] [G(leirngk] [ch/'rr;dk] el
Styczen 31 -0,1 -43,42 -0,00 -1,571 71,13 0,566 16,12 51,98 2,41 1,000
Luty 28 -0,8 -40,27, -0,00 -1,45 -65,97, 0,592 19,58 46,95 2,82 1,000
Marzec 31| 54 -3427 -0,00 -124  -56,14 0,809 36,28 51,98 14,14 0,842
Kwiecier 30| 88 -27,69 -0,00 -1,000  -45,37 0,926 51,14 50,30 32,85 1,000
Maj 31 13,6 -20,63 -0,00 -0,75 -33,80 0,987 69,63 51,98 67,19 1,000
Czerwiec 30 16,00 -16,10 -0,00 0,58  -26,38 0,995 69,65 50,30 77,12 1,000
Lipiec 31 17,7 -13,81 -0,00 -0,50 -22,62, 0,998 71,95 51,98 87,09 1,000
Sierpien 31 17,8 -13,64 -0,00 -0,49 -22,35 0,997 61,02 51,98 76,64 1,000
Wrzesieri 30 14,4 -18,68 -0,00 0,67  -30,60 0,973 41,27 50,30 42,98 1,000
Pazdziernik 31 9,2 -27,95 -0,00 -1,01 -45,79 0,844 26,57 51,98 15,43 0,965
Listopad 30| 2,3 -38,16 -0,00 -1,38  -62,51 0,631 17,82 50,30 3,76 1,000
Grudzien 31| -0,5 -44,09 -0,00 41,59 72,22 0,551 15,14 51,98 2,13 1,000
W sezonie 365 8,7 -338,71 -0,00 -12,23| -554,87 0,755 496,18 612,04 424,58 1,000
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - CHEODZENIE
800
600
400 -
200
0 " AW
-200 - [-12,23]
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QID ' Qilw ng ' Q\I/e - Q;OI ' ' Qilnt ' ' QCI, nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHEODZENIE
OPIS [G/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 10,78 2993 1,2
Okno zewnetrzne 172,86 48 016 19,1




Dach 62,11 17 251 6,9
Podtoga na gruncie 12,23 3398 14
Sciana zewnetrzna 92,97 25 826 10,3
Ciepto na wentylacje 554,87 154 131 61,3
RAZEM 905,82 251 615 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
Okno zewnetrzne 19,06 %]
Sciana zewnetrzna 10,28 %J
Dach 6,89 %
Podtoga na gruncie 1,4 %
CTWT LOTRO I ,2 70
Ciepto na wentylacje 61,18 % |

T Drzwi zewnetrzne 1,2 % C_—1 Podtoga na gruncie 1,4 %

1 Dach 6,89 % 1 Sciana zewnetrzna 10,28 %

1 Okno zewnetrzne 19,06 % 1 Ciepto na wentylacje 61,18 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 496,18 137 829 44,8
Zyski wewnetrzne 612,04 170 010 55,2
RAZEM 1 108,22 307 839 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Zyski od stonca 44,8 %

Zyski wewnetrzne 55,2 %]

[ zyskiod stonca 44,8 % 1 Zyski wewnetrzne 55,2 %



PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 5358,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 36991
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eellpom, [kKWh/rok] 1254,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4953,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5148,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1724,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 6872,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 3,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 2,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,9
;I(E)DMNSDCS'II}EC;ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,0
;%%NSSBL}E(Q%IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [kWh/m2rok] 3,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 3681,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 2541,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 7 790,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 10 332,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3537,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 712,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,V [kWh/rok] 14 249,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 2,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 4,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 5,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,0
;%DMNC?CS']'I}EC%\\/(\ICEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 6,0
i%ZNSS,IIKCCQVY”ﬁIWOTRZEB"WA”‘E NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [kWh/m2rok] 8,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 8 330,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 5 385,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Etlel,pom, [kWh/rok] 415,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 5 800,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 67314
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 571,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 7 302,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 4,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 3,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,8
i}l(i)DMNé)CS']’IIE(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,3
;%thNé)CShnlé(;ypEIMPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [kWh/m2rok] 41




ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QC,nd [kWh/rok] 117 939,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,C [kWh/rok] 52 966,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 52 966,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 66 208,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,C [kWh/rok] 66 208,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUC [kWh/m2rok] 66,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 29,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKC [kWh/m2rok] 29,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 37,2
;I(E)DMNSCS'IIFEC;\yCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
;%%Ngcs&réc%\év;IZAPOTRZEBOWAN1E NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPC [kWh/m2rok] 37,2
OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 44 467,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 61 143,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 25,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 34,4
+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 135 310,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 109 060,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 9 460,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 118 520,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 142 768,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 13 007,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 155 776,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 61,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 53
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 80,3
;I(E)DMN(;)CS':‘I'I}EC;\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 7,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 76,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 66,6
;EODMNOOCSJI}EOZ\\/(\II\EIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [kWh/m2rok] 87,6
JZI(EJI;)ll\IOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT E [kWh/m2rok] 112,9
WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie




