Ekspertyza techniczna § 2 warunkdéw technicznych
Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i
budynku OSP wraz z parkingiem (23 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
»Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”

Opracowat:

Katowice listopad 2024 r.



| Podstawy prawne.

1) Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U.
2022 poz. 1225

2) Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw. DZ. U. z 2023r. poz. 822.

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
Dz.U.2009.124.1030

Il Cel opracowania.

Zgodnie z §2 ,warunkow technicznych”, przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i
zmianie sposobu uzytkowania budynkdw istniejgcych lub ich czesci wymagania, o ktérych
mowa w § 1 przepisu jw., moga by¢ spetnione w sposdb inny niz podany w rozporzadzeniu,
stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badawczo-rozwojowej
albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wtasciwym komendantem wojewddzkim Paristwowej Strazy Pozarnej lub
panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej
ekspertyzy.

Zgodnie z § 207.2 ,warunkdw technicznych”, przepisy rozporzadzenia dotyczgce
bezpieczenstwa pozarowego, wymiarow schoddw, a takze o$wietlenia awaryjnego stosuje
sie do uzytkowanych budynkdéw istniejgcych, ktdre na podstawie przepiséw odrebnych
uznaje sie za zagrazajace zyciu ludzi, wymagania przepisow moga byc¢ spetnione w sposob
inny niz podane w rozporzadzeniu jak wyzej, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i budowlanego, uzgodnionej z
wtasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarne;j.

W zwigzku z zadaniem inwestycyjnym ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy
Lyski i budynku OSP” zaszta potrzeba opracowania ekspertyzy technicznej w trybie §2
,warunkéw technicznych”.

11l Cze$¢ opisowa obiektu

Obiekt usytuowany w Lyskach przy ul. Dworcowej 1a. Budynek wzniesiony w
latach 70-tych, na potrzeby Urzedu Gminy Lyski oraz OSP Lyski. Budynek znajduje sie w
pofudniowej czesci dziatki. Obiekt sktada sie z 2 czesci:
e Nadziemnej dwukondygnacyjnej z czescig OSP,
e Nadziemnej trzykondygnacyjnej z czescig Urzedu Gminy, obiekt czesciowo
podpiwniczony.



Czesci wykonane w technologii tradycyjnej z cegty petnej

Strop nad piwnicg, parterem oraz | pietrem zelbetowy wylewany, stropodach z ptyt
prefabrykowanych.

Zrédtem ciepta istniejacy kociof na ekogroszek — przewidziany do likwidacji i zastapiony
pompami ciepta oraz kottem gazowym o mocy do 50kW.

W obiekcie istniejgcym brak normatywnych urzadzen przeciwpozarowych, nienormatywna
istniejgca klatka schodowa, sala na najem okazjonalny z okresowym pobytem powyzej 50
0s6b. Budynek istniejgcy w odlegtosci mniejszej niz wymagane 8,0m od sgsiedniego obiektu
gospodarczego. Budynek gospodarczy na sasiedniej dziatce ze scianami petnymi
murowanymi, ale w $cianie zewnetrznej niewielkie otwory wentylacyjne.

IV Zagrozenie zycia ludzi w budynkach istniejacych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (Dz. U. Nr. 109 poz .719)

Podstawg do uznania uzytkowanego budynku istniejgcego za zagrazajacy zyciu ludzi jest
niezapewnienie przez wystepujgce w nim warunki techniczne mozliwosci ewakuacji ludzi, w
szczegolnosci w wyniku:

1) szerokosci przejécia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego albo biegu wzglednie spocznika
klatki schodowej stuzgcej ewakuacji, mniejszej o ponad jedna trzecia od okreslonej w
przepisach techniczno-budowlanych;

2) dtugosci przejscia lub dojscia ewakuacyjnego wiekszej o ponad 100 % od okres$lonej w
przepisach techniczno-budowlanych;

3) wystepowania w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:

a) oktadziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiatu tatwo zapalnego lub kapigcego pod
wptywem ognia, wzglednie wyktadziny podtogowej z materiatu tatwo zapalnego,

b) oktadziny sciennej z materiatu tatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jezeli nie
zapewniono dwdch kierunkéw ewakuacji;

4) niewydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niz
mieszkalny lub wysokosciowego, w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych;

5) niezabezpieczenia przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych w przepisach
techniczno-budowlanych, w okreslony w nich sposéb;

6) braku wymaganego oswietlenia awaryjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z



tej strefy na zewnatrz budynku.

Wiasciciel lub zarzadca budynku, powinien zastosowa¢ rozwigzania zapewniajgce spetnienie
wymagan bezpieczenstwa pozarowego w sposéb okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych.

V Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Informacja o powierzchni, wysokosci i ilosci kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy — 827,76m?

Powierzchnia wewnetrzna cato$é¢ 2 121,21m?, w tym:
Piwnica — 554,86 m?

Parter — 691,33 m?

Pietro | — 578,57 m?

Pietro Il — 296,45 m?

Wysokos¢ nad czescig z OSP — do 12m budynek niski
Wysokos¢ nad czesécig Urzedu Gminy — do 12m budynek niski

Kubatura brutto — 8 469,11m?3
Liczba kondygnacji — 3 nadziemne, 1 podziemna w czesci budynku
2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesdéw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W budynku typowe zagrozenie pozarowe jak dla budynkdéw uzytecznosci publicznej
przeznaczonych na Urzad Gminy. Czes¢ garazowa OSP wiaczonej do Krajowego Systemu
Ratowniczo Gasniczego, stanowi odrebna strefe pozarowg bez potgczenia z pozostaty czescia
obiektu. Pomieszczenia zaplecza OSP funkcjonalnie powigzane z czescig garazowa z
dodatkowym zamknieciem drzwiami o odpornosci ogniowej El 60.

W obiekcie przechowywane i stosowane materiaty przede wszystkim state palne,
stanowigce wyposazenie pomieszczen tj. o temperaturze zapalenia powyzej 200°C.

Materiaty niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu przepisdw rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw nie beda
przechowywane i nie sg stosowane.

Instalacja gazowa z 2 zbiornikéw LPG o pojemnosci 2700l kazdy doprowadza gaz do kottowni
z pompami ciepta i piecem gazowym o mocy 50kW. Piec gazowy wykorzystywany przy
ujemnych temperaturach opalany gazem propan-butan. Gaz ciezszy od powietrza.
Charakterystyka gazu:



Temperatura samozapalenia : + 430 °C

Granice wybuchowosci % obj. dolna 2,1 gérna 10,0
Klasa temperaturowa T2

Grupa wybuchowaosci lIA

3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, sala nad OSP okresowo z mozliwoscig
korzystania ponad 50 0sdb nie bedacych statymi uzytkownikami, a wiec zaliczona do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

Przewidywana liczba oséb w czesci z OSP
Parter z czesciowym obnizeniem — 6/10 osdb czasowo — druhowie z OSP
Pietro — 2 osoby biuro + sala na 100 oséb okolicznosciowe spotkania

Przewidywana liczba oséb czes¢ z Urzedem Gminy
Piwnica — brak statych miejsc pracy

Parter — 20 0séb biura + 20 petentéw

Pietro | — 28 osoby

Pietro Il — 21 os6b

W budynku wystepujg pomieszczenia z ktdrych drzwi ewakuacyjne muszg otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen. Z sali na pietrze tj. nad garazem OSP do jednoczesnego przebywania
ponad 50 o0sob przewidziano 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5,0m.
Pomieszczenia w ktérych jednorazowo moze przebywac powyzej 50 oséb to:

- sala nad garazem OSP — 100 oséb w przypadku organizowania okoliczno$ciowych spotkan.

4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

W budynkach ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie. W pomieszczeniach
technicznych, magazynach do 1000 MJ/m?.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem. W obiekcie nie
wystepujg materiaty wybuchowe.

Do kottowni doprowadzony gaz LPG z zewnetrznych zbiornikdw podziemnych o pojemnosci
2 x 27001. W kottowni system detekcji gazu z automatycznym odcieciem doptywu gazu do
budynku. Gtdwny zawdr gazu na zewnatrz budynku.

Lokalne strefy zagrozenia wybuchem zbiornikéw LPG.
Dla zbiornikow LPG strefa 2 —w promieniu 1,5m od kréécéw zbiornika



6. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C” z elementédw NRO, o klasie ogniowej
elementow budowlanych co najmniej:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

e Gtéwna konstrukcjanosna  —R 60

e Konstrukcja dachu -R15

e Strop —REI 60

e Sciana zewnetrzna —-EI30

e Sciana wewnetrzna —-EI30

e Przekrycie dachu —-RE 15
Oznaczenia:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Budynek w czesci istniejgcej konstrukcji murowanej ze stropami zelbetowymi spetnia
wymagania jak dla klasy ,,C” odpornosci pozarowej z wyjgtkiem stalowej konstrukcji nosnej
dachu nad salg ZL | w czesci OSP. Dzwigary stalowe dachu nad salg ZL | w ramach ekspertyzy
zabezpieczone ogniochronnie do odpornosci ogniowej R15.

Pozostata czesc istniejgca spetnia wymagania jak dla klasy ,,B” odpornosci pozarowe;.

Czes¢ nowoprojektowana bedzie spetniata wymagania klasy odpornosci pozarowe;.

Przewidziano wydzielenie pomieszczenia technicznego kottowni z pompami ciepta z
zastosowaniem elementéw budowlanych o odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 z
drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30.

Czesc zajmowana przez OSP bez potfaczenia z pozostatg czescig obiektu Urzedu Gminy z
obudowag petnymi Scianami o odpornosci ogniowej REI 120 z zamknieciem drzwiami o
odpornosci ogniowej El 60. Garaz OSP z wymaganiami jak dla zawodowej obstugi
samochoddéw. Na parterze w dobudowanej czesci w osi 11-12 przewidziano dodatkowe
pomieszczenia zaplecza OSP.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:
e materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymiace,
e wyktadzin podtogowych i oktadzin sciennych oraz statych elementéw co najmniej
trudno zapalnych,
e sufitdw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych
i nie odpadajacych pod wptywem ognia.



W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci
w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za tatwo zapalne materiaty uwaza sie materiaty,
ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie
do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co
najmniej jednego z nizej wymienionych kryteridéw:

_ ti24s,

— ts<30s,

— nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,

— nie wystepuja ptonace krople.

7. Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi”:

Strefe pozarowa stanowi budynek albo jego cze$¢ oddzielona od innych budynkdw lub
innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, o ktérych mowa w §
232 ust. 4, badz tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne
odlegtosci od innych budynkdéw, okreslone w § 271 ust. 1-7.

Czescig budynku, o ktérej mowa powyzej, jest takze jego kondygnacja, jezeli klatki schodowe
i szyby dZzwigowe w tym budynku spetniajg co najmniej wymagania okreslone w § 256 ust. 2
dla klatek schodowych.

Budynek istniejgcy w jednej strefie pozarowe;.

Budynek w ramach ekspertyzy technicznej przewidziano w nastepujacych strefach
pozarowych:

Piwnica w osi 1-7 — odrebna strefa pozarowa

Piwnica w osi 7-8 — odrebna strefa pozarowa

Czesc¢ nadziemna — odrebna strefa pozarowa Urzad Gminy

Czesc¢ nadziemna — odrebna strefa pozarowa OSP

Czesc nadziemna — odrebna strefa pozarowa sala dla 100 osdb z zapleczem

Wydzielenia pokazano w czesci rysunkowej ekspertyzy. Dopuszczalna powierzchnia stref
pozarowych jest zachowana i znacznie ponizej dopuszczonej przepisami.

Woydzielenie piwnic z zastosowaniem elementéw budowlanych o wymagane;j
odpornosci ogniowej z zamknieciem drzwiami o odpornosci ogniowej El 30 dla klatek
schodowych oddymianych lub EI 60 w klatce schodowej bez oddymiania, jak na zataczonych
rzutach do ekspertyzy.

Przejscia instalacyjne przez strefy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej wydzielenia.
Przepusty instalacyjne réwniez przez wydzielone zamkniete pomieszczenia z odpornoscig
ogniowa REI 60 tj. jak w przepisie §234 ,, warunkow technicznych”.



8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosé¢ od
obiektow sasiadujacych.

Budynek wolnostojacy zasadniczo z zachowaniem wymagan odlegtosci od granicy dziatki i
budynkdéw sgsiednich, wg wymagan §271” warunkdéw technicznych”. Na sgsiedniej dziatce
istniejgcy budynek gospodarczy w odlegtosci mniejszej niz wymagane przepisami 8,0m.
Sasiedni budynek w najmniejszej odlegtosci 6,3m od budynku Urzedu Gminy. Stan istniejacy
bez zmian od czasu wzniesienia obiektéw. Budynek gospodarczy ze $ciang murowang, ale z
niewielkimi otworami wentylacyjnymi. Nowo dobudowana klatka schodowa z odpornoscia
ogniowa REI 120 jak dla oddzielenia przeciwpozarowego od sgsiedniego budynku
gospodarczego. Zbiorniki LPG w normatywnej odlegtosci od budynku.

9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb.

Podstawowe warunki ewakuacji wynikajace z przepisow techniczno-budowlanych dla
kategorii zagrozenia ludzi ZL lll + ZL | to:

» Dtugosc dojscia ewakuacyjnego do 10m w strefie ZL | oraz do 30m w strefie ZL Ill przy
jednym dojsciu, nie wiecej niz 20m na poziomej drodze w strefie ZL lll. Przy dwdch
dojsciach dopuszczona dtugosé dojscia 60m w strefie ZL Il oraz 40m w strefie ZL I.

» Dtugosc przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach do 40m.

» Szerokos$¢ korytarzy winna wynosi¢ co najmniej 1,2m przy ewakuacji do 20 oséb i 1,4m
przy ewakuacji powyzej 20 osob, dla drzwi otwieranych w kierunku drogi ewakuacyjnej i
zawezajacej tg droge nalezy przewidzie¢ samozamykacze.

» Klatki schodowe ewakuacyjne winny posiada¢ wymiary co najmniej 1,2m dla biegu i
1,5m dla spocznika, z wysokoscig stopni schodéw 0,175m. Do kondygnacji podziemnej,
pomieszczen technicznych i poddaszy nieuzytkowych dopuszcza sie schody o szerokosci
biegu i spocznika 0,8m i wysokoscig stopni do 0,2m.

» Biegi i spoczniki schodow stuzgce do ewakuacji powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych i miec¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R60 w budynkach o klasie
odpornosci pozarowej A,B,C i R30 w budynkach o klasie odpornosci pozarowej D i E.

» Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL I, ZL Il w budynku
Sredniowysokim powinny byé obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz
wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. Przy przekroczonej
dtugosci dojscia ewakuacyjnego w budynku niskim réwniez wymagane obudowa i
oddymianie klatek schodowych tj. jak w przepisie §256 ,warunkéw technicznych”.

» Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami

» Drzwi wyjsciowe z budynku z kierunkiem otwierania na zewnatrz, przy ilosci oséb w
budynku powyzej 50 0sdb i o szerokosci co najmniej biegu klatki schodowej tj. 1,2m.

» Wymagana obudowa drég ewakuacyjnych to minimalna odpornos¢ ogniowa EI 15

» Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m, natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia 2,0m, przy czym dtugos¢ lokalnego odcinka nie moze by¢ wieksza niz
1,5m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10m

» Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o
co najmniej 5m w przypadku, gdy jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w



nim ponad 50 os6b lub gdy jego powierzchnia przekracza 300m2. Drzwi wyj$¢
ewakuacyjnych powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen przeznaczonych dla
ponad 6 0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie lub do jednoczesnego przebywania
ponad 50 oséb

» Skrzydta drzwi ewakuacyjnych stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogg po
ich catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie
stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzadzenia samoczynnie je zamykajace. Szeroko$¢
drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia powinna wynosic¢ co najmniej
0,9m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb dopuszcza sie 0,8m, przy
drzwiach wieloskrzydtowych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe powinno byc¢ o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9m. Wysoko$¢ drzwi do budynku i ogéInodostepnych
pomieszczen uzytkowych powinna odpowiada¢ wymaganiom §62 tj. wysokos¢ 2,0m

» Odlegtos¢ miedzy $ciang zewnetrzng stanowigcg obudowe klatki schodowej, a inng
$ciang zewnetrzng tego samego lub innego budynku powinna by¢ ustalana zgodnie z
wymaganiami jak dla usytuowania budynkdw, jezeli co najmniej jedna z tych $cian nie
spetnia wymagan klasy odpornosci ogniowej jak dla stropu budynku

» Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku, z wyjatkiem budynkéw ZL
IV (niskich, sredniowysokich), scianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REl 60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30

» Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb do ktérych ewakuacji ono stuzy,
przyjmujac 0,6m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9m, a w przypadku przejscia stuzacego
do ewakuacji do 3 oséb nie mniej niz 0,8m.

Warunki ewakuacyjne zasadniczo zachowane. Dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego do 10m przy
jednym dojsciu w czesci ZL | — sala okolicznosciowych spotkan nad czescig OSP. W czesci
zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego do 30m (w tym
do 20m na poziomej drodze) i do 60m przy dwdch dojsciach zachowana.

Z pieter budynku ewakuacja obudowanymi i oddymianymi klatkami schodowymi z
zamknieciem drzwiami o odpornosci ogniowej El 30. Drzwi do dzwigu w przestrzeni klatki
schodowej z odpornoscig ogniowa El 60. Kazda nowoprojektowana klatka schodowa o
normatywnych wymiarach i wysokoscig stopni schodoéw zgodnie z zapisami §68 ,warunkéw
technicznych”. Istniejgca klatka schodowa posiada zanizone wymiary biegu i spocznika.
Klatki schodowe nowoprojektowane wyposazone w klape oddymiajgca o powierzchni
czynnej oddymiania co najmniej 5% rzutu klatki ale nie mniej niz 1m?2. Klatka istniejgca do
ewakuacji z pietra nad OSP réwniez wyposazona w klape oddymiajaca. Klatka schodowa
istniejgca w czesci Urzedu Gminy bez klapy oddymiajacej z uwagi na normatywne warunki
ewakuacji w strefie ZL IlI.

Dtugosé przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach do 40 m zachowana, ewakuacja nie
przebiega wiecej niz przez 3 pomieszczenia.

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,4m, a ich obudowa jest o
odpornosci ogniowej co najmniej El 15. Wysokos¢ drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej
2,2m. Drzwi przeciwpozarowe wyposazone w urzgdzenia do samoczynnego zamykania.



Najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy wynosi 0,9m, a w przypadku drzwi
stuzacych do ewakuacji do 3 oséb, 0,8m. Drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej posiadajg co najmniej jedno
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m. Na parterze drzwi
rozsuwane nie stuzg celom ewakuacji.

W budynku przewidziano oswietlenie ewakuacyjne zapewniajace natezenie oswietlenia na
poziomych drogach ewakuacyjnych co najmniej 2Lx i czasie $wiecenia 60min. Oswietlenie
wyposazone w lampy z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji.

10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej.

Instalacja elektryczna zgodna z polskimi Normami, w tym:

PN-IEC-60364-4:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe,

PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC-60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Dobor srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywoéw
zewnetrznych - Ochrona przeciwpoZarowa,

PN-HD-60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.

W budynku przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik pragdu odcinajgcy doptyw pradu do
strefy pozarowej budynku. Przycisk sterujacy przy wejsciu do budynku.

Instalacja ogrzewcza — ogrzewanie centralne wodne bezpieczne pozarowo. Zasilanie
instalacji grzewczej z pomp cieptfa oraz z pieca gazowego o mocy 50kW. Pomieszczenie
wydzielone elementami budowlanymi o odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami o
odpornosci ogniowej El 30.

Instalacja gazowa doprowadzona do pieca gazowego w pomieszczeniu kottfowni. Gtdwny
zawor gazu na zewnatrz budynku. Pomieszczenie z piecem gazowym wyposazone w system
detekcji gazu z automatycznym odcieciem doptywu gazu do budynku.

Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa.

Instalacja wentylacyjna zgodna z PN, przewody z materiatéw niepalnych.

Przepusty instalacyjne w elementach o odpornosci ogniowej REI 120/REI60 tj. jak dla
oddzielenia o klasie odpornosci ogniowej (El) wymaganga dla tych elementow, tj. El 120/El 60.
Przepusty instalacyjne zgodnie z zapisami §234 ,,warunkdw technicznych”.
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11. Informacja o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystyka tych urzgdzen.,

W istniejgcym obiekcie brak normatywnych urzadzen przeciwpozarowych. W ramach
ekspertyzy technicznej przewidziano zabudowaé nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe w
oparciu o projekty uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIiA hydranty 25 muszg by¢ stosowane w strefach
pozarowych ZL w budynku niskim w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 200m?
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, a w strefie pozarowej zaliczonej do
kategorii zaliczonej do ZL Ill przekraczajgcej 1000m?2. W garazach o wiecej niz 10
stanowiskach postojowych wymagane sg hydranty 33.

Instalacja hydrantowa winna by¢ wykonana jako nawodniona z rur stalowych ocynkowanych.
W zwigzku z powyzszym przewidziano hydranty 25 z wezami pétsztywnymi o dtugosci do
30m zapewniajacej objecie swym zasiegiem strefe pozarowa ZL | na pietrze i dodatkowo w
czesci ZL Ill. Usytuowanie hydrantow pokazano w czesci rysunkowej ekspertyzy. Zawory
hydrantowe na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi. Hydranty o wydajnosci co najmniej 2
x 1,0 dm3/s dla hydrantu 25 przy ci$nieniu 0,2MPa. Hydranty z miejscem na gasnice.
Instalacja wody uzytkowej oddzielona od instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
zaworem pierwszenstwa.

Samoczynne urzgdzenie oddymiajace

Nowoprojektowane klatki schodowe oraz istniejgca w osi 7-8 wyposazone w urzgdzenie
stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu
- klapa dymowa o powierzchni czynnej oddymiania 5% rzutu otwartej przestrzeni, nie mniej
niz 1m2. Kazda klapa dymowa uruchamiana automatycznie z czujek dymu i recznie z
przyciskow oddymiania. Naptyw powietrza uzupetniajgcego poprzez drzwi zewnetrzne
automatycznie otwierane.

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu oswietlenia co najmniej 2Lx na powierzchni drog
ewakuacyjnych i o czasie swiecenia co najmniej 60 min. Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z
PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Lampy oswietlenia ewakuacyjnego przy kazdej
zmianie kierunku ruchu, przy urzadzeniach przeciwpozarowych, za wyjsciem koncowym z
budynku tj. jak w punkcie 4.1 normy.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

W budynku przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwoddéw budynku z wyjgtkiem urzadzen, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
W czasie pozaru.
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Klapy przeciwpozarowe

Przy ewentualnym przejsciu przewoddw wentylacyjnych przez wydzielone pomieszczenia i
strefy pozarowe przewidziano klapy przeciwpozarowe EIS o odpornosci ogniowej
wydzielenia. Klapy uruchamiane z wyzwalacza termicznego klap

System detekcji gazu

W pomieszczeniu kottowni z piecem gazowym system detekcji gazu z automatycznym
odcieciem doptywu gazu do budynku. Gtdwny zawdr gazu na zewnatrz oznakowany zgodnie
z PN.

12. Informacja o wyposazeniu w gasnice

Budynek wyposazony w gasnice proszkowe 4-6kg typu ABC w ilosci po 2kg srodka gasniczego
na kazde 100 m? powierzchni budynku z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu.
Oznakowanie zgodne z PN.

13. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi gminna sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa. Budynek zabezpieczony hydrantami DN 80 i DN 100 o tacznej wydajnosci
co najmniej 20 dm3/s. Hydrant w odlegtosci 5-75 m od budynku, a drugi do 150m.

Do budynku zapewniono dojazd pozarowy ulicg gminng z wjazdem na teren posesji.
Dojazd pozarowy zapewniono ukfadem drég dojazdowych jak na planie zagospodarowania
terenu. Droga zapewnia no$nos¢ 100 kN/os$ i jest usytuowana w odlegtosci 5-15m od
budynku. Zapewniono pofaczenie drogi pozarowej z budynkiem utwardzonym dojsciem o
normatywnej dtugosci do 30m.

VI Uwagi i wnioski koncowe.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami i klatkami schodowymi
zelbetowymi, nie odpowiada obowigzujacym przepisom przede wszystkim w zakresie
usytuowania w stosunku do sgsiedniego budynku gospodarczego oraz nienormatywnych
wymiardéw istniejgcych schodéw.

W ramach poprawy warunkow bezpieczenstwa pozarowego przewiduje sie dostosowanie
budynku w miare technicznych mozliwosci do wymagan obowigzujgcych przepisow
techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpozarowej z wprowadzeniem dodatkowych
zabezpieczen poprawiajgcych warunki bezpieczenstwa pozarowego uzytkownikow obiektu.

Naruszone przepisy techniczno-budowlane w czesci istniejgcej obiektu wymagajace
uzyskania odstepstwa to:

§68.1 — zgodnie z § 68 graniczne wymiary schoddéw statych winny byc¢ o szerokosci co
najmniej 1,2m dla biegu i 1,5m dla spocznika oraz wysokosci stopni schodéw 0,175m.
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We wszystkich budynkach niezaleznie od ich przeznaczenia schody do kondygnacji
podziemnej, pomieszczen technicznych i poddaszy nieuzytkowych o wymiarze 0,8m dla
biegu i spocznika z wysokoscig stopni do 0,2m.

Schody w klatce istniejgcej o wymiarach z szerokosciq biegu i spocznika ponizej minimalnych
dopuszczonych przepisami. W budynku przewidziano dobudowe 2 normatywnych klatek
schodowych z obudowq o odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 z zamknieciem drzwiami E/
30, klatki wyposazone w samoczynne urzqdzenia oddymiajgce. Zapewniono tym samym
wtasciwe warunki ewakuacji.

§218.1 —przekrycie dachu budynku nizszego usytuowanego blizej niz 8m z otworami
budynku wyzszego w pasie o szerokosci 8m od tej Sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajace
ognia, oraz w pasie tym konstrukcja dachu powinna mie¢ odporno$é ogniowg co najmniej
R30, a przekrycie co najmniej RE 30.

Istniejgcy budynek gospodarczy na sqgsiedniej dziafce jest w odlegfosci mniejszej niz
wymagane 8,0m, z dachem niespetniajgcym obecnych wymagan. Lokalizacja obiektu bez
zmian od czasu wzniesienia budynkdow. W obiekcie Urzedu Gminy jednostka OSP wtgczona do
krajowego systemu ratowniczo-gasniczego.

§239.6 — wysokos¢ drzwi powinna odpowiadaé wymaganiom §62.1 tj. 2,0m

W czesci istniejgcej OSP drzwi o wysokosci ponizej wymaganych 2,0m. Wymiary drzwi
pokazano w czesci rysunkowej ekspertyzy. Wysokos¢ drzwi w czesci zajmowanej przez
druhdéw OSP nie wptywa na warunki ewakuacji z tej czesci obiektu. Pomieszczenia
przeznaczone na czasowy pobyt druhdw z OSP.

§271.10 — w pasie terenu o szerokosci okreslonej w ust. 1-7 (warunkdéw technicznych)
otaczajacym sciany zewnetrzne budynku nie bedace scianami oddzielenia
przeciwpozarowego, sciany zewnetrzne innego budynku powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w §232.4i 5 dla $cian oddzielenia przeciwpozarowego obu budynkow.

W pasie terenu o szerokosci mniejszej niz wymagane 8,0m sciana jednokondygnacyjnego
budynku gospodarczego murowana posiada niewielkie otwory wentylacyjne i jest w
odlegtosci okoto 6,3m od budynku Urzedy Gminy. W obiekcie Urzedu Gminy jednostka OSP
wigczona do krajowego systemu ratowniczo-gasniczego.

Biorac pod uwage stan istniejgcy budynku, okres wzniesienia, jego powierzchnie oraz
wysokos¢, istniejgce zagospodarowanie poszczegdlnych kondygnacji, wprowadzone zmiany
w zagospodarowaniu wnioskuje sie o wykonanie nastepujacych zabezpieczen:

1) Dobudowa do budynku dwéch klatek schodowych z obudowg o odpornosci ogniowej

co najmniej REI 60 z zamknieciem drzwiami przeciwpozarowym o odpornosci
ogniowej El 30.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wyposazenie klatek schodowych tj nowoprojektowane i istniejgca w osi 7-8 jak na
rzutach dotgczonych do ekspertyzy w samoczynne urzadzenia oddymiajgce klatki
schodowe tj. klapy dymowe o powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 5%
rzutu klatki schodowej, ale nie mniej niz 1m?, na podstawie projektu
uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

Podziat budynku na strefy pozarowe z wydzieleniami jak w czesci rysunkowej
ekspertyzy technicznej.

Obudowa klatki schodowej istniejgcej w osi 7-8 elementami budowlanymi o
odpornosci ogniowej REI 60 z zamknieciem drzwiami przeciwpozarowymi o
odpornosci ogniowej El 30 i oknami o odpornosci ogniowej El 60. Zamkniecie klatki
schodowej istniejacej w osi 5-7 drzwiami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej
El 30.

Zamkniecie szybu windowego w o0si 5-6 drzwiami o odpornosci ogniowej El 60 na
wszystkich kondygnacjach obiektu.

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu nad salg ZL | do odpornosci ogniowej R15.

Zamkniecie piwnic drzwiami o odpornosci ogniowej El 30 / El 60 jak w czesci
rysunkowej ekspertyzy.

Zabudowa okien o odpornosci ogniowej El 60 do klatki schodowej w osi 7-8 oraz
pomieszczen przylegtych do garazu OSP jak w czesci rysunkowej ekspertyzy.

Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu wytaczajacy doptyw
pradu do budynku z wyjatkiem urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
w czasie pozaru tj. central oddymiania klatek schodowych, na podstawie projektu
uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

10) Wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne 25 w miejscach wskazanych w

czesci rysunkowej ekspertyzy, na podstawie projektu uzgodnionego z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

11) Wyposazenie budynku w oswietlenie ewakuacyjne o ponadstandardowym

natezeniu oswietlenia co najmniej 2Lx na powierzchni drég ewakuacyjnych i o
czasie swiecenia co najmniej 60 min. Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN
1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, na podstawie projektu uzgodnionego z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

12) Wyposazenie pomieszczenia kottowni z piecem o mocy cieplnej do 50 kW w

piwnicy w system detekcji gazu, na podstawie projektu uzgodnionego z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
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13) Opracowania dla obiektu Instrukcji Bezpieczerstwa Pozarowego zawierajgcej m.in.
szczegbtowe procedury organizacji ewakuacji oraz okresowym poddawaniem
przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zabudowanych urzadzen
przeciwpozarowych, z utrzymaniem ich w petnej sprawnosci technicznej

Rozwigzania ponadstandardowe — zastepcze tj. inne niz okreslone w przepisach
przeciwpozarowych to przede wszystkim:

1) W obiekcie jednostka Ochotniczej Strazy Pozarnej (OSP) wtaczonej do krajowego
systemu ratowniczo-gasniczego.

2) Strefa pozarowa znacznie ponizej dopuszczonej przepisami dla budynku ZL IlI
niskiego.

3) Wyposazenie budynku w o$wietlenie ewakuacyjne o ponadstandardowym
natezeniu oswietlenia co najmniej 2Lx na powierzchni drég ewakuacyjnych i o
czasie swiecenia co najmniej 60 min. Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN
1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, na podstawie projektu uzgodnionego z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

VIl Analiza i ocena wptywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa pozarowego
stuzgca wykazaniu niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

Wprowadzone zabezpieczenia przeciwpozarowe zdaniem autoréw powoduja, ze budynek
bedzie bezpieczny dla 0séb w nim przebywajgcych i nie bedzie wystepowato w nim
zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi w rozumieniu zapiséw §16 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i terendéw.

Budynek nie odpowiada obowigzujgcym obecnie przepisom przede wszystkim w zakresie
usytuowania i nienormatywnych wymiardw istniejgcych schoddéw.

Opracowujac koncepcje bezpieczenstwa pozarowego zapewniajgca akceptowalny poziom
bezpieczenstwa dla budynku, wzieto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju
zdarzen w czasie pozaru. W przypadku powstania pozaru pozar bedzie mégt by¢ ugaszony
przy uzyciu hydrantow wewnetrznych 25 lub przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego.
Czesci podziemne stanowig odrebne strefy z uwagi na wydzielenie elementami budowalnymi
o wymaganej klasie odpornosci ogniowej jak dla oddzielenia przeciwpozarowego piwnicy z
zamknieciem drzwiami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej EI30/EI60, a wiec pozar
tam powstaty nie bedzie zagraza¢ bezposrednio pozostatej czesci nadziemnej budynku. W
budynku funkcjonuje w wydzielonej czesci jednostka OSP wtgczona do krajowego systemu
ratowniczo-gasniczego, a wiec moze podjaé skuteczne dziatania ratowniczo-gasnicze
niezwtocznie po otrzymaniu informacji o zagrozeniu.
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W czesciach nadziemnych budynku wystepujg pomieszczenia z przeznaczeniem gtédwnie
biurowym tj. typowym zagrozeniu pozarowym dla takich pomieszczen. Jedno pomieszczenie
ZL | wykorzystywane okazjonalnie gtdwnie w weekendy dla okoto 100 oséb w odrebnej
strefie pozarowej z dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi do obudowanych i oddymianych klatek
schodowych.

W przypadku zagrozenia przeszkoleni pracownicy na poszczegolnych kondygnacjach obiektu
moga niezwfocznie powiadomi¢ jednostke ochrony przeciwpozarowej i podjgé skuteczne
dziatania ratowniczo-gasnicze do czasu przybycia druhéw jednostki OSP i jednostek PSP.
Przeszkoleni pracownicy przeprowadzajg bezpieczng ewakuacje na zewnatrz obiektu. Z
kazdego pietra ewakuacja poprzez oddymiane klatki schodowe z wyjsciami na zewnatrz
budynku.

Rozbudowa obiektu z zapewnieniem poprawy warunkéw bezpieczenstwa pozarowego, z
zabudowag urzadzen przeciwpozarowych wptywa na poprawe istniejgcych warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego obiektu. W ramach ekspertyzy technicznej wprowadzono
zabezpieczania techniczno-budowlane poprawiajgce bezpieczeristwo pozarowe w obiekcie,
w tym urzadzenia przeciwpozarowe tj. przeciwpozarowy wyfacznik pradu, oswietlenie
ewakuacyjne, hydranty wewnetrzne.

Do budynku zapewniono mozliwo$¢ dojazdu i prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych
wewnatrz budynku. Dojazd pozarowy wewnetrznym uktadem drég dojazdowych. Jednostka
ochrony przeciwpozarowej tj. OSP w pierwszej fazie rozwoju pozaru i PSP do 15 minut moze
podjac skuteczne dziatania ratowniczo-gasnicze.

Przewidziano réwniez w ramach ekspertyzy technicznej opracowanie instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego wraz z okresleniem szczegétowych procedur organizacji
ewakuacji, z uwzglednieniem ewakuacji 0soéb oraz okresowym poddawaniem przeglagdom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zabudowanych urzadzen
przeciwpozarowych, z utrzymaniem ich w petnej sprawnosci technicznej.

W instrukcji bezpieczeristwa pozarowego okreslone bedg maksymalne liczby oséb
korzystajacych z obiektu i poszczegdlnych pomieszczen z uwzglednieniem zapiséw
ekspertyzy technicznej.

Wyéwiczone nawyki postepowania w przypadku zagrozenia pozarem poprawig warunki
bezpieczenstwa pozarowego oséb przebywajacych w obiekcie. W obiekcie oswietlenie
ewakuacyjne o natezeniu oswietlenia co najmniej 2Lx na poziomie drég ewakuacyjnych.

Istniejgce i wprowadzone dodatkowe zabezpieczenia techniczno-budowlane i
przeciwpozarowe w sposob zdecydowany poprawiajg warunki ochrony przeciwpozarowej
budynku.

Zdaniem rzeczoznawcy budowlanego i do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych w

budynku bedg zachowane bezpieczne warunki w zakresie ochrony przeciwpozarowej i nie
bedzie w nim wystepowato zagrozenia zycia i zdrowia ludzi.
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VIII Wnioski koncowe w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej

Biorac pod uwage stan istniejgcy budynku, przewidywang rozbudowe w sposéb zgodny z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, wraz z podziatem budynku na strefy
pozarowe, z przeprowadzaniem szkolen z zasad ewakuacji, obstugi urzagdzen
przeciwpozarowych, sposobéw alarmowania jednostek ochrony przeciwpozarowe;j. tj. w
zakresie sposobu postepowania w przypadku pozaru i innego zagrozenia, w opinii
rzeczoznawcy budowlanego i ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, budynek bedzie
bezpieczny dla oséb w nim przebywajacych.

Lokalizacja w obiekcie jednostki OSP wtgczonej do krajowego systemu ratowniczo-
gasniczego pozwoli podja¢ skuteczne dziatania ratowniczo-gasnicze we wczesnej fazie
rozwoju pozaru.

Jednoczesnie spetnione bedg wymagania zawarte w art. 6a ustawy o Ochronie
Przeciwpozarowej tj. zapewnione bedzie:

1) zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu budowlanego;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegte;

4) mozliwos$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

5) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Zdaniem rzeczoznawcy budowlanego i ds. zabezpieczen przeciwpozarowych w budynku bedg
zachowane bezpieczne warunki w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

zat.

- zagospodarowania terenu
- rzut piwnic

- rzut parteru

- rzut pietra |, Il

- rzut dachu

- przekroje A-Ai B-B
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