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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo 
wprowadzania zmian.

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP 
wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn. 
„Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP”

NR RYS.

mgr inż. arch. MAREK KOCZY
upr. bud. nr 38/SLOKK/2014/II w specjalności  
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
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Zestawienie stolarki okiennej
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INWESTOR: Gmina Lyski
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ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, działki nr 1294/41, 1212/42, 916/41, 
1210/42, 266/41

ARCHITEKTURA
OPRACOWANIE: PODPIS

mgr inż. arch. KLAUDIA MATERZOK
upr. bud. nr 31/SLOKK/2023/II w specjalności  
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

 

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJĄCY: PODPIS

mgr inż. arch. KRZYSZTOF CAŁKA
upr. bud. nr 17/SLOKK/2018 w specjalności 
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

ID FO1 FO2 FO3 O1 O2 O3 O4 O5 O6

Schemat

Szerokość w świetle 
ościeżnicy 930 582 229 110 87 90 137 112 206

Wysokość w świetle 
ościeżnicy 250 250 250 150 150 150 120 112 91

Ilość 1 1 1 33 36 1 2 2 2
Klasa odporności 
ogniowej - - - - - - EI 60 - -
Materiał Aluminiowe Aluminiowe Aluminiowe PCV PCV PCV Aluminiowe PCV PCV

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ID FO1 FO2 FO3 O1 O2 O3 O4 O5

Schemat

Szerokość w świetle 
ościeżnicy 930 582 229 110 87 90 137 112

Wysokość w świetle 
ościeżnicy 250 250 250 150 150 150 120 112

Ilość 1 1 1 33 36 1 2 2
Klasa odporności 
ogniowej - - - - - - EI 60 -
Materiał Aluminiowe Aluminiowe Aluminiowe PCV PCV PCV Aluminiowe PCV

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

O7 O8 O9 O10 O11 O12 O12 O13 O14 O15 O15 O16 O17

120 180 109 117 147 167 167 155 180 155 155 108 140

220 150 170 60 160 180 180 180 90 160 160 108 150

7 1 1 1 7 1 1 2 2 1 1 12 3

- EI 60 EI 60 - - - EI 60 - - - EI 60 - -

PCV Aluminiowe Aluminiowe PCV PCV PCV Aluminiowe PCV PCV PCV Aluminiowe PCV PCV

UWAGI :
1. Całość dokumentacji projektowej podlega ochronie w zakresie praw autorskich i pokrewnych.
2. Opis skrzydła na rzutach 90/200 oznacza wymiary w świetle ościeżnicy (wymiary otworu 
dopasować do wytycznych producenta stolarki).
3. Poziomy parapetów podane na rzutach i zwymiarowane na przekrojach dotyczą otworu w 
ścianach w stanie surowym.
4. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić na budowie wymiary światła 
otworu w murze.
5. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać razem, w przypadku stwierdzenia nieścisłości należy 
niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu ustalenia dalszego toku postepowania.
6. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej należy zawsze rozpatrywać z pozostałymi rysunkami, w 
przypadku stwierdzenia nieścisłości należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu 
ustalenia dalszego toku postepowania.
7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych atestów i certyfikatów na wszystkie 
stosowane materiały i technologie.
8. Wszystkie pomiary należy sprawdzić na budowie, w przypadku stwierdzenia nieścisłości należy 
niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu ustalenia dalszego toku postepowania.
9. W odniesieniu do wszystkich elementów obowiązuje zasada sprawdzenia wymiarów bezpośrednio 
na placu budowy. Przed zamówieniem i wykonaniem w odniesieniu do wszystkich elementów stolarki 
i ślusarki okiennej drzwiowej, parapetów, daszków, balustrad i innych elementów wykonywanych wg 
projektu, obowiązują zasady dostosowania wydanych w dokumentacji elementów do rzeczywistych 
wymiarów elementów wykonanych na budowie


	ZS.02 Zestawienie stolarki okiennej

