Uziom otokowy — plaskownik FeZN 30x4
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instalacja odgromowa - drut odgromowy @8mm

instalacja uziomowa - uziom otokowy, ptaskownik ocynkowany FeZN 30x4

potaczenia skrecane drutu odgromowego

zacisk kontrolny w skrzynce probierczej, podtynkowej na elewacji

maszt odgromowy na podstawie betonowej, klejony do powierzchni dachu

panel fotowoltaiczny

IWEEEHI

korytko kablowe z pokrywg 100H60 do rozprowadzenie przewodéw solarnych

s moc, napiecie

yp urzadzenia | WypUSt elektryczny do przytaczenia urzadzenia elektrycznego

RG/1 | adres obwodu elektrycznego: numer tablicy / numer obwodu

UWAGI

- Rysunek rozpatrywac facznie z rysunkiem instalacji uziomowej,

- Budynek zostat zakwalifikowany do IV kategorii ochrony odgromowej. Projektuje sie uktad
odgromowy o okach siatki nie wigkszych niz 20x20m ze zwodami odprowadzajacymi w $redniej
odlegtosci 20m

- Instalacje odgromowg budynku wykona¢ za pomoca zwodéw poziomych i odprowadzajgcych
oraz masztéw odgromowych chronigcych urzadzenia elektryczne,

- Jako zwody poziome na powierzchni dachu wykorzysta¢ drut odgromowy @8mm rozprowadzony)
za pomocg uchwytéw z tworzywa z obcigznikami betonowymi klejonymi do powierzchni,

- Do instalacji odgromowej nie nalezy przytacza¢ urzadzen elektrycznych,

- Do ochrony urzadzen elektrycznych nalezy wykorzysta¢ maszty odgromowe z obcigznikami
betonowymi ustawionymi na podktadkach ochronnych chronigcych powierzchnie dachu przed
uszkodzeniem. Maszty odgromowe klei¢ do powierzchni dachu,

- Do instalacji odgromowej nalezy przytaczy¢ stalowe elementy konstrukcyjne, obrobki blacharskie]
zabudowane na dachu,

- Jako zwody odprowadzajace nalezy wykorzystac¢ drut odgromowy @8mm uktadany w
grubosciennych rurach do instalacji odgromowej GROM 28/22 w warstwie ocieplenia,
- Instalacje odgromowa, przytaczy¢ za pomoca, ztacz kontrolnych do instalacji uziomowej. Ztacza
kontrolne zabudowa¢ w skrzynkach probierczych na elewacji na wysokosci ok. 0,5m nad
poziomem terenu,

- Instalacje fotowoltaiczng na dachu zabudowa¢ na dedykowanej konstrukcji. Konstrukcje nalezy
uziemi¢. Montaz paneli wykona¢ za pomocg dedykowanych podstaw/uchwytéw,

- Rozprowadzenia przewodéw instalacji PV wykona¢ w trasie kablowej korytem 100H60 z
pokrywa. Koryto kablowe rozprowadzi¢ po powierzchni dachu z zastosowaniem wspornikow
podporowych, dachowych do korytka. Stosowa¢ rozwigzania katalogowe jednego producenta,

- Rozdzielnicg RPV-DC, RPV-AC oraz inwerter instalacji fotowoltaicznej zabuowa¢ wewnatrz
budynku. Natomiast wytacznik bezpieczenistwa PRO-JOY zabudowac¢ na dachu na przygotowanej
stalowej konstrukcji no$nej z daszkiem, w miejscu wprowadzenia przewodéw DC do budynku,

- PrzejScia linii kablowych przez dach do zasilania urzadzer zabudowanych na dachu
zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz zgodnie z technologia wykonania
pokrycia dachowego. Sposéb wykonania nalezy uzgodni¢ z producentem oraz wykonawca
pokrycia dachowego. Nalezy zastosowa¢ rozwigzania proponowane i zaakceptowane przez
producenta. Lokalizacje przej$cia dostosowac do przejscia przewoddw technologicznych danego
urzadzenia,

- Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami
technicznymi wykonania instalacji, prawem budowalnym oraz wiedzg techniczng, Takze w
szczegdtach nieujetych w niniejszej dokumentacji

- Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne muszg posiadac atesty i $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym,
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