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Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP 
wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn. 
„Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP”
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mgr inż. arch. MAREK KOCZY
upr. bud. nr 38/SLOKK/2014/II w specjalności  
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
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ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, działki nr 1294/41, 1212/42, 916/41, 
1210/42, 266/41

ARCHITEKTURA
OPRACOWANIE: PODPIS

mgr inż. arch. KLAUDIA MATERZOK
upr. bud. nr 31/SLOKK/2023/II w specjalności  
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

 

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJĄCY: PODPIS

mgr inż. arch. KRZYSZTOF CAŁKA
upr. bud. nr 17/SLOKK/2018 w specjalności 
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Standardowe płyty izolacyjne z wełny 
mineralnej o wymiarach 100 x 50 cm

Podłoże Rodzaj  łącznika Głębokość
zakotwienia

beton i bloczki betonowe
cegła pełna ceramiczna
cegła pełna silikatowa

z trzpieniem z tworzywa
lub stalowym wbijanym
lub wkręcanym

≥ 50 mm

min. liczba łączników w zależności
od wysokości nad poziomem terenu

ceramika szczelinowa
silikaty szczelinowe
pustaki z betonu lekkiego
keramzytobeton
beton komórkowy

z trzpieniem z tworzywa
lub stalowym wbijanym lub
wkręcanym z wydłużoną 
strefą rozporu

≥ 80 mm

ściana krawędź

8,0 < H ≤ 20,0

wysokość H [m]

H > 20,0

H ≤ 8,0

Zalecenia doboru łączników mechanicznych na 1 m² ocieplanej powierzchni
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strefa brzegowa 

>10

min. 35
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skala 1:20

Łączniki mechaniczne

Krawędź otworu

Węgarek z izolacji gr. 3 cm

Płyty z wełny 
mineralnej

Spoiny między płytami nie mogą 
przebiegać w narożach otworów

Systemowy narożnik z siatką

Dozbrojenie narożników 
okien siatką zatopioną w kleju
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