
9 x 16,56  cm 

31,63  cm 

H 25

2/5 

2/
6 

2/15 

2/
11

 2/9 

2/14 

2/2 2/3 2/4 

2/8 

2/7 

2/10 

2/16 2/17 2/18 2/19 2/20 

2/1 

2/12 

2/13 

9 x 16,67  cm 

31,13  cm 

9 
x 

16
,7

  c
m

 

31
,7

  c
m

 

9 
x 

16
,7

  c
m

 

31
,7

  c
m

 

O1

21
0

17
7

D2

+4,48

+5,98

sp
ad

ek
 3

%
~1

,7
2°

spadek 2,0°

sp
ad

ek
 3

,1
° sp

ad
ek

 2
,7

° sp
ad

ek
 2

,0
°

spadek 3,9°

Systemowa obróbka blacharska

Obrys ścian zewnętrznych budynku

2°

2°

REI 120

REI 60

R
EI

 6
0

R
EI

 6
0

Szafa na okrycia wierzchnie
Szafa na środki czystości

K K

KKKKK

K K K

K

K

K

K

B'
B

C' C'

E E

C C

9

H

I

A

D D

+5,98

E

Obrys ścian zewnętrznych

Projektowana klapa dymowa o pow.
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KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Z O.O.
ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270
 tel. 509 347 426

sp. z o.o.

FAZA
OPRACOWANIA:

ADRES
OBIEKTU:

TYTUŁ
OPRACOWANIA:

PODPIS

DATA:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian.

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku
OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
„Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP”

NR RYS.REWIZJA:

NAZWA
RYSUNKU:

PROJEKT TECHNICZNY

RZUT II PIĘTRA - INST. WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I PPOŻ.

0

INWESTOR: Gmina Lyski

STRONA

1:100
SKALA:

I
TOM: NR PROJ.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

484Październik 2024

ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, działki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
1210/42, 266/41

PODPIS

20.01.2025

mgr inż. ADAM REBIZAK
upr. bud. nr SLK/2626/POOS/09 w specjalności
instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

INSTALACJE
SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. ANDRZEJ SIEJOK
upr. bud. nr SLK/6554/PBS/16 w specjalności
instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

INSTALACJE
PROJEKTANT:

IS_14

UWAGA:
ODPŁYW Z KLIMATYZATORÓW DO POZIOMÓW KANALIZACYJNYCH POD STROPEM
ZA POMOCA POMPEK SKROPLIN.
WŁĄCZENIE DO PIONÓW KS ZASYFONOWAĆ.

LEGENDA:

KS1 PION KANALIZACYJNY - KAŻDY PION WYPOSAŻONY W REWIZJĘ
ŚREDNICY Ø110

KANALIZACJA SANITARNA
WENTYLACJA PROWADZONA POD STROPEM

KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA W BRUZDACH ŚNIENNYCH
LUB POD POSADZKĄ

KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA POD STROPEM

Ø 20 i=2% KANALIZACJA SANITARNA - ODPROWADZENIE SKROPLIN

KANALIZACJA SANITARNA
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