ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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Szerokos¢ w swietle

oécieznicy 930 582 229 110 87 90 137 112 206

Wysokos¢ w swietle

oteieinicy 250 250 250 150 150 150 120 112 91

llogé 1 1 1 33 36 1 2 2 2

Klasa odpornosci _ _ _ _ _ _ El 60 _ _

ogniowej

Materiat Aluminiowe Aluminiowe Aluminiowe PCV PCV PCV Aluminiowe PCV PCV
UWAGI :

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1. Cato$¢ dokumentacji projektowej podlega ochronie w zakresie praw autorskich i pokrewnych.
2. Opis skrzydta na rzutach 90/200 oznacza wymiary w $wietle o$cieznicy (wymiary otworu

ID o7 08 09 010 o1 012 012 013 014 015 015 016 017 dopasowaé do wytycznych producenta stolarki).
3. Poziomy parapetéw podane na rzutach i zwymiarowane na przekrojach dotyczg otworu w
$cianach w stanie surowym.
4. Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ na budowie wymiary $wiatta
otworu w murze.
5. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé¢ razem, w przypadku stwierdzenia niescistosci nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia dalszego toku postepowania.
6. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zawsze rozpatrywac¢ z pozostatymi rysunkami, w
przypadku stwierdzenia niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac¢ sie z projektantem w celu
ustalenia dalszego toku postepowania.
7. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnych atestéw i certyfikatéw na wszystkie

T stosowane materialy i technologie.
8. Wszystkie pomiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w przypadku stwierdzenia niescistosci nalezy
A A A niezwtocznie skontaktowaé sig z projektantem w celu ustalenia dalszego toku postepowania.
A A A 9. W odniesieniu do wszystkich elementéw obowigzuje zasada sprawdzenia wymiaréw bezposrednio

na placu budowy. Przed zaméwieniem i wykonaniem w odniesieniu do wszystkich elementéw stolarki
i $lusarki okiennej drzwiowej, parapetoéw, daszkdw, balustrad i innych elementéw wykonywanych wg
projektu, obowigzujg zasady dostosowania wydanych w dokumentacji elementéw do rzeczywistych
= wymiaréw elementéw wykonanych na budowie
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Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP|
wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.

TYTUL »Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
OPRACOWANIA:

FAZA
e cowania: | PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA Zestawienie stolarki okiennej

Szerokos¢ w swietle RYSUNKU:

aicioinicy 120 180 109 117 147 167 167 155 180 155 155 108 140 o e WAREK KOGEY

W Yy swiet] ggg?&%ﬁwf/\ upr. bud. nr 38/SLOKK/2014/Il w specjalnosci PODPIS

YSOKOSC w swietle : architektonicznej do projektowania bez ograniczen
b desennd 220 150 170 60 160 180 180 180 90 160 160 108 150 archlekoneznel &0 proonanta e
— ARCHITEKTURA | ypr. bud. nr 17/SLOKK/2018 w specjalnosci
llos¢ 7 1 1 1 7 1 1 2 2 1 1 12 3 SPRAWDZAJACY | architektonicznej do projektowania bez ograniczen PODPIS
P mgr inz. arch. KLAUDIA MATERZOK

Klas_a od_pornoscl _ El 60 El 60 _ _ _ El 60 _ _ _ El 60 _ - ARCHITEKTURA | upr. bud. nr 31/SLOKK/2023/Il w specjalnosci

ogniowej OPRACOWANIE: | architektonicznej do projektowania bez ograniczen PODPIS

Materiat PCV Aluminiowe Aluminiowe PCV PCV PCV Aluminiowe PCV PCV PCV Aluminiowe PCV PCV DATA: Tom: NRPROJ. | REWIZJA: | SKALA: NRRYS. STRONA
Grudzien 2024 | 484 0 ZS.02
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wyko i i ie i iani ji bez zgody je - . Proji sobie prawo

wprowadzania zmian.
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