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- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem instalacji odgromowej,
- Instalację wykonać w układzie TN-S, podział przewodu PEN na PE i N wykonać w rozdzielnicy
bezpiecznikowej głównej nN w pomieszczeniu -1/6. Punkt podziału należy uziemić,
- Uziemienie budynku wykonać jako otokowe z zastosowaniem płaskownika FeZn 30x4mm. Płaskownik
ukłądać w odległości ok. 1m od ścian zewnętrznych budynku na głębokości ok. 0,8m,
- Łączenia bednarek wykonać poprzez spawanie, długość spoiny min. 50mm. Miejsca połączeń
zabezpieczyć przed działaniem korozji,
- Instalację uziomową doprowadzić do złącz kontrolnych instalacji odgromowej. Stosować płaskownik
stalwoy ocynkowany FeZN 30x4,
- W pomieszczeniu kotłowni wykonać instalację wyrównawczą z zastosowaniem płaskownika FeZn 30x4
układanago na ścianach pomieszczenia z zastosowaniem uchwytów ściennych do płaskownika,
- Wartość rezystancji uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω,
- W obiekcie wykonać instalację ekwipotencjalizacji z wykorzystaniem głównych oraz miejscowych szyn
wyrównawczych przyłączonych do instalacji uziomowej,
- Połaczenia wyrównawcze na obiekcie należy wykonać za pomocą płaskownika FeZN30x4 i linki LgYżo
oraz za pomocą odpowiednich zacisków, złączek i obejm uziomowych,
- Do instalacji wyrównawczej należy przyłączyć wszystkie metalowe elementy budynku, na których
potencjalnie może pojawić się napięcie, a w szczególności: konstrukcje stalowe, przewody ochronne,
metalowe powłoki bądź ekrany wprowadzonych przewodów telekomunikacyjnych, wszelkie rozprowadzone
w budynku metalowe przewody wodne, kanalizacyjne, kanały wentylacyjne, trasy kablowe oraz urządzenia
technologicznego wyposażenia budynku,
- Wszystkie roboty montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi
wykonania instalacji, prawem budowalnym oraz wiedzą techniczną. Także w szczegółach nieujętych w
niniejszej dokumentacji
- Wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne muszą posiadać atesty i świadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez upoważnione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym,

LEGENDA

instalacja uziomowa - uziom otokowy, płaskownik ocynkowany FeZn 30x4

połączenia spawane łączenia bednarki

zacisk kontrolny w skrzynce probierczej, podtynkowej na elewacji

szyna wyrównawcza potencjałów

instalacja uziomowa - płaskownik ocynkowany FeZn 30x4, na ścianie

SW

główna szyna wyrównawcza potencjałówGSW
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Obrys ścian fundamentowych budynku
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Szyna uziemiająca

w szybie windy

SW

Szyna uziemiająca

w pomieszczeniu serwerowni

GSW

SW

Złącze kontrolne instalacji odgromowej,

montować w skrzyne probierczej podtynkowej na elewacji

Uziom otokowy - płaskownik FeZN 30x4

Element przyłączeniowy - płaskownik FeZN 30x4

Złącze kontrolne instalacji odgromowej,

montować w skrzyne probierczej podtynkowej na elewacji

Uziom otokowy - płaskownik FeZN 30x4

Element przyłączeniowy - płaskownik FeZN 30x4

Złącze kontrolne instalacji odgromowej,

montować w skrzyne probierczej podtynkowej na elewacji

Uziom otokowy - płaskownik FeZN 30x4

Element przyłączeniowy - płaskownik FeZN 30x4

Główna Szyna Uziemiająca

w rozdzielni elektrycznej

Uziom otokowy - płaskownik FeZN 30x4

Uziom otokowy - płaskownik FeZN 30x4
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Uziom otokowy - płaskownik FeZN 30x4

Uziom otokowy - płaskownik FeZN 30x4

Złącze kontrolne instalacji odgromowej,

montować w skrzyne probierczej podtynkowej na elewacji

Uziom otokowy - płaskownik FeZN 30x4

Element przyłączeniowy - płaskownik FeZN 30x4

Szyna uziemiająca - pierścień z bednarki FeZN 30x4

na ścianie pomieszczenia, na wysokości ok. 0,3m
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Główna Szyna Uziemiająca

w tablicy bezpiecznikowej OSP
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Szyna uziemiająca - pierścień z bednarki FeZN 30x4

na ścianie pomieszczenia, na wysokości ok. 0,3m

SW

Uziom otokowy - płaskownik FeZN 30x4
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Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ - PIWNICA

Piwnica
Nr

-1/1
-1/2
-1/3
-1/4
-1/5
-1/6
-1/7
-1/8
-1/9
-1/10
-1/11
-1/12
-1/13
-1/14
-1/15
-1/16
-1/17
-1/18
-1/19
-1R/1
-1R/2
-1R/3
-1R/4
-1R/5

Nazwa pomieszczenia

Korytarz
Korytarz
Klatka schodowa
Rozdzielnia
Serwerownia
Przedsionek
Kotłownia
Pom. pomocnicze
Pom. socjalne
Węzeł sanitarny
Pom. ochrony
Magazyn
Magazyn
Magazyn
Pom. pomocnicze
Archiwum
Magazyn
Pom. gospodarcze
Pom. techniczne
Pom. socjalne OSP
Magazyn
Magazyn sprzętu OSP
Magazyn sprzętu OSP
Magazyn

Powierzchnia

42,61
8,32

18,90
11,82
10,52
5,59
21,87
7,27
6,80
6,57

14,47
10,19
10,04
20,51
16,41
44,70
7,43
7,92

11,52
14,06
27,43
5,13
21,93
13,82

365,83 m²

Wysokość

335
335
335
335
335
335
300
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
213
220
213
213
220


