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PROJEKTOWA: 509 347 426
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INWESTOR: Gmina Lyski e
ADRES ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
OBIEKTU: 1210/42, 266/41 i 40
Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
TYTUL »Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
OPRACOWANIA:
FAZA
opracowania: | PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV - rzut piwnic
RYSUNKU:

INSTALACJE mgr inz. DANIEL MAZUREK
ELEKTRYCZNE | upr. bud. nr SLK/6536/PWBE/16 w specjalnosci
PROJEKTANT: | instalacyjnej elektrycznej bez ograniczen PODPIS

INSTALACJE mgr inz. RAFAL KRAMARCZYK
ELEKTRYCZNE | upr. bud. nr SLK/4748/PWOE/13 w specjalnosci

SPRAWDZAJACY: | instalacyjnej elektrycznej bez ograniczen PODPIS
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