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UWAGI

- Od centrali i podcentral do czujek wykona¢ oprzewodowanie przewodem YTDY 8x0,5mm
uktadanym pod tynkiem lub w korytach metalowych (korytarze),

-Magistrale wykona¢ przewodem FTP CATS,

-Wszystkie skrzynki nalezy zabudowaé na tynku w miejscu umozliwajacym dostep dla celdéw
serwisowych.

-Zasilanie centrali i zasilacza wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm,

- Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje prac elektrycznych z pracami
dotyczacymi pozostatych instalacji,

- Migjsca kolizyjne rozwigzywa¢ na budowie w porozumieniu z wykonawcami pozostatych branz,
- Migjsca wyprowadzen instalacji na zewnetrz obiektu zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci,

- Przej$cia przez przegrody pozarowe zabezpieczy¢ masa ppoz. o odporno$ci ogniowej
przegrody oraz oznaczy¢ tabliczkg znamionowa,

- Wszytkie urzadzenia podtaczy¢ zgodnie z instrukcjami oraz dokumentacjami techniczno
ruchowymi réwniez w odniesieniu do szczegotow, ktére nie zostaly ujete w dokumentacii,

- Instalacje wykona¢ w zgodzie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi
wykonania instalacji i prawem budowlanym, réwniez w odniesieniu do szczegdtéw nieujetych w
dokumentacji,

- Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne musza posiada¢ atest i Swiadectwa dopuszczenia
wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z PB oraz ustawg 0 wyrobach
budowlanych,
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LEGENDA

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.

TYTUL ,Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
OPRACOWANIA:

czujnik dualny PIR + MIKROFALA

FAZA
opracowania: | PROJEKT TECHNICZNY

Schemat systemu sygnalizacji wiamania i napadu SSWiN

NAZWA
- kontaktron magnetyczny RYSUNKU: - pomieszczenia OSP
INSTALACJE mgr inz. DANIEL MAZUREK
D=1 |klawiatura LCD ELEKTRYCZNE | upr. bud. nr SLK/6536/PWBE/16 w specjalnosci
PROJEKTANT: instalacyjnej elektrycznej bez ograniczen PODPIS
|§| przycisk napadowy INSTALACJE mgr inz. RAFAL KRAMARCZYK
ELEKTRYCZNE | upr. bud. nr SLK/4748/PWOE/13 w specjalnosci
SW - sygnalizator optyczno-akustyczny wewnetrzny SPRAWDZAJACY:| instalacyjne] elekirycznej bez ograniczen Fooms
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SSWIN

centrala systemu sygnalizacji wtamania i napadu

ykorzystywanie, |
wprowadzania zmian.




