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@ instalacja natynkowa w przestrzeni miedzystropowej w rurce RLHF25

@ instalacja podtynkowa w rurce ochronnej typu peszel RKLS20/16

KW | kamera wewnetrzna koputkowa

KZ | kamera zewnetrzna typu bullet

F = | koryto kablowe 100H60, ocynkowane, gr. $cianki 1,0mm, dla instalacji IT

koryto kablowe 200H60, ocynkowane, gr. $cianki 1,0mm, dla instalacji IT

koryto kablowe 300H60, ocynkowane, gr. écianki 1,0mm, dla instalacji IT

GPD | gtéwny punkt dystrybucyjny instalacii teletechnicznych
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\ \ |1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE.J - | PIETRO
| | I } Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wysokos$é
| | Pigtro
‘ ‘ ‘ ‘ | 1/1  Klatka schodowa 18,90 269
\ \ | [« 1/2  Korytarz 50,10 250
‘ ‘ ‘ ‘ ‘xqf? 1/3  WC damskie 4,59 250
e Pokéj wypoczynku dla
fffffffffffffffffff f— — - = — = — = — — f‘q - ) 1/4  kobiet w cigzy i karmigcych 8,50 250
‘ ‘ \T ————————————————————————————————— + matek KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Z 0.0.
1/5  Toaleta meska 6,77 250 JEDNOSTKA ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270 u\\HHHH
1/6  Kl. schodowa 14,53 250 PROJEKTOWA:
\ \ \ ! 509 347 426 ==
1/7  Biuro 24,33 250 KAM-ARCHITEKCI.PL
‘ ‘ ‘ 1/8  Biuro 16,02 250 INWESTOR: Gmina Lyski wree
\ \ \ 119 Biuro 1574 250 ADRES Ul Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dzialki nr 1204741, 1212/42, 916/41,
e e o o OBIEKTU: 1210/42, 266/41 i 40
!uro ' Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
1/12  Biuro 10,59 250 0SP Kingi 27 miei " h h zadani
‘ ‘ ‘ 113 Biuro 1055 250 wraz z parkingiem (27 miejsc postojowyc ).w ramach zadania pn.
. ’ TYTUL ,Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
1 1 I 1/14  Pom. socjalne 4,64 250 OPRACOWANIA:
2 2 ) ‘ 1/15  Biuro 10,55 250 FAZA
(2 3) 4) 116 Biuro 14 51 250 opracowania: | PROJEKT TECHNICZNY
mg ﬁ:uroh ) 1232? ggg NAZWA Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV - rzut | pietra
. schodowa , RYSUNKU:
119  Sala 150,93 350 INSTALAGJE | mgr inz. DANIEL MAZUREK
1/20  Pom. gospodarcze 2,16 250 ELEKTRYCZNE | upr. bud. nr SLK/6536/PWBE/16 w specjalnosci
1/21  Biuro 14,17 300 PROJEKTANT: | instalacyjnej elektrycznej bez ograniczen PODPIS
1/22  Pom. pomocnicze 14,05 300 INSTALACJE mgr inz. RAFAL KRAMARCZYK
1/23  Pom. pomocnicze sali 17,11 300 ELEKTRYCZNE | upr. bud. nr SLK/4748/PWOE/13 w specjalnosci
1/24 Przedsionek 3,97 250 SPRAWDZAJACY: | instalacyjnej elektrycznej bez ograniczen PODPIS
1/25 WC- damskie i niepe’f. 4,55 250 DA:I'A:. ) TOM: NR PROJ. REWIZJA: SKALA: NRRYS. STRONA
1/26  WC- meskie 5,51 250 Pazdziernik 2024 || 484 0 1:100 E.44
1/27 K. schodowa 22 41 250 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
N 2 Wykor é i ie i iani ji bez zgody proje - ione. Projektant sobie prawo
528,37 m wprowadzania zmian.




