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WYWIETRZAK DACHOWY

WENTYLACJA GRAWITACYJNA KLATKI SCHODOWEJ

CENTRALA WENTYLACYJNA CNW4

VN 2100 m3/h
VW 2100 m3/h

Klasa filtra M5

Wymiary
3030 x 1000 x 1350

LxBxH

Waga 502 kg

Moc elektryczna 12 kW

Zasilanie 3x400 V

260 m

3

/h

200

W3a-14

W3a-15

0 m

3

/h

125

KS4

KS7 KS5

KS5"

WENTYLATOR WYWIEWNY

SPRZEŻONY Z PRACĄ

CENTRALI WENTYLACYJNEJ CNW3

1~230V/50Hz, moc 0,1kW

, Q=200 m

3

/h

Mini pompa ciepła sala osp

Qch 14 kW
Qg 16,5 kW

Czynnik R410
Wymiary

900 x 1 345 x 340SxWxG

Waga 122 kg

Zasilanie 380 V

Moc elektr. 4,5

Zabezp. prądowe 20A

P16

PION KS ZAKOŃCZONY WYWIEWKĄ

∅160

PION KS ZAKOŃCZONY WYWIEWKĄ

∅160

P18

Jednostka zewn. typu split

GWH09AFC-K6DNA2F/O

PION KS ZAKOŃCZONY WYWIEWKĄ

∅160

Mini pompa ciepła centrala
CNW4

Qch 14 kW
Qg 16,5 kW

Czynnik R410
Wymiary

900 x 1 345 x 340SxWxG

Waga 122 kg

Zasilanie 380 V

Moc elektr. 4,5

Zabezp. prądowe 20A
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WYWIETRZAK DACHOWY

WENTYLACJA GRAWITACYJNA

KLATKI SCHODOWEJ

KAM-ARCHITEKCI.PL SP. Z O.O.
ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270
 tel. 509 347 426

sp. z o.o.

FAZA
OPRACOWANIA:

ADRES
OBIEKTU:

TYTUŁ
OPRACOWANIA:

PODPIS

DATA:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian.

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku
OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
„Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP”

NR RYS.REWIZJA:

NAZWA
RYSUNKU:

PROJEKT TECHNICZNY

RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI 'B'

0

INWESTOR: Gmina Lyski

STRONA

1:50
SKALA:

I
TOM: NR PROJ.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

484Październik 2024

ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, działki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
1210/42, 266/41

PODPIS

20.01.2025

mgr inż. ADAM REBIZAK
upr. bud. nr SLK/2626/POOS/09 w specjalności
instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

INSTALACJE
SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. ANDRZEJ SIEJOK
upr. bud. nr SLK/6554/PBS/16 w specjalności
instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

INSTALACJE
PROJEKTANT:

PRZEWÓD WENTYLACYJNY NAWIEWNY Nwc
PRZEWÓD WENTYLACYJNY WYWIEWNY Wwc

LEGENDA:

- na kanałach wentylacyjnych zabudować klapy rewizyjne
umożliwiające czyszczenie kanałów

- skropliny z centrali went. podłączyć z najbliższym
pionem ks poprzez zamknięcie syfonem

PRZEWÓD WENTYLACYJNY WYWIEWNY WG_osp

- kanały wentylacyjne na dachu budynku wykonać
 z paneli  z pianki poliuretanowej

PRZEWÓD WENTYLACYJNY NAWIEWNY N4
PRZEWÓD WENTYLACYJNY WYWIEWNY W4

- agregaty chłodnicze, centrale wentylacyjne posadowić na konstrukcji
typu big foot
- Montaż wentylatorów dachowych na cokołach o wysokości min. 0,5m
nad połacią dachu

- rurociągi instalacji freonowej na dachu izolować kałczukiem
gr/ 20 mm i oblachować, prowadzenie przewodów na podporach min. 0,5m nad dachem

IS_22


