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D3 ZADASZENIE WEJSC

P1 PLYTA FUNDAMENTOWA-POSADZKA NA GRUNCIE

- izolacja przeciwwodna, np. membrana PCV - montaz zg. z przyjetym
systemem

- termoizolacja z polistyrenu ekstrudowanego gr. min. 10 cm

- folia paroizolacyjna PE

- wspornik zelbetowy - wg projektu technicznego czgsci konstrukcyjnej
- termoizolacja z wetny mineralnej gr. 15cm

- podkonstrukcja stalowa mocowana do wspornika zelbetowego

pod montaz ptyt HPL

- ptyta HPL - rozwigzanie oraz montaz zg. z przyjgtym systemem

D4 DACH REMIZY

- izolacja przeciwwodna, np. membrana PCV - montaz zgodnie z przyjgtym
systemem

- termoizolacja z wetny mineralnej - gr. 25cm

- Blacha trapezowa TR85 gr.0,75mm stal S320GD POZYTYW - ukfad 2-

przestowy

- folia paroprzepuszczalna

- konstrukcja istniejgca - nalezy wzmocni¢ konstrukcje zgodnie z projektem
technicznym branzy konstrukcyjnej

- profile stalowe do montazu ptyt GK

- systemowy sufit podwieszany kasetonowy 600x600x15mm z krawedzig ukrytg

S1a SCIANA ZEWNETRZNA - PROJEKTOWANA

- tynk cienkowarstwowy na siatce / ptytka klinkierowa / ptytka elewacyjna
(montaz zgodnie z przyjetym systemem)

- wetna mineralna gr. 20cm

- bloczek silikatowy - gr. 24 cm

- tynk cementowo-wapienny

S1b SCIANA ZEWNETRZNA - PROJEKTOWANA

- ptytka klinkierowa / ptytka elewacyjna (montaz zgodnie z przyjetym
systemem)

- wetna mineralna gr. 20cm

- bloczek silikatowy - gr. 24 cm

- tynk cementowo-wapienny

- ptytki gresowe

- jastrych cementowy gr. 7 cm z zbrojeniem rozproszonym

- folia izolacyjna aluminiowa

- styropian EPS 200 036 - gr. 17 cm

- izolacja przeciwwodna - 2x folia PE (klejona na zaktad)

- ptyta fundamentowa zelbetowa -wg projektu technicznego czesci
konstrukcyjnej

- chudy beton gr.10cm

- zageszczony piasek gr. 30 cm

- grunt rodzimy

UWAGA:
W pomieszczeniach mokrych takich jak: fazienka, pralnia pod warstwg ptytek|
plynna izolacja wodoszczelna z wywinigciem na $ciany (ptynna folia) min. 30|
cm, a w kabinie prysznicowej na peing wysokos¢.

Nalezy stosowa¢ system wraz z wtapianymi taSmami naroznymi i kotnierzamil
ochronnymi na przejsciu rur, armatury, przepustdw i kratek $ciekowych, ptytkil
utozy¢ na kleju elastycznym

P2 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

- plytki gresowe

- jastrych cementowy gr. 7 cm z zbrojeniem rozproszonym

- folia PE

- styropian EPS 200 036 gr. 5 cm

- izolacja przeciwwodna - 2x folia PE (klejona na zaktad)

- strop zelbetowy istniejacy/ strop zelbetowy - wg projektu technicznego
czesci konstrukcyjnej

UWAGA:

W pomieszczeniach mokrych takich jak: tazienka, pralnia pod warstwa ptytek
ptynna izolacja wodoszczelna z wywinigciem na $ciany (ptynna folia) min. 30
cm, a w kabinie prysznicowej na peing wysokosc¢.

Nalezy stosowa¢ system wraz z wtapianymi tasmami naroznymi i kotnierzami
ochronnymi na przejéciu rur, armatury, przepustow i kratek sciekowych, ptytki
utozy¢ na kleju elastycznym

P3 SPOCZNIK

S2a SCIANA ZEWNETRZNA - ISTNIEJACA

- tynk cienkowarstwowy na siatce
- wetna mineralna gr. 20cm

- $ciana istniejgca

- tynk cementowo-wapienny

S2b SCIANA ZEWNETRZNA - ISTNIEJACA

- ptytka klinkierowa / ptytka elewacyjna (montaz zgodnie z przyjetym
systemem)

- wetna mineralna gr. 20cm

- $ciana istniejgca

- tynk cementowo-wapienny

- ptytki gresowe
- strop zelbetowy - wg projektu technicznego czesci konstrukcyjnej

P4 POSADZKA NA STROPIE ISTNIEJACYM

- ptytki gresowe

- jastrych cementowy gr. 8 cm z zbrojeniem rozproszonym
- folia izolacyjna aluminiowa

- styropian EPS 200 036 - gr. 13 cm

- izolacja przeciwwodna - 2x folia PE (klejona na zaktad)
- strop istniejgcy

P5 PODLOGA TECHNICZNA

S$3 SCIANA ATTYKI - PROJEKTOWANA

- podioga techniczna - montaz systemowy na stupkach
- strop istniejacy

- plytka klinkierowa / plytka elewacyjna (montaz zgodnie z przyjetym systemem)
- wetna mineralna gr. 20cm

- bloczek silikatowy - gr. 24 cm

- polistyren ekstrudowany gr. 6 cm

- tynk cienkowarstwowy na siatce

D1 DACH

SF1 SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

- tynk zywiczny / folia kubetkowa (ponizej poziomu terenu)
- polistyren ekstrudowany XPS - gr. 15 cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- bloczek betonowy - gr. 24 cm

- izolacja przeciwwodna, np. membrana PCV - montaz systemowy

- termoizolacja ze styropianu z klinami spadkowymi gr. min. 20 cm

- folia paroizolacyjna PE

- strop zelbetowy - wg projektu technicznego czesci konstrukcyjnej

- profile stalowe do montazu ptyt GK

- systemowy sufit podwieszany kasetonowy 600x600x15mm z krawedzig
ukrytg

D2 DACH ISTNIEJACY - URZAD

CH CHODNIK

- kostka granitowa gr. 8cm

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

- podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechaniczne gr. 20cm
- tluczen frakcja 12-36 gr. 20 cm

1. Dla zachowania projektowanych gabarytdw nalezy zastosowa¢ koordynacje wykonawstwa wszystkich instalacji wewnetrznych.

2. Nalezy przyja¢ rozwigzania kompleksowe z gwarancjg dostawcy materiatéw i technologii co do zywotnosci i szczelnosci catego systemu izolacji pokry¢ dachowych.Wykonawstwo nalezy prowadzié pod nadzorem dostawcy technologii.

3. Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzi¢ ilosci. Opis na rzutach oznacza wymiary $wiatta przejscia (wymiary otworu w murze dopasowac do wytycznych producenta stolarki).

4. Zmiana podziatéw i rodzaju oktadzin elewacji nie stanowi zmiany projektu. W zaleznosci od przyjetego przez inwestora - systemu oktadzin elewacji - wymiary zewnetrzne elewacji po wykonczeniu moga sie¢ waha¢ do 5¢cm w stosunku do wymiaréw podanych na rysunkach.

5. Szczegdtowe dane dotyczace sufitbw podwieszonych, posadzek, opraw o$wietleniowych, oktadzin $ciennych, parapetéw, Slusarki i stolarki otworowej; elementéw wyposazenia statego i ruchomego, kolorystyki elewaciji - wg rysunkéw szczegétowych.

6. Dla uzyskania jednolitego poziomu posadzki w catym obiekcie uktada¢ warstwy podktadowe o grubosciach dostosowanych do réznych grubosci wierzchnich warstw posadzkowych, po ustaleniu ostatecznych technologii ich wykonania. Warstwy podtogowe wg opiséw poszczegdlnych
pomieszczen winny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty i wymagane aprobaty techniczne, oraz powinny by¢ wykonane pod nadzorem dostawcy technologii.

7. Dla zapewnienia odpowiedniej jakosci sposob wykonania i pielegnacji jastrychdw nalezy uzgodni¢ z dostawcg technologii w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Zaleca sig jastrychy wykona¢ np. na bazie cementu portlandzkiego klasy 32,5 z dodatkiem plastyfikatora dodawanego do wody
zarobowej. Dylatacje wg warunkéw technicznych robét posadzkarskich winien okresli¢ wykonawca. Jastrychy nalezy przygotowaé z odpowiednim wyprzedzeniem dla uzyskania parametréw technicznych okreslonych w przyjetych do realizacji zaleceniach dostawcéw technologii posadzek co do
ich wytrzymatosci i wilgotnosci.

8. We wszystkich typach sufitow podwieszonych wymagana jest lokalizacja systemowych wtazéw rewizyjnych umozliwiajgcych dostep do wszystkich urzadzen technicznych wymagajacych okresowych rewizji i konserwacji.

9. Przy ofertowaniu nalezy uwzgledni¢ wzmocnienia konstrukcyjne do montazu opraw o$wietleniowych na stropach kasetonowych i modutowych.

10. Catos$¢ kolorystyki i rozwigzan technicznych i materiatowych uzgodni¢ z projektantem przed ostatecznym zaméwieniem na podstawie dokumentacji montazowej wykonawcow.

11. Kratki transferowe pomiedzy pomieszczeniami w kolorze drzwi o przekrojach wg. proj. wentylacji, zgodnie z klasyfikacjg El $cian.

12. Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w uszczelki dzwigkoszczelne. We wszystkich rodzajach drzwi nalezy uzgodni¢ kat otwarcia oraz konieczno$¢ zastosowania odbojnikéw $ciennych lub posadzkowych. W drzwiach otwieranych na drogi ewakuacyjne nalezy przewidzie¢ samozamykacze z
katem otwarcia ~ 180°.

13. Wykonawca jest zobowigzany do zatwierdzenia proponowanych rozwigzan technicznych i materiatowych u inwestora i projektanta wraz z przygotowaniem probek materiatu, zatwierdzi¢ podziaty modularne oraz sposéb montazu, na podstawie wykonanych przez siebie rysunkéw projektu
wykonawczego i montazowego.

14. Przej$cia instalacji przez przegrody réznych stref p.poz nalezy zabezpieczy¢ atestowanymi przepustami $ciennymi, posiadajacymi elementy rewizyjne i obstugowe. Nalezy wykona¢ ich oznakowanie oraz schemat lokalizacji jako zatacznik do dokumentacji odbiorowe;j.

15. Przej$cia przewoddw wentylacyjnych przez dachy zabezpieczy¢ przez dogrzanie fartuchéw z membrany dachowej odpornej na uv lub zastosowanie systemowych przepustéw dachowych dobranych odpowiednio do systemu pokrycia dachu.

16. Montaz centrali wentylacyjnej za posrednictwem podstaw wibroizolacyjnych i przektadek tlumigcych.

17. Zabudowa otworéw wentylacyjnych systemowymi aluminiowymi Zaluzjami deszczdtkowymi, wraz z wewnetrznym osiatkowaniem drutem ze stali nierdzewnej przeciw insektom, w kolorze RAL 7015.

18. Przej$cia rur przez $ciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ systemowymi rozwigzaniami (np. kotnierzami) - zgodnie z zaleceniami i wytycznymi dostawcy systemu izolacji.

19. W odniesieniu do wszystkich elementéw obowigzuje zasada sprawdzenia wymiaréw bezposrednio na placu budowy.

20. Poziom +-/0,00 przyjeto na rzednej bezwzglednej 249,37m n.p.m.

21. Opisy warstw $cian i posadzek znajdujg si¢ na rysunkach przekrojéw.

22. Zmiany na rysunkach aktualizowane sg poprzez wprowadzenie kolejnych rewizji oznaczonych numerem "R".

23. Poziom parapetu hp na rzutach dotyczy wysokosci parapetu od poziomu wykonczenia posadzki. Wymiary wysokosci na znacznikach okien oznaczaja wysokos$¢ otworu w $cianie. Nalezy stosowac ciepty montaz dla wszystkich okien.

24. W przypadku urzadzen wymagajacych serwisowania, zlokalizowanych na dachu w odlegtosci mniejszej niz 2m od krawedzi nie zakoniczonej attykg, zastosowaé nalezy system asekuraciji.

- izolacja przeciwwodna, np. membrana PCV - montaz zg. z przyjetym
systemem

- termoizolacja ze styropianu z klinami spadkowymi gr. min. 20 cm

- paroizolacja bitumiczna

- warstwa gruntujgca dla paroizolacji bitumicznej

- dach istniejgcy

- systemowy sufit podwieszany kasetonowy 600x600x15mm z krawedzig ukrytg

- grunt rodzimy

OPRACOWANIA:

KAM-ARCHITEKCI.PL SP.Z O.0.
JEDNOSTKA ul. Paderewskiego 20B, Rybnik 44-270 “\\H“HH“HHHHHH‘
PROJEKTOWA: | tel, 509 347 426

KAM—ARCHITEKCI.SPL

INWESTOR: Gmina Lyski reee
ADRES ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, dziatki nr 1294/41, 1212/42, 916/41,
OBIEKTU: 1210/42, 266/41

Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP)|

wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
TYTUL »Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”

FAZA
e cowan: | PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA Przekréj B-B - PROJEKT
RYSUNKU:
mgr inz. arch. MAREK KOCZY
ARCHITEKTURA | ypr. bud. nr 38/SLOKK/2014/1l w specjalnosci
PROJEKTANT: architektonicznej do projektowania bez ograniczen PODPIS
mgr inz. arch. KRZYSZTOF CALKA
ARCHITEKTURA | ypr. bud. nr 17/SLOKK/2018 w specjalnosci
SPRAWDZAJACY: | architektonicznej do projektowania bez ograniczer PODPIS
mgr inz. arch. KLAUDIA MATERZOK
ARCHITEKTURA |upr. bud. nr 31/SLOKK/2023/Il w specjalnosci
OPRACOWANIE: |architektonicznej do projektowania bez ograniczen PODPIS
DATA: TOM: NR PROJ. REWIZJA: SKALA: NR RYS. STRONA
Grudzien 2024 | 484 0 1:100 A.07
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wykorzystywanie, i ie i ji bez zgody proj - ione. Projektant sobie prawo

wprowadzania zmian.
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