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1. DANE OGOLNE

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna branzy konstrukcyjno-budow-
lanej dotyczgca oceny aktualnego stanu technicznego oraz mozliwosci rozbudowy, przebu-
dowy budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP.

1.2.Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest ocena aktualnego stanu technicznego podstawowych ele-

mentow konstrukcji budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP oraz ocena mozliwosci
rozbudowy i przebudowy obiektu.

Zakres opracowania zostat dostosowany do jego gtéwnych celéw i obejmuije:

1/ przeprowadzenie wizji lokalnej i ogledziny budynku

2/ sporzagdzenie aktualnej dokumentaciji fotograficznej

3/ wykonanie pomiarow inwentaryzacyjnych w zakresie niezbednym do opracowania

ekspertyzy

4/ wykonanie badan makroskopowych in-situ

5/ wykonanie miejscowych odkrywek

6/ analize opinii geotechnicznej

7/ ocene aktualnego stanu technicznego podstawowych elementéw konstrukcji bu-

dynku

8/ analize mozliwosci rozbudowy oraz przebudowy budynku

9/ ocene koncowa.

1.3.Podstawa opracowania

Podstawa formalna opracowania:
a) zlecenie Inwestora,
b) wizja lokalna w terenie;
c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA NR
RG.0007.68.2016 RADY GMINY LYSKI z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sotectwa
Lyski — tereny ustug administracji — oznaczony symbolem UA




Podstawa merytoryczna opracowania:
» Przepisy budowlane:

[1] Ustawa Prawo Budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., z pézniejszymi zmianami.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi
zmianami

» Literatura naukowo-techniczna:

[3] Winniczek W.: Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno — ekonomicz-
nych i przeglgdéw sprawnosci technicznej budynkéw mieszkalnych, Centrum Ustug
Techniczno — Organizacyjnych Budownictwa CUTOB - PZiTB, Wroctaw 1986.

[4] Drobiec t. Jasinski R., Piekarczyk A.: Diagnostyka konstrukcji zelbetowych. Metodolo-
gia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Warszawa 2010 r.

» Inne, w tym:
- wizja lokalna
- dokumentacja fotograficzna sporzgdzona przez autora ekspertyzy podczas wizji lokalnej
- pomiary inwentaryzacyjne w zakresie niezbednym do sporzgdzenia ekspertyzy technicznej
- badania makroskopowe in-situ
- miejscowe odkrywki

2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

Przedmiotowy teren objety opracowaniem znajduje sie w Lyskach przy ulicy
Dworcowej 1A. W stanie istniejgcym na dziatce znajduje sie budynek Gminy Lyski i OSP.
Ponadto, na terenie znajduje sie parking dla samochodéw osobowych na terenach
utwardzonych. Do budynkéw prowadzg istniejgce dojscia oraz dojazdy. Pozostata czes$é
terenu porosnieta zielenig niska, srednig oraz wysokg

Rozbidrki i obiekty przeznaczonych do dalszego uzytkowania:
Przewiduje sie rozbiorki elementow zewnetrznych budynku tj. schody zewnetrzne, mur opo-
rowy, czesc terendéw utwardzonych oraz demontaz istniejgcych elementdéw infrastruktury
zewnetrznej wg odrebnego opracowania i zgtoszenia. Szczegotowe przedstawienie elemen-
tow do rozbiorki przedstawiono na rys. Z.01




Opis elementow konstrukcji budynkow:

Budynki Gminy Lyski i OPS zostalty wybudowane w technologii tradycyjnej murowanej,
z wykorzystaniem tradycyjnych, powszechnie stosowanych materiatébw budowlanych, takich
jak: beton / zelbet, bloczki betonowe, pustaki ceramiczne i cegta ceramiczna petna piyty
kanatowe, dzwigary stalowe. Posadowienie budynkéw zaprojektowano i wykonano
w postaci taw fundamentowych. Pokrycie dachowe stanowi papa na petnym deskowaniu
(dach ptaski). Przestrzen miedzy stropem, a wiezbg dachowg jest wentylowana. Budynki sg
od siebie oddylatowane. Budynek Gminy Lyski wykonano jako 4 kondygnacyjny z
piwnicami. Budynek OSP jako 2 kondygnacyjny z piwnicami. Stropy oraz klatki schodowe
wykonano jako zelbetowe monolityczne. Sciany zewnetrzne budynku wyciggnieto ponad
dach tworzac $cianki attykowe i ogniomury. Nad otworami drzwiowymi i okiennymi w
Scianach zewnetrznych i wewnetrznych zaprojektowano nadproza w postaci
monolitycznych belek zZelbetowych ze zwiekszonymi diugosciami oparcia na murze.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne. Tynki zewnetrzne — cementowe. Budynki
wentylowany grawitacyjnie. Budynki wyposazone w instalacje elektryczng, wod.-kan., C.O.

3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

FOT.1 Elewacja pétnocno-wschodnia.



FOT.2 Elewacja potudniowo-zachodnia, pétnocno-zachodnia - OSP.

FOT.3 Elewacja potudniowo-zachodnia - Gmina Lyski.



FOT.5 Pokrycie dachowe - OSP.



FOT.7 Korytarz na 3 pietrze - Gmina Lyski.



FOT.9 Odkrywka ptyty pokrycia dachu - OSP Lyski.



FOT.10 Stropodach nad ala - OSP Lyski.

4. ANALIZA ZLECENIA

Na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w budynku mieszkalnym wykonanych
odkrywek i pomiarow stwierdza sie, ze budynki nie stwarzajg zagrozenia dla zycia
lub zdrowia ludzi oraz pozwalajg na bezpieczne uzytkowanie obiektu budowlanego zgodne
z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem uzytkowania, zgodnie z Art. 49g ust. 2 lit. 3
Prawa budowlanego.

Ocene aktualnego stanu technicznego oraz ocene mozliwosci rozbudowy i przebudowy
budynku dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i poczynionych w trakcie
jej trwania szczegdtowych ogledzin, pomiardow inwentaryzacyjnych i badan makroskopo-
wych in situ.

Przy ocenie aktualnego stanu technicznego i okresleniu stopnia zuzycia poszczegél-
nych elementéw konstrukcyjnych budynku zastosowano nastepujgca klasyfikacje wg wy-
tycznych CUTOB PZITB [10]:

Klasyfikacja Procentowe
stanu technicznego: zuzycie:

- stan dobry 0-15%

- stan zadowalajacy 16 -30%

- stan $redni 31-50%

- stan lichy (nieodpowiedni) 51-70%

- stan zly 71-100 %
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5. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej wykonano odkrywki i odwierty kontrolne $cian
kondygnacji naziemnych budynku, stropu miedzykondygnacyjnego oraz dachu. Wykonano
odkrywki $cian fundamentowych do poziomu taw fundamentowych. Sprawdzono czy
wykonana jest izolacja przeciwwilgociowg $cian fundamentowych oraz jakos¢ jej
wykonania. Wykonano odkrywki posadzki na gruncie oraz badanie wilgotnosci scian
i posadzek.

Pokrycie dachowe wykonane z papy asfaltowej jest szczelne. Konstrukcja dachu w stanie
dobrym. Obrébki blacharskie, pasy nadrynnowe, rynny, rury spustowe wykonane z blachy
ocynkowanej w stanie dobrym. Kominy tradycyjne murowane z cegty ceramicznej petnej,
nieocieplone z przewodami wentylacyjnymi wyprowadzonymi pionowo przez czape
kominowg betonowg. Wewnagtrz przewoddédw kominowych w gornej czesci komina oraz
wokot czap betonowych, brak widocznych sladéw wilgoci.

Istniejgcy dach OSP

Nad gtéwng sala:

— warstwy papy nawierzchniowe i podktadowe;j

— ptyty dachowe w wykonaniu indywidualnym o wymiarach 300 x 100x9,67 cm zbudowane
z ramiaka drewnianego z krawedziakéw o wym. 80x80mm po obwodzie z krawedziakiem
80x80mm w srodku rozpietosci — obitego obustronnie ptytami azbestowo cementowymi
0 grubosci 8 mm wypetnionego styropianem.

— dzwigary stalowe z dwuteownika z azurowym srodnikiem (rozcinanego) 380x100x15 mm
w rozstawie co 300 cm na ktdérego stopkach znajdujg sie sktadania ptyt. Rozpietosé
dzwigara — 10,50 m

Nad zapleczem Sali:

— warstwy papy nawierzchniowej i podktadowej

— pityty dachowe w wykonaniu indywidualnym o wymiarach 300 x 100 cm zbudowane
z ramiaka drewnianego z krawedziakéw o wym. 80x80mm po obwodzie z krawedziakiem
80x80mm w srodku rozpietosci obitego obustronnie ptytami azbestowo cementowymi
0 grubosci 8 mm wypetnionego styropianem.

— Sciany kolankowe z cegty gr. 12,0 cm w rozstawie co 300,0 cm na ktorych utozone sg ptyty
jw.

— strop zelbetowy prefabrykowany z ptyt kanatowych odm. 24.

Nalezy dokona¢ demontazu ptyt azbestowo-cementowych na dachu OSP
Pokrycie dachu wykonana jest z ptyt azbestowo — cementowych falistych. Przewiduje sie
usuniecie piyt.
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Ze wzgledéw wytrzymatosciowych nalezy dokona¢é wzmochnienia dzwigarow
dachowych (obecny stan przekracza warunki Stanu Granicznego Nosnosci
po uwzglednieniu obowigzujacych norm oraz nowoprojektowanych obcigzen -
nastepuje globalna utrata statecznosci). Obliczenia dokonano dla materialu o
witasciwosciach nieliniowych (materiat plastyczny/ kryterium plastycznosci von
Mises).

“Z2695

Rys.1. Przekroczony SGN — stan istniejgcy

Rys.2. Posta¢ wyboczenia — zwichrzenie
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=
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o

Rys.4. Posta¢ wyboczenia — zwichrzenie
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W pomieszczeniach budynku nie stwierdzono przeciekéw oraz zawilgocen. Stwierdzono
pojedyncze spekania niestwarzajgce zagrozenia dla zycia i zdrowia.
Strop miedzykondygnacyjny w stanie dobrym.

Stolarka okienna oraz drzwiowa w catosci do demontazu.

6.WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych pomiarow i dokonanych analiz mozna stwierdzic,
ze stan techniczny przedmiotowego budynku jak i standard jego wykonczenia nie stwarza
zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne uzytkowanie obiektu
budowlanego jak réwniez na mozliwos¢ jego rozbudowy i przebudowy zgodne
z dotychczasowym i zamierzonym sposobem uzytkowania, zgodnie z Art. 49g ust. 2 lit. 3
Prawa budowlanego. Dodatkowo na etapie budowy nalezy dokona¢ demontazu ptyt
azbestowo-cementowych oraz dokonaé wzmocnienia istniejagcych wigzaréw
dachowych nad salg budynku OSP po przez przyspawanie ptaskownika do dolnej
potki jak réwniez nalezy zastosowaé tezniki poprzeczne z profila RSH CS
120x140x3mm ze stali klasy S235JR zapewniajace zabezpieczenie przed
zwichrzeniem dzwigarow.
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7. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKKI/7131.7132/6687/16 Katowice, dnia 20 czerwca 2016 r

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz 290), § 10 i § 12 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa
(DzU. z 2014 r, poz. 1946 z pdzn. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Damian Jureczko
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 11 czerwca 1985 w Rydultowach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6687/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem Kkonstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

UZASADNIENIE
W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci

procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszey decyzji sluzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwaliftkacyinej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie. za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie

14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujg Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Damian Jureczko ' -
Rybnicka 7 S TR
44-293 Gaszowice mgr inz, Piotr 8za ki

2. Okrggowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor 2

in2. Hieronim Spizewski

Nadzoru Budowlanego
4. ala.




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SLK-CEY-BAG-JWL *

Pan Damian Jureczko o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9640/16
adres zamieszkania ul. Rybnicka 7, 44-293 Gaszowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inizynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie| Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie 2 art. 781 K.c.

1. Do zach zne| formy czynnodcl prawne) wystarcza 2lotenie odwiadczenia woll w postaci znef | op L
owatf ko ym podpisem ok vy

2 Ofwadczenie woll zéozone w formie elek zne| jest ro 2 odwiadk woll 2 ym w formie p 5]

* Wenfikacg poprawnodci danych w Swiadczeniu mana sp ¢ 13 pomocy weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronde Polskiej lzby Maynserdw aumm www.pkb.orgpl lub kontaktujac ¢ 7 blurem wiaiciwe] Okrggowe| lzby Inzyniercw
Bucownictwa.
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8.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

1.01 Rzut piwnic — INWENTARYZACJA
1.02 Rzut parteru — INWENTARYZACJA
1.03 Rzut | pietra — INWENTARYZACJA
1.04 Rzut Il pietra — INWENTARYZACJA
1.05 Rzut dachu — INWENTARYZACJA
1.06 Przekréj A-A — INWENTARYZACJA
1.07 Elewacje — INWENTARYZACJA

Z.01 Szkic sytuacyjny
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