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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ - PARTER

Nazwa pomieszczenia

Klatka schodowa
Biuro

Biuro

Biuro

Korytarz

Pom. socjalne
Biuro

Biuro

Biuro

KI. schodowa
Przedsionek
WC-meskie
WC-niepetnosprawni
Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Hall

Pom. ustugowe
Pom. socjalne
wcC

Pom. pomocnicze
Pom. pomocnicze
KI. schodowa
Pom. socjalne
Wezet sanitarny
Korytarz

Biuro

Biuro

Szatnia

Garaz OSP

Pom. pomocnicze OSP
Szatnia OSP
Wezet sanitarny
KI. schodowa
Pom. biurowe OSP

Powierzchnia

18,90
10,55
10,96
10,92
40,63
4,80
10,92
14,80
16,10
43,08
5,25
5,24
6,63
13,15
15,74
15,74
16,86
16,19
58,77
12,05

18,41

18,95
14,18

135,22
12,43
6,63
6,20
4,00
6,21
615,34 m?

Wysokosé

269
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
300
300
300
250
300
300
269
250
250
250
250
250
250
406
220
250
250
300
250

LEGENDA

@ instalacja natynkowa w przestrzeni miedzystropowej w rurce RLHF25
@ instalacja podtynkowa w rurce ochronnej typu peszel RKLS20/16
@ czytnik kart magnetycznych
W77 | elektrozaczep 12V
SKD | zestaw systemu kontroli dostepu (obudowa, kontroler, zasilacz z akumulatorem)
koryto kablowe 100H60, ocynkowane, gr. $cianki 1,0mm, dla instalacji IT
koryto kablowe 200H60, ocynkowane, gr. écianki 1,0mm, dla instalacji IT
koryto kablowe 300H60, ocynkowane, gr. $cianki 1,0mm, dla instalacji IT
GPD | gtdéwny punkt dystrybucyjny instalacji teletechnicznych
PD punkt dystrybucyjny instalacji teletechnicznych
UWAGI

- Rzut instalacji KD rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami oraz opracowaniami pozostatych branz,
- Wysokos$¢ montazu tras kablowych dostosowaé do ostatecznej wysoko$ci montazu
kanatéw wentylacyjnych, wysokosci sufitow itp.,
- Rozprowadzenie przewoddw wykona¢ podtynkowo oraz natynkowo w trasach kablowych w
korytach kablowych, rurach ochronnych i peszlach w wolnej przestrzeni sufitow podwieszanych.
Po za sufitami podwieszanymi instalacjg wykonac pod tynkiem,
- Dla instalacji teletechnicznych nalezy wykona¢ odrebne trasy kablowe. Nie dopuszcza sie
prowadzenia okablowa silnopradowego i niskopradowego w jednym kanale badz w jednej rurze

ochronnej,

- Miejsce wyprowadzenia przewoddw do urzadzen statych ustali¢ na budowie,
- Przewody nalezy uktada¢ po liniach pionowych i poziomych,
- Stosowac koryta kablowe stalowe, ocynkowane o grubosci blachy min. 1,0mm,

- Przej$cia przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masa o odpornosci
ogniowej przegrody. Miejsce przejscia oznaczy¢ tabliczka znamionowa,

- Rury ochronne uktadane pod posadzka nalezy wykona¢ przed wykonczeniem posadzki, nalezy
stosowag rury wyposazone w pilota,
- W miejscach wyprowadzenia przewodéw na zewnetrz obiektu przej$cia zabezpieczy¢ przed
przedostaniem si¢ wilgoci do wewnatrz,
- Wszystkie miejsca kolizyjne powstate na budowie nalezy rozwigzywa¢ w porozumieniu z
wykonawcami pozostatych branz,
- W zwiazku z wystepujacym nagromadzeniem instalacji, zaleca si¢ opracowanie
harmonogramu prac montazowych uwzgledniajacego koordynacije tych prac z pracami
budowlanymi i pozostatymi branzami,
- Instalacje wykona¢ w zgodzie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi
wykonania instalacji i prawem budowlanym, réwniez w odniesieniu do szczegotéw, ktore nie
zostaly ujete w dokumentacii,
- Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne musza posiadac atest i Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym
oraz ustawg o wyrobach budowlanych,
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Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku
OSP wraz z parkingiem (27 miejsc postojowych) w ramach zadania pn.
TYTUL ,Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Lyski i budynku OSP”
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NAZWA Instalacja systemu kontroli dostepu do pomieszczen KD
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