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Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocinskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wymaganej do
budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusociiskiego w Nowym Dworze
Mazowieckim i jej realizacja na terenie Miasta Nowy Dwdr Mazowiecki na dziatce nr ew. 69 obreb 0035
8-09. Dziatka jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zadanie realizowane w ramach ,,Programu Olimpia - Programu budowy przyszkolnych hal sportowych
na 100 - lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

Na terenie dziatki zlokalizowany jest budynek szkoty podstawowej wraz niezbedng infrastruktura tj.
boiskami, placem zabaw, doj$ciami i dojazdami. Dziatka jest ogrodzona. Zlokalizowana jest réwniez na
niej infrastruktura techniczna obstugujgca budynek szkoty tj. sie¢ elektroenergetyczna, wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieptownicza.

Teren jest przewaznie ptaski, rdznica poziomdw, dla catej dziatki wynosi ok. 160cm.

Od strony pétnocnej teren opracowania graniczy z terenem liceum ogdlnoksztatcacego, od
wschodniej i potudniowej zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng, natomiast od strony zachodniej z
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Lokalizacja inwestyciji:

1.1) Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét

budowlanych
Program opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien

publicznych i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.



w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Podstawg opracowania sg nastepujace dokumenty:
e wizja lokalna z inwentaryzacjg fotograficzng;
e obowigzujace przepisy techniczno-budowlane;
e ustalenia z inwestorem.

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnien,
wykonanie prac budowlanych (zgodnie z wydanymi decyzjami, przepisami oraz wiedzg techniczng)
oraz uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania/zaswiadczenia o braku podstaw do
whiesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego.

Zakres zamdwienia obejmuje:

1: Opracowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe
hali sportowej na podstawie wytycznych zawartych w PFU, zatagczonych dokumentéw oraz uzgodnien
z Zamawiajgcym, a takze uzyskanie stosownych uzgodnien i decyzji jesli to konieczne.

2: Wykonanie robdt budowlanych dotyczgcych budowy hali sportowej wg opisu technicznego, decyzji,
uzgodnien oraz wszystkich zapiséw wynikajgcych z ww. dokumentow.

3: Uzyskanie ostatecznej decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania lub zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego.

Przedmiot niniejszego opracowania znajduje sie na terenie miasta Nowego Dworu Mazowieckiego
w jego granicach administracyjnych

Przedmiot umowy wraz z zakresem

Projektowany obiekt musi by¢ zgodny z wytycznymi ,Programu Olimpia - Programu budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich”.

Hala sportowa bedzie zaprojektowana w systemie tradycyjnym, murowana z jedno lub dwuspadowym
zadaszeniem wraz z wielofunkcyjnym boiskiem o nawierzchni z wyktadziny sportowej PCV o grubosci
9 mm uktadanej na ruszcie drewnianym oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym, w tym sanitariat dla
0s6b niepetnosprawnych, pokojem dla nauczycieli wychowania fizycznego, magazynem hali i
portiernig. Hala sportowa musi spetnia¢ wymogi dostepu dla oséb niepetnosprawnych. W miare
mozliwosci nalezy zapewni¢ komunikacje z istniejagcym budynkiem szkoty podstawowej za pomocg
tacznika. Do obiektu nalezy doprowadzi¢ instalacje cieplng, elektryczng i wodnokanalizacyjng na
podstawie uzyskanych przez Wykonawce warunkéw technicznych. Na terenie nieruchomosci
zlokalizowane sg sieci: cieptownicza, elektroenergetyczna, wodociggowa i kanalizacyjna. Moze
zachodzi¢ konieczno$¢ przebudowy sieci cieptowniczej, elektroenergetycznej i wodociggowej na
odcinkach kolidujgcych z budynkiem hali. Konstrukcja oraz instalacje muszg umozliwia¢ korzystanie z
hali przez caty rok. Nalezy przewidzie¢ organizacje robdt budowlanych w taki sposdb, aby nie wptywaty
na funkcjonowanie szkoty w roku szkolnym. W projekcie nalezy uwzgledni¢ demontaz boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z utylizacjg istniejgcej nawierzchni sportowej
wraz z urzgdzeniami, ogrodzeniem, dojsciem oraz oswietleniem.

Hala sportowa o minimalnych wymiarach zewnetrznych min. 24m x 48m o konstrukcji murowanej z
dachem jedno lub dwuspadowym. Wewnatrz hali nalezy zaprojektowaé boisko wielofunkcyjne o
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wymiarach pola gry 20 m x 40 m, w ktérym miescic sie ma boisko do siatkéwki, koszykdwki, pitki recznej
i futsalu. Wysokos¢ hali sportowej nad polem gry (wysokos¢ do spodu konstrukcji nosnej) powinna
wynosi¢ min. 6,00 m. Nalezy zapewni¢ podziat boiska na trzy powierzchnie éwiczebne przegroda
ruchoma. Przewidzie¢ nalezy réwniez system zaciemniania okien np. rolety zewnetrzne.

Zaplecze hali stanowi¢ bedg min. 4 szatnie, kazda z zapleczem sanitarnym, toaleta przystosowana dla
0s6b niepetnosprawnych z prysznicem, magazyn hali, pokdj nauczycieli wychowania fizycznego,
portiernia, komunikacja. W sanitariatach nalezy przewidzie¢ umywalke, WC i natrysk.

Elementy konstrukcji urzadzen do gry w pitke nozng, siatkdwke, koszykdwke i pitke reczng nalezy
zaprojektowad jako elementy demontowalne. Nalezy zaprojektowac trybuny i tawki nad zapleczem
sanitarno-szatniowym, monitoring wewnetrzny i zewnetrzny oraz elektroniczng tablice wynikéw
sterowang bezprzewodowo i system nagtosnienia. Trybuny powinny umozliwia¢ dobrg obserwacje
catego boiska ze wszystkich miejsc. W tym celu przyjmuje sie przewyzke min. 12 cm wysoko$¢ do
oka=1,25 m.

Do obiektu nalezy doprowadzié¢ instalacje cieplna, elektryczng i wodnokanalizacyjna.

W projekcie zagospodarowania terenu nalezy przewidzie¢ wykonanie ciggéw pieszych, w tym
potaczenie istniejgcego budynku szkoty z nowym obiektem sportowym. Wymiary ciggédw pieszych
nalezy dobra¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na etapie przygotowania PFU nie wykonywano badan podtoza gruntowego pod przedmiotowa
inwestycje. Badania geotechniczne podtoza gruntowego lezg po stronie wykonawcy robét i muszg by¢
wykonane przed rozpoczeciem prac projektowych.

Konstrukcja
Fundamenty i $ciany fundamentowe

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie na zelbetowych stopach i tawach fundamentowych.
Fundamenty powinny byé zabezpieczone izolacjy powtokowa przeciwwilgociowa. Sciany
fundamentowe dodatkowo ocieplane styropianem, z wykonczeniem wyprawa klejowa na siatce z
widkna szklanego i obtozeniem cokotu ptytkami ceramicznymi, cegta klinkierowg lub wyprawg tynkowa
cienkowarstwowg — tynk silikonowy.

Sciany konstrukcyjne i écianki dziatowe

Sciany konstrukcyjne w technologii tradycyjnej spetniajgce wymogi techniczne i warunki
eksploatacyjne z elementéw drobnowymiarowych cegta, bloczki itp. z materiatdw ceramicznych,
wapienno — piaskowych lub gazobetonu (w pomieszczeniach suchych). Stupy, podciagi, rygle -
zelbetowe. W miejscach mocowania wyposazenia np. koszy z tablica do koszykdowki przewidziec
wzmochienia $cian zelbetowymi belkami rozpietymi miedzy stupami i ukrytymi w murowanej Scianie.
Sciany wymurowad na izolacji poziomej z dwéch warstw papy podktadowe;.

Scianki dziatowe z elementéw drobnowymiarowych, cegta, gazobeton (w pomieszczeniach suchych).

Stropodach



Konstrukcja dachu — zaleca sie wigzary i ptatwie z drewna klejonego. Wigzar powinien by¢
uksztattowany w sposéb podnoszacy wrazenie wizualne obiektu z zewnatrz i wewnatrz. Wigzary
powinny przenies¢ dodatkowe obcigzenie od urzadzen sportowych — kosze podwieszane, kurtyna,
siatki, wentylacja i inne urzadzenia sportowe. Wigzary i ptatwie tgczone za pomocg okué i Srub
stalowych ocynkowanych, stezenia pretowe, sztywne lub ciegnowe napinane za pomocg $rub
rzymskich. Wigzary mocowane za pomocy kotew do stupdw lub wiencéw zelbetowych. Konstrukcja
nosna pokrycia, blacha stalowa fatdowa powlekana poliestrem z ociepleniem z wetny mineralnej lub
ptyty warstwowe dachowe o wymaganym wspdtczynniku przenikania ciepta. Obrébki blacharskie,
rynny i rury spustowe z blachy powlekanej gr. 0,5+0,7 mm. Stropodach powinien od spodu by¢ odporny
na uderzenia pitka. Elementy z drewna klejonego muszg by¢ odporne na spadki temperaturowe ponizej
12°C, wzrost zawilgocenia, zabezpieczone przed peknieciami wzdtuz spoin sklejer lameli drewnianych
bez wzgledu na warunki wewnatrz hali. Konstrukcja stropodachu dodatkowo powinna przenies¢
obcigzenia od zamontowanych urzadzen sportowych (kosze podwieszane, urzadzenia wspinajace,
siatki ochronne, kotary dzielgce boiska, zestawy gtosnikowe wraz z ostonami ochronnymi, instalacje
wentylacji i oswietlenia).

Izolacje przeciwwilgociowe

a) Posadzka w pomieszczeniach mokrych i podtoga hali sportowej - 2x papa termozgrzewalna
podktadowa na osnowie poliestrowej gr. min. 4,2 mm.

b) Pozostate pomieszczenia - 1x papa termozgrzewalna j.w.

Izolacje cieplne

a) Posadzek na gruncie i $cian fundamentowych z cokotem — styropian EPS 100
b) Scian zewnetrznych (elewacja) — styropian EPS 70

Grubosci warstw izolacji przyjg¢ w oparciu o obliczenia cieplne uwzgledniajgce przyjete wspotczynniki
przenikalnosci cieplnej przegréd budowlanych.

Elementy wykonczenia obiektu

Stosowane materiaty, urzadzenia powinny posiada¢ wszelkie wymagane atesty i certyfikaty oraz
spetniaé¢ warunki dopuszczenia stosowania w budownictwie. Rodzaj materiatéw, kolorystyka
poszczegdlnych pomieszczen powinny by¢ uzgodnione z inwestorem.

Tynki wewnetrzne

Tynk hali sportowej jednowarstwowy, gipsowy lub zwykty kat. Ill wykonczony gtadzig gipsowa.
Narozniki wypukte do 2m zabezpieczy¢ specjalnymi naroznikami ochronnymi metalowymi lub PCV.
Sciany i sufit musza by¢ odporne na uderzenia pitka. Sciany do wys. 2,25 m musza by¢ gtadkie i posiada¢
zaokraglone naroza.

Posadzki

Podtoga boiska hali sportowej dostosowana musi by¢ do réznych sportéw i utatwiac¢ utrzymanie w
czystosci, a takze posiada¢ odpowiednie atesty. Posadzka sportowa grubosci 9 mm na ruszcie
drewnianym, sprezystym na zgodnos¢ z normg PN-EN 14904 z nawierzchnig sportowg z wyktadziny.

Wymagania techniczne, ktére musi spetnia¢ wyktadzina sportowa PCV:



— Gérna warstwa wyktadziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod
cisnieniem i temperaturg) winylu,

— Dolna warstwa wykonana z kalandrowanego PCV o grubosci min. 2 mm, w $rodku
wzmocniona siatkg z wtdkna szklanego,

—  Grubos$¢ catkowita wyktadziny — 9 mm (+/- 5%),

— Szerokosc rolki—max. 1,5 m,

— Woyktadzina powinna by¢ zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem
zabezpieczania powierzchni, nie wymagajgcym zadnych dodatkowych powtok
ochronnych przez caty okres uzytkowania, odporng na dziatanie bakterii i chemikaliow,
tatwy w utrzymaniu czystosci,

— Woyktadzina powinna zawieraé ochrone antybakteryjng i przeciwgrzybiczna,

— Styki poszczegdlnych paséw wyktadziny bedg frezowane i spawane sznurem
w kolorze nawierzchni, zgodnie z technologig uktadania wyktadzin PCV. Nie dopuszcza
sie tgczenia paséw wykfadziny na styk bez spawania.

Wykfadzina sportowa, ktérg Wykonawca przewiduje zainstalowa¢ w hali powinna posiadaé
nastepujgce dokumenty:

— Atest higieniczny,

— Swiadectwo badan ogniowych $wiadczace o trudno zapalnoéci wyktadziny,

— Deklaracje zgodnosci z PN-EN 14904,
Spetnienie powyzszych wymagan dotyczacych nawierzchni nie wynika
z przeznaczenia obiektu do rozgrywek miedzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie
zastosowania przez Wykonawcéw produktédw zamiennych o niskim standardzie.

Podtoga jako caty system /wyktadzina/ musi posiadac:
— Certyfikat Zgodnosci z obowigzujgcg norma EN 14904:2009 wydany przez Instytut Techniki
Budowlanej lub inny uprawniony organ,
— Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogient — CfIS1.
— Deklaracja wystawiona na podstawie badan systemu podtogi w instytucie notyfikowanym
do tego celu.
Ww. Dokumenty nalezy dotgczy¢ do oferty.

Na posadzce nalezy wykona¢:

— listwy maskujace potaczenia w otworach drzwiowych,
— linie pod boiska sportowe; gtdwne i pomocnicze,

— montaz urzadzen sportowych kotwionych w posadzce,
— zakonserwowanie wyktadziny sportowe;.

Warstwy podposadzkowe powinny posiadac izolacje cieplng wykonang ze styropianu FS 20 gr. min.
10cm wzdtuz Scian zewnetrznych budynku w pasie o szerokosci 120cm.

Posadzki pomieszczen sanitarnych, technicznych, magazynowych z ptytek gres impregnowanych w
klasie R10. gr. 10mm. Cokoliki wyoblone, tatwe do sprzatania.

Posadzki pozostatych pomieszczen i komunikacji z wyktadzin PVC homogenicznych gr. 2 mm. Klejona
do podtoza, spawana z wywinieciem na $ciany wysokosci min. 10 cm.

Oktadziny scian



Oktadziny scian z ptytek glazurowanych, tatwozmywalnych, nasigkliwosci < 3%, spoinowych z
elementami wykonczenia krawedzi listwami aluminiowymi, oraz silikonowymi dylatacjami. Oktadziny
wykonaé¢ w pomieszczeniach sanitarnych i innych, dla ktérych stawia sie wymogi tatwiej zmywalnosci
na wysokos¢ 2.10 m.

Malowanie

Sciany: Farba emulsyjna akrylowa do wnetrz. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
Sufity: Farba emulsyjna akrylowa do wnetrz, kolor biaty.

Stolarka okienna

Okna sali sportowej — fasadowe z profili PVC. Szkto bezpieczne P2. Kazde okno powinno posiadac
skrzydto o pow. ~ 1 m2 uchylne do wietrzenia. Usytuowane w dolnej czesci, dogodnie otwierane.
Wspdtczynnik dla catego okna Uw<1,1 W/m2K.

Pozostate okna z profili PVC, posiadajgce w catej powierzchni skrzydta. Kazde okno o powierzchni
wiekszej od 1 m2 powinno posiadaé jedno skrzydto uchylno — rozwieralne. Szklenie szktem float.
Wspdtczynnik dla catego okna Uw<1,1 W/m2K.

Podokienniki wewnetrzne z ptyty laminowane;j.

Okna hali sportowe]j zabezpieczone przed uderzeniem pitki.

Okna w szatniach i sanitariatach oklei¢ folig nieprzezroczysta.

Nalezy przewidzie¢ system zaciemniania okien hali w czesci boiska np. rolety zewnetrzne.
Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych cieptych. Wyposazone w dwa zamki patentowe oraz
samozamykacz. Szyby bezpieczne 02 o wspdtczynniku max 1,5 W/m2K (dla catych drzwi). Nad
drzwiami wejsciowymi przewidzieé daszek zewnetrzny.

Drzwi wewnetrzne — skrzydta ptycinowe, oscieznice regulowane.

Ponadto drzwi powinny posiada¢:

zawiasy,

— zamki z wktadkg patentowg (dwa),

— zamki WC,

— klamki bezpieczne,

— samozamykacze w skrzydtach do pomieszczen izolujacych oraz tgczacy dalszg czes¢ wezta
sanitarnego,

— odboje,

— nawietrzaki w dolnej czesci dla pomieszczen weztdw sanitarnych,

— drzwi do umywalni z natryskami odporne na wilgog,

— drzwi wejsciowe na boiska hali i drzwi do magazynu hali bezprogowe,

— do magazynu przewidzie¢ wejscie rowniez z zewnatrz.
Wejscie na boisko sportowe drzwi gérg szklone, szktem bezpiecznym, hartowanym gr. 6 mm,
dwuskrzydtowe. Wejscie do magazynu otwierane petne, dwuskrzydtowe. Ponadto powinny spetniac



wymogi podwyzszonej odpornosci ogniowej wg przepiséw ppoz. i opracowanie dokumentacji w tym
zakresie.

Elementy $lusarskie

Balustrady pochwyty i inne elementy stalowe wewnetrzne — malowane proszkowo.
Balustrady i elementy metalowe zewnetrzne ze stali nierdzewnej.

Systemy wycieraczek

Trzystopniowy wtopiony w powierzchnie posadzek:

1. zewnetrzne — ruszt stalowy ocynkowany z osadnikiem na piasek i odprowadzeniem wody.

2. wewnetrzne w wiatrotapach — mata gumowa ,,plaster miodu” ze szczotkami w obramowaniu
aluminiowym lub mosieznym.

3. za wiatrotapem — maty filcowe w obramowaniu aluminiowym lub mosieznym.
Obudowy

Obudowy wykonaé z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie stalowym wg przyjetego systemu. Dotyczy
przewoddw na Scianach i stropach.

Elewacja
a) Wyprawa elewacyjna, tynk szlachetny, cienkowarstwowy strukturalny, silikatowo — silikonowy.

b) Pozostate elewacje wykonane z tynku strukturalnego silikatowo — silikonowego, barwionego w
masie.

c) Obrébki blacharskie — z blachy powlekanej gr.0,5+0,7 mm.

d) Przewody kominowe ponad pokryciem dachowym z cegty klinkierowej petnej, spoinowanej. Czapki
kominowe zelbetowe z kapinosem. Czapki obrobi¢ blachg cynkowg — tytanowg z pokryciem pap3
termozgrzewalna.

Instalacje
Obiekt wyposazy¢ w nastepujace instalacje:

Instalacja wody uzytkowej zimnej z instalacjg ochrony ppoz.
Instalacja cieptej wody uzytkowe;j.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja wentylacji z odzyskiem ciepfa.

Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Instalacja kanalizacji deszczowej.

Nou ks wnNpR

Instalacje elektroenergetyczne:

7.1 Instalacja sity 400 V.

7.2 Instalacja gniazd wtykowych 230V i24 V.
7.3 Instalacja oswietleniowa LED.

7.4 Instalacja os$wietlenia ewakuacyjnego.

7.5 Instalacja odgromowa przeciwprzepieciowa.



7.6 Instalacja automatyki, sterowania i sygnalizacji, wentylacji i innych elementéw
technologicznych.

7.7 Instalacja nagtosnienia hali sportowe;.

7.8 Instalacja elektroenergetyczna do zasilania dodatkowego sprzetu wykorzystywanego
podczas wydarzen o charakterze kulturalnym.

7.9 Instalacja dzwonkowa z wyposazeniem w sprzet.

7.10 Instalacja domofonowa z wyposazeniem w sprzet.

7.11Instalacja zasilania tablicy wynikdéw.

7.12 Instalacja wentylacji podpodtogowej z wentylatorami.

7.13 Instalacja RT i SAT z wzmacniaczem i antenami.

7.14 Instalacja alarmowa od wtamania i napadu z wyposazeniem w centralke i czujki.

7.15 Instalacja monitoringu zewnetrznego.

7.16Instalacja monitoringu wewnetrznego (wtgczona w istniejgcy system monitoringu
szkolnego).

7.17 Instalacja o$wietlenia zewnetrznego i tablic informacyjnych.

7.18 Instalacja teletechniczna (przytgcze do dostawcy ustug teleinformatycznych i /lub tacze
telefoniczne lub teleinformatyczne od istniejgcej infrastruktury zainstalowanej w szkole)
w zaleznosci od mozliwosci technicznych.

7.19 Instalacja przyzywowa w WC dla niepetnosprawnych.

7.20Instalacja przeciwpozarowa i oddymiajgca wynikajaca z potrzeby dokonanych uzgodnien
lub decyzji.

Instalacja wody uzytkowej cieptej i zimne;j:

Instalacje wody uzytkowej cieptej i zimnej wykonaé z materiatdw dopuszczalnych do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej. Wykonaé¢ opomiarowanie oraz zawér antyskazeniowy. Cata
instalacja ma by¢ schowana w $cianach lub w posadzkach albo obudowana ptytami gipsowo —
kartonowymi na wysokos¢ powyzej 2,5 m z rewizjami do zawordéw. Zastosowac zawory kulowe, baterie
umywalkowe stojgce mieszaczowe, baterie natryskowe z mieszaczem i automatyczng kontrolg czasu
uzywania, wandaloodporne. W weztach sanitarnych przewidzie¢ zawory ze ztaczkg do weza na
wysokosci 60 cm od posadzki. Hydranty ppoz. w miare mozliwosci zabudowane w $cianach. Rury
izolowane termicznie, zabudowane ptytg gipsowo — kartonowa na ruszcie stalowym.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Wykona¢ z materiatéw dopuszczalnych do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, w catym
przekroju lite. Zastosowaé nastepujgce urzadzenia:

— umywalki porcelanowe z pétnoga na baterie stojgce mieszaczowe,

— pisuary porcelanowe z zaworem przyciskowym,

— urzadzenia sanitarne porcelanowe (ustepy), deski sedesowe z tworzywa twardego, typu kompakt lub
wiszace,

— natryski,

— kratki sciekowe z blachy kwasoodpornej,

— Scianki rozdzielajgce systemowe z ptyt laminowanych, wodoodpornych,

— zlewy ze stali kwasoodpornej,

— wpusty podtogowe zeliwne, ze stali kwasoodpornej lub twardego PCV.

UWAGA! Wyposazenie sanitarne musi spetnia¢ warunki wandaloodpornosci
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Instalacja centralnego ogrzewania:

Podczas przygotowywania dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ pomieszczenie techniczne
wezta cieplnego z urzgdzeniami pomiarowymi, regulacyjnymi i zabezpieczajgcymi instalacje c.o. oraz
zasobnik c.w.u.

Instalacje c.0. zamontowac w posadzkach z wyjsciem dolnym ze $cian do grzejnikdw. Grzejniki ptytowe
z blachy stalowej lakierowane z gtowicami termostatycznymi, z zaworami umozliwiajgcymi
indywidualne odciecie. Powinno sie zapewni¢ dla pomieszczen obiektu ogrzanie dyzurne min. 120C
oraz rozdziat obiegdw c.0. na poszczegdlne strefy grzewcze z wiasnymi pompami obiegowymi i
zaworami mieszajacymi (min. 3 obiegi). Zasilanie c.o. z sieci cieplne;j.

Instalacja wentylacji mechanicznej:

Centrale wentylacyjne nawiewno - wywiewne z odzyskiem ciepfa. Kanaty z rur stalowych
ocynkowanych. Rozprowadzenie instalacji w hali sportowej i komunikacji ogélnodostepnej powinno
byé estetyczne lub w obudowie np. strop podwieszany. Centrale wentylacyjne powinny by¢
wyposazone w regulatory umozlwiajgce ustawienie tygodniowego harmonogramu grzania.

Instalacja kanalizacji deszczowej:

Odprowadzajaca wody deszczowe z powierzchni dachdw poprzez osadniki wg uzyskanych warunkéw
technicznych do studni chtonnych lub zbiornika retencyjnego.

Instalacje elektroenergetyczne:

Gtéwne tory kablowe prowadzi¢ w sufitach podwieszanych. Okablowanie oraz uzbrojenie sieci
podtynkowe. Tablice rozdzielcze zabudowane w $ciany lub obudowane. Oswietlenie pomieszczen
powinno spetnia¢ warunki okreslone w aktualnych normach.

Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniu sali sportowej powinny byé odporne na uderzenia pitka lub
posiada¢ odpowiednie obudowy.

Wyposazenie technologiczne hali sportowej.

Koszykdwka - boisko gtdwne 28x15 m - 1 kpl. Linie boiska gr. 50 mm malowane farbg trudnoscieralna.
Konstrukcja koszykéwki podstropowa, stalowa malowana proszkowo, opuszczana elektrycznie z
pulpitu na sali. Tablica akrylowa gr. 10 mm 180x105 cm z ramg metalowg i ostong dolnej krawedzi.
Regulacja wysokosci 260+305 cm. Obrecz uchylna sprezynowa profesjonalna z siatkg turniejowa.
Kolorystyka wg. RAL

Koszykdwka boisk treningowych — 3 kpl. (6 szt. koszy). Kosz do koszykowki nascienny. Konstrukcja
stalowa sktadana (o wysiegu ponad 4m) na $ciane, malowana proszkowo. Mechanizm regulacji
wysokosci. 2,60+3,05, tablice z zywic epoksydowych 120x90 cm z ramg metalowg i ostong dolnej
krawedzi. Obrecz wzmocniona z siatkg treningowsa.

Pitka reczna — boisko 40x20 m — 1 kpl. Linie boiska gr. 50 mm. Bramki aluminiowe z profilu 80x80 mm,
stacjonarne mocowane w tulejach z zabezpieczeniem tylnym, sktadane (sktadane kabtaki). Siatka
standardowa. Tuleje i dekle zabezpieczajace, przyssawki do dekli.
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Siatkdwka — boisko gtéwne 18x9m — 1 kpl. Linie boiska gr. 50 mm. Stupki aluminiowe owalne 120x100
mm z regulacjg wysokosci 1,07 do 2,43 m z naciggiem zewnetrznym. Ostony bezpieczne stupkéw. Siatka
turniejowa z obszyciem z 4 stron i antenami koloru czarnego. Tuleje montazowe + dekle.

Siatkdwka treningowa — 3 boiska poprzeczne. Linie gr. 2 cm — znaczniki. Tulejowanie — 3 kpl. Stupki — 3
kpl. Siatka — 3 kpl. Obudowy bezpieczne stupkéw.

Pitka nozna halowa (futsal) — 1 kpl. Bramki aluminiowe, profil owalny 120x100 mm. Tulejowane z
zabezpieczeniem do posadzki. Sktadane pataki. Siatka turniejowa. Dekle zabezpieczajgce. Obudowa
bezpieczna stupkéw

Kurtyna rozdzielajgca boisko gtéwne na 3 boiska treningowe — 2 kpl.

— torowisko kotary montowane do dzwigara

—recznie zsuwane kotary z poziomu ptyty boiska

— kotara z azuru gestego do 2 m wysokos$ci, powyzej normalny, kolor zielony
— szerokosc¢ ok. 25 m.

Kotara z atestem trudnopalnosci.

Pitkochwyty Scian szczytowych — 2 kpl. Siatka ochronna, grubos¢ sznurka 3 mm, oczko 4,5 x 4,5 cm.
Siatka obcigzona w dolnej krawedzi, okucia w odlegtosci 1 m od Sciany.

Siatka zabezpieczajgca $ciane podtuzng oraz trybuny — 2 kpl. Siatka ochronna, grubos¢ sznurka 3 mm,
oczko 4,5 x 4,5 cm. Siatka zabezpieczajgca trybuny powinna by¢ rozsuwana na boki, obcigzona dotem,
z torem szynowym i mechanizmem recznym.

Konstrukcja podstropowa lin i drabiny. Liny 1 szt., dtugo$ci 8 m i drabina 1 szt. dtugosci 8 m. Reczny
mechanizm do rozsuwania lin i drabiny.

Drabinki gimnastyczne podwdjne — ok. 30 szt. Na Scianie dtugiej naprzeciw trybun. Wysokosé 2,5 m,
szerokosc¢ 1,8 m szczeble ze sklejki warstwowej. Konstrukcja stalowa do montazu.

Tablica swietlna wynikéw — 1 kpl. Tablica Swietlna wynikdw z zegarem, sterowanie pilotem. Tablica
powinna wyswietlaé nastepujgce elementy:

— zegar czasu z funkcjg start — stop, doktadnos¢ 0,1 sek., wyswietlana w czasie catego meczu,
—wynik w grze,

— czas rzeczywisty gry — ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90minut

— numer granego seta,

— stan setowy przewinien 0-9

— numer czesci meczu 0-9

— stan setowy

— zegar 24sek

— sterowanie bezprzewodowe z pilota

— staty napis ,, GOSPODARZE” — ,GOSCIE”

Trybuny na 100 miejsc siedzacych. Foteliki z tworzywa twardego z oparciem petnym w wersji
wzmochnionej (szczegdlnie oparcie) mocowane do konstrukcji stalowe]. Balustrady ze stali malowane
farba proszkowa.

Wyktadzina ochronna zabezpieczajaca:
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— Nawierzchnia ochronna PVC stuzgca do zabezpieczenia podstawowej nawierzchni sportowej w
halach i salach gimnastycznych podczas imprez innej rangi niz sportowe, np. dyskoteki,
koncerty, akademie itp.

— Sktad chemiczny — 100% PVC: jednorodna struktura PVC, bezpiankowa.

— Whykfadzina nie moze sie famac na zgieciach podczas zwijania i rozwijania, nie moze sie
odbarwiac na ztamaniach, nie moze sie rozrywa¢ na krawedziach

— Waga 1 m? wyktfadziny — nie wiecej niz 2kg

— Grubos¢ wyktadziny — min. 1,5, mm

— Szerokos¢ rolki—1,5 mb.

— Przeznaczenie — nawierzchnia do zabezpieczania podstawowe] nawierzchni sportowej w
halach sportowych i widowiskowych

— Atestacja: deklaracja zgodnosci z normg PN EN 14904, atest higieniczny PZH, klasyfikacja
palnosci BflS1

— Dtugosc rolek min. 20 mb.

Zwijarka do wyktadzin ochronnych w rolkach:
— Urzadzenie musi posiadac funkcje zwijania, rozwijania i przewozenia wyktadziny ochronnej.

Wyposazenie przebieralni.
— tawko-wieszak do szatni jednostronny z pétkg na obuwie, konstrukcja stalowa malowana, szerokosc
4 m —szt.1 na przebieralnie

Wyposazenie umywalni.

— Dozownik na mydto 1 szt. / na kabine.

— Wieszak do recznika — 1 szt. / na kabine.

— Lustro 1 szt. / na umywalke.

— Dozownik na mydto 1 szt. / na 2 umywalki.
— Wieszak na recznik 1 szt. / na 1 umywalke.
— Kosze na $mieci — 1szt

— Pojemnik na reczniki papierowe

Wyposazenie wezta sanitarnego dla oséb niepetnosprawnych w osprzet do tego przewidziany 1 kpl. /
wezet. Porecze stalowe malowane proszkowo. Kosze na Smieci — 1szt.

Wyposazenie magazynu w regaty metalowe do przechowywania wyposazenia oraz sprzetu
sportowego o wymiarach ok. 90x45x190 - 5 sztuk, kosze na pitki (na kétkach) - 4 sztuki.

Wyposazenie pokoju dla nauczycieli wychowania fizycznego w 4 komplety mebli ergonomicznych
przeznaczonych do pracy biurowej: biurek z fotelami biurowymi, stolik o wymiarach min. 80x80 cm z
4 krzestami.

Wyposazenie w sprzet przeciwpozarowy.

Wykonaé oznakowanie oraz wyposazy¢ obiekt w sprzet ppoz. na podstawie opracowanej
dokumentacji. Opracowac instrukcje ppoz. dla catego obiektu.
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Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocinskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

Dokumentacja z inwentaryzacji terenu przy Szkole Podstawowej in. Janusza Kusocinnskiego w Nowym

Dworze Mazowieckim
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Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocinskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

Zrédto: materiaty wtasne

15



1.2) Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Szkota Podstawowa pielegnujgca pamiec ztotego medalisty olimpijskiego - Janusza Kusocinskiego, to

placowka do ktérej uczeszcza ponad 700 uczniéw. Obiekt budowany ponad 40 lat temu nie spetnia dzis$

norm przewidzianych do uprawiania sportéw. W czasach gdy wazny jest powrdt do zdrowego trybu

zycia i ruchu, istotne jest, aby umozliwi¢ sportowy rozwdj dzieci, w tym tych najbardziej

utalentowanych oraz poprawic¢ aktywnos¢ fizyczng oséb z pozostatych grup spotecznych. Inicjatywa

budowy nowoczesnej i dostosowanej do tak duzej liczby uczniéw hali sportowej byta zawsze

oczekiwana przez spoteczno$é nowodworska.

2.

1.

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
Ponizej przedstawiono wymagania ogdlne dotyczace realizacji:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji wymaganej do uzyskania ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe hali sportowej i jej realizacja na terenie miasta Nowy Dwor Mazowiecki, a
takze uzyskanie stosownych uzgodnien i decyzji jesli to konieczne oraz uzyskanie ostatecznej
decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego.

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢é w szczegblnosci zgodnie
z wymaganiami wynikajgcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robdt w taki
sposdb, aby zapewni¢ dostep do budynku szkoty.

Wymagane jest by w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyto sie pierwsze spotkanie robocze
z Zamawiajacym.

Na etapie dopracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajagcym w celu akceptacji
proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych, standardéw wykonczenia.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przedktadanie Zamawiajgcemu na biezgco kserokopii wszelkich
wystgpien, wnioskdw wraz z zaftgcznikami oraz otrzymanych uzgodnien, opinii i decyzji wraz
z zatgcznikami

Podczas przeprowadzania prac Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ podjecia
odpowiednich srodkédw ostroznosci zapobiegniecia uszkodzen istniejgcych budynkdw, drég, ulic,
zaréwno na terenie budowy jak i poza nim, w przestrzeni publicznej i prywatnej, moggce powstac
w trakcie przeprowadzanych prac. Wszelkie uszkodzenia budynkéw, drég, ulic, sciezek dla
pieszych muszg zosta¢ bezzwtocznie zgtoszone Inspektorowi Nadzoru i naprawione na koszt
Wykonawcy.

2.1) Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

—  przedstawienie  Zamawiajagcemu do  zaakceptowania planowanych  rozwigzan
projektowych;

— opracowanie projektdow zagospodarowania terenu oraz przedstawienie ich do
zaakceptowania Zamawiajgcemu;

—  opracowanie projektéw budowlanych i technicznych;

— uzyskanie wszystkich uzgodnien wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzen, w tym
pozwolenia na budowe, PnU, pozwolen wodnoprawnych itp.;

—  opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zaopiniowania Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR) dla wszystkich elementéw realizowanych robot;

— opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;
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sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanym projektem;
sporzadzenie operatu kolaudacyjnego.

Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ realizowana w oparciu o obowigzujace przepisy
prawa, normy i wytyczne przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu;
Wykonawcy zaleca sie dokonanie wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt);

Projekty i koncepcje Zamawiajgcego Przedstawione w PFU opracowania sg tylko materiatem
wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan wykonania
zadan wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia. Przedstawione w PFU wielkosci i miary
sg parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkosci zostang ustalone na podstawie
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej wymaganej do ztozenia
dokumentacji niezbednej do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe;

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien uzgodni¢ zakres dokumentacji
projektowej oraz rodzaj i jakos¢ proponowanych rozwigzan z Zamawiajgcym.

Projekt musi by¢ wykonany na mapie do celéw projektowych

Wykonawca przedmiotu zamowienia bedzie zobowigzany do uzyskania wszelkich
wymaganych uzgodnien i pozwolei w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca wyznaczy osobe lub osoby odpowiedzialne do prowadzenia nadzoru autorskiego
w imieniu Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wezwania w uzasadnionych przypadkach osoby
prowadzacej nadzér autorski do dodatkowego przyjazdu na teren realizacji Inwestycji.

10. Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego zobowigzany jest do:
— nadzoru nad zgodnoscia wykonawstwa z dokumentacjg projektowg, wyjasniania

watpliwosci Zamawiajgcego w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania,
w tym: rysunki robocze oraz do uszczegdétowienia rysunkéw wykonawczych, nanoszenia
poprawek lub uzupetnief na Dokumentacje,

— uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku

do przewidzianych w Dokumentacji, jednak o jakosci i standardzie nie nizszych niz
przewidziano w Dokumentacji,

— wprowadzanie zmian rozwigzan projektowych na zgdanie Zamawiajacego;

2.1.1) Zakres prac projektowych

Projekt budowlany
Projekt budowlany powinien zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, technologiczne,
konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki z doktadnym

opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow materiatdw i pozostatych elementéw
zagospodarowania.
Projekt budowlany powinien uwzgledniac zastane i projektowane elementy:

uksztattowanie terenu w tym planowany uktad sptywu wéd opadowych;

infrastruktura podziemna, naziemna i nadziemna (np. instalacje sanitarne i elektryczne);
uktad komunikacyjny w tym ciagi piesze;

inne opracowania niezbedne do uzyskania zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych
jezeli sg wymagane;

wszystkie opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do wykonania projektu budowlanego i
przedmiotu zamdwienia.
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Projekt techniczny nalezy opracowaé¢ z duzym uszczegdtowieniem rozwigzan, jednoznacznym
okresleniem parametréw technicznych i standardéw wykonczenia, w sposdb umozliwiajgcy wycene
robot. Dokumentacja winna zawiera¢: optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe, oraz wszystkie niezbedne zestawienia ze szczegétowym opisem, rysunki
warsztatowe, rysunki szczegdtéw i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich
niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia, rodzaj w zwigzku z
realizacjg inwestycji i sposobie ich zagospodarowania przez Wykonawce. W zakresie dokumentacji
wykonawecze]j nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robdt oraz obliczenia i inne
szczegdtowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy
opracowac w sposéb czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza sie opisow recznych).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

- Nalezy opracowa¢ na podstawie sporzadzonej dokumentacji, ktéra powinna zawieraé

w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania

rob6t w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz

oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

- Zakres i sposOb jej opracowania okresla rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Wymagana forma i tres¢ dokumentacji

1. Dokumentacje nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy prawa.

2. Dokumentacja powinna by¢ przekazana w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,
tozsamej z wersjg drukowang, tzn. zawierajagcg podpisy, uzgodnienia, pieczatki (skan
dokumentacji);

3. Dokumentacje nalezy opracowaé w wersji drukowane;j i elektronicznej; w jezyku polskim oraz
winna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé.

4. Dokumentacja w formie elektronicznej winna by¢ przekazana w wersji edytowalnej
i nieedytowalnej.

5. Dokumentacje nalezy opracowac w nastepujacych ilosciach egzemplarzy dla kazdego z obszaréow:
> projekt budowlany i techniczny — 4 egz.

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét - 1 egz.

» Kosztorysy i przedmiary — 1 egz.

> inne opracowania niezbedne do realizacji robét - 1 egz.
Cata dokumentacja ma by¢ przekazana rowniez w wersji elektronicznej jako *pdf/*doc/*docx/*JPG
(rysunki, opisy i specyfikacje) na odpowiednim nosniku (CD), wraz z wszystkimi dokumentami
(uzgodnienia, warunki techniczne, zezwolenia).

2.1.2) Forma przekazania dokumentacji

Cata, kompletng dokumentacje nalezy ztozy¢ w siedzibie Urzedu Miejskiego Nowy Dwér Mazowiecki
wraz z wykazem dokumentacji i iloscig egzemplarzy, utozonej w kolejnosci zgodnej z wykazem.
Dokumentacja podlegata bedzie odbiorowi przez Zamawiajgcego.

2.2) Wpymagania Zamawiajacego w stosunku do realizacji rob6t budowlanych
Zamawiajgcy wymaga aby rozpoczecie prac projektowych, a pdziniej robét budowlanych przez
Wykonawce odbyto sie niezwtocznie po zawarciu umowy bedgcej wynikiem zakonczenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamdwienia publicznego.
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Zamawiajgcy bedzie odbierat roboty zanikajgce i podlegajace zakryciu, bedzie dokonywat odbioréw
czesciowych i dokona odbioru koficowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$é wykonanych
robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie.
Wykonawca obejmie minimum trzyletnig gwarancjg wszystkie zrealizowane roboty budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
2.2.1)Przygotowanie terenu inwestycji
W ramach przygotowania terenu inwestycji nalezy w szczegdlnosci wykonaé nizej wymienione prace:
— przygotowac zaplecze budowy,
— wykonad wszelkie inne roboty przygotowawcze niezbedne w celu prawidtowego wykonania
robdét budowlanych
Nie wykluczajgc ww. czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu inwestycji
Wykonawca, w ramach ceny oferty, jest zobowigzany:
— zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa na terenie inwestycji w bezposrednim sgsiedztwie
rejonu robat;
— wyraznie oznakowac i zabezpieczyé teren budowy.
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Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocinskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

CZESC INFORMACYJINA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow
Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosc
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.
2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki;

Wyroby budowlane:
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym

Uprawnienia budowlane:

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Zamoéwienia publiczne:

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych

— Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien oraz art. 5 ust. 2 ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami,
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, aby wszelkie jego dziatania zwigzane z realizacjg
zamoéwienia odbywaty sie z uwzglednieniem zasad dostepnosci dla osdb ze szczegdlnymi
potrzebami. Dotyczy to w szczegdlnosci realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z wytycznymi
w zakresie niedyskryminacji oséb ze szczegdlnymi potrzebami i realizacji robét z uwzglednieniem
wymagan o dostepnosci architektonicznej zapisanych w dokumentacji projektowe;.

Normalizacja:
— Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji. Normy ogdlne

Wszystkie pozostate przepisy i Polskie Normy ktére majg zastosowanie.
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