PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej ul. Romantyczna Bukowiec gm. Broéjce

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Razem
Roboty przygotowawcze i rozbidérkowe
D-
1 |01.01.01.11.| Roboty pomiarowe przy lliniowych robotach ziemnych | km 0,223
01
Nawierzchnia jezdni
D- Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstw
2 104.01.01.3 g9 L P Y | m2 | 1043550
konstrukcyjne
1.01
D-
3 | 04.04.022 Podbudowa z kruszywa .%amanego 0-31,5 m2 979,50
101 zageszczonego mechanicznie warstwa dolna 8cm
D . .
4 0201011 Wykopy mechaniczne w gruncie I-IV na odkfad z m3 69,75
wywozem do 3km
3.01
D- Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5
5 |04.04.02.1| zageszczonego mechanicznie warstwa dolna 25cm m2 | 279,00
3.01 F=8,00*8,00+215*1,00=279,00m2
D- - . )
6 |04.03.01.22. Skropienie emulsjg qlemodyflkowana szybkorozpadowg m2 | 104350
04 nawierzchni drogowych
7 105.03.05.21. Nawierzchnie z mle'sganek mlneralno-’blltumlcznych m2 | 1043,50
05 AC11 o grubosci 5cm - warstwa Scieralna
Pobocze gruntowe
D . .
8 |o0201011 Wykopy mechaniczne w gruncie |-IV na odktad z m3 27,56
wywozem do 3km
3.01
D- Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstw
9 |04.01.01.3 9€ P P Y | m2 | 34400
konstrukcyjne
1.01
D-
10 |04.04.02.21. Podbudowa z kruszywa ’ramant—::go 0-31,5 m2 | 344,00
o1 zageszczonego mechanicznie 8 cm







