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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem warstwy wiazacej z betonu asfaltowego,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych.
Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach wojewodzkich, powiatowych

i gminnych.
1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany
jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe wigzaca z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze
D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria : . : "
ruchu Mieszanki o wymiarze D", mm
KR 1-2 ACIIW 2, AC16W
KR 3-4 AC16W, AC22W
KR 4-5 AC16W, AC22W

" Podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.
1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca sie z jednej lub kilku warstw shizacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podioze.

"1.4.2. Warstwa wiazaca — warstwa nawierzchni miedzy warstwa sScieralng a podbudowa.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrézniajace t¢
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11
lub 6.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziamieniu ciaglym lub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslora przez dolny (d) i géry (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza czes¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypeiacz — kruszywo, kidrego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypehiacz mieszany
— kruszywo, ktére sklada sie z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypeiniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

o



1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACW . beton asfaltowy do warstwy wiazacej
PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwosé uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslaé),

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢

odpowiednie informacje, jednak nie Jjest do tego zobowiazany),
MOP - miejsce obstugi podréznych.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich ;')ozyskiwania i skfadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,.Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszez asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2
mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedlug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka | Gatunek lepiszcza
ruchu ACS f asfalt drogowy polimeroasfalt

|
, -
L i I
| KRI-KR2 | ACLIW.AC 50/70 ’
B 16W I
f KR3-KR4 | ACI6W, 35/50, 50/70 | PMB 25/55-60
| AC22W
KR5-KR6 | ACI6W 35/50 PMB 25/55-60 .
: AC22W

Asfalty drogowe powinny spemiaé wymag‘ania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

| Lp | i Metoda | Rodzaj asfaly |
| WizSeiasel badania | 35/50 | 5070 |
- WLASCIWOSCI OBLIGATORYINE
1 | Penetracja w 25°C !O,lmrn‘L PN-EN 1426[21] | 35+50 | 50+70
Z_LTemperatura mieknienia [ °C ( PN-EN 1427 [22] ) 50+58 [ 46+54
3| Temperatura zaplonu, / °C ( PN-EN 22592 [62] ) 240 , 230
| nie mniej niz
{ 4 | Zawartosc sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
L nie mniej niz
| 3 | Zmiana masy po starzeniu | f
(ubytek Iub przyrost), i % m/m ) PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5
L nie wiecej niz I
f > = ! :
| © | FPozosiala penetracja po [~ | PN-EN 1426 [21] ] 53 ’ 50
L Starzeniu, nie mniej niz :
7 | Temperatura  mieknienia 5
( po starzeniu, nie mniej niz G FPN'EN 1427 [22] l >2 , 48_’
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE -’

O |



§ | Zawartos parafiny, % | PN-EN 12606-1[30] | 2,2 22
nie WI?CCJ niz

) | Womost fenips DHEKNSHE | op PN-EN 1427 [22] 8 9
po starzeniu, nie wiecej niz
10 | Temperatura tamliwosci oC PN-EN 12593 [29] 3 8

Fraassa, nie wiecej niz

Skiadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywaé¢ w  zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszezenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiomik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system
grzewczy z tolerancja + 5°C oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w System grzewczy posredni
2 termostatem kontrolujacym temperature z doktadnoscia = 5°C. Zaleca si¢ wyposazenie zbiornika w mieszadto.
Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania
i chiodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikaé¢ niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltow réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujace kruszywo grube . kruszywo drobne i wypeliacz. Kruszywa powinny
spelnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 — czes¢ 2 — punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica 2.3.

Skiadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi
by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypemiacza powinno si¢ odbywaé w  silosach
wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiedniag przyczepnos¢ (adhezje) lepiszeza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobraé i zastosowa¢ srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartos¢ przyczepnosci okreslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanie érodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. -

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podiuznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w roznym czasie oraz spoin stanowiacych pofaczenia réznych materiatow lub
polaczenie warstwy asfaltowe] z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac:
a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedhug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsje asfaltowa wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Grubo$é materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

—  nie mniej niz 10 mm przy grubo$ci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm. .

Skladowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej. .

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,,metoda na goraco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg
norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlgczenia warstw konstrukeji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiazaca z warstwa $cieralna) nalezy stosowac
kationowe emulsje asfaltowe Iub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsje asfaltowa 1nozna skladowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi. '

3.SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania robdét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak: ’



— Wwytwornia (ctaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- ukiadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci ukladanej warstwy,

—  skrapiarka, :

—  walce stalowe gtadkie,

—  walce ogumione

- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

~  samochody samowyvitadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materialow

Asfalt 1 polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych
1 zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. /

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozic w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
I zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach
L innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaty
jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan
z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy = dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi
w zaleznosci od postepu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
ogrzewane im.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaé
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu
mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko srodki antyadhezyjne
niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaitowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skiadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).
Uziamnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicach 5i 6

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicach
7, 8, 9 - projektowanie empirycznie i tablicach 10,11 - projektowanie funkcjonalne.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wiazace]j (projektowanie empirycznie) [65]

| Przesiew, [% (m/m)]

Wiasciwosé | ACIIW AC16W AC16W AC22W
KRI-KR? | KRI-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wvymiar sita #, [mm] ;| od | do od do od do od do
315 - - - - - - 100 -
224 | - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90. 100 65 80
11,2 i 90 100 65 80 65 80 - -
8 60 | 80 ; - - - - -
2 130 [ 50 | 25 | 40 | 25 | 30 | 25 33
0,125 518 5 15 5 10 5 10
0,063 30 | 80 30 | 8,0 3,0 7,0 3,0 7,0
Zz?w.artos'c:’lepiszcza. | 3. Bonas B B
minimum |

7 Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zalozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m’. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$é¢ (pa), to
' do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podana wartos¢ nalezy pomnozy¢ przez
| wspotezynnik [ | wedhig réwnania:




Tablica 7. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej,

(projektowanie empiryczne) [65]

KR3 + KR6

Warunki
o e zageszezania Metoda i warunki
Whasciwosé wg PN-EN badania AC1IW AC16W
13108-20 [48]
v C.1.2.ubijanie, | PN-EN 12697-8 [33] ' Vinins.0 V min30
wolnych ) >
. 250 uderzen 4 Vinaxs.o Vnaxé0

przestrzeni p- ’
Wolne '
przestrzenie | C.12.ubijanie, | PN-EN 12697-8 [33], VFBrunss VFB inso
wypeinione 2x30 uderzen p.5 ' VEBinso VFB pinso
lepiszczem
Zawartosc
wolnych .
presiezeni v | & LZUPUANE | PN-EN 126978 [33L | VbMApss | VMAminis

: 2x50 uderzen 3
mieszance P-
mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],

dof.pfm.os" "8 CL1,ubijanie, | 5 éed.’o?'wami;”

ziatanie by - z jednym cyklem ITSRs0 ITSRs,
wody zamrazania,

badanie w 15°C

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzagdzen
dozowania, podgrzewania i mieszania skfadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania skiadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawaé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscia = 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszvwo powinno byé wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature
wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byé wyzsza o
wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 12. NajwvZsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Temperatura mieszanki [°C]
od 155 do 195

od 140 do 180
od 140 do 180

Lepiszcze asfaltowe
Asfalt 35/50

Astalt 50/70
PMB 25/55-60

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. :

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwoémi, pod warunkiem
skoordynowania miedzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikow,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku roznic w ich wlasciwosciach.



5.3. Przygotowanie podloza

Podloze (podbudowa) pod warstwe wiazaca z betonu asfaltowego powinno byé na catej powierzchni:

—  ustabilizowane i nosne,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
—  wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyjaé¢ dane
z pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana
rownos¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne [67].

lezeli nierownosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podioze.

Rzedne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odplyw wody.

Wykonane w podiozu aty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. laty z asfaltu lanego w betonie
astaltowym) nalezy usuna¢, a powstate w ten sposob ubytki wypemi¢ materiatem o wiasciwosciach zblizonych
do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezell podloze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne $rodki nalezy podja¢ przed
wykonaniem warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedfug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedlug norm lub aprobat
technicznych.

MNa podlozu wykazujacym zmiszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan
poprzecznych zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mmeralno -asfaltowej,
warsiwy SAMI lub z geosyntetykow wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.4. Proba technologiczna . .

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia w
obecnosci  Inspektora proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg robocza i
w cyklu antomatyc/nym produkowa¢ mieszanke. Do badan nalezy pobraé mieszanke wyprodukowana po
ustabilizowaniu sie nracy otaczarki.

Nie dopuszcza sig oceniania dokiadnodci pracy otaczarki oraz prawidlowosci skiadu mieszanki
mineralne] na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowad na samocnod. Frobki do badat nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslona w
PN-EN 12697-27 [39].

5.5. Potgczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymagane] trwatoscl nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy
warstwami i ich wspdlpracy w przenoszeniu obciazenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno byc skropione lepiszczem. Ma to na celu zwickszenie potaczenia miedzy warstwami
konstrukeyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami. .

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa asfaltowa), przed ulozeniem warstwy wiazacej z betonu
asfalrowego powinno bvé wykonane w iloéci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 kg/m?,
przy czym:

- zaleca sig¢ stosowac emulsje modyfikowana polimerem,

- ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podloza oraz porowatosci mieszanki ; je$li mieszanka
ma wieksza zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwy $cieralnej uszezelni ja.

Skrapianie podioza nalezy wykonywac réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszezy astaliowyveh. Dopuszeza sie skrapianie reczne lanca w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki
uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wytaczyé z ruchu publicznego
przez zmiane organizacii ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukfadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Cras ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowana na rozktadarce.

5.6. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podlozu przygotowanym zvodme Z zapisami w

punktach 5.3 1 5.5. .
Transport rmieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.1.



Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywac w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 14.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza si¢

ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperaturg

mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 14.  Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wiazgcej z
betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robot | w czasie robot

Rodzaj robot

Warstwa wiazaca 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 15.

Tablica 15. Wiasciwosci warstwy AC [65]

Projektowana L. Zawarto$¢ wolnych
S Py \ Wskaznik .
Tvp 1 wymiar grubosé warstwy . przestrzeni w
! : : . g zageszczenia :
mieszanki technologiczne] =¥ (%] warstwie
. [em] ’ [%e(v/v)]
ACIIW, KRI+=KR2 ™ 4,0 + 10,0 >98 3,0 +6,0
ACL6W, 5,0 + 10,0 >98 3,0 + 6,0
KR1-KR2 "

ACI16P, KR3+KR6 " 5,0+ 10,0 >98 4,0+7,0
AC22P, KR3+KR6 ™ 7,0 = 10,0 >98 4,0+=7,0
ACI6P, KR3+KR4 " 5,0+10,0 >98 3,070
AC22P, KR3+KR4 7,0 + 10,0 >98 3,0-7,0
AC16P, KR5+KR6 " 3,0+ 10,0 >98 40+70
AC22P, KRS=KR6” | 7.0+100 . >98 4,0+ 7,0

B projektowanie empiryczne,
P projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powmna by¢ wbudowywana rozkiadarka wyposazonag w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W
miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w

osi i przy brzegach warstwy).
Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia wibracji, oscylacji lub

walce ogumione.
5.7. Polgczenia technologiczne
Polaczenia technologiczne nalezy wykonac zoodme z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6
[65].
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:
— uzvskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
 deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badanie materiatow wykonane przez dostawcédw itp.),
~ ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inspektora.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacy

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Uwagi ogdlne



Badania dziela si¢ na:
-~ badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
—~  badania kontroine (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora).

6.2.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykenawcy sa wyvkonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia,
czy jakosc materiatow budewlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow
do uszezelnien ifp.) oraz golowe) warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawcea powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna starannoscia i w
wyrmaganym zakresie, Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchyblen w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunac.

Wyniki badatt Wykonawcy nalezy przekazywac Inspektorowi na jego zadanie. Inspektor moze
zdecydowa¢ o dokoneniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor moze
przeprowadzi¢ bacdania kontrolne wedtug pktu 6.2.3.

Zakres badatr Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:
~  pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania naw16rzchm (wg PN-EN
12697-13 [36]).

—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

~  wykaz ilosci matzriatow Jub grubodci wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—~  pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
ocena wizualne jednorodnosci powierzechni warstwy,
ocena wizualna jzkosct wykonania potaczen technologicznych.

6.2.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inspektora, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanveh (mieszanek mineralno-asfaltowych 1 ich skladnikéw, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.)
oraz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, pofaczenia itp.) speiniaja wymagania okreslone w
kentrakeic. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badaf na miejscu
budowy zajmuje sie Inspektor w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rode hadan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 1

Tablica 16. Rodzaj badan kontrolnych [63]

R
|

Lp. Rodzaj badan

| —
| Mieszanka miaeralno-asfaltowa *®

1 Uziamienie
2 Zawartosc lepiszeza

3 Temneratura mieknienia lepiszcza odzyskanego

stosc 1 zawartose wolnych przestrzeni probki

2 | Warstwa asfaltowa

Wskaznik zageszczenia ¥

)
2.2 | Spadki poprzeczne
2.3 " Rownosc
b | Grubodé lub iloé¢ materiatu
25 | Zawartos¢ wolnych przestrzeni @
| Wiasciwosci przeciwposlizgowe

5

9 do owv 1 na kazde rozpoczete 6000 m®

nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba probek
moze zostad zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

_w razie potrzeby speciaine kruszywa i dodatki

(15
1 ON

6.2.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odeinka budowy, Wykonawcea ma prawo zadac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.



Inspektor i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania prébek 1 wyznaczeniu odcinkdéw
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych
nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony. to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych codatkowych do
wyznaczonych odeinkow czes$ciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.2.5. Badania arbitrazowe

Badania artitrazowe sa powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione
watpliwoscl ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbirazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystklml kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

Whniosek ¢ przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszezenia nalezy zlozy¢ w ciagu 2 miesiecy od wplywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.

6.3. Whasciwosei warstwy i nawierzchni oraz dopuszezalne odchylki

6.3.1. Mieszanka minzralno-asfaltowa

Dopuszezalne wartosei odchytek i tolerancje zawarte sa w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt
8.8 [651. .
Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci dopuszczalne
i tolerancie, w ktorych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu prébek, doktadnos¢ metod badan
oraz odstepstwa uwarunkowzne metoda pracy.

Wiasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowe] przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza
sie badania prébek pohranven z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.3.2. Warstwa asfaltowa
6.3.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilo$¢ materiatu

Grubosé wykonane] warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego
materiafu na okreslona powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu o
wartosci podane w tablicy 17.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i sredniej wartosci grubosei wdrstwy z reguty
nalezy przvja¢ za podstawe caly odcinek budowy. Inspektor ma prawo sprawdza¢ odcinki czesciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedna dzienna dziatke robocza. Do odcinka czeSciowego obowigzuja
te same wymagania jek do odcinka budowy.

Za grubo$¢ werstwy lub warstw przyjmuje sie srednia arytmetyczna wszystkich poledynczych oznaczen
grubosei warstwy na catym odeinku budowy lub odcinku czgsciowym.

Tablica 17. Dopuszczalne odchyiki grubodci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?

A - Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. = duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz
6000 m? lub

— droga ogran 1(z<)na kraweznikami, powierzchnia <10
wieksza niz 1000 m” lub
2. — maty odcinek budewy <15
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <13

® w wypadku budowyv dwuetapowej, tzn. gdy warstwa S$cieralna jest ukfadana z
opoznienizm, wartos¢ z wiersza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym etapie
budowy do goéme] warstwy nawierzchni obowiazuje wartos¢ 25%, a do lacznej
grubosci warstw etapu [ = 15%

6.3.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszozenie wykonane] warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscia wolnych
przestizeni, nie moze przekroczvé wartosci dopuszezalnyech podanych w tablicy 15. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wiasciwoscl.

Okreslenie gestosel abjetodciowe] nalezy wykonywac wedhug PN-EN 12697-6 [32].



0.3.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probee Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo
powtornic rozgrzane; probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane
W p. 5.2 ¢ wigee] niz 2,0 Yo(v/v).
6.3.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych fukéw

poziornych. .
Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 0,5%.

6.3.2.5. Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny rownosci podiuznej warstwy wiazacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowac metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina, mierzac
wysokosc przeswitt w potowie dhugodci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana
rownos¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne [67].

Do oceny rownosei poprzecznej warstwy wiazacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych
nalezy stosowac metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina.
Pomiar nalezy wyhenywaé w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow
technicznych. jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

6.3.2.6. Pozostele wiasciwoscl warstwy asfaltowe;j

Szerokos¢ werstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz = 5 cm.

Rzgdne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by< zgocne o dokumentacja projektowa z dopuszczalna tolerancia + I cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiardw nie moze przekraczaé¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowaniz osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznié sie od dokumentacji projektowej o

+ 5 crn.
Zigeza podfuine { poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réowne i zwiazane, wykonane w linii
prostej, rownclegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Wyglad zevnetnmy warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformaciji. plam 1 wykruszen.

7. OBMIAR ROBGT
7.1. Jednostka ochmiarowa

Jednosika obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznzje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhig pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warun<i umowy przewiduja dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w razie niedotrzymania
wartosci dopuszezaliy on dokonac potracen wedtug zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonan'a 1 m* warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pormiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot.
— oczyvszezenie 1 skrc pienie podioza,
- dostarczenie mareriaiow 1 sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryinei,
- wykonzanie preby technologicmej,
- wyprodukowanie mizszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lep em lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— rozlozenie 1 zager zc7enic mieszanki betonu asfaltowego,
- obcigciz krawedzi | posmarowanie lepiszezem,
~  przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

— odwiezienie sprzetu

b—t



9.2. Spos6b roziiczenia robot tymcezasowyceh i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, kiére sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i 53 usiwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysziace, Kiore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyine wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specvtikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00

10.2. Normy

Wymagania ogdlne

(Zestawienic zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiazane z badaniami materialéw wystepujacych w niniejszej

SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i
alkaliow w cemencie
3. PN-EN439-2 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-] Sadania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego
~ Metoda przesiewania
6. PN-EN933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci
7. PN-EN 9533-4 Badania geometrycznych wihasciwoscei kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
zieren ~ Wskaznik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowe;
zawartosci ziaren o powierzchniach powstaltych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych
9. PN-EN 93:-6 Badania geometrycznych wlasciwoscei kruszyw — Czes¢ 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa
10.  PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosm drobnych
czastek — Badania blekitem metylenowym
1. PN-EN935-10 Badania geometrycznych wilasciwoscei kruszyw — Cze$é 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu
powistrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczama
odpornoscei na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych 1 fizycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestodc] nasypowej 1 jamistosci
14, PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych 1 fizycznych wilasciwosei kruszyw — Cze$é 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypehiacza.
15, PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych 1 fizycznych wilasciwosei kruszyw - Cze$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
16. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych 1 fizveznych wiasciwosei  kruszvw —Czesé 6:
Ornaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé¢ 7:
Oznaczanie gestoscl wypelniacza — Metoda piknometryczna
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 8:
Czraczanie polerowalnosci kamienia o
19. PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosei cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmmosferycznych — Czed¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
20. PN-EN 1367-3 Badenia wiasciwosei cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania
21, PN-EN 1426 Aslalty 1 produkty asfaitowe — Oznaczanie penetracji igla
22, PN-EN 1427 Asfalty 1 produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
Pierscien i Kula
23. PN-EN 1428 ssfalty 1 lepiszeza estaltowe — Oznaczanie zawartoéci wody w emulsjach
,.ahw\ veh — Metoda destylacji azeotropowej
24, PN-EN 1429 : I lepiszcza asfeltowe — Oznaczanie pozostalosci na sicie emulsji

asfaltowych oraz trwaiodci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie
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12591
12392
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12687-18
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PN-EN 12
PN-12N 12
PN-EN 13
PN-TN 13074
PN-EN 13073-1
PN-EN 13]08-1
PN-EN 13108-2
PN-I-N 131791
PN-EN 13179
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13557
PNLEN 13588
PN-EN 13389
PN-EN 13614
PN-EN 13703

Badaniz chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Radunia chemicznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wvpetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalv i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych -

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
Asfalv i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czgs¢ 1.
Metoda destylacyjna

Asfilty © produktv asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
\w;\ wem ciepha i powietrza — Czes$¢ 1: Metoda RTFOT

7e4¢ 31 Metoda RFT

Tw .

Miewrenk!  mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaliowyeh na goraco — Czesé 6: Oznaczanie gestosci objetosciowe] metoda
hydrostetyezna

Miss anki mneralno-asfaltowe -~ Metody badan mieszanek mineralno-
cwveh na goraco — Czesé 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

anki  mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asia'iowych na goraco — Czesé 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem
1 astaliem

Micosanki  mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowyceh na goraco — Czesé 12: Okreslanie wrazliwosci na wode -

Micizagki  mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek —miueralno-
asfaliowyveh na goraco — Czes¢ 13: Pomiar temperatury

Miewzoniki  mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
astaitowych na goraco — Czes¢ 18: Splywanie lepiszcza

Micsranki  mineralno-asfaltowe -~ Metody badan mieszanek mineralno-
asfaitowy ch na goraco — Czesé 22: Koleinowanie

Mieszenki  mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowvch na goraco — Cze$¢ 27: Pobieranie probek

Miessoaki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

acfoilowych na goraco — Czesé 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni

ieniszeza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
icmierzem wypiywowym

piszeza astaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

i leniszcza astaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

wa co mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanveh na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ritchu
Astalrv
u\u\df) vanie

Asfaliy 1 lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpaclu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypeiniaczem mineralnym
Miessanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czesé 1: Beton asfaltowy
Mieszanki rmine-aino-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czesc
1: Badanie metoda Pierscienia 1 Kuli

Badar ia kriszyw wypeniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czes¢
2: Liczba bitumiczna

asfaltowe —~ Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez

Asfainv i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
: s .
Asfaliv 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowarlie

mody Fowanych asfaltow

Asfaliy i lepiszcza astaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszezy asfaltowych
miaru ciagliwoscl

v i lepiszeza asfeltowe — Oznaczanie kohezji lepiszezy asfaltowych metoda
testu wahadiowego

Asfaltv | lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci mody ﬁkowanvch asfaltow —
Metodz 7 duktviometrem

Asfaliv i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych
przes zanurzenie w wodzie — ;\/Ietoda Z kmsszem

i lep szeza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacii

metod
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59.
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62.

63.

PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami ’

Wypeiniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypetiacze ztaczy i1 zalewy — Czed¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach publiczaych. Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Tnne dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,

poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podamych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawcezy Drog i Mostow, Warszawa 1997



