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Przekrój poprzeczny konstrukcji

i=2%i=2%

Pobocze gruntowe
- 8 cm kruszywo łamane stabilizowane 
mechanicznie 0-31,5 

- 5 cm warstwa ścieralna AC 11 S 50/70
Jezdnia

-  8 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5

-  istniejąca konstrukcja drogi-nawierzchnia tłuczniowa-  istniejąca konstrukcja drogi-nawierzchnia tłuczniowa

4,50

PoboczePobocze Jezdnia

0,25 0,25

B-B

i=2%i=2%

Pobocze gruntowe
- 8 cm kruszywo łamane stabilizowane 
mechanicznie 0-31,5 

-  istniejąca konstrukcja drogi-nawierzchnia tłuczniowa

4,50

PoboczePobocze Jezdnia

0,25 0,25

- 5 cm warstwa ścieralna AC 11 S 50/70
Jezdnia

-  25cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5

-  istniejące podłoże gruntowe

1,00 1,00

- 25 cm kruszywo łamane stabilizowane 
mechanicznie 0-31,5 

-  istniejąca konstrukcja drogi-nawierzchnia tłuczniowa

- 5 cm warstwa ścieralna AC 11 S 50/70

Poszerzenie/uzupełninie istniejącej konstrukcji Poszerzenie/uzupełninie istniejącej konstrukcji

Poszerzenie/uzupełninie istniejącej konstrukcji

i=2%i=2%

Pobocze gruntowe
- 8 cm kruszywo łamane stabilizowane 
mechanicznie 0-31,5 

- 5 cm warstwa ścieralna AC 11 S 50/70
Jezdnia

-  8 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5

-  istniejąca konstrukcja drogi-nawierzchnia tłuczniowa-  istniejąca konstrukcja drogi-nawierzchnia tłuczniowa

4,50

PoboczePobocze Jezdnia

0,25 0,25

1,00 1,00

- 25 cm kruszywo łamane stabilizowane 
mechanicznie 0-31,5 

-  istniejąca konstrukcja drogi-nawierzchnia tłuczniowa

- 5 cm warstwa ścieralna AC 11 S 50/70

Poszerzenie/uzupełninie istniejącej konstrukcji Poszerzenie/uzupełninie istniejącej konstrukcji

Poszerzenie/uzupełninie istniejącej konstrukcji


