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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Szczegsdtowa ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét” obejmuje wymagania dotyczace realizacii
projektu pn. ,Montaz instalacji klimatyzacji w budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej oraz
Zaktadzie Komunalnym w Strzegowie™

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania sq wymagania dotyczqee realizacii i odbioru robét instalacyinych, przewidzianych do
wykonania, w zwiqzku z realizacjq przedsiewzigcia polegajgcego na dostawie, wykonaniu i uruchomieniu
kompletnej instalacji klimatyzacji wraz z instalaciq zasilajqeq, sterujqeq i odprowadzenia skroplin. Specyfikacja
techniczna stanowi czeéé dokumentacii projektowe] i nalezy jq stosowaé podczas wykonywania robét.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna powinna byé wykerzystana jako dokument przetargowy i kontraktowy w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia na realizacie robét objetych projektem budowlano-wykonawczym oraz kosztorysem
inwestorskim wraz z przedmiarami. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynnosci
umozliwiajgce | majgce no celu wykonanie wszystkich robét instalacyjnych przewidzianych w projekcie
technicznym. Obejmuje takze prace zwiqzane z dostawq materialéw i realizaciq robdt instalacyjnych,
wykonywanych na miejscu.

1.4. Zakres robét objetych specyfikaciq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq czynnoéci umozliwiajgce i majqce na celu wykonanie instalacii
klimatyzacji, instalacji odprowadzenia skroplin, instalacji elektrycznej oraz konstrukcji posadowienia jednostek
zewnetrznych. W ramach robét instalacyjnych przewiduije sig wykonanie nastepujqcych prac:

—  Dostawa, montaz i uruchomienie uktadu klimatyzacyjnego spetiajqcego parametry techniczne zgodne z
pkt. 5.2. niniejszego opracowania, w tym:

- Woykonanie niezbgdnych robét budowlanych i adaptacyinych,

—  Montaz jednostek zewnetrznych,

—  Montaz jednostek wewnetrznych typu nasciennego

—  Worykonanie instalacji czynnika chiodniczego w tym Wykonanie potqczen technologicznych
rurociqgéw miedzianych o $rednicach: 6,35mm, 9,53mm, 15,88mm wraz z izolaciq.

Woykonanie instalacji odprowadzenia skroplin, w tym Wykonanie potfqczeri przewodéw skroplin z rur
PVC-U o $rednicach: @20

—  Dostawa i montaz pompek skroplin spehiajgcych parametry techniczne zgodne z pkt. 5.2. niniejszego
opracowania { w przypadku zastosowania pempek skroplin )

—  Wpykonanie polgczen przewodami  stervjqcymi  jednostek  zewnetrznych z  poszczegélnymi
klimatyzatorami oraz polqczen przewodami elekirycznymi jednostek zewnetrznych i jednostek
wewnetrznych z rozdzielniq elekirycznq.

—  Worykonanie konstrukcji wsporczej pod jednostlki zewngtrzne.

—  Roboty ogélnobudowlane i towarzyszqce, zabezpieczenie przejs¢ przez przegrody, oddzielenia ppoz.,
wykonanie przejié¢ wodo- i paroszczelnych w dachu budynku.

—  Zapewnienie sterownikow bezprzewodowych do jednostek wewnegtrznych.

—  Préby szczelnoici instalacji oraz préby montazowe, regulacja wraz z uruchomieniem wszystkich instalacii
vjetych w projekcie technicznym i uzyskanie projektowanych parametréw pracy.

Przywrécenie estetyki stanu pomieszczeri i korytarzy do stanu sprzed przystgpienia do robot

budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé sig dokladnie z instrukcjomi montazowymi producentow urzqdzen
wechodzgeych w skiad instalaci i écisle ich przestrzegaé. Do obowiqzku wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy
okreslony w dokumentacii technicznej i przedmiarze robét zakres robét jest kompletny 1 pozwala wykonaé roboty
w sposéb zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami szfuki budowlane]. W réinych miejscach
specyfikaciji technicznych podane sq odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy
powinny by¢é traktowane joko integralna czeéé specyfikacji techniczne] i czytane w potqczeniv z rysunkami i
specyfikacjami, w ktérych sq wymienione. Zaktada sie, ze wykonawca doglebnie zaznajomi sig z ich zawartosciq
i wymaganiami. Zastosowanie bedq miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed
datq zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonaé w sposdb
bezpieczny, cisle w zgodzie z obowiqzujqcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami w specyfikacji
technicznej. Gdziekolwiek wystepujq odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie norm krajéw Unii
Europeijskie] w zakresie przyjgtym przez polskie prawodawstwo.



1.5. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszegeych oraz robét tymczasowych
Roboty tymczasowe sq robotami projektowanymi i wykonywanymi joko potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale nie sq przekazywane zamawiajgcemu i sq usuwane po wykonaniv robét podstawowych.
Roboty towarzyszqce sq rozumiane joko prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, a niezaliczane do
robét tymczasowych.
W /w robotami bedzie w szczegdlnosci:

- oddzielenie pomieszczeri od reszty budynku za pomocq grubej folii malarskiej;

—  zabezpieczenie sprzetu, mebli w remontowanych pomieszczeniach;

—  oznakowanie miejsca prowadzenia robét

— - przekucia przez przegrody;

—  uszczelnienie przej$¢ przez przegrody;

— inwentaryzacja powykonawcza.

1.6. Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowiq pomieszczenia Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej i Zaktadu Komunalnego objetych
opracowaniem, teren wokét budynku oraz dach budynku, na ktérym osadzone zostang jednostki zewnetrzne.
Organizacja robot budowlanych

Planowane roboty nalezy zorganizowaé i przeprowadzié z ograniczeniomi wynikajgcymi z funkcji uzytkowej
budynku. Wykonawea uwzgledni specyfike robdt na czynnym obiekcie.

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié bezpieczeristwo oséb postronnych, uzytkownikéw budynku oraz
pojazdéw, poprzez dostosowanie organizacji robét oraz odpowiednie wydzielenie i oznakowanie terenu
prowadzenia prac, w uzgodnieniu z uzytkownikiem. '
Ochrona srodowiska

Wszystkie odpady pozostate z wykonywanych prac nalezy wywiezé na wysypisko i sktadnice ztomu. Przedstawic
Zamawiajgcemu karte przekazania edpadu.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Wszyscy pracownicy muszq byé przeszkoleni oraz muszq posiadaé oktualne badania lekarskie. Wykonawea
przed wejiciem na budowe jest zobowiqzany przedstawi¢ Zamawiajqcemu liste pracownikéw przeznaczonych do
wykonywania w/w zadania wraz z odpowiednimi zaswiadczeniomi o odbyciu szkolenia okresowego,
instruktazowego oraz zaswiadczen o braku przeciwwskazan do wykonywania danego zawodu. Roboty nalezy
wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i PPOZ.

Zaplecze dla wykonawcy

Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim wiasnym kesztem i staraniem. Pomieszczenie w budynku

moze byé udostepnione po vzgodnieniu stron.

Ogrodzenie

Pomieszczenia, w kiérych odbywaé sie bedq roboty oddzieli¢ od reszty budynku grubq foliq oraz odpowiednio
oznakowaé tak, aby osoby postronne nie wchodzity na teren, gdzie prowadzone bedq prace.

1.7. Nazwy i gtéwne kody robét

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z 20.12.2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
Rozporzqdzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien, dla instalacji
klimatyzacji objetej niniejszq specyfikaciq techniczna (CPV) dotyczq kody:

39717200-3 - Urzqdzenia klimatyzacyjne

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - [zolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urzqdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331200-8 - Instalowanie urzgdzen wentylacyinych i klimatyzacyjnych.

45331220-4 - Instalowanie urzqdzen klimatyzacyinych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elekirycznych

1.8. Okreélenia podstawowe
Stosowane okreélenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz Ogélna
Specyfikaciq Techniczng i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyijnych — wydanymi



przez COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6). Okreslenia podane w niniejsze ST sq zgodne z obowigzujgqcymi
normami oraz okresleniami podanymi ponizeij:

—  Klimatyzator — jednostka wewngtrzna (parowacz) — urzgdzenie majqce za zadanie dostarczanie do
pomieszczenia powietrza zimnego wedhug zgdanych parametréw.

—  Klimatyzater — jednostka zewnetrzna (skraplacz) - urzqdzenie majqce za zadanie odbiér energii z
jednostki wewnetrzneij.

—  Przewody czynnika chlodniczego/ kondensatu — przewody miedziane

—  Izolacja przewodéw chtodniczych — izolacja kauczukowa gr. 9 mm

- Przewody skroplin — przewody z tworzywa sztucznego PCV lub PP, tqczone w sposéb gwarantujgcy ich
szczelnosé.

—  Czynnik chlodniczy — czynnik termodynamiczny, ktéry uczesticzy w wymianie ciepta w urzqdzeniv
chfodniczym Iub pompie ciepta. Wrzqc pod niskim ciénieniem i w niskiej temperaturze pobiera cieplo,
ktére nastepnie oddaje w trakcie skraplania pod wyzszym ciénieniem i w wyzszej temperaturze.

—  Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez strong Zamawiajqeq, kidra jest odpowiedzialna za
kontrole wykonania robét objetych Umowaq.

—  Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentaciq
Projektowq i Specyfikacjq Technicznq, zackceptowane przez Inspektora Nadzoru.

—  Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowel.

— Aprobata Techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajqca jego przydatnoéé do
stosowania w budownictwie, wydana prze upowazniong do tego jednostke.

—  Ceriyfikat Zgodnoici — dzictanie trzecie] strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujqce, ze zapewniono odpowiedni stopieri zaufaniq, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces
lub usluga sq zgodne z okreslong normq lub z whaéciwymi przepisami prawnymi.

—  Deklaracja Zgodnosci — oéwiadczenie dostawcy, stwierdzajqce na jego wylqezng odpowiedzialnos¢, ze
wyréb, proces lub ustuga sq zgodne z normq lub aprobatq techniczng.

1.9. Ogélne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢é z dokumentaciq projektowq,
specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzory, wyznaczonego przez Zamawiajgcego. Wykonanie
robét powinno byé zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robét zgodnie z Umowgq, za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnoéé z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyine nalezy wykonal wg ~Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz obowiqzujgeych norm. Przed
przystqpieniem do robét montazowych wykonawca robét winien vzgodnié z Inspekiorem szczegéty techniczne
montazu klimatyzatoréw(miedzy innymi sposéb zamocowania jednostek, trase rurarzu, trase okablowania).
Przekazanie terenu budowy — Zamawiajgcy przekaze Wykonawcey teren budowy w terminie zgodnie z umowaq.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie urzqdzenia muszq byé fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejsze
specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej. Do montazu zastosowaé materiaty fabrycznie nowe,
podane w wykazie materiatowym bqdz réwnowazne, o parametrach technicznych, takich samych, jak podane w
dokumentacii projektowej. Materiaty stosowane w robotach zostaty wyszczegélnione w dokumentacii projektoweij.
Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadaé wiaiciwe atesty higieniczne, ppoz.,
bezpieczehstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sig stosowanie tylko takich
materiatéw, technologii i rozwiqzan materiatowych, ktére sq celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania
wynikajgcego z dokumentacii projektowej. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawey obejmuje rowniez dostawe
pilotéw do sterowania pracq klimatyzatoréw. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budowniciwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczqeych materiatéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporzgdzenie zmieniajqce w/w
rozporzqdzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarzqdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajqce zarzqdzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobéw
podlegajqcych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem (M.P.
z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE-EN-45014 Ogélne kryteria dotyczqce deklaracji zgodnosci wydanej przez
dostawcdw. Materiaty, elementy i urzqdzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mieé decyzje dopuszczajqce je do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upowaznione przez ministra



gospodarki przestrzennej i budownictwa. Odbiér techniczny materiatéw powinien byc¢ dokonany wedlug
wymagan i w sposéb okreslony obowiqzujgcymi normami.

2.2. Rodzaj materiatéw
klimatyzatory, w tym jednostki wewnetrzne i zewngtrzne,

sterowniki bezprzewodowe,

rurociqgi miedziane, lutowane, izolowane
—  przewody izolowane elektryczne,
—  przewody skroplin PYC-U,

pompki skroplin.
Szczegélowe parametry techniczne w/w urzqdzeh i materialéw przedstawiono w pkt.5.2. niniejszego
opracowania.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Parametry techniczne materialéw i wyrobdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i
powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Dostarczone urzqdzenia nalezy sprawdzic
pod wzgledem kompletnosci, zgodnosci z danymi wytwércy, przeprowadzié ogledziny stanu opakowan
materialéw, czesci sktadowych urzqdzen i kompletnych urzqdzeri. Urzqdzenia — klimatyzatory oraz pozostale
materialy winny mieé dokumenty dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem robot montazowych. Wykonawca ma obowiqzek przedstawi¢ $wiadectwo jakosci materiaty,
certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracie zgodnosci z Polskq Normg Zharmonizowang. Okres gwarancii na
klimatyzatory (jednostki zewnetrzne i wewnetrzne) musi wynosi¢ minimum 2 lata.

Wymagania dotyczgee wlasciwosci materiatéw:

—  Obowiqzkiem Wykonawcy instalacii jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i
atestéw, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatéw i
urzqdzen. Wszelkie urzqdzenia oraz narzedzia muszq by¢ oznaczone znakiem bezpieczefstwa, a w
stosunku do urzqdzeri, kidre nie podlegajq obowiqzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczefistwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiqzany dostarczyé odpowiedniq
deklaracie zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

—  Obowiqzkiem Wykonawcy jest upewnienie sig, e zastosowane urzqdzenia posiadajq aktualne
certyfikaty zgodnoici lub atesty i mogq byé dostarczone przez dostawedw w wymaganym terminie. \%
przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi koniecznosé¢ zmiany typu bqdz wielkosci zamawianego
urzqdzenia (np. jesli w momencie skladania zaméwienia wyspecyfikowane w projekcie przetargowym
urzqdzenia nie sq juz produkowane), nalezy niezwlocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu
(producenta) urzqdzenia.

—  Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzqdzen i materiatéw, przyjetych rozwiqzan w stosunku do projektu
wykonawczego wymagaijq zatwierdzenia przez Zamawiajqcego i Projektanta. Elementy, ktérych typ
{producent) nie zostaty okreslone (np. rury, materialy montazowe) muszq odpowiadaé aktualnym
wydaniom Polskich Norm i spetniaé obowiqzujgce wymagania. Jako$é montazu elementow instalacji
podlega zatwierdzeniv przez Zamawiajqcego.

Wymagania dotyczgce skiadowania i przechowywania materiatéw:

—  Woykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jokoéc i wladciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

— Dostawa mdterialéw przeznaczonych do robdt w zakresie instalacji sanitarnych powinna nastqpié po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Pomieszczenia
magazynowe powinny byé zamykane, powinny takie zabezpieczaé materialy od zewnetrznych
wplywéw atmosferycznych.

—~  Skiadowanie materiatéw i urzqdzen powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgeych zniszczeniv,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich whasciwoici technicznych ({jakosci) na skutek wplywoéw
atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze
specjalnych wiaiciwosci materialéw oraz wymagania w zakresie bezpieczefistwa przeciwpozarowego.

Wymagania dotyczqce kontroli jakosci dostarczonych materiatow:



Przyjecie materialéw i urzqdzen powinno byé poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw.
Dostarczone na miejsce budowy materialy i urzqdzenia nalezy sprowdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnoéci z danymi wytworcy, przeprowadzié ogledziny stanu opokowar materiatéw, czeéci skladowych
urzqdzeri i kompletnych urzqdzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzié¢ jakosé wykonania, stwierdzi¢ brak
uszkodzen, w tym spowodowanych korozjq.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju
robét, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$é wykonywanych robét. Roboty montazowe
wykonywaé przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacii, drabin montazowych
atestowanych. Sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujqce zachowania warunkéw umowy nie
zostang dopuszczone do robét przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu urzqdzeri niezbednych do
wykonania robét. Transport klimatyzatoréw nalezy wykonywaé w fabrycznych opakowaniach. Pozostale
elementy — materiaty transportowaé w sposéb zabezpieczajqgeych przed ich uszkodzeniem. Podczas transporty,
zatadunku i wyladunku oraz skladowania urzqdzerd nalezy przestrzegaé zalecen wytwoércow. Zatadunek i
wyladunek powinien odbywaé sie ostroznie. Transport obejmuje droge pomigdzy magazynem dystrybutora a
placem budowy. Urzqdzenia i elementy instalacii mogq byé przewozone wewngtrznie dowolnymi, lecz
bezpiecznymi §rodkami transportu. Urzqdzenia oraz materiaty nalezy dostarczaé na plac budowy transportem
samochodowym. Podczas roztadunku urzqdzen nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$é, aby ich nie uszkodzié,
pamietajgce jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagar BHP. Zaleca si¢ dostarczanie urzqdzen i materiatéw
na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wrykonawea jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robét oraz ich zgodno$c z umowq, projektem
technicznym, pozostatymi SST, poleceniami zarzqdzajqcego realizaciq umowy oraz warunkami ogélnymi do
umowy, przepisach BHP, i ppoz. oraz ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” Dz.U. nr 75 2002r. poz.690 z pézniejszymi zmianami. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacii zarzqdzajgeego realizacjq umowy oraz projektanta.

Przekazanie placu budowy -

Zamawiajqcy przekaze Wykonawcey plac budowy — w tym przypadku istniejgey budynek Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej i Zakladu Komunalnego, w ktérm bedzie wykonywany system klimatyzacii, wraz ze wszystkimi
wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sq niezbedne dla robdt, w tym dokumentacie
projektowq i specyfikacje techniczng.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera opis, zestawienie urzqdzen, materiatéw i rysunki. Pozwala na okreslenie
lokalizacii, zakresu i charakteru robét. Dokumentacja przekazana Wykenawcy po podpisaniv umowy
W okresie przygotowywania ofert pelna dokumentacja projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie
Zamawiajqcego. Wykonawca otrzyma od Zamawiajqcege po podpisaniu  umowy jeden egzemplarz
dokumentacji projektowe] na roboty objete umowq.
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

—  Wykonawca sporzqdzi dokumentacje powykonawczq.

Zgodnosé robét z dokumeniacjq projektowq i specyfikaciq techniczng

—  Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna dostarczone Wykonawcy sq istotnymi elementami
umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wiqzqce, jok
gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. Wykonawca nie moie wykorzysta¢ na swq
korzy$é jakichkolwiek bledéw lub brakéw w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej, a o
ich wykryciu powinien bezzwlocznie powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu
zmian lub uzupetlnien.

—  Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z  wymaganiami
materialowymi, okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji techniczne;j.

—  Cechy materiatéw i elementéw robot powinny byé jednorodne i wykazywaé bliskq zgodnos¢ z
okreélonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancii. Przedziat



toleranci przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedq w pelni zgodne z dokumentaciq projektowq lub
specyfikacjq techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajqcq jakosé robdt, to takie materialy
bedq niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy
Na czas wykonywania robét Wykonawea ma obowigzek wykonaé lub dostarczyé tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczaiqce, takie jak ploty, znaki ostrzegawcze, rusztowania, podpory, ostony.

Ochrona $rodowiska podczas wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczqee ochrony srodowiska naturalnego i stosowacd je w
czasie prowadzenia robét.

W szczegélnoéci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgeych warunkéw:

Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne bedq tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w srodowisku naturalnym.

Bedq podijete odpowiednie srodki zabezpieczajqce zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwosiciq powstania pozaru.

Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robét nie bedzie powodowaé zanieczyszczeh w Srodowisku
naturalnym poza placem budowy.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzq Wykonawcee.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowei.

Na terenie robdét Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedq skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedq
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w efekcie
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wymagania dotyczgce bezpieczefistwa i higieny pracy

Podczas realizacii robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczqeych
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szezegélnoci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i
bezpieczefistwo swych pracownikéw i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce oraz sprzet i odpowiedniq
odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyzej sq
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.

Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiqzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
/lub prywatnei.

Jedli w zwiqzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawey nastqpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnoéci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawea na whasny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnoéé. Stan odtworzonej lub
naprawionej whasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Zaklada sie, 76 Wykonawca zapoznat sie z zakresem robét wymienionych powyzej i ze planujae swoje
roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty wymienione w pkt. powyzej
przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie mogq by¢ podstawq
do zmiany terminu realizacji umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgeych instalacji i/lub urzqdzen podziemnych bqdz
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiedniq instytucig uzytkujqeq lub
bedqcq wihaicicielem tych instalacji i/lub urzqdzen a takze Inspektora Nadzoru. Wykenawca bedzie
wspétpracowat w usunieciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi. Koszty z tym
zwiqzane ponosi Wykonawcea.

Wymagania detyczqcee ruchu pojazdéw



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenio spowodowane ruchem zwiqzanym z
wykonywaniem robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Opieka nad robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad robotami i za wszystkie materialy i sprzet uzywany
do robdét.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robét lub ich elementy w zadowalajgcym stanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie péiniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast wstrzymaé
roboty.

Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowiqzek znaé wszystkie ustawy i rozporzqdzenia wladz centralnych i wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcie lub wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sq zwiqzane z
realizacjq Robét lub mogq wptywaé na Roboty.

W czasie prowadzenia Robét Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich regulacii wymienionych w
punkcie powyzej i stosowad sie do nich.

5.2. Wymagania ogélne dotyczqce robét
Wykonawea powinien realizowaé roboty zgodnie z dokumentaciq projektowdq.

Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zgodnie
z postanowieniami warunkéw umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione, jesli
wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczqee akeeptacji bqdz odrzucenia materiatéw i/lub elementéw robét
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacii projektowej i specyfikacjach
technicznych a tokze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedq wykonywane po ich otrzymaniv przez Wykonawce nie pézniej niz
w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbq zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiqzany do prowadzenia koordynacji prac z branzami zwigzanymi fi. branzq
budowlang, konstrukcying i branzq elektrycznq.

Szczegétowe wymagania wykonywania robét

Wrykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq oraz za jakosé¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentaciq projektowq,
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem prac mentazowych nalezy zapoznaé sie z dokumentaciq pozostatych branz, w
szczegblnoici z dokumentaciq branzy elekirycznei.

Nalezy koordynowaé prace branz zwiqzanych w zakresie majgeym bezposredni zwiqzek z instalaciq
klimatyzacji. W szczegdlnoici nalezy weryfikowaé moce i napigcia zasilajgce dla poszczegblnych
urzqdzer klimatyzacyinych oraz zgodno$é parametréw elekirycznych urzqdzen oferowanych przez
dostawcoéw z danymi katalogowymi ujetymi w wytycznych elekirycznych.

Nalezy zwrécié szczegding uwage na to, aby w trakcie prac nie doszlo do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacii bqdz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte
zakonczenia przewodéw nalezy na czas montazu zabezpieczyé odpowiednimi zaslepkami lub osfonami.
Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewodéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczerh badz ciat obcych.
Wszelkie elementy instalacfi, ktére mogq by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczyé lub czasowo (na czas robét, ktdre mogq spowodowaé ich uszkodzenie) zdemontowac i
przechowaé do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.



Wszelkie domiary elementéw instalacji oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na biezqco
sprawdzaé w rzeczywistosci.

W zakres prac Wykonawcy wchodzq w szczegéinosci:

dostarczenie na miejsce montazu wszystkich materialéw i urzqdzen, niezbednych do wykonania instalacji
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszqcych (w tym dostawa wszelkich materiatéw
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacii),

zainstalowanie wszystkich potrzebnych materialéw i urzqdzeri zgodnie z dokumentaciq projektowg,
podiqczenie do wszystkich urzqdzen zasilania w energie elektryczng, sterowania i automatyczne]
regulacii,

przeprowadzenie wymaganych préb instalacii wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokoty
odbioréw),

przeprowadzenie rozruchu instalacii i jej regulacii (doprowadzenie instalacji do osiggnigcia
wymaganych parametrow pracy),
wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw

Zamawiajgcemu,

dostarczenie wymaganych certyfikatéw zgodnosci i atestéw, $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, wszystkich materiatéw 1 urzqdzen,

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robét,

wykonanie uszczelnier i obrébki budowlanej przejé¢ instalacji rurowych przez przegrody budowlane
zgodnie z projektem i sztukq budowlanqg

udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu montazu oraz innych rozmowach koordynacyjnych,
przeprowadzenie szkolenia personelv uzytkownika, wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu

‘odpowiednich protokoléw dokumentuiqcych szkolenie,

gwarancja prawidiowego funkcjonowania poszczegélnych instalacii, jak i ich elementéw w catym okresie
gwarancyjnym,

Roboty budowlane

Montaz przewodéw i urzqdzen klimatyzacji powinien byé wykonany na przygotowanych podtozach joko
rozwiqzanie docelowe (nie dopuszcza sig stosowania rozwiqzan prowizorycznych, tymczasowych). Roboty
montazowe instalacji klimatyzacji powinny byé wykonane zgodnie z dokumentaciq techniczng, obowigzujgeymi
przepisami BHP oraz zaleceniami szczegétowymi producentéw materialéw i urzqdzen.

Montaz urzqdzen

Wykonawca robét powinien posiadaé odpowiednie uprawnienia oraz dos$wiadczenie w zakresie
instalacji klimatyzacyinych.

Przedmiotowe roboty nalezy wykonaé zgodnie z dokumentaciq techniczno-ruchowq poszczegdlnych
producentow.

Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacie producenta
zastosowanego urzqdzenia.

6. KONTROLA JAKOS$CI ROBOT
Zasady kontroli jakosci roboi:

Celem kontroli jakoéci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiqgnqc
zatozong jakosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i jakosci materiotéw. Wykonaweca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujqcy personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badai materiatéw oraz robét.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca. Atesty
jakoéci materialéw i sprzetu

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sq wymagane, kazda partia tych materiatéw dostarczona
do robét bedzie posiadata atest okreslajqey w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wryroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badah. Kopie tych wynikéw bedq dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
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—  Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajqey ich petng
zgodnoéé z warunkami umowy. Materialy posiadajqce atesty, a urzqdzenia — waine legalizacie, mogq
byé badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wiasciwosci ze
specyfikacjami technicznymi, wéwczas takie materiaty lub urzqdzenia zostang odrzucone.

6.1. Badania jakosci i poprawnosci robét
—~  stanu kompletnosci klimatyzatoréw — wyréb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczer),
—  stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne),
—~  rozruch i regulacja klimatyzatoréw, wyniki wpisaé do protokotu.

6.2. Urzqdzenia
Typ klimatyzatorébw winien byé dostarczony zgodnie z zaméwieniem. Klimatyzatory powinny posiadac
dokumenty: karte gwarancying, deklaracie zgodnosci wyrobu, warunki gwaranciji oraz byé fabrycznie nowe.

6.3. Przewody hydrauliczne

Prébe szczelnosci instalacii chiodniczej wykonaé azotem na maksymalne ciénienie robocze zalecane przez
producenta w DTR urzqdzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej prébie szczelnocl, instalacje napetnié czynnikiem
chtodniczym. Przewody chiodnicze powinny by¢ fabrycznie nowe.

6.4. Instalacja elektryczna
Po zakoficzeniu montazu instalacja elektryczna musi byé poddana pomiarom, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegblnosci:
— badanie rezystanc]i izolacji,
—  badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
—  badanie wylqcznika réznicowo — prqdowego
Wszystkie materiaty instalacji elekirycznej powinny byé fabrycznie nowe.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Nie dotyczy

7.2. Zasady okreslania iloéci robét i materiatéw
Nie dotyczy

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Nie dotyczy

8. OPiS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznoéci od ustaleh umownych, roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
—  odbiér robét zanikajqeych lub ulegajqeych zakryciy,
—  odbiér koficowy robét.

8.2. Organizacja prac odbiorowych

Odbiér robét nastepuje bo zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy elementy
instalacii zostaly wykonane i zamontowane zgodnie z projektem, nadajq si¢ do eksploatacii i osiqgajq zakladane
parametry. Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego o gotowosci obiektéw do odbioru i zawiadamia o
zakohczeniu robét. Przedmiotem odbioru sq instalacje klimatyzacyine i technologiczne (elektryczne i sterowania).

Odbiér czgéciowy
Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do robét ,zanikajgeych”, ktére muszq byé wykonane przed zakonczeniem
catoéci zadania. Nalezy sprawdzié:
—  zgodnoéé wykonania z projektem,
—  uZycie wlasciwych materiatéw,
—  wykonanie prawidlowych polgczen i konstrukcji. Odbiory czeiciowe przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioréw koficowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego systemu.

Odbiér koricowy
Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru koficowego po spetnieniu nastepujqcych warunkow:
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—  zakohczenie wszystkich robdt montazowych przy instalacii,

—  przeprowadzenie wszystkich badan przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym,

—  przeszkolenie uzytkownika w zakresie obstugi urzqdzer (minimum 3 osoby ze strony Uzytkownika),

—  posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (zaswiadczenia whasciwych jednostek i organdw,

éwiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyine, dokumentacja powykonawcza).

O stwierdzeniu catkowitego zakonczenia robdt oraz gotowoici do odbioru Wykonawca bezzwlocznie
powiadamia Zamawiajqcego. Prace zakonczq sig¢ spisaniem protokotu odbioru, co jest réwnoznaczne z
potwierdzeniem terminu zakoriczenia robét montazowych. Po  wykonaniu préb przewidzianych dla
poszczegélnych instalacji nalezy dokonaé komisyinego odbioru korficowego. W sktad komisji wchodzi kierownik
robét montazowych oraz przedstawiciele Zamawiajqeego i Uzytkownika. W przypadkach szczegdlnych w sktad
komisji wchodzq réwniez inne osoby wg zalecer umowy na przedmiotowe prace. Gdy odbiory techniczne w
zakresie kompetencii zainteresowanych instytucji zostaly dokonane uprzednio, wéwczas protokoty tych odbioréw
stanowiq zalqeznik do protokotu koricowego. Ruch prébny oraz uruchomienia instalacii nalezy wykonywac w
vzgodnieniv z Zamawiajqcym przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podezas odbioru koficowego nastepuje
sprawdzenie dziatania poszczegélnych urzqdzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzqdzi¢ protokét koficowy. Protokédt nalezy podpisaé przez osoby
prowadzqce inwestycje.

8.3. Dokumenty przejecia robét
Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia robét jest protokét odbioru. Dla celéw przejecia robdt
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania nastepujgcych dokumentdw:
—  dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami,
—  uwag i poleceri Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajqceych i ulegajqeych zakryciu
oraz udokumentowania wykonania tych zalecen, protokotéw odbioréw czesciowych robédt zanikajqeych,
—  wynikéw pomiaréw kontroinych oraz badah zgodnych ze specyfikacjami technicznymi i programem
zapewnienia jokosci,
—~  atestéw jakosciowych wbudowanych materialéw,
—  instrukeji konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen,
— innych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Roboty zwigzane z montazem instalacii klimatyzacji sq jednym elementem ptaticzym wraz z protokolem odbioru
kohcowego robét. Ustalenia platnosci zostaly zapisane w umowie na wykonanie robét. Przyimuje sig, ze przed
zlozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacie w przedmiocie robét co do ryzyka,
trudnosci i wszelkich innych okolicznoici i jakie mogq wptyngé lub dotyczy¢ oferty przetargowej. Przyjmuje sig, ze
Wykonawca opiera swoiq oferte przetargowq na danych udostepnionych przez Zamawiajqcego oraz na
wiasnych badaniach i wizjach w obiekcie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZADANIA
Dokumenty

— Niniejsza specyfikacja techniczna.

—  Projekt Techniczny.

—  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.
wraz z pézniejszymi zmianami).

—  Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie. ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

—  Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw
stuzqcych do ochrony przeciwpozarowei, ktére mogq byé wprowadzane do obrotu i stosowane
wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnodci.

—  Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

—  Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881).

—  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).
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Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobéw
stuzqcych do ochrony przeciwpozarowe|, ktére mogq by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylqcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362).

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyinych = wyd. COBRTI Instal (ISBN 83-
88695-09-6).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z péiniejszymi zmianami;

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzqdzen i materiatow.

Wszelkie dokumenty dopuszczajgee wyroby budowlane do stosowania w budownictwie. Polskie Normy
PN-B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hotasem pomieszczefi w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu diwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-0240 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-B-0141 I: 1999 - Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.
PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimctyiccia. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-EN12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badafi i metody pomiarowe dotyczqce odbioru
wykonanych wentylagiji i klimatyzacji.

PN-EN 378:2017 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta -- Wymagania dotyczqce bezpieczenstwa i
ochrony $rodowiska e
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