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Montaz instalacji klimatyzacji w budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej oraz Zaktadzie Komunalnym w
Strzegowie
Przedmiar

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

Lim. |

Poszcz. |

Razem

PRZEDMIAR: Montaz instalacji klimatyzacji w budynku Gminnego O$rodka Pomocy Spolecznej oraz Zaktadzie

Komunalnym w Strzegowie
1 Branza sanitama
1.1 Roboty budowlano-montazowe
1.1.1 Roboty budowlano-przygotowawcze

1| KNR AT-17 | Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm cm
d.1.1.| 0101-02 | technikg diamentowg w betonie zbrojonym
1
15*40 cm 600,000
RAZEM 600,000
2| KNR-W 5-10 | Montaz przepustow rurowych w stropach i $cianach z prze
d.1.1.| 0315-11 betonu o grubosci do 40 cm z mechanicznym przebijaniem [pust.
1 otwordw - rura o $rednicy zewnetrznej do 80 mm
15 prze 15,000
pust.
RAZEM 15,000
3| KNR4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w écianach z cegiet | m
d.1.1.] 0339-01 na zaprawie cementowo-wapiennej
1
31 m 31,000
RAZEM 31,000
4] KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z m
d.1.1.| 0326-03 | przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
1
31 m 31,000
RAZEM 31,000
5/ KNR4-01 | Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do m
d.1.1.| 0705-01 15 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
1 pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami
lub dachéwkami
31 m 31,000
RAZEM 31,000
6| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1. 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
1
31*0,2%0,1 m3 0,620
RAZEM 0,620
7| KNR 7-28 | Przetarcie tynkdw m2
d.1.1.| 0305-03
1
31*%0,3 m2 9,300
RAZEM 9,300
8 Optlata za utylizacje gruzu kpl
d.1.1.| analiza
1|indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR 2-02 | Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot| m2
d.1.1.| 1605-04 | wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 9 m
1
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
1.1.2 Roboty Instalacyjne
10| KNR 7-24 | Agregat sprezarkowy ze sprezarkg rotacyjng szt.
d.1.1.| 0153-01 przystosowany do pracy catorocznej typ SPLIT
2| analogia | Podstawowe dane techniczne:
Qchi= 9,05kW
Qgrz =10,10kW
Pobdr mocy chtodzenie - 3,7kW
Pobér mocy grzanie - 3,80kW
COP - min. 3,9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Montaz instalacji klimatyzacji w budynku Gminnego Os$rodka Pomocy Spolecznej oraz Zaktadzie Komunalnym w

Strzegowie
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11| KNR 7-24 | Jednostka wewnetrzna klimatyzacji scienna szt.
d.1.1.| 0104-01 Podstawowe dane techniczne:
2| analiza Przeptyw powietrza: max. 1250m3/h
indywidualna | Poziom mocy akustycznej - max. 50 dB(A)
Moc silnika wentylatora: - max. 60W
Zasilenie elektryczne: - 230V
System sterowania - pilot
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR 7-24 | Agregat sprezarkowy ze sprezarkg rotacyjng szt.
d.1.1.| 0153-01 przystosowany do pracy catorocznej typ MultiSplit
2| analogia | Podstawowe dane techniczne:
Qchi= 15,20kW
Qgrz =15,50kW
Pobdr mocy chtodzenie - 3,4kW
Pobér mocy grzanie - 3,20kW
COP - min. 4,08
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13| KNR 7-24 | Jednostka wewnetrzna klimatyzacji $cienna szt.
d.1.1.| 0104-01 Podstawowe dane techniczne:
2| analiza Qchi= 5,30kW
indywidualna | Qgrz =5,60kW
Przeptyw powietrza: max. 850m3/h
Poziom mocy akustycznej - max. 58 dB(A)
Moc silnika wentylatora: - max. 60W
Zasilenie elektryczne: - 230V
System sterowania - pilot
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14| KNR 7-24 | Jednostka wewnetrzna klimatyzacji scienna szt
d.1.1.| 0104-01 Podstawowe dane techniczne:
2| analiza Qchi= 2,70kW
indywidualna | Qgrz =2,90kW
Przeptyw powietrza: max. 660m3/h
Poziom mocy akustycznej - max. 56 dB(A)
Moc silnika wentylatora: - max. 20W
Zasilenie elektryczne: - 230V
System sterowania - pilot
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/ KNR 7-24 | Jednostka wewnegtrzna klimatyzacji Scienna szt.
d.1.1.| 0104-01 Podstawowe dane techniczne:
2| analiza Qcht=7,00kW
indywidualna | Qgrz =7,20kW
Przeplyw powietrza: max. 1250m3/h
Poziom mocy akustycznej - max. 65 dB(A)
Moc silnika wentylatora: - max. 50W
Zasilenie elektryczne: - 230V
System sterowania - pilot
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16| KNNR 4 Pompka skroplin szi.
d.1.1. 0511-01
2| analogia
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
17| KNR 7-24 | Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu w m
d.1.1.| 0235-01 izolacjio ér. 6,35 mm
2| analogia
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
18| KNR 7-24 | Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu w m
d.1.1.| 0235-01 izolacjio $r. 15,88 mm
2| analogia
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Strzegowie
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
79] KNR 7-24 | Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu w m
d.1.1.] 0235-01 izolacjio sr. 6,35 mm
2| analogia
55,5 m 55,500
RAZEM 55,500
20| KNR 7-24 | Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu w m
d.i.1.| 0235-01 izolacjio $r.9,32 mm
2| analogia
55,5 m 55,500
RAZEM 55,500
21| KNR 7-24 | Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w szt.
d.1.1.[ 0240-01 instalacji obiegu freonu o ér. 6,35 mm
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
22| KNR 7-24 | Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w szt.
d.1.1.| 0240-01 instalacji obiegu freonu o $r. 9,32 mm
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
23[ KNR 7-24 | Polaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w szt.
d.1.1.[ 0240-01 instalacji obiegu freonu o ér. 15,88 mm
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54| KNR 7-24 | Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o kpl.
d.1.1.| 0514-01 | wydajnosci 0.5 tys.kcalth
2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
25| KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnoscé kpl.
d.1.1.| 0516-01 0.5 tys.kcal/h-uruchomienie zestawu klimatyzacyjnego
2| analogia | (Split + MultiSplit)
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
26 Czynnik chtodniczy- dostawa i uzupelnienie dm3
d.1.1.| analiza
2|indywidualna
2,6 dm3 2,600
RAZEM 2,600
27| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PCV) o sr. zewnetrznej 20| m
d.1.1.| 0112-02 | mm o polgczeniach zgrzewanych, na Scianach w
2 budynkach niemieszkalnych
47 m 47,000
RAZEM 47,000
28] KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.1.1.| 0206-02 | ksztattek PCV ér. nom. do 20 mm
2| analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
20/ KNR-W 2-15 | Praba szczelnoéci instalacji skroplin z rur z tworzyw m
d.i.1.| 0127-01 sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o sr.
2| analogia |do20
47 m 47,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ prob szczelnosci prob.
1 prob. 1,000
taczna diugosé rurociggu RAZEM 47,000
ilo$¢ préb szczelnosci RAZEM 1,000
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Strzegowie
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30/ KNR-W 2-15| Plukanie instalacji skroplin w budynkach niemieszkalnych | m
d.1.1.| 0128-01
2
47 m 47,000
RAZEM 47,000
113 Elementy konstrukcyjne
31 Konstrukcja wsporcza o ciezarze do 70 kg z kons
d.1.1.| analiza amortyzatorami mocowana na $cianie betonowej ir.
3|indywidualna
4 kons 4,000
tr.
RAZEM 4,000
32|E-0508 0800-| Montaz listew $ciennych (karytek instalacyjnych) z PCW na| m
d.1.1. 05 $cianach i stropach poprzez przykrecenie do betonu
3| analogia
21 m 21,000
RAZEM 21,000
2 Branza elektryczna
2.1 Roboty budowiano-monytazowe
33 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych, podioze - m
d.2.1| 1207-01 cegla (przewdd zasilajacy jednostke zewnetrznag)
82 m 82,000
RAZEM 82,000
34| KNNR5 | Zaprawienie bruzd o szerokosci do 25 mm (przewod m
d.2.1| 1208-01 | zasilajgcy jednostke zewnetrzna)
82 m 82,000
RAZEM 82,000
35/ KNNR5 [ Przebijanie ofwordw o srednicy 25 mm w $cianach lub szt
d.2.1| 1209-02 [ stropach, w podtozu gazobetonowym, dtugos¢ przebicia do
30 cm
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
36| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 12,5 mm2 | m
d.2.1| 0205-02 ukladane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton YDY 3x4 (przewod zasilajgcy jednostke zewnetrzng)
82 m 82,000
RAZEM 82,000
37| KNNR5 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12,5 mm2 | m
d.2.1| 0212-02 | ukladane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych YDY
3x4 (przeod zsilajgcy jednostke zewngtrzna)
13 m 13,000
RAZEM 13,000
38| KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych, podtoze - m
d.2.1| 1207-01 cegta (przewdd zasilajgco-sterujacy jednostki wewnetrzne;)
107 m 107,000
RAZEM 107,000
39] KNNR5 | Zaprawienie bruzd o szerokosci do 25 mm (przewod m
d.2.1| 1208-01 zasilajgco-sterujgcy jednostki wewnetrznej)
107 m 107,000
RAZEM 107,000
40/ KNNR5 | Przebijanie otworow o srednicy 25 mm w écianach lub szt
d.2.1| 1209-02 | stropach, w podtozu gazobetonowym, diugos¢ przebicia do
30 cm
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
41 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7,5 mm2 | m
d2.1| 0205-04 | ukiadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu betonowym
YDY 4x1,5 (przewdd zasilajgco-sterujacy jednostki
wewnetrznej)
107 m 107,000
RAZEM 107,000
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4 KNNR 5 | Przewody ... (wersja edukacyjna - niekomercyjna) m
d.2.1| 0212-01
21 m 21,000
RAZEM 21,000
43/KNR-W 5-08| Podtgczenie przewododw pojedynczych o przekroju zyly do | szt
d.2.1| 0803-02 |4 mm pod zaciski lub bolce (jednostka zewnetrzna
klimatyzacji)
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
44/ KNR-W 5-08| Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do | szt
d.2.1| 0803-01 2,5 mm pod zaciski lub bolce (jednostka zewnetrzna i
wewnetrzna klimatyzacii)
72 szt 72,000
RAZEM 72,000
45|KNR-W 5-08| Montaz ... (wersja edukacyjna - niekomercyjna) szt
d.2.1| 0407-03
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
46| KNR-W 5-08| Montaz elementéw rozdzielnic (modutowych). Szyna szt
d.2.1| 0408-04 | tgczeniowa 1-biegunowa (mostek LgY 6)
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
22 Pomiary
47 KNNR5 | Sprawdzenie ... (wersja edukacyjna - niekomercyjna) pomi
d.2.2| 1301-01 ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
48| KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwéd 1- [pomi
d.2.2| 1303-01 fazowy, pomiar pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
49 KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwéd 1- |pomi
d.2.2| 1303-02 | fazowy, za kazdy nastepny pomiar ar
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
50 KNNR5 | Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar szt
d.2.2| 1304-05 | pierwszy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
51 KNNR5 | Badania i pomiary skutecznosci zerowania za kazdy szt
d.2.2| 1304-06 | nastepny pomiar
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
52| KNNRS | Sprawdzenie samoczynnego wyltgczania zasilania. prob
d.2.2| 1305-01 Pierwsza proba dziatania wytgcznika réznicowopradowego | a
1 préb 1,000
a
RAZEM 1,000
53| KNNRDb5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania. préb
d.2.2| 1305-02 | Nastepna préba dziatania wylacznika roznicowopradowego | a
3 préb 3,000
a
RAZEM 3,000
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