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Mazowiecka Okregowa lzba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20.12.2023 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/OKK/7131/120/23 /E/23

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r,, poz. 551 z p6Zn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3 i4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢, art. 15a ust. 1i 22
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Rafal Jaroslaw Galgzka
ur. dnia 25 pazdziernika 1977 roku w m. Gumowo

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0748/PBE/23
do projektowania
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekfryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Lo
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CCH-DJS-4IG *

Pan RAFAL JAROStAW GALAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0765/09

adres zamieszkania m. GUMOWO 50 B, 06-452 GUMOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78  K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaizne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.



Ciechanow. 26.09.2024
Rafal Galazka
Gumowo 50B
06452 Gumowo
upr. bud. MAZ/0748/PBE/23
czionek MOIIB MAZ/IE/0765/09

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany: Rafat Gatazka
Zgodnie z ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) o$wiadczam, ze

opracowanie o nazwie:

Nazwa i adres obiektu: Budynek Gminnego Os$rodka Pomocy Spotecznej
oraz Zaktad Komunalny w Strzegowie

Zakres opracowania; Projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej,
zasilenia uktadu klimatyzacji

Lokalizacja: Dz. 456/1, 456/2, 457/1, 45712, obreb Strzegowo
Osada, gm. Strzegowo, pow. miawski

Kategoria obiektu: IX
Branza: Elektryczna
Inwestor: Gmina Strzegowo

Pl. Wolnosci 32
06-445 Strzegowo

opracowany we wrzesniu 2024 r. zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. Rafaflalazka
Uprawnienia budo ekiowania
w specjalncsci instalacyfy akreste sieci, instalacji
i urzadzen elekirpeanfoteiglekiroenergetyornych. - - -
bef ograrftedpis
Nr ewidencyiny uprawnigfen MAZ/0748/PBE/23



OPIS TECHNICZNY

1. Temat

Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej zasilenia uktadu klimatyzacji w budynku
Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej oraz Zakladzie Komunalnym w miejscowosci Strzegowo, Gm.
Strzegowo.

2. Zakres rzeczowy projektowanych instalacii i urzadzen

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie instalacji elektrycznej zasilania jednostek
wewnetrznych | zewnetrznych klimatyzagii.

3. Podstawa opracowania

3.1. Zlecenie i wytyczne Inwestora;
3.2. Inwentaryzacja instalacii w terenie;

3.3. Obowigzujace przepisy, rozporzadzenia i normy.

4. Opis stanu istniejaceqo

4.1. Budynek GOPS, ZK

Istniejacy budynek Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej oraz Zaktadu Komunalnego zasilany jest
przylaczem kablowym YAKY 4x120 mm2. Moc przylaczeniowa obiektu to 37,0 kW. [stniejgca moc
przvigczeniowa jest wystarczajgca dla prawidiowego funkcjonowania obiektu. Napiecie zasilania budynku
to 0,23/0,4 kV. Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest poprzez szybkie wylaczenie zasilania w
ukladzie sieci TN-S. Rozdzielnia glowna budynku zlokalizowana jest w obrebie korytarza na parterze
budynku, dodatkowo na | pietrze zlokalizowana jest tablica pigtrowa oznaczona na schemacie symbolem
TB1. W rozdzielni tej zabudowany jest glowny wytacznik pradu, wytaczniki réZnicowo pradowe z czionem
nadpradowym oraz zabezpieczenia nadpradowe poszczegoélnych obwodéw odbiorczych. W rozdzielnicy
TB1 istnieje mozliwos¢ montazu dodatkowych wytacznikow rdznicowo pradowych z czionem
nadprgdowym w celu =zasilenia projektowanego uktadu klimatyzacji obstugujacego wybrane
pomieszczenia obiektu.




Miejsce na montaz wylgcznikow roznicowopradowych z
cztonem nadpradowym

Zdjecie nr 1. Rozdzielnica TB1 - wolne miejsce na montaz wylacznikow réznicowo pradowych z czionem
nadpradowym.

5. Zasilanie jednostek zewnetrznych klimatyzacii.
5.1. Budynek GOPS, ZK

Zgodnie z wytycznymi projektanta klimatyzacji faczna moc elektryczna urzadzen klimatyzacyjnych
wyniesie ok. 14,00 kW.
W istniejacej rozdzielnicy TB1 nalezy zabudowa¢ wytaczniki roznicowo pradowe z czlonem nadpradowym.
1P+N B20A 30 mA — sztuk 4 (zabezpieczenie jednostek zewnetrznych klimatyzacii).
Zasilanie jednostek zewnetrznych klimatyzacyjnych projektuje sie wykona¢ od wytacznikow réznicowo
pradowych z cztionem nadpragdowym 1P+N B20A 30 mA zabudowywanych w rozdzielnicy TB1
przewodami:

e YDY 3x4 mm2- zasilenie zestawu nr 1 (23mb)

¢ YDY 3x4 mm?2- zasilenie zestawu nr 2 (20mb)

o YDY 3x4 mm?2- zasilenie zestawu nr 3 (30mb)

e YDY 3x4 mm?2- zasilenie zestawu nr 4 (22mb)



Przekroj kabla zasilajgcego wynikajg z jego dlugosci (obliczenia spadku napieé dla kabla) oraz wartosci
obcigzenia czynnego. Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowoiw korytach kablowych w razie potrzeby w
rurach ochronnych.

. Zasilanie/sterowanie jednostek wewnetrznych klimatyzaciji.

Zasilaniefsterowanie jednostek wewnetrznych klimatyzacji wykona¢ od jednostki zewnetrznej przewodem
YDY 4x1,5mm? Przewody naley prowadzi¢ podtynkowo/w korytach kablowych w razie potrzeby w rurach
ochronnych.

. Opcjonalne zasilenie pomp skroplin.

Zasilanie pomp skroplin jeZeli zajdzie taka potrzeba wykona¢ z tablicy pietrowej TB1, poprzez
zamontowanie w tablicy dodatkowego wylacznika roznicowo pradowego 25/2/003 oraz wylacznikow
nadpradowych B2A. Kazda pompka powinna by¢ zasilana jako oddZielny obwdd przewodem YDY
3x1,5mm2 Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo/w korytach kablowych w razie potrzeby w rurach
ochronnych po trasach przewoddw zasilajacych jednostki zewnetrzne oraz po trasach przewodow
sterujacych.

. Ochrona przeciwpozarowa w instalacji elektrycznej wewnetrznej.

Instalacig elektryczng nN 0,23 kV zasilajacy jednostki klimatyzacyjne nalezy wykonaé w ukladzie
sieciowym TN-S. Jako podstawowa ochrone od porazer pradem elektrycznym nale2y zastosowac izolacje
roboczg i ochronng kabli, przewodow i urzadzen. Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym, nalezy zastosowaé samoczynne szybkie wylaczenie zasilania za pomocg
wylacznikéw nadmiarowo pradowych. Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewniaé bedzie rowniez
system szyn i przewodow wyrownawczych polaczonych z uziemieniem. Polaczeniami wyrownawczymi
objete beda wszystkie metalowe czesci przewodzace, mogace znalezé sie pod napieciem w szczegoinosci
jednostki klimatyzacyjne. Calg instalacie wykona zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.

. Obliczenia techniczne.
8.1 Budynek GOPS, ZK

Bilans mocy ukdadu klimatyzacji:

Klimatyzacja Pi{ kW) k; lHosé Psz (kW)
Zestaw nr 1 3,7 (3,8) 1 1 38
Zestaw nr 2 3.4 (3,2 1 1 3,4
Zestaw nr 3 3432 1 1 34
Zestaw nr 3 34(3,2) 1 1 34

Suma 14,0




Gdzie

P~ moc znamionowa (kW)

k; — wspéiczynnik jednoczesnosci
Psz — moc szacunkowa (kW)

Bilans mocy budynku:

Obwod Pi ( kW) kj Pez (kW)
istniejace obwody 20,0 1 20,0
Obwody klimatyzacii 14,0 1 14,0
Suma 34,0

Gdzie

P~ moc znamionowa (kW)

kj — wspdiczynnik jednoczesnosci
Psz — moc szacunkowa (kW)

Istniejgca moc przyigczeniowa jest wystarczajgcea dfa prawidfowego funkcjonowania obiektu

Dobor zabezpieczenia obwodu, obliczenie spadku napieé dla przewodow zasilajgcych jednostke
zewnetrzng Zestawu nr 1:

Ib = PifU
lp=3,8/230 = 16,52 A

Dobrang zabezpieczenie nadpradowe o charakterystyce B20 A

AlUoap=(2"P*L*10° )/(y*S*U? )
AUoan=(2*3,8*23*10° }/(54"4*2302 ) = 1,52%

gdzie:

Pi— moc znamionowa [KW]
L — odleglos¢ {m]

S - pole przekroju [mmZ]

U - napigcie [V]
v - wspoiczynnik opornosci dla miedzi

Auoab = 1,52%
Uoab — spadek napiecia pomiedzy rozdzielnig RG a odbicrnikiem koficowym

1,52% < 3% warunek spetniony (*)

(™) Warunek zgodny z normg N - SEP — 002

Sprawdzenie przewodu zasilajgcego Zestaw nr 1 na dopuszczalne obcigzenie:

Zgodnie z normg N - SEP — 002 maksymaline dopuszczaine obcigzenie przewodu YDY 3 x 4 mm?o
izolacji PVC ulozonego w rurze wynosi 27 A

270A>16,82 A



Obliczenia warunkéw koordynacii zabezpieczen
lb<lh<l:
Is — wartos¢ pradu ohciazeniowego urzadzenia 16,52 A
In- wartos¢ zabezpieczenia w rozdzielni 20 A
l:- wartos¢ pradu dla obcigzenia ciggtego przewodu 27,0 A
16,52 <20 <27
Warunek spetniony
1451:2 12
I:- warto$¢ pradu dla obciazenia ciaglego przewodu
1,45 x27A=39,15 A
2= 16X
12=16x2000=320A
39152320A

Warunek spetniony

Na podstawie powyzszych obliczen dla zasilania jednostki zewnetrznej Zestawu nr 1 przewidzie¢
przewdd elektryczny YDY 3x4,0 mm?2,

Dobér zabezpieczenia obwodu, obliczenie spadku napiec dla przewodow zasilajacych jednostke
Zewnetrzng Zestawu nr 2:

lb = Pi/U
Ib=3,4/230=1478 A

Dobrano zabezpieczenie nadpradowe o charakterystyce B20 A

AUoav=(2*P*L*105 )/(y*S*U? )
AUoax=(2*3,4*20105 )/(54*4*2302 ) = 1,19%

gdzie:

Pi— moc znamionowa [kW)

L — odiegtosé [m]

S - pole przekroju [mm?]

U - napiecie [V]

Y - wspotczynnik opomosci dla miedzi

Auoas = 1,18%
Uoean — spadek napiecia pomiedzy rozdzielnig RG a odbicrnikiem kohcowym

1,19% < 3% warunek spemicny (*)

(*) Warunek zgodny z normg N - SEP — 002

Sprawdzenie przewodu zasilajacego Zestaw nr 2 na dopuszczaine obcigzenie:

Zgodnie z normg N - SEP - 002 maksymalne dopuszczalne obcigzenie przewodu YDY 3 x 4 mm2o
izolacji PVC utozonego w rurze wynosi 27 A.

A0



270A>1478 A
Obliczenia warunkow koordynacii zabezpieczen
k<<l
Iy — wartos¢ pradu obcigzeniowego urzadzenia 14,78 A
In- wartos¢ zabezpieczenia w rozdzielni 20 A
I-- warto$¢ pradu dla obcigzenia ciagtego przewodu 27,0 A

14,78 < 20 < 27

Warunek speiniony

145212
l-- wartos¢ pradu dla obcigzenia ciaglego przewodu
145x27 A=39,15A
I2=16xh

12=1,6x20,00=320A
39,152320A

Warunek speiniony

Na podstawie powyZzszych obliczen dla zasilania jednostki zewnetrznej Zestawu nr 2 przewidziec
przewdd elektryczny YDY 3x4,0 mm2,

Dobor zabezpieczenia obwodu, obliczenie spadku napiec¢ dla przewodow zasilajacych jednostke
Zewnetrzng Zestawu nr 3:

Ib = P/U
Ib=34/230=1478 A

Dobrang zabezpieczenie nadpradowe o charakterystyce B20 A

AUogs=(2*P*L*10° Y{(y*S*U? )
AUoav=(2*3,4*30*105 )/(54*4*2302% ) = 1,78%

gdzie:
Pi— moc znamionowa [KW]
L — odlegtosé [m)
S - pole przekroju [mm?]
U — napiecie [V]
¥ - wspotczynnik opornosci dla miedzi
Avodn = 1,78%
Uoan— spadek napigcia pomigdzy rozdzienia RG a odbiormnikiem koncowym
1,78% < 3% warunek spelniony (*)

(*) Warunek zgodny z normg N - SEP - 002

Sprawdzenie przewodu zasilajgcego Zestaw nr 3 na dopuszczalne obcigzenie:



Zgodnie z normg N - SEP — 002 maksymalne dopuszczaline obcigzenie przewodu YDY 3 x 4 mm?o
izolacji PVC ulozonego w rurze wynosi 27 A.

27,0A> 1478 A

Obliczenia warunkdw koordynacji zabezpieczen

b<lh<l:

Ib — wartos¢ pradu obciazeniowego urzadzenia 14,78 A
In- wartos¢ zabezpieczenia w rozdzielni 20 A
|- warto$¢ pragdu dla obcigzenia cigglego przewodu 27,0 A

14,78 < 20 < 27

Warunek speiniony
1451212
l.- wartosé pradu dla obcigzenia cigglego przewodu
145x27 A=3815A
lz2=16XIn

l2=16x20,00=320A
39,15=320A

Warunek spetniony

Na podstawie powyzszych obliczen dla zasilania jednostki zewnetrznej Zestawu nr 3 przewidzieé
przewdd elektryczny YDY 3x4,0 mm2,

Dobdér zabezpieczenia obwodu, obliczenie spadku napiec dia przewodow zasilajgcych jednostke
Zewnetrzng Zestawu nr 4:

Ib = P/U
b=34230=1478 A

Daobrano zabezpieczenie nadpradowe o charakterystyce B20 A
Abloa=(2*P*L*105 }{(y*S5*U2 )
Alogb=({2*3,4*22*10° )/(54*4*2302 ) = 1,30%

gdzie:

Pi— moc znamionowa [k\W]

L — odlegtosé [m]

S - pole przekroju [mm?]

U — napiecie [V]

¥ - wspoiczynnik opornosci dla miedzi

Auoab = 1,30%
Uoab— spadek napiecia pomiedzy rozdzielnig RG a odbiornikiem korficowym

1,30% < 3% warunek speiniony (%)




(") Warunek zgodny z norma N - SEP — 002

Sprawdzenie przewodu zasilajgcego Zestaw nr 4 na dopuszczalne obcigzenie:

Zgodnie z normg N - SEP — 002 maksymalne dopuszczalne obcigzenie przewodu YDY 3 x 4 mm2o
izolacji PVC uloZzonego w rurze wynosi 27 A.

270A> 1478 A

Obliczenia warunkéw koordynaciji zabezpieczen

lb<ln<l;

lv — wartosc¢ pradu obciazeniowego urzadzenia 14,78 A
In- wartos¢ zabezpieczenia w rozdzielni 20 A
I+ wartos¢ pradu dla obcigzenia ciaglego przewodu 27,0 A

14,78 < 20 < 27

Warunek spetniony

1451:2 12

I=- wartos¢ pradu dla obciazenia ciggtego przewodu

145 x27 A=39,15A
2= 1,6 X in
l2=16x20,00=320A
39,15=320A

Warunek speiniony

Na podstawie powyzszych obliczefi dla zasilania jednostki zewnetrznej Zestawu nr 4 przewidziet
przewdd elektryczny YDY 3x4,0 mmz2.

10. Uwagi koncowe

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Catos¢ prac wykonaé w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem postanowien, obowigzujacych
norm, altbumow, katalogow, uzgodnien, przepisbw w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzg
techniczng.

Wszelkie prace montazowe wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Czes¢ V - roboty elektryczne” oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i uzgodnieniami.

Materialy uzyte do budowy, powinny posiada¢ atest iub homologacie, certyfikaty i znaki
bezpieczenstwa oraz by¢ dopuszczone do stosowania na terenie UE.

Wszelkie prace winna wykonac¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktore posiada odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia do prowadzenia robdt w zakresie elektrycznym.

Po wykonanych pracach wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowe),
cigglosci przewodow ochronnych, oraz przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza,



10.6. Wszystkie czesci skladowe instalacii nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne,

10.7. Po wykonanych pracach zaktualizowaé schematy i opisy istniejgcych rozdzielnic i tablic
elektrycznych,

10.8. Po wykonaniu prac budowlanych nalezy uporzadkowac i przywroci¢ obszar prowadzenia prac do
stanu pierwotnego,

Jezeli gdziekolwiek w projekcie podano nazwy wiasne produktéw nalezy je traktowaé jako
wzorcowe dla okreslenia parametrow minimalnych z pelna mozliwoécig zastosowania rozwiazan
rownowaznych.

1h



ZESTAWIENIE MATERIALOW MONTAZ

Budynek GOPS, ZK

Lp Opis materialu flosé
Whyilgcznik ré2nicowo pradowy z czlonem nadpragdowym 1P+N B20A

T 130mA szt. 4

2 | Przewod YDY 3 x 4,0 mm? mb. 85

3 | Przewod YDY 4 x 1,5 mm? mb. 128

4 | Przewod LgY 6 mm? (mostki rozdzielnia) mb. 4
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