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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

Zgodnie z art.34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r.
poz. 682) oswiadczam, ze niniejszy PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY DOT.
DOT. PRZEBUDOWY POMIESZCZEN BUDYNKU SZPITALA W BIALE] zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Lokalizacja:

UL. MONIUSZKI, 48-210 BIALA, DZ. NR 934, 935/2 AR.17
Obreb ewidencyjny: BIALA

Jednostka ewidencyjna: BIALA

Jednostka projektowa: EPU PROJEKT SP. Z 0.0.
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IZBA ARCHITEKTOW

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewelina Izabela Grot
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnienn nr 09/0POKK/2011,

jest wpisana na liste cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0184.

Cztonek czynny od: 06-03-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-10-2024 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0184-A851-53DB-65Y6-3YB9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.



1ZBA ARCHITERTOW

RZECZYPOSEQLITES FOLSKIE]

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Opole, dnia 06 grudnia 2011 r.
Znak sprawy: 7/OPQOKK/2011

DECYZJA nr 09 /OPOKK / 2011

Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1 ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierdw budownichva oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578
z pozn. zm.) oraz at. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity' Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poZn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inZ. arch. Ewelina Izabela GROT

urodzona w dniu 01 listopada 1583 r. w Niemodlinie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
| po zdanlu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Pani odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow RP.
Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktory wydat decyzjg tj. Okregowej Komisji

Kwalifikacyjnej Opolskiej Okrggowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK arch. Jerzy Swiczewski
Wiceprzewodniczaca OKK arch. Krystyna Piecuch e - s
Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka 1
Czlonek OKK arch. Andrzej Szuba

Czionek OKK arch. Bogustaw Szuba

Otrzymuja;

1. Pani Ewelina Grot
ul Zeromskiego 4a/5, 49-100 Niemadiin
2 Gdy decyzja stanie si¢ oslateczna:
1 Gigwny Inspekior Nadzoru Budowlarego - w celu wpisania
do eentralnago rajestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okregowa Rada izby Architektow RP.

3. ala






CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
-OPIS TECHNICZNY

1. RODZA] I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek szpitala
Kategoria obiektu budowlanego: XI
Liczba lokali mieszkalnych: 0
Liczba przedmiotowych lokali: 1
2. PROGRAM UZYTKOWY:
Obiekt petni funkcje szpitala. Projekt zaktada przebudowe istniejgcych dwoch
pomieszczen na pomieszczenie myjni tézek oraz pomieszczenie Sali chorych z
tazienka.
Uktad funkcjonalny: wg rzutéw kondygnacji
3. UKELAD PRZESTRZENNY:
Budynek szpitala. Przebudowywane pomieszczenie myjni tézek i Sali chorych.
Budynek podpiwniczony
Ilo$¢ kondygnaciji nadziemnych- 2
Ilo$¢ kondygnaciji podziemnych- 1
Budynek z dachem dwuspadowym
Kolorystyka budynku-cegta klinkierowa bez zmian.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU:
Powierzchnia uzytkowa przebudowywanych pomieszczen: 34,56 m?
Kubatura: 103,68 m3
Szerokos¢ pomieszczen podlegajacych przebudowie: 6,64 m
Dtugos$¢ pomieszczen podlegajacych przebudowie: 5,46 m
Wysoko$¢ pomieszczen podlegajacych przebudowie: 3,00 m do attyki
5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.P. Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia
uzytkowa
1. Pomieszczenie myjni tozek Ptytki gresowe 17,28 m?
2. Pomieszczenie Sali chorych Wyktadzina tarkett 17,28 m?
RAZEM 34,56 m?

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych



warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, okreslono kategorie geotechniczng
projektowanych obiektéw.
Ze wzgledu na fakt wystepowania prostych warunkdéw gruntowych oraz prostej, statycznie

wyznaczalnej konstrukcji projektowanych obiektéw jak réwniez prostego oddziatywania

budynku na podtoze nalezy okresli¢ pierwsza kategorie geotechniczna.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] I MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O
KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0s6B
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONE]J W NOWYM JORKU DNIA 13
GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE

Budynek dwukondygnacyjny dostepny dla osdb niepetnosprawnych. Budynek posiada winde
przystosowang dla o0séb niepetnosprawnych tym poruszajacych sie na wozkach

inwalidzkich.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGLEDEM:

Zagrozenia dla $rodowiska:

. Istniejace: nie wystepujq

Projektowane nie wystepujg o wiekszym natezeniu niz obecnie istniejgce (w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi, dotyczacymi ochrony srodowiska, bhp i sanitarno-
epidemiologicznych). Inwestycja nie zalicza sie do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska lub mogacych pogorszy¢ jego stan. Nie wystepuje transgraniczne oddziatywanie
na srodowisko.

o Woda do celdw bytowych i gospodarczych - istniejacy przytacz do budynku bez
zmian. P

o Kanalizacja sanitarna - istniejacy przytacz bez zmian.

o Smieci - odpady bytowe zbierane w kontenerze o odpowiedniej pojemnosci i

wywozone przez specjalistyczng firme wybrang przez Gmine w drodze przetargu, na
podstawie zawartej umowy z uzytkownikami.

o Hatas - nie przewiduje sie ponadnormatywnego natezenia hatasu. Przewidywany
hatas komunikacyjny bedzie wystepowat w stopniu minimalnym od samochoddéw wtascicieli

przylegajacych posesiji.



Wprowadzony hatas komunikacyjny nie przekroczy wartoéci 45 dB w porze nocnhej w
przedziale odniesienia rownym 8-godzin oraz w porze dnia w przedziale odniesienia rownym
16 godzin.
o Emisja spalin
- Ogrzewanie budynku - istniejgce bez zmian.
- Ruch samochoddw - ruch z czestotliwoscig do 10 samochoddéw/dobe
o Inwestycja nie wptynie negatywnie na stan drzewostanu, ziemi i wody.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja lub
eliminujg wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami. Inwestycja nie zalicza sie do inwestycji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska lub mogacych pogorszy¢ jego stan

e ochrona $rodowiska
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska.

e zagospodarowanie zdjetej ziemi i gruzu

Nie dotyczy.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng. W szafkach rozdzielaczowych
nalezy zamontowac listwy automatyki, stanowigcej zasilanie dla elektrycznych termostatow

pokojowych i glowic termoelektrycznych.

10.INFORMACIJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYINEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
INSTALACIE:

-wg odrebnych opracowan- projektu technicznego.

11.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Obiekt wykonany z materiatéw niepalnych - nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona z hydrantu zamontowanego na sieci
gminnej- bez zmian.

Dostepnos$¢ obiektow dla wozéw bojowych Strazy Pozarnej, ukiad dréog - dostepnosc
obiektow zgodnie z przepisami.

W Swietle obowigzujacego Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
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urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) niniejszy

projekt budowlany nie wymagat uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

12.ZALECENIA OGOLNE
Nalezy scisle przestrzega¢ zasad wykonywania wszelkich prac budowlanych
zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta oraz technologa.
Przebudowa obiektu w oparciu o rysunki i opis projektu budowlanego. Elementy
nie uwzglednione w dokumentacji nalezy konsultowa¢ z projektantem i
Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i
warunkow technicznych wykonywania i prowadzenia robot budowlanych.
Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.
Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.
Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i

uzgadniac z jednostka projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

Klauzule:

1. Niejasnosci wynikle w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji nalezy
skonsultowa¢ z autorem projektu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji fakt ten nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory rozstrzygnie problem w ramach
nadzoru autorskiego.

2. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w
obu.

3. Jedli w dokumentacji podane zostaty nazwy i producenci materiatow, technologii i
urzadzen, podano je przykladowo celem okreslenia waloréw architektonicznych i
parametrow technicznych, ktére musza by¢ spetnione aby materiaty te mogty by¢ uzyte

w czasie realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Dopuszcza sie zastosowanie innych,
rownorzednych materiatdw, technologii i urzadzen o ile zostang zachowane ich walory
architektoniczne i parametry techniczne w stosunku do przyjetych w dokumentaciji.

4. Sposob prowadzenia robot zwigzanych z korektg instalacji uzgodni¢ z dysponentami

uzbrojenia.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Ewelina Grot

nr upr. 09/0POKK/2011
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LEGENDA:

LEGENDA GRAFICZNA:
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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

1. Opis przyjetych rozwiazan technicznych.
1.1 Instalacja wodociggowa wewnetrzna

Obiekt jest wyposazony w instalacje zimnej wody. Nalezy sie wiaczy¢ do
istniejqcej instalacji.

Wszystkie projektowane przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach.
Cieptg wode i zimng izolowac cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej:

IZOLACIE - WODA CIEPLA

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
. (materiat 0 wspolczynniku
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepta N _
0,035[W/(m « K)]11)
1 2 3
1  |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
s l?rgewody 1 armatura wg lp. 1-4 prze’chodzqce przezg o, wymagan z Ip. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej
i cyrkulacji instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,. , )
6 utozone w  komponentach budowlanych mic;dzySO/0 wymagafi z Ip. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7  |Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci
8 . 40 mm
ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci
9 : . 80 mm
nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz )
10 D) 50% wymagan zlp. 1-4
budynku )
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na )
11 2 100% wymagan z Ip. 1-4
zewnatrz budynku )
Uwaga:

1 Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy skorygowaé grubo$é

warstwy

2) I1zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

izolacyjnej.

IZOLACIE - WODA ZIMNA
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Grubose warstwy izolujgce] w mm
Sytuacja montazowa przy A = 0,040 W/(mkK)"

Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszczeniu nie ogrZzewanym (np. piwnica) 4 mm

Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszczeniu ogrzewanym 8 mm

Instalacja rurowa w kanale,
bez cieptych instalacji rurowych 4 mm

Instalacja rurowa w kanale,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa w pionowej
szczelinie muru, pion 4 mm

Instalacja rurowa we wglebieniu Sciany,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa na stropie
betonowym 4 mm

Catos¢ instalacji wody cieptej i zimnej (piony i podejscia do urzadzen)
wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego PE-RT/AL./PE-RT Ilub innych
wielowarstwowych. Montaz poziomoéw i piondw wodnych sugeruje sie
przeprowadzi¢ przed lub rownolegle z montowaniem piondw kanalizacyjnych.
Pozwala to na uzyskanie minimalnej ilosci obejsé. Przewody wodociggowe
prowadzi¢ réwnolegle do ptaszczyzny Scian.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany nalezy osadzic tuleje, ktore po
montazu wypetni¢ materiatem plastycznym. Wszystkie przejscia instalacji
przez przegrody pomiedzy rdéznymi strefami ogniowymi wykona¢ jako
przejscia p.poz.. Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ ponizej
pozostatych przewoddéw, ze spadkiem w kierunku wodomierza. Jako
armature odcinajgcq stosowac posiadajgca odpowiednie atesty armature
odcinajaca kulowg, petnoprzelotowg, dopuszczong do montazu w
instalacjach wody pitnej. Armature odcinajgcq wykonac zgodnie z projektem.
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z:

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki Techniczne
wykonania

i odbioru instalacji wodociggowych”

Probe przeprowadzi¢ przed zatynkowaniem bruzd. Przewody cieptej wody i
cyrkulacji nalezy zabezpieczy¢ przed odksztatceniami poprzez stosowanie
kompensacji.

Uwagi koricowe

- wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, za przestrzeganie
przepisow BHP  odpowiedzialny jest kierownik budowy,

- przy ukfadaniu, taczeniu rur, montowaniu wszelkich urzadzen
zawartych w projekcie nalezy korzysta¢ z instrukcji producentow
danych urzadzen, materiatow, rur,

- prace wykopowe prowadzic¢ tak, by zminimalizowac straty,

Catos$c¢ prac przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi:

- PN-B-10725:1997 "Wodociggi - Przewody zewnetrzne.



- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki Techniczne
wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych”
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. "Warunki Techniczne
wykonania
i odbioru sieci wodociggowych”
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r.

1.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Obiekt jest wyposazony w instalacje kanalizacji. Do istniejqcej instalacji
nalezy sie w wigczy¢ w piwnicy.

Wewnatrz zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng odprowadzajacg Scieki
za pomocg  poziomdéw i piondw. Wewnetrzng instalacje kanalizacji
sanitarnej wykona¢ nalezy z posiadajacych odpowiednie atesty rur z PCV
taczonych kielichowo 2z uszczelkami gumowymi, natomiast instalacje
podposadzkowg z PVC-U. Instalacje nalezy wykona¢ z zachowaniem
odpowiednich spadkdéw. Projektowane odpowietrzenia piondw nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach najwyzszej kondygnacji budynku i zakonczy¢é
wywiewka zbiorczg 160 mm. Minimalny spadek podejs¢ kanalizacyjnych
powinien wynosi¢ 2%. Projektowane srednice podejsc to:

- dla miski ustepowej: 0,1 m,

- dla zlewozmywaka, natrysku i wanny: 0,05 m,

- dla umywalki: 0,05 m,

- podejscia zbiorowe dla umywalek: 0,75 m.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody pomiedzy réznymi strefami
ogniowymi wykonac jako przejscia p.poz.

Uwagi koncowe

- wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, za przestrzeganie
przepisow BHP  odpowiedzialny jest kierownik budowy,

- przy ukfadaniu, taczeniu rur, montowaniu wszelkich urzadzen
zawartych w projekcie nalezy korzysta¢ z instrukcji producentow
danych urzadzen, materiatow, rur,

- prace wykopowe prowadzi¢ tak, by zminimalizowac¢ straty,

Catos$c¢ prac przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi:

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych

i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne
wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych”

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. "Warunki
Techniczne wykonania



i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r.

1.3 Wewnetrzna instalacja c.o.

Przewidziano wymiane istniejgcych grzejnikéw. Jako elementy grzejne
przewidziano grzejniki higieniczne stalowe ptytowe. Do pomieszczenia WC
stosowal grzejnik tazienkowy elektryczny. Wszystkie grzejniki higieniczne
wyposazy¢ w:

- na kazdym grzejniku nalezy zainstalowaé zestaw przytaczeniowy typu ,V”,
zawor termostatyczny réwnowazgcy TRV oraz zawdr odcinajacy na
powrocie.

- dla kazdego grzejnika przewidziano nowg gtowice termostatyczng z
mozliwoscig blokady nastawy

Przejscie przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne
wykonac z rur stalowych o Srednicach wewnetrznych wiekszych od $rednic
zewnetrznych przewodoéw o co najmniej: 2 cm dla przejs¢ przez sciany, oraz
1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢ diuzsza niz grubosé
przegrody pionowej okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
wylewke powinna wystawac o 2 cm powyzej posadzki. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowal sie zadne potaczenie rur. Przestrzen miedzy rurg
przewodowg a tulejg ochronng wypetni¢ piankg ogniochronng. Wszystkie
przejscia instalacji przez przegrody pomiedzy réznymi strefami ogniowymi
wykonac jako przejscia p.poz.

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed

wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykona¢ badania szczelnosci. Powinny
by¢ one wykonane wodg zimnga. Préba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona
zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6. Przed
przystgpieniem do badan nalezy od instalacji odtgqczy¢ naczynie przeponowe.
Po napetnieniu instalacji wodgq zimng i po dokiadnym jej odpowietrzeniu
nalezy, przy cisSnieniu statycznym stupa wody, dokonaé¢ starannego
przegladu instalacji. Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpoczgé po
okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego
badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po
potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujac jego wartosé
W najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na cisSnienie
probne o wartosci ciSnienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji
zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz wartos¢ cisnienia probnego 0,4
MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h.
Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotaczy¢
instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta odigczona), poditaczy¢é naczynie
przeponowe, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzié
badanie dziatania na goraco.

Wszystkie przewody rozprowadzajgce prowadzone w obudowach g-k
oraz przestrzeniach instalacyjnych Scian. Wszystkie przewody zabezpieczy¢
termicznie poprzez wykonanie izolacji. Przy nakfadaniu izolacji nalezy



zapewni¢ odpowiednie przyleganie izolacji do rur wzglednie mocowac izolacje
spinkami lub tasmag. Grubos¢ izolacji dobra¢ wg ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji

cieplnej (materiat 0

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu wspotczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,035[W/(m e
K)11))

1 2 3

1 [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm ;Sr;/na srednicy wewngtrznej

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace

5 |przez Sciany |lub stropy, skrzyzowania50% wymagan z Ip. 1-4
przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej
wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w ,
6 komponentach budowlanych miedzySO% wymagan z Ip. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réoznych
uzytkownikow
7 |Przewody wg Ip. 6 utozone w podfodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
8 . . 40 mm
W czesci ogrzewanej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (u’rozone80
A . mm
W czesci nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone .
10 wewnatrz budynku?) 50% wymagan zlp. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone ,
11 na zewnatrz budynku?2) 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku

przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy
izolacyjnej.
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Uwagi koncowe:

wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, za przestrzeganie

przepisow BHP  odpowiedzialny jest kierownik budowy,

przy ukfadaniu, taczeniu rur, montowaniu wszelkich urzadzen

zawartych w projekcie nalezy korzysta¢c z instrukcji producentow
danych urzadzen, materiatow, rur,
Catos¢ prac przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi:

PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkéw - Instalacja i

przekazanie do eksploatacji wodnego systemu grzewczego.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. "Warunki Techniczne
wykonania




i odbioru instalacji grzewczych”
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)

1.4 Instalacja wentylacji mechanicznej

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie wykonanie instalacji
wywiewnej, mechanicznej, zapewniajgcej normatywna ilos¢ powietrza
swiezego we wszystkich pomieszczeniach.

Sposbéb prowadzenia kanatow nawiewnych i wywiewnych pokazano na
rzutach budynku.

Kanaty wentylacyjne wykonac nalezy zgodnie z normami branzowymi.

Usytuowanie elementéw instalacji wentylacyjnej oraz wymiary i trasy
kanatow wentylacyjnych pokazano na rzutach budynku.

Projektowang instalacje wentylacji mechanicznej wykona¢ nalezy zgodnie z
normami :
v PN-EN 1505 : 2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki

wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym - Wymiary

v PN-EN 1506 : 2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - Wymiary

v PN - B-03434 :1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe
wymagania i badania

v PN -B-76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow i
ksztattek wentylacyjnych blaszanych

v PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkdéw. Podwieszenia i podpory
przewodow wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe.

v PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe
wymagania I badania.

v PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢.
Wymagania i badania.

v Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych COBRI INSTAL 09. 2002 .

Opracowat :
mgr inz. Pawet Sylwestrzak
upr. proj. PL/1277/PBS/16



OPIS TECHNICZNY - INSTALACIE ELEKTRYCZNE

1.1 Oswietlenie w budynku.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i oswietlenie. OsSwietlenie miejsc
pracy. Czes¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach”.

Oswietlenie zaprojektowano typowymi oprawami oswietleniowymi.

Oswietlenie zaprojektowano oprawami:

Oswietlenie wigczane bedzie za pomoca tacznikow.

Oswietlenie wewnetrzne wykonane zostanie przewodami N2XH-J 3x1,5mm?2.
Obliczenia natezenia osSwietlenia programem Dialux dokonano oprawami
jednego producenta. Dopuszcza sie zastosowanie opraw os$wietleniowych
innych producentéw o parametrach lepszych badz réwnowaznych pod
warunkiem dokonania przed zakupem opraw obliczen natezenia os$wietlenia.
Zastosowac osprzet o pradzie znamionowym In = 10A oraz stopniu
ochrony:

w pomieszczeniach wilgotnych o IP 44;
w pozostatych pomieszczeniach o IP 20.
taczniki montowadé na wys. 1,20 m.

1.2 Obwody odbiorcze - gniazda wtykowe 230V.

Projektuje sie wykonanie instalacji w uktadzie TN-S z wydzielong zytq
ochronng PE. Instalacje odbiorcza nalezy wykonac jako podtynkowg z
zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Obwody odbiorcze gniazd zasili¢ z tablicy RW1 poddaszau. Przewody
prowadzic:
e pod tynkiem na uchwytach w pomieszczeniach wykonanych ze Scian
murowanych, tynkowanych,
e w rurkach karbowanych w scianach g-k,
e w rurkach zatopionych w betonie w przypadku Scian zelbetowych lub
posadzek,
W pom. sanitarnych oraz w pom. socjalnym do zmywarki oraz nad blatem,
zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP 44, w pozostatych pom. o IP20.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciane lub strop oddzielenia
pozarowego powinny byc¢ zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tego
oddzielenia (w szachtach instalacyjnych wykonaé uszczelnienia przejsc¢ na
kazdej kondygnacji).
Na drogach ewakuacyjnych stosowac kable i przewody zgodnie z:
e Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. (CPR)
e Normg PN-EN 50575-03:2015 , Kable i przewody elektroenergetyczne,
sterownicze i telekomunikacyjne - kable i przewody do zastosowan



ogdélnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci
pozarowej”

e Norma PN-EN 13501 A1:2019"Klasyfikacja ogniowa wyrobow
budowlanych i elementéw budynku - Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien”.

e Rozporzadzeniu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 (dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).

e Zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” nalezy stosowac przewody z zytami
wykonanymi wytacznie z miedzi, jezeli ich przekrdj nie przekracza
10mm?.

e Norma PN-EN 60754-1 :2014-11 "Badanie gazow wydzielajgcych sie
podczas spalania materiatdw pochodzacych z kabli i przewoddw --
Czesc¢ 1: Oznaczanie zawartosci halogenowodorow”

e Normg PN-EN 61034-2 :2010 ” Pomiar gestosci dymow wydzielanych
przez palace sie przewody lub kable w okreslonych warunkach -- Czes¢
2: Metoda badania i wymagania”.

1.3 Zasilanie urzadzen technologicznych.

W obiekcie przewidziano montaz urzgdzen instalacji sanitarnych tj.
wentylatora i grzejnika elektrycznego. Nalezy doprowadzi¢ odrebne
wydzielone zasilania do wymienionych urzadzen.

Wszystkie urzadzenia bedq dostarczone wraz z szafami zasilajgco -
sterujgcymi. Wszystkie urzgdzenia montowac zgodnie z instrukcjami i
DTRkami.

1.4 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Podstawowg ochrone od porazen stanowi izolacja ochronna. Jako dodatkowqg
ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie szybkie, samoczynne
wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S poprzez zastosowanie:

v bezpiecznikow,

v wytgcznikdw nadmiarowych,

v wytgcznikdw réznicowopradowych.
Poprawnosc¢ dziatania powyzszych zabezpieczen gwarantuje odpowiednio
niska petla zwarcia.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:
. wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do

uziemionego przewodu ochronnego PE,

. wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
. przewod neutralny N traktowacd jako izolowany tak jak przewody fazowe.
Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywac tacznikami, ani zabezpieczac.
Miejsce rozdziatu PEN na PE i N (ztacze kablowe) nalezy uziemic.

1.5 Ochrona przepieciowa.

W celu ochrony instalacji oraz urzadzen przed przepieciami zaprojektowano
dwustopniowy uktad ochronny przepieciowej sktadajacy sie z ochronnikéw



przepieciowych klasy 1+2 o poziomie ochrony <1,5kV zainstalowanych w
rozdzielnicy RW1. Ochronniki przepieciowe powinny tgqczy¢ przewody Li N z
szyng PE.

1.6 Normy i dokumenty zwiazane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2003 Nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie. Dz.U. Z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r.
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21.04.2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 92, poz. 563 z pdzn. zm.) i
szczegotowymi normami i wytycznymi branzowymi.

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen i systemdw ochronnych przeznaczonych do uzytku w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem z dnia 22 grudnia 2005r, Dz. nr
263. poz. 2203.

Dyrektywa 94/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
marca 1994r. w sprawie zblizenia ustawodawstwa Panstw Cztonkowskich
dotyczacych urzadzen i systemdéw ochronnych przeznaczonych do
uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w
sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz.
2041.

Norma N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

Norma N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym”,

Arkusz norm PN-IEC 60364-... ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”,

Norma PN-IEC 62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Norma PN-EN 60079-0:2006 Urzadzenia elektryczne w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Wymagania ogodlne.

Norma PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczna.
Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania

Norma PN-EN 12464-1:2004 , Swiatto i oSwietlenie. Oswietlenie miejsc
pracy. Czes¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach”

Norma PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
Norma PN-N-01256-5 Podswietlane znaki ewakuacyjne.

Norma ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogdélne wymagania techniczne.

Norma N-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe (RHDPEp) przepustowe, wymagania i badania.

Norma ZN-11/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Studnie kablowe. Wymagania i badania.
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- Norma ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i
skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i
badania.
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