EPU PROJEKT SP. Z0.0. ul.Pomorska 3/2; 45-321 Opole

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl:  Mycie t6zek

ADRES INWESTYCJI: 48-210 Biata ul. Moniuszki 8
NAZWA INWESTORA:  Zespdt Opieki Zdrowotnej
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SPORZADZIt. KALKULACJE:
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Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 7051 Uzytkownik: EPUPROJEKT Sp. z 0. 0.



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. |  Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY WEWNETRZNE W BUDYNKU
1.1 KORYTARZE - SCIANY | SUFITY - MALOWANIE
1] KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtég folig m2
d.1.1] 1216-01
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
2| KNR AT-38 | Oczyszczenie i zmycie podtoza - SUFITY m2
d.1.1] 0102-01
analogia
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
3| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.1] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci - SUFITY
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
4] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.1] 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow - FARBY LATEKSOWE
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
5[ KNR AT-38 | Oczyszczenie i zmycie podioza - SCIANY m2
d.1.1 0102-01
analogia
123 m2 123,000
RAZEM 123,000
6| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.1]  1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréownosci - SCIANY
123 m2 123,000
RAZEM 123,000
7] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.1| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych $cian - FARBY LATEKSOWE
123 m2 123,000
RAZEM 123,000
1.2 Suszenie/sluza/mycie
8 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ POSADZKI WRAZ Z m2
d.1.2 UTYLIZACJA
17,3 m2 17,300
RAZEM 17,300
9 DOPASOWANIE ISTNIEJACYCH OTWOROW m3
d.1.2 DRZWIOWYCH DO PROJEKTOWANYCH WRAZ Z
UTYLIZACJA GRUZU
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
10[ KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.2| 0109-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 10 km
0109-20
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
11| KNR AT-27 | Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - m2
d.1.2| 0509-02 | utozenie folii ochronnej
17,3 m2 17,300
RAZEM 17,300
12| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.1.2| 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - 15cm
17,3 m2 17,300
RAZEM 17,300
13| KNR AT-27 | Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - m2
d.1.2| 0509-02 | utozenie folii ochronnej
17,3 m2 17,300
RAZEM 17,300
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14| NNRNKB | Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na ostro m2
d.1.2| 202 1128-01 | wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2
17,3 m2 17,300
RAZEM 17,300
15 NNRNKB [ Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy | m2
d.1.2| 202 1128-03 | uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 -
dodatek za zmiane gruboscio 1 cm
Krotnos$¢ = 3
17,3 m2 17,300
RAZEM 17,300
16| KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin m2
d.1.2] 0101-02 | podiogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
17,3 m2 17,300
RAZEM 17,300
17| KNR AT-27 | Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw m2
d.1.2] 0202-02 | uszczelniajgcych nakladanych recznie na wyréwnanym
podtozu
17,3 m2 17,300
RAZEM 17,300
18| KNR AT-27 | Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych na szlam lub | m
d.1.2] 0502-03 | zywice reaktywna
38 m 38,000
RAZEM 38,000
19| KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o m2
d.1.2| 0206-03 regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej
17,3 m2 17,300
RAZEM 17,300
20| KNR AT-22 | Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych | m2
d.1.2] 0101-02 | - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
86,7 m2 86,700
RAZEM 86,700
21| KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow m2
d.1.2| 0201-02 uszczelniajgcych nakladanych recznie na wyréwnanym
podiozu
86,7 m2 86,700
RAZEM 86,700
22 KNR AT-22 | Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o m2
d.1.2 0204-02 | regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; plytki jak w pierwszym etapie
86,7 m2 86,700
RAZEM 86,700
23] NNRNKB | (z.ll) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2{202 0160-01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
241 KNNR 3 | Uzupeienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach| m3
d.1.2|0302-02 z.sz.| z cegly na zaprawie cementowej - materiaty z odzysku
2.3.
3,15 m3 3,150
RAZEM 3,150
25[KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych m2
d.1.2[ 0127-03 | grubosci 12 cm
19,11 m2 19,110
RAZEM 19,110
26| KNR-W 2-02 | Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW (1,2x2 | m2
d.1.2] 1018-05 |m)
analogia
(1,2*2)*4 m2 9,600
RAZEM 9,600
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27| KNR AT-38 | Oczyszczenie i zmycie podioza - SUFITY m2
d.1.2| 0102-01
analogia
17,3 m2 17,300
RAZEM 17,300
28 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.2 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci - SUFITY
17,3 m2 17,300
RAZEM 17,300
29| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.2 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow - FARBY LATEKSOWE
17,3 m2 17,300
RAZEM 17,300
1.3 Sala chorych
30 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ POSADZKI WRAZ Z m2
d.1.3 UTYLIZACJA
17,3 m2 17,300
RAZEM 17,300
31 DOPASOWANIE ISTNIEJACYCH OTWOROW m3
d.1.3 DRZWIOWYCH DO PROJEKTOWANYCH WRAZ Z
UTYLIZACJA GRUZU
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
32| KNR-W 4-01| Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z m3
d.1.3| 0109-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 10 km
0109-20
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
33| KNR AT-27 | Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - m2
d.1.3] 0509-02 | utozenie folii ochronnej
17,3 m2 17,300
RAZEM 17,300
34| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.1.3| 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - 15cm
17,3 m2 17,300
RAZEM 17,300
35| KNR AT-27 | Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - m2
d.1.3] 0509-02 | utozenie folii ochronnej
17,3 m2 17,300
RAZEM 17,300
36 NNRNKB | Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na ostro m2
d.1.3| 202 1128-01 | wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2
17,3 m2 17,300
RAZEM 17,300
37 NNRNKB [ Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy | m2
d.1.3[202 1128-03 | uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 -
dodatek za zmiang grubosci o 1 cm
Krotnos¢ = 3
17,3 m2 17,300
RAZEM 17,300
38 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.3[ 0101-02 | podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
17,3 m2 17,300
RAZEM 17,300
39| KNR AT-27 | Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow m2
d.1.3| 0202-02 | uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym
podiozu
17,3 m2 17,300
RAZEM 17,300
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40| KNR AT-27 | Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych na szlam lub | m
d.1.3] 0502-03 | zywice reaktywna
38 m 38,000
RAZEM 38,000
41| KNR AT-23 | Okfadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o m2
d.1.3] 0206-03 | regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej
17,3 m2 17,300
RAZEM 17,300
42| KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych | m2
d.1.3| 0101-02 | - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
75,6 m2 75,600
RAZEM 75,600
43| KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamoéw m2
d.1.3] 0201-02 | uszczelniajgcych nakladanych recznie na wyréwnanym
podiozu
75,6 m2 75,600
RAZEM 75,600
44] KNR AT-22 | Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o m2
d.1.3] 0204-02 | regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; plytki jak w pierwszym etapie
75,6 m2 75,600
RAZEM 75,600
45 NNRNKB | (z.ll) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.3| 202 0160-01
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
46 KNNR3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otwordéw w $cianach | m3
d.1.3|0302-02 z.sz.| z cegly na zaprawie cementowej - materiaty z odzysku
23.
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
47| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m2
d.1.3] 0127-03 | grubosci 12 cm
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
48[ KNR-W 2-02 | Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW (1,2x2 | m2
d.1.3] 1018-05 |m)
analogia
(1,2*2)*2 m2 4,800
RAZEM 4,800
49| KNR AT-38 | Oczyszczenie i zmycie podtoza - SUFITY m2
d.1.3] 0102-01
analogia
17,3 m2 17,300
RAZEM 17,300
50 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.3| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierownosci - SUFITY
17,3 m2 17,300
RAZEM 17,300
511 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.3|] 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow - FARBY LATEKSOWE
17,3 m2 17,300
RAZEM 17,300
14 Instalacje sanitarne
52 KNR 0-35 [ Wymiana istniejacych grzejnikéw na higieniczne szt.
d.1.4{0209-05 z.sz.| ocynkowane dwuptytowe typ C22 o wys. 300-900 mm i dt.
3.1 900-1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie montaz
analogia | grzejnikdw z bezposrednim orurowaniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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53] KNR 0-35 | Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1.4] 0215-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
541 KNNR4 | Wpusty sciekowe z kratkg ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm | szt.
d.1.4| 0218-01
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
55 KNNR4 | Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.1.4| 0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56/ KNNR4 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.4| 0218-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
57] KNNR4 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.4[ 0230-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58] KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe dla kpl.
d.1.4] 0230-02 | niepetnosprawnych; komplet poreczy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59| KNR 2- Elementy montazowe /stelaz/ do miski ustepowej kpl.
d.1.4|15/GEBERIT
0101-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska | kpl.
d.1.4{15/GEBERIT | ustepowa wiszaca
0104-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61 KNR 2- Elementy montazowe /stelaz/ do miski ustepowej dla kpl.
d.1.4|15/GEBERIT| niepetnosprawnych
0101-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska | kpl.
d.1.4{15/GEBERIT | ustepowa wiszaca dla niepetnosprawnych; komplet
0104-01 poreczy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63| KNR 2- Armatura sptukujgca miski ustepowe kpl.
d.1.4|15/GEBERIT
0202-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
64 KNNR4 [ Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o $r. | szt.
d.1.4| 0211-01 50 mm o potagczeniach wciskowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
65|/ KNNR4 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. | szt.
d.1.4| 0211-03 | 110 mm o potgczeniach wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNNR 4 [ Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.1.4] 0222-02 | potgczeniach wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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67] KNNR4 Baterie umywalkowe DN 15 mm szt.
d.1.4| 0137-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68 KNNR4 [ Baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych szt.
d.1.4] 0137-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69] KNNR4 | Zawory ze zlgczkg do wezg o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.4| 0135-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70 KNNR 4 | Zawory do sptukiwania WC $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.4| 0135-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
711 KNR 2-15 | Montaz odwodnienia liniowego dla natrysku kpl.
d.1.4| 0223-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72] KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w Scianach - m
d.1.4] 0339-03 | podejscia do urzadzen
12 m 12,000
RAZEM 12,000
73] KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami m
d.1.4] 0326-03 | instalacyjnymi w $cianach z cegiet
25 m 25,000
RAZEM 25,000
74 KNNR4 [ Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.4[ 0112-01 [ zewnetrznej 20 mm o potagczeniach zgrzewanych, na
analogia | $cianach w budynkach niemieszkalnych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
75| KNR 2-16 | Otulina do izolacji rurociggéw 20mm z wetny skalnej m2
d.1.4| 0306-01 20mm w folii alu.
analogia
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
76] KNNR4 | Zawory odcinajgce o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.4| 0411-01 nominalnej 15 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
77] KNNR4 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.4] 0116-08 | sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o
potgczeniu elastycznym metalowym
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
78 KNNR4 [ Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z prob
d.1.4| 0127-01 tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna) .
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
791 KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.1.4| 0127-04 | tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
niemieszkalnych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
80[ KNNR4 [ Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.4] 0128-02 | niemieszkalnych
Krotnos¢ = 2
20 m 20,000
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RAZEM 20,000
81| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw technikg diamentowg w $cianach cm
d.1.4| 0103-02
200 cm 200,000
RAZEM 200,000
82| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw technikg diamentowg w stropie cm
d.1.4| 0102-01
100 cm 100,000
RAZEM 100,000
83 Zatozenie tuleji ochronnych dla rurociggéw szt
d.1.4] wycena przechodzacych przez przegrody budowlane wraz z
indywidualna| uszczelnieniem przestrzeni materiatem plastycznym
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
84 KNNR4 [ Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach m
d.1.4| 0207-03 | w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
85| KNNR4 | Rurociaggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianachw | m
d.1.4| 0207-02 | budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
86| KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianachw [ m
d.1.4| 0207-01 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
87| KNR 2-17 [ Wentylator WC 100m3/h uruchamiany wigcznikiem $wiatta | szt.
d.1.4] 0142-01 z opdznieniem czasowym, V/f/Hz220-240/1/50, pobér
2.0.3.3. 9903 | mocy 0.01 kW, IP45
z.0.3.4. 9903
-1
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88| KNR 2-17 | Wentylator kanatowy pracy ciggtej z programatorem szt.
d.1.4| 0142-01 czasowym do 300m3/h, V/flHz220-240/1/50, pobdr mocy
z.0.3.3. 9903 0.03 kW, IP45 z ttumikiem fi1l60mm L=600 mm
z.0.3.4. 9903
-1
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1.4[ 0122-02 | (Spiro) o $r. do 160 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty
2.0.3.4. 9903 | modernizowane - wraz z prébg montazowg
-1
analogia
12,1 m2 12,100
RAZEM 12,100
90[ KNR-W 2-17 [ Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty szt.
d.1.4| 0140-01 modernizowane - proby montazowe
z.0.3.3. 9902
z.0.3.4. 9903
-1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
91| KNR 2-17 | Nawiewniki okienne higrosterowane o wyd. 30 m3/h w szt.
d.1.4] 0156-03 | istniejgcych oknach
z.0.3.4. 9903
-1
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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92 WEACZENIE DO ISTNIEJACEJ INST. KS m2
d.1.4
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
93 WEACZENIE DO ISTNIEJACEJ INST. CW.U.,, ZW. | m2
d1.4 CYRK.
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Instalacje elektryczne
94 KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.5| 1207-01
15 m 15,000
RAZEM 15,000
95| KNNR S5 | Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w | otw.
d.1.5| 1209-0805 | $cianach lub stropach z cegly
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
96|/ KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci szt.
d.1.5( 0323-04 | ponad 1 ceg.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
97] KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.5] 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz
betonowe
40 m 40,000
RAZEM 40,000
98 KNNR5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.1.5] 1208-05 | cementowo-wapiennej
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
99| KNNRS5 [ Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.5| 1208-02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
100 KNNRS5 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.5[ 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
101l KNNRS5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.1.5| 0302-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
102 KNNRS | tacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.1.5[ 0306-02 | instalacyjnej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
103] KNNR5 | tacznikii przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt.
d.1.5| 0307-01 | jednobiegunowe
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
104 KNNRS5 | taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.1.5| 0306-04 | instalacyjnej
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
105 KNNRS5 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 szt.
d.1.5] 0303-01 wylotach dla przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
106 KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.5| 0308-02 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
107 KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.5| 0308-04 | natynkowe 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do
16 A i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
108/ KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - kpl.
d.1.5| 0502-04 | éwietlowkowa do 4x40 W
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
109] KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.1.5| 1301-01 niskiego napiecia ar
10 pomi 10,000
ar
RAZEM 10,000
110 KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania szt.
d.1.5] 1304-05 | (pierwszy pomiar)
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
111 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.1.5 1304-06 | (kazdy nastepny pomiar)
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
112] KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania préb
d.1.5] 1305-01 (pierwsza proba) .
2 prob 2,000
RAZEM 2,000
113 KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania préb
d.1.5| 1305-02 | (nastepna préba) .
2 prob 2,000
RAZEM 2,000
114] KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.1.5] 1201-03 | punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy t
nastepny pomiar w pomieszczeniu
6 punk 6,000
t
RAZEM 6,000
115] KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.1.5[ 1201-03 | punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy t
nastepny pomiar w pomieszczeniu
380 punk 380,000
t
RAZEM 380,000
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Obmiar
1 ROBOTY WEWNETRZNE W BUDYNKU
Spis tresci
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