Zalacznik nr 1B do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamowienia jest ,,Wykonanie, dostawa i montaz mebli biurowych dla Sadu
Rejonowego w Koszalinie”

? A” POMIESZCZENIA NA III PIETRZE BUDYNKU PRZY UL. ZWYCIESTWA 140
W KOSZALINIE

Opis przedmiotu zamoéwienia

Zamowienie obejmuje wykonanie, dostaw¢ oraz wniesienie 1 montaz mebli
do pomieszczen Sadu Rejonowego w Koszalinie przy ulicy Zwycigstwa 140. Meble nalezy
catkowicie zmontowac, wypoziomowac oraz podtaczy¢ do istniejgcych instalacji budynku.

Wymiary wskazane przez Zamawiajacego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem realizacji. Meble nalezy dopasowaé do zinwentaryzowanych przez Wykonawce
pomieszczen z uwzglednieniem wszystkich nierdwno$ci $cian, braku katow prostych,
wykonczeni przypodtogowych, podciggéw itp. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie rury oraz
instalacje istniejagce w pomieszczeniach, do ktorych beda podlaczane meble.

Wymiary podano w cm (tabela, opisy) oraz w mm (rysunki techniczne) wg zasady:
szerokos$¢ (dlugosé) x glebokos¢é x wysokosé. Glebokos¢ szafek, szaf podano brutto wraz
Z gruboscig frontow oraz tytow. Wysokos¢ catkowita, dla regatow, szaf / szafek stojacych,
mierzona od podtogi do gornego wienca szafy.

Kolorystyka mebli — Do uzgodnienia z Zamawiajacym.

1. Ogélny opis wykonania mebli.

e Meble wykonane z plyty meblowej — widrowej, trojwarstwowej, melaminowanej
(laminowanej obustronnie melaming) o gr. 18 mm / 36 mm (wedtug rysunkow).

e Wszelkie wzajemne polaczenia ptytowe musza by¢ wykonane za pomoca kotkow
drewnianych d = 8 mm w rozstawie nie wigkszym niz 96 mm z uzyciem kleju typu
wikol. Nie dopuszcza si¢ skrecania mebli przy uzyciu wkretow konfirmatow
lub innych ztaczy mimosrodowych.

e Wszystkie okleinowane krawedzie zatamane i1 wypolerowane bez widocznych fal po
obrobce skrawaniem, wykonczone obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm. Zamawiajacy
dopuszcza stosowanie obrzeza gr. min 0,8 mm tylko do wykonczeni krawedzi
konstrukcyjnych zakrytych frontami — typu boki i wience szaf, kontenerow, poiki,
elementy wewnetrzne itp.

e Plecy w meblach wolnostojgcych (szafy, kontenery, dostawki do biurek, itp.)
wykonane z ptyty meblowej o gr. 18 mm, w kolorze identycznym co korpus. Tyty
(wpasowane) sklejane z korpusem na stale za pomoca kotkow.

e Rysunek ustojenia wszystkich ptyt musi by¢ rownolegly do dtuzszej krawedzi formatki
mebla (blaty, drzwi, boki, wience, potki, szuflady itp.) chyba, ze w dalszej czesci opisu
wskazano inaczej. Podwdjne drzwi montowane w pionie, w obrebie jednej szafy musza
posiada¢ zgodne ustojenie (kontynuacja przecigtego rysunku ustojenia) - wykona¢ w
ramach jednej formatki, przy rozkroju ptyty. Bezwzglednie zachowa¢ rowne podzialy
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drzwi we wszystkich szafach (zestawach szaf), tak aby ich podzial przebiegat w
réwnych liniach poziomych, przy ustawieniu szaf w jednym ciggu, w obrebie danego
pomieszczenia.

Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie nakladanym na korpus skrzyniowy.
Drzwi montowane na metalowych zawiasach puszkowych ze spre¢zyna zamykajaca,
0 $rednicy 35 mm; ilo§¢ zawiasoOw przypadajaca na jedne drzwi musi by¢ zgodna
z zaleceniami montazowymi producenta. Zawiasy muszg posiadac certyfikat na 80 000
cykli otwierania i zamykania.

Szuflady w meblach biurowych wykonane z ptyty meblowej o gr. 18 mm, osadzone
na prowadnicach rolkowych samodomykajacych (grawitacyjnie) - wymagana grubos¢
blachy wraz z lakierem proszkowym — min. 1,2 mm. Dna szuflad wykonane z ptyty
lakierowanej HDF gr. 3-4 mm. Niedopuszczalnym jest wadliwy montaz prowadnic —
brak rownoleglosci wysuwu; czola szuflad musza przylega¢ w pionie do bokoéw
korpusu. Zamawiajacy nie dopuszcza réwniez dokrecanych frontow szuflad
do wewngtrznej ,,skrzynki” szuflady (tzw. podwoéjny front), czota muszg by¢ sklejane
wraz z bokami szuflad.

Potki w regatach, szatach/szafkach wykonane z ptyty meblowej o gr 18 mm (wykonaé
zgodnie z rysunkami), regulowane w module + /- 2x32 mm. Zastosowa¢ metalowe
wsporniki do potek o $rednicy d=5 mm, ktére chronia je przed przypadkowym
wysuni¢ciem (otwory pod potka na zaczepy wspornikowe).

W meblach nalezy zastosowac typ zamkow, w ktorych wystepuje mozliwo$¢ wymiany
wktadek patentowych (bgbenkow) bez koniecznosci demontazu catego zamka.
Do kazdego zamka (wkladki patentowej) nalezy dotaczy¢ min. po dwa kluczyki
metalowe. Uwaga, nalezy zastosowa¢ odpowiednio zamki prawe i1 lewe. Zamkiem
centralnym nalezy zablokowa¢ caty ciag szuflad w pionie. W szafach/regatach,
w ktorych wystepuja pary drzwi lewych 1 prawych zastosowa¢ zamek baskwilowy
blokujacy jednoczesnie dwoje drzwi (parg) w trzech punktach, bez uzycia zasuwek
(wymagana listwa przymykowa). Listwa przymykowa wykonana z PCV typu zatrzask,
zakrywajgca wkrety mocujace z amortyzatorem silikonowym na calej dlugosci
drzwiczek. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania zasuwek meblowych,
wspomagajacych blokowanie drzwi zamkami patentowymi. Lokalizacja zamkow
w stosunku do potozenia uchwytow zostata przedstawiona na rysunkach w sposob
przyktadowy, dopuszcza si¢ dowolnos¢ w tym zakresie.

W meblach zamontowa¢ uchwyty metalowe, w rozstawie 128 mm. Uchwyty
przykrecane do drzwi z zachowaniem linii poziomow wszystkich szaf oraz zgodnos$ci
piondw w obrebie szafy. Ksztalt 1 kolor uchwytow uzgodni¢ z bezposrednim
Uzytkownikiem.

Biurka wykona¢ wedtug poszczegodlnych rysunkéw. Blaty biurek wykonaé z ptyty
laminowanej o grubosci 36 mm, oklejonej obrzezem PCV/ABS 2 mm, blend¢ oraz
nogi - z ptyty o grubo$ci 18 mm. Podstawy/nogi biurek oraz pomocnikéw wyposazy¢
w stopki regulowane. Kazde z biurek wyposazy¢ w przepust kablowy z tworzywa
sztucznego — rozmieszczenie uzgodni¢ z Zamawiajacym. W niektorych biurkach
(wedhug rysunkéw) zamontowaé potke wysuwang na klawiature i mysz. Potka
ta powinna by¢ wykonana z plyty laminowanej o grubosci 18 mm, oklejonej obrzezem
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PCV/IABS 2 mm i osadzona na prowadnicach rolkowych. Nie dopuszcza
si¢ zastosowania prowadnic niskiej jako$ci. Szeroko$¢ i glebokos¢ potki powinna by¢
dostosowana do parametrow klawiatury i podktadki pod mysz komputerowa.
Kontenery czteroszufladowe wykona¢ w catosci z ptyty laminowanej gr. 18 mm,
oklejonej obrzezem PCV/ABS 2 mm. Koétka konteneréw powinny by¢ wykonane
z metalu. Cato$¢ zamykana zamkiem centralnym z kluczem metalowym.

Szafy aktowe, ubraniowo-aktowe, nadstawki, szafki gospodarcze, witryny, pomocniki
biurek wykona¢ wedlug rysunkéw. Boki, drzwi, poiki, dna oraz tyty/plecy szaf
wykona¢ z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm oklejonej obrzezem PCV/ABS 2 mm.
Niektore szafki powinny posiada¢ blat o grubosci 36 mm — wedtug rysunkéw. Dna
powinny by¢ zastonigte drzwiami. Potki powinny by¢ rozmieszczone proporcjonalnie z
mozliwo$cig regulacji gora/dot. Jedynie w  szafach aktowych, witrynach i szafach
ubraniowo-aktowych jedna potka powinna by¢ zamocowana nastate — potka
konstrukcyjna. Wszystkie szafy powinny by¢ osadzone na cokotach z mozliwo$cig
regulacji poziomow — stopki metalowe zastoniete cokotem. Szafy ubraniowo-aktowe
wyposazy¢ w wysuwany lub poprzeczny drazek (chromowany) na odziez oraz lustra
osadzone po wewngtrznej stronie drzwi . Witryny posiadaja dwie pary drzwi — gorne z
szyba przezroczysta/mleczng (uzgodni¢ z zamawiajagcym) w ramce z plyty
laminowanej oraz dolne z ptyty. Podczas montazu, szafy oraz nadstawki ztaczy¢ ze
sobg za pomocag S$rub laczeniowych (wedhug rysunkéw lub po konsultacji z
Uzytkownikiem). Wszystkie szafy aktowe, ubraniowo-aktowe, nadstawki, szafki
gospodarcze oraz witryny zaopatrzy¢ w zamki baskwilowe.

Stoty wykona¢ wedlug rysunkow. Blat z ptyty laminowanej o gr. 36 mm, oklejone;j
obrzezem PCV/ABS. Podstawa/nogi metalowe z profilu zamknigtego 60 x 60 mm lub
fi 60 mm, malowanego proszkowo. Stelaz powinien posiada¢ mozliwo$¢ regulacji
poziomu. Ram¢ wykona¢ z profilu zamknigtego 60 x 30 mm. Przy wykonywaniu
stelazy zachowaé szczegdlng staranno$¢. Nie dopuszcza si¢ niedbalej konstrukcji
z widocznymi spawami. Kolor stelaza uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wieszaki/panele §cienne wykona¢ z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm, oklejonej
obrzezem PCV 2mm. Nalezy zastosowa¢ metalowe wieszaki na odziez. Panel §cienny
przymocowa¢ do $cian za pomoca kotkow rozporowych i wkretdw, ktore zasltonié
naklejanymi maskownicami w kolorze ptyty.

Stoliki okolicznosciowe/kawowe. Blat wykona¢ z plyty laminowanej o grubosci 18
mm, oklejonej obrzezem PCV. Stelaz — rura o $rednicy 18-20mm lub profil zamknigty
20 x 20 mm, malowany na kolor RAL — uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Dostawki do biurek wykona¢ z plyty laminowanej o grubosci 36mm, wsparte
na nogach metalowych o $rednicy 60 mm — kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Potki na kwiaty wykona¢ z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm, zawieszone
na $cianie przy pomocy listwy montazowej metalowej oraz zawieszek regulowanych.
Meble kuchenne.

- Szatki wykona¢ z ptyty laminowanej o grubosci 18mm, oklejonej obrzezem PCV 2
mm.
- Blat postforming (powloka HPL) o grubosci 38 mm, taczenia blatow wykonaé

za pomoca specjalnych zlaczy. Nie dopuszcza si¢ zastosowania listwy blatowe;,
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katowej. Blaty powinny by¢ dopasowane do $cian. Linie pomigdzy blatem a $ciang
powinny by¢ wykonczone silikonem.

- Zawiasy w szafkach powinny posiada¢ system cichego domykania,

- Prowadnice typu Metabox (boki metalowe z relingami- szuflady wysokie, bez
relingéw szuflady niskie) z systemem cichego domykania,

- W szafkach goérnych/wiszacych zastosowa¢ montaz na listwe montazowa, metalowa
oraz zawieszki regulowane,

- uchwyty metalowe o rozstawie montazowym minimum 128 mm — do ustalenia
Z Zamawiajacym,

- Kosze kargo, metalowe wyposazy¢ w prowadnice z cichym domykaniem,

- W szafke zlewozmywakowa - zamontowac zlewozmywak stalowy, dwukomorowy
z wylewka chromowana,

- Sprzet typu: ptyta indukcyjna, piekarnik, pochfaniacz, dostarczy¢ i zamontowaé
w dostarczonych meblach, lodowke dwuskrzydtowa wolnostojaca oraz zmywarke
dostarczy¢ i umiejscowié¢ we wskazanym miejscu,

- Przed realizacja niezbedne jest zwymiarowanie pomieszczenia i uwzglednienie
w projekcie odpowiednich zmian.

e Kizesto konferencyjne do pokoju nr. 304. Na czterech nogach w kolorze chrom/RAL.
Stelaz wykonanych z rury stalowej o $rednicy 22 mm, wykonany w technologii gigcia
bez zmiany przekroju profilu, nogi zakonczone teflonowymi stopkami

- Siedzisko krzesta wykonane z wielowarstwowej sklejki drewna li§ciastego, pokrytej
pianka poliuretanowa wylewana o gestosci 85 kg/m®, oparcie wykonane
z polipropylenu pokryte trudnopalna pianka poliuretanowa o gestosci 35 kg/m®.

- Siedzisko krzesta w przedniej czesci posiada tagodnie wyprofilowang krawedz, zas
oparcie wlasciwie podpiera czes¢ krzyzowo-ledzwiowg kregostupa.

- Krzesto wyposazone w podtokietniki z naktadka z polipropylenowa, wyprowadzone
z przedniej nogi krzesta i mocowane do bocznych krawedzi konstrukcji oparcia

- Konstrukcja stelaza umozliwia sztaplowanie krzesta w iloéci do 4 sztuk

- Krzesto tapicerowane tkaning o S$cieralno$ci nie mniejszej niz 100000 cykli
Martidala.

- Wymagane potwierdzenie zgodno$¢ produktu z normg EN 16139:2014 wystawione
przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje si¢ kazda jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajaca
akredytacje krajowego os$rodka certyfikujacego — w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkg niezalezng uznaje si¢ kazda jednostke
badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju.

- Krzest musi posiada¢ Certyfikat Greenguard

- Krzesto produkowane w oparciu o standardy produkcji okreslone w normie ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 potwierdzone dolaczonymi
certyfikatami.

- Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi
warunkami gwarancji.
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e Kirzeslo typu ISO do pracowni komputerowej. Pomieszczenie nr. 314.
- rama- 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White
aluminium RAL 9006 (ALU),
- tapicerowane siedzisko i oparcie, ostony z czarnego tworzywa sztucznego, stopki
do powierzchni twardych.
- tapicerka o Scieralno$ci minimum 155000 cykli Martindala. Kolor uzgodnié¢
Z Zamawiajacym.
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e Kirzesto do pomieszczenia nr. 310 (kuchnia).

- rama- 4-nogi chromowane,
- siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego, stopki do powierzchni twardych. Kolor
uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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Fotel do pomieszczen nr. 311 — 312.

- na stelazu stalowym, na czterech nogach, biegnacych skos$nie wzgledem podtoza,
z funkcja obrotu siedziska, wykonanym z profilu stalowego o wymiarach 20 x 2mm,
gigtym bez zmiany przekroju profilu w miejscach gigcia. Stelaz malowany proszkowo
na kolor RAL. Nogi stelaza zakonczone stopkami.

- Oparcie i siedzisko fotela w ksztatcie jednolitego kubetka z podtokietnikami

- Kubetek posiada konstrukcje metalowa, oblang pianka poliuretanowa, wykonang
w technologii pianek wylewanych w formach o gestos¢ 75 kg/m3.

- Fotel tapicerowany tkaning o $cieralno$ci nie mniejszej niz 100000 cykli Martidala —
kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

- Szwy fotela wykonane sg kontrastowymi ni¢mi w stosunku do koloru tapicerki lub
w kolorze tapicerki

- Wymagane potwierdzenie zgodnosci z normg PN-EN 16139:2013 potwierdzone
dotaczonymi certyfikatami wystawionymi przez niezalezng, akredytowang jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke akredytowang
uznaje si¢ kazda jednostke badawcza 1 certyfikujaca posiadajaca akredytacje
krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum
Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony
w Unii Europejskiej, jako jednostke akredytowana uznaje si¢ kazda jednostke
badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

- Wymagany certyfikat srodowiskowy EPD potwierdzony dotagczonym certyfikatem.

- Fotel produkowany w oparciu o standardy produkcji okreslone w normach ISO
9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 (jakos¢, srodowisko, bezpieczenstwo
I higiena pracy) potwierdzone dotaczonymi certyfikatami, wystawionymi przez
niezalezng, akredytowang jednostk¢ uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Opis jednostki jw.

- Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi
warunkami gwarancji.
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e Kirzesetko do pomieszczeni 307-308.
- Krzesto szkolne na stelazu metalowy (22 - 22 mm), malowanym proszkowo
w kolorze RAL,
- Siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej 8 mm,
- Kolor stelaza oraz wysokos¢ krzesetka uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
- Krzesto powinno posiada¢ Certyfikat dopuszczajacy do uzytkowania w jednostkach
oswiatowych.

o Kirzesetka/siedziska montowane do $ciany, sktadane. Pomieszczenie: korytarz.
- Maksymalna nosnos¢ konstrukcji 200 kg,
- Siedziska powinny spetnia¢ polskie i europejskie normy dotyczace trudnopalnosci
I toksycznosci produktow spalania,
- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej,
- Stelaz malowany proszkowo,
- Krzesetka wyposazone w system samodomykania.
- Kolor stelaza oraz siedziska i oparcia do uzgodnienia z Zamawiajacym
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e Parametry sprzgtu znajdujacego si¢ W pomieszczeniu nr 310:

1. Lodéwka podwdina Side by Side wolnostojaca:

e KlasaC-E
o  Wymiary:

— wysoko$¢ (cm): 170-185

— szeroko$¢ (cm): 80-95

— glebokos¢ (cm): 65-70
e Pojemnos$¢ (1): 350-360 chtodziarka

185-195 zamrazarka

e Bezszronowa (no Frost): pelny no Frost
e Funkcje:

— szybkie chtodzenie

— szybkie zamrazanie

2. Zmywarka z wyparzarka:
o Wymiary:
— wysoko$¢ (cm): 82-82,5
— szeroko$¢ (cm): 50-60
— glebokos¢ (cm): 55-65
e Rodzaj panelu sterowania: zewngtrzny
e Wykonanie dna zmywarki: stal nierdzewna
e Moc przetaczeniowa 8050 W

3. Piekarnik pod zabudowe:
o Klasa A
e Wymiar:
—  wysoko$¢ (cm): 59-60
— szeroko$¢ (cm): 59-60
— glebokos¢ (cm): 55-57
e Pojemnosc (1): 72
¢ Rodzaj piekarnika: elektryczny parowy
e Sterowanie: pokretta

8
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e Moc przylaczeniowa: 3400 W
4. Ptyta indukcyjna:
e  Wymiary:
— szerokos¢ (cm): 78-80
— glebokos¢ (cm): 50-55

e Sterowanie ptyty grzewczej: dotykowe
e Kolor ptyty grzewczej: czarny
e Funkcje: wskaznik ciepta resztkowego
e Moc przylaczeniowa: 7350 W

5. Okap:
e KlasaA-B
e Wymiary:

—  wysoko$¢ (cm): 25-28

— szerokos¢ (cm): 80-90

— glebokos¢ (cm): 25-30
e Tryb pracy: pochtaniacz, wyciag
e Moc przylaczeniowa: 215 W

Zamawiajacy informuje, ze dostarczony sprzet musi by¢ w jednakowej kolorystyce.

” B” POMIESZCZENIA NA IV PIETRZE BUDYNKU PRZY UL. ZWYCIESTWA 140
W KOSZALINIE

Opis przedmiotu zamowienia

ZamoéOwienie obejmuje wykonanie, dostawg¢ oraz wniesienie 1 montaz mebli
do pomieszczen Sadu Rejonowego w Koszalinie przy ulicy Zwyciestwa 140. Meble nalezy
catkowicie zmontowac, wypoziomowac oraz podiaczy¢ do istniejgcych instalacji budynku.

Wymiary wskazane przez Zamawiajacego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem realizacji. Meble nalezy dopasowa¢ do zinwentaryzowanych przez Wykonawce
pomieszczen z uwzglednieniem wszystkich nierowno$ci $cian, braku katow prostych,
wykonczeni przypodtogowych, podciagdéw itp. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie rury oraz
instalacje istniejace w pomieszczeniach, do ktorych beda podlaczane meble.

Wymiary podano w cm (tabela, opisy) oraz w mm (rysunki techniczne) wg zasady:
szerokos$¢ (dlugosé) x glebokos¢ x wysokos¢. Glebokosé szafek, szaf podano brutto wraz
Z gruboscig frontow oraz tytow. Wysokos¢ catkowita, dla regatow, szaf / szafek stojacych,
mierzona od podtogi do gérnego wienca szafy.

Kolorystyka mebli — Do uzgodnienia z Zamawiajacym.

1. Ogolny opis wykonania mebli.

e Meble wykonane z ptyty meblowej — widrowej, trojwarstwowej, melaminowanej

(laminowanej obustronnie melaming) o gr. 18 mm / 36 mm (wedlug rysunkéw).

o Wszelkie wzajemne potaczenia plytowe musza by¢ wykonane za pomocag kotkow
drewnianych d = 8 mm w rozstawie nie wigkszym niz 96 mm z uzyciem kleju typu
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wikol. Nie dopuszcza si¢ skrecania mebli przy uzyciu wkretow konfirmatow lub
innych ztaczy mimosrodowych.

Wszystkie okleinowane krawedzie zatamane i wypolerowane bez widocznych fal po
obrobce skrawaniem, wykonczone obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm. Zamawiajacy
dopuszcza stosowanie obrzeza gr. min 0,8 mm tylko do wykonczeni krawedzi
konstrukcyjnych zakrytych frontami — typu boki i wience szaf, kontenerow, poiki,
elementy wewnetrzne itp.

Plecy w meblach wolnostojacych (szafy, kontenery, dostawki do biurek, itp.)
wykonane z ptyty meblowej o gr. 18 mm, w kolorze identycznym co korpus. Tyly
(wpasowane) sklejane z korpusem na state za pomoca kotkow.

Rysunek ustojenia wszystkich ptyt musi by¢ réwnolegly do dtuzszej krawedzi formatki
mebla (blaty, drzwi, boki, wience, potki, szuflady itp.) chyba, ze w dalszej czg$ci opisu
wskazano inaczej. Podwdjne drzwi montowane w pionie, w obrebie jednej szafy musza
posiada¢ zgodne ustojenie (kontynuacja przecigtego rysunku ustojenia) - wykonaé w
ramach jednej formatki, przy rozkroju ptyty. Bezwzglednie zachowaé rowne podziaty
drzwi we wszystkich szafach (zestawach szaf), tak aby ich podzial przebiegal w
réwnych liniach poziomych, przy ustawieniu szaf w jednym ciggu, w obrebie danego
pomieszczenia.

Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy.
Drzwi montowane na metalowych zawiasach puszkowych ze sprezyng zamykajaca,
0 $rednicy 35 mm; ilo$§¢ zawiasow przypadajaca na jedne drzwi musi by¢ zgodna
Z zaleceniami montazowymi producenta. Zawiasy musza posiada¢ gwarancje
wytrzymalo$ciowa, (potwierdzong o$wiadczeniem ich producenta) na 200 000 cykli
otwierania i zamykania.

Szuflady w meblach biurowych wykonane z ptyty meblowej o gr. 18 mm, osadzone na
prowadnicach rolkowych samodomykajacych (grawitacyjnie) - wymagana grubo$¢
blachy wraz z lakierem proszkowym — min. 1,2 mm. Dna szuflad wykonane z ptyty
lakierowanej HDF gr. 3-4 mm. Niedopuszczalnym jest wadliwy montaz prowadnic —
brak réwnoleglosci wysuwu; czota szuflad muszg przylega¢ w pionie do bokow
korpusu. Zamawiajacy nie dopuszcza rowniez dokrecanych frontow szuflad
do wewnetrznej ,,skrzynki” szuflady (tzw. podwojny front), czota muszg by¢ sklejane
wraz z bokami szuflad.

Potki w regatach, szatach/szatkach wykonane z ptyty meblowej o gr 18 mm (wykonaé
zgodnie z rysunkami), regulowane w module + /- 2x32 mm. Zastosowa¢ metalowe
wsporniki do pdtek o $rednicy d=5 mm, ktore chronig je przed przypadkowym
wysunieciem (otwory pod potka na zaczepy wspornikowe).

W meblach nalezy zastosowac typ zamkow, w ktorych wystepuje mozliwos¢ wymiany
wktadek patentowych (bebenkow) bez koniecznosci demontazu catego zamka.
Do kazdego zamka (wktladki patentowej) nalezy dotaczy¢ min. po dwa kluczyki
metalowe. Uwaga, nalezy zastosowaé¢ odpowiednio zamki prawe i lewe. Zamkiem
centralnym nalezy zablokowaé caty ciag szuflad w pionie. W szafach/regatach,
w ktorych wystepuja pary drzwi lewych i1 prawych zastosowa¢ zamek baskwilowy
blokujacy jednoczesnie dwoje drzwi (par¢) w trzech punktach, bez uzycia zasuwek
(wymagana listwa przymykowa). Listwa przymykowa wykonana z PCV typu zatrzask,
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zakrywajaca wkrety mocujagce z amortyzatorem silikonowym na catej dlugosci
drzwiczek. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania zasuwek meblowych,
wspomagajacych blokowanie drzwi zamkami patentowymi. Lokalizacja zamkow w
stosunku do potozenia uchwytoéw zostata przedstawiona na rysunkach w sposob
przyktadowy, dopuszcza si¢ dowolno$¢ w tym zakresie.

W meblach zamontowaé¢ uchwyty metalowe w kolorze aluminium, w rozstawie 128
mm. Uchwyty przykrgcane do drzwi z zachowaniem linii poziomow wszystkich szaf
oraz zgodnosci piondw w obrebie szafy. Ksztatt uchwytow uzgodni¢ z bezposrednim
Uzytkownikiem.

Biurka wykona¢ wedlug poszczegdlnych rysunkoéw. Blaty biurek wykonaé z ptyty
laminowanej o grubosci 36 mm, oklejonej obrzezem PCV/ABS 2 mm, blende¢ oraz
nogi - z ptyty o grubosci 18 mm. Podstawy/nogi biurek oraz pomocnikéw wyposazy¢
w stopki regulowane. Kazde z biurek wyposazy¢ w przepust kablowy z tworzywa
sztucznego — rozmieszczenie uzgodni¢ z Zamawiajacym. W niektdrych biurkach
(wedlug rysunkéw) zamontowalé potke wysuwang na klawiature i mysz. Potka
ta powinna by¢ wykonana z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm, oklejonej obrzezem
PCV/IABS 2 mm i osadzona na prowadnicach rolkowych. Nie dopuszcza
si¢ zastosowania prowadnic niskiej jakosci. Szeroko$¢ i glebokos¢ potki powinna by¢
dostosowana do parametrow klawiatury i podktadki pod mysz komputerowa.
Kontenery czteroszufladowe wykona¢ w catosci z ptyty laminowanej gr. 18 mm,
oklejonej obrzezem PCV/ABS 2 mm. Koétka konteneréw powinny by¢ wykonane
z metalu. Cato$¢ zamykana zamkiem centralnym z kluczem metalowym.

Szafy aktowe, ubraniowo-aktowe, nadstawki, szafki gospodarcze, witryny, pomocniki
biurek wykona¢ wedlug rysunkéw. Boki, drzwi, potki, dna oraz tyty/plecy szaf
wykona¢ z plyty laminowanej o grubosci 18 mm oklejonej obrzezem PCV/ABS 2 mm.
Niektére szafki powinny posiada¢ blat o grubosci 36 mm — wedlug rysunkow. Dna
powinny by¢ zastoni¢te drzwiami. Potki powinny by¢ rozmieszczone proporcjonalnie z
mozliwo$cig regulacji gora/dot. Jedynie w  szafach aktowych, witrynach i1 szafach
ubraniowo-aktowych jedna poétka powinna byé zamocowana nastate — polka
konstrukcyjna. Wszystkie szafy powinny by¢ osadzone na cokotach z mozliwo$cig
regulacji poziomow — stopki metalowe zastonigte cokotem. Szafy ubraniowo-aktowe
wyposazy¢ w wysuwany lub poprzeczny drazek (chromowany) na odziez oraz lustra
osadzone po wewngtrznej stronie drzwi . Witryny posiadajg dwie pary drzwi — gorne z
szyba przezroczysta/mleczng (uzgodni¢ z zamawiajagcym) wramce z plyty
laminowanej oraz dolne z plyty. Podczas montazu, szafy oraz nadstawki ztaczy¢ ze
sobg za pomocg S$rub taczeniowych (wedlug rysunkéw lub po konsultacji z
Uzytkownikiem). Wszystkie szafy aktowe, ubraniowo-aktowe, nadstawki, szafki
gospodarcze oraz witryny zaopatrzy¢ w zamki baskwilowe.

Stoty wykona¢ wedlug rysunkow. Blat z ptyty laminowanej o gr. 36 mm, oklejone;j
obrzezem PCV/ABS. Podstawa/nogi metalowe z profilu zamknigtego 60 x 60 mm lub
fi 60 mm, malowanego proszkowo. Stelaz powinien posiada¢ mozliwo$¢ regulacji
poziomu. Ram¢ wykona¢ z profilu zamknigtego 60 x 30 mm. Przy wykonywaniu
stelazy zachowaé szczegdlng staranno$¢. Nie dopuszcza si¢ niedbalej konstrukcji
z widocznymi spawami. Kolor stelaza uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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Wieszaki/panele $cienne wykonaé z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm, oklejonej
obrzezem PCV 2mm. Nalezy zastosowa¢ metalowe wieszaki na odziez. Panel $cienny
przymocowa¢ do $cian za pomocg kotkow rozporowych i wkretow, ktore zastonic
naklejanymi maskownicami w kolorze ptyty.

Stoliki okoliczno$ciowe/kawowe. Blat wykona¢ z ptyty laminowanej o grubosci 18
mm, oklejonej obrzezem PCV. Stelaz — rura o $rednicy 18-20mm lub profil zamknigty
20 x 20 mm, malowany na kolor RAL — uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Dostawki do biurek wykona¢ z plyty laminowanej o grubosci 36mm, wsparte
na nogach metalowych o §rednicy 60 mm — kolor uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Potki na kwiaty wykona¢ z plyty laminowanej o grubosci 18 mm, zawieszone
na $cianie przy pomocy listwy montazowej metalowej oraz zawieszek regulowanych.
Meble kuchenne.

- Szafki wykona¢ z ptyty laminowanej o grubosci 18mm, oklejonej obrzezem PCV 2
mm.

- Blat postforming (powloka HPL) o grubosci 38 mm, taczenia blatow wykonaé
za pomocg specjalnych zlaczy. Nie dopuszcza si¢ zastosowania listwy blatowe;,
katowej. Blaty powinny by¢ dopasowane do $cian. Linie pomiedzy blatem a $ciang
powinny by¢ wykonczone silikonem.

- Zawiasy w szafkach powinny posiada¢ system cichego domykania,

- Szuflady - prowadnice typu Metabox (boki metalowe z relingami- szuflady wysokie,
bez relingdw szuflady niskie) z systemem cichego domykania,

- W szaftkach gornych/wiszacych zastosowa¢ montaz na listw¢ montazowa, metalowa
oraz zawieszki regulowane,

- uchwyty metalowe o rozstawie montazowym minimum 128 mm — do ustalenia
Z Zamawiajacym,

- Sciany pomiedzy blatem a szafkami gornymi zastoni¢ ptyta meblowa, laminowang
z uwzglednieniem istniejgcych gniazdek, zabezpieczy¢ odpowiednio silikonem,

- Kosze kargo, metalowe wyposazy¢ w prowadnice z cichym domykaniem,

- W szafke zlewozmywakowa zamontowac zlewozmywak stalowy, dwukomorowy
z wylewka chromowana,

- Sprzet typu: lodowka wolnostojacg, dostarczy¢ i umiejscowié we wskazanym miejscu
W pomieszczeniu., zmywarke dostarczy¢ i zamontowaé w dostarczonych meblach,

- Przed realizacja niezbgdne jest zwymiarowanie pomieszczenia 1 uwzglednienie
w projekcie odpowiednich zmian,

Krzesto do pomieszczenia nr. 410 (pomieszczenie socjalne).

- rama- 4-nogi chromowane,
- siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego, stopki do powierzchni twardych. Kolor
uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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Fotel okoliczno$ciowy/kubetkowy.

- na stelazu stalowym, na czterech nogach, biegnacych skos$nie wzgledem podtoza,
z funkcja obrotu siedziska, wykonanym z profilu stalowego 0 wymiarach 20 x 2mm,
gietym bez zmiany przekroju profilu w miejscach gigcia. Stelaz malowany proszkowo
na kolor RAL. Nogi stelaza zakonczone stopkami.

- Oparcie i siedzisko fotela w ksztatcie jednolitego kubetka z podtokietnikami

- Kubetek posiada konstrukcje metalowa, oblang pianka poliuretanowa, wykonang
w technologii pianek wylewanych w formach o gesto$¢ 75 kg/m3.

- Fotel tapicerowany tkaning o $cieralno$ci nie mniejszej niz 100000 cykli Martidala —
kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

- Szwy fotela wykonane sg kontrastowymi niémi w stosunku do koloru tapicerki
lub w kolorze tapicerki

- Wymagane potwierdzenie zgodnosci z normg PN-EN 16139:2013 potwierdzone
dotaczonymi certyfikatami wystawionymi przez niezalezng, akredytowang jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke akredytowanag
uznaje si¢ kazda jednostke badawcza 1 certyfikujaca posiadajaca akredytacje
krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum
Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w
Unii Europejskiej, jako jednostke akredytowang uznaje si¢ kazda jednostke badawcza
1 certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

- Wymagany certyfikat srodowiskowy EPD potwierdzony dotaczonym certyfikatem.

- Fotel produkowany w oparciu o standardy produkcji okreslone w normach ISO
9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 (jakos¢, srodowisko, bezpieczenstwo
I higiena pracy) potwierdzone dotaczonymi certyfikatami, wystawionymi przez
niezalezng, akredytowang jednostk¢ uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Opis jednostki jw.

- Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi
warunkami gwarancji.
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e Parametry sprzetu znajdujacego si¢ W pomieszczeniu nr 310:

1. Loddéwka jednodrzwiowa wolnostojaca:

e KlasaA-C
e Wymiary:
—  wysoko$¢ (cm): 185-205
— szeroko$¢ (cm): 60
— glebokos¢ (cm): 60-70
e Pojemnos¢ (1): 240-270 chtodziarka
95-110 zamrazarka
e Bezszronowa (no Frost): pelny no Frost
e Funkcje:
— szybkie chtodzenie
— szybkie zamrazanie
— zmiana kierunku otwierania drzwi
— rownomierne chtodzenie
— bezpieczne potki z hartowanego szkla.

2. Zmywarka:

e KlasaA-C
e Pojemnos$¢ (kpl.): 15
o Wymiary:
—  wysokos$¢ (cm): 82
— szeroko$¢ (cm): 60
— glebokos¢ (cm): 50-55
e Moc przytaczeniowa 1950 W

Zamawiajacy informuje, ze dostarczony sprzet musi by¢ w jednakowej kolorystyce.
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”? C” SALA KONFERENCYJNA NA IV PIETRZE BUDYNKU
PRZY UL. ZWYCIESTWA 140 W KOSZALINIE

Opis przedmiotu zamowienia

Zamowienie obejmuje wykonanie, dostawg¢ oraz wniesienie 1 montaz mebli
do pomieszczen Sadu Rejonowego w Koszalinie przy ulicy Zwycigstwa 140. Meble nalezy
catkowicie zmontowac, wypoziomowac oraz podtaczy¢ do istniejacych instalacji budynku.

Wymiary wskazane przez Zamawiajacego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed
rozpoczgciem realizacji. Meble nalezy dopasowa¢ do zinwentaryzowanych przez Wykonawce
pomieszczen z uwzglednieniem wszystkich nieréwnosci $cian, braku katéw prostych,
wykonczeni przypodtogowych, podciagdéw itp. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie rury oraz
instalacje istniejgce w pomieszczeniach, do ktorych beda podlaczane meble.

Wymiary podano w cm (tabela, opisy) oraz w mm (rysunki techniczne) wg zasady:
szerokos$¢ (dlugosé) x glebokos¢ x wysokos¢. Glebokosé szafek, szaf podano brutto wraz
Z gruboscig frontéw oraz tyldow. Wysokos$¢ catkowita, dla regatéw, szaf / szafek stojacych,
mierzona od podtogi do géornego wienca szafy.

Kolorystyka mebli — Do uzgodnienia z Zamawiajacym.

1. Ogoélny opis wykonania mebli.

e Stoly wykona¢ wedlug rysunku. Blat z ptyty laminowanej o gr. 36 mm, oklejonej
obrzezem PCV/ABS. Podstawa/nogi metalowe z profilu zamknigtego 60 x 60 mm,
malowanego proszkowo. Stelaz powinien posiada¢ mozliwo$¢ regulacji poziomu.
Rame¢ wykona¢ z profilu zamknigtego 60 x 30 mm. Przy wykonywaniu stelazy
zachowaé szczegbdlng staranno$¢. Nie dopuszcza si¢ niedbatej konstrukeji
z widocznymi spawami. Kolor stelaza uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

e Kirzesto konferencyjne do pokoju nr. 423.
- Na czterech nogach w kolorze RAL. Stelaz wykonanych z rury stalowej o $rednicy
22 mm, wykonany w technologii gigcia bez zmiany przekroju profilu, nogi
zakonczone teflonowymi stopkami
- Siedzisko krzesta wykonane z wielowarstwowej sklejki drewna li§ciastego, pokrytej
pianka poliuretanowa wylewana o gestosci 85 kg/m® oparcie wykonane
z polipropylenu pokryte trudnopalna pianka poliuretanowa o gestosci 35 kg/m®.
- Siedzisko krzesta w przedniej czesci posiada tagodnie wyprofilowang krawedz, zas
oparcie wlasciwie podpiera czes¢ krzyzowo-ledzwiowa kregostupa.
- Krzesto wyposazone w podtokietniki z naktadkg z polipropylenows, wyprowadzone
z przedniej nogi krzesta i mocowane do bocznych krawedzi konstrukcji oparcia
- Konstrukcja stelaza umozliwia sztaplowanie krzesta w iloéci do 4 sztuk
- Krzesto tapicerowane tkaning o S$cieralnosci nie mniejszej niz 100000 cykli
Martidala.
- Wymagane potwierdzenie zgodno$¢ produktu z normg EN 16139:2014 wystawione
przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje si¢ kazda jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca
akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj
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zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje si¢ kazda jednostke
badawcza i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju.

- Krzest musi posiada¢ Certyfikat Greenguard

- Krzesto produkowane w oparciu o standardy produkcji okreslone w normie ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 potwierdzone dofaczonymi
certyfikatami.

- Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi
warunkami gwarancji.
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” D” WYBRANE POMIESZCZENIA W BUDYNKU PRZY UL.WEWDYSEAWA
ANDERSA 34 W KOSZALINIE

Opis przedmiotu zamowienia

ZamoéOwienie obejmuje wykonanie, dostawg oraz wniesienie 1 montaz mebli
do pomieszczen Sadu Rejonowego w Koszalinie przy ulicy Whadystawa Andersa 34. Meble
nalezy calkowicie zmontowaé¢, wypoziomowaé oraz podlaczy¢ do istniejacych instalacji
budynku.

Wymiary wskazane przez Zamawiajacego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed
rozpoczgciem realizacji. Meble nalezy dopasowa¢ do zinwentaryzowanych przez Wykonawce
pomieszczen z uwzglednieniem wszystkich nierowno$ci S$cian, braku katow prostych,
wykonczeni przypodtogowych, podciagdéw itp. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie rury oraz
instalacje istniejgce w pomieszczeniach, do ktorych beda podtaczane meble.

Wymiary podano w cm (tabela, opisy) oraz w mm (rysunki techniczne) wg zasady:
szerokos$¢ (dlugoscé) x glebokos¢ x wysokos¢. Glebokosé szafek, szaf podano brutto wraz
z gruboscig frontéw oraz tylow. Wysoko$¢ catkowita, dla regalow, szaf / szafek stojacych,
mierzona od podtogi do gornego wienica szafy.

Kolorystyka mebli — Do uzgodnienia z Zamawiajacym.

1. Ogolny opis wykonania mebli.

e Meble wykonane z ptyty meblowej — wiorowej, trojwarstwowej, melaminowane;j

(laminowanej obustronnie melaming) o gr. 18 mm / 36 mm (wedlug rysunkéw).

e Wszelkie wzajemne polaczenia ptytowe musza by¢ wykonane za pomoca kotkow

drewnianych d = 8 mm w rozstawie nie wigkszym niz 96 mm z uzyciem kleju typu
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wikol. Nie dopuszcza si¢ skrecania mebli przy uzyciu wkretow konfirmatow
lub innych ztaczy mimosrodowych.

Wszystkie okleinowane krawedzie zatamane i wypolerowane bez widocznych
fal po obrobce skrawaniem, wykonczone obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm. Zamawiajacy
dopuszcza stosowanie obrzeza gr. min 0,8 mm tylko do wykonczeni krawedzi
konstrukcyjnych zakrytych frontami — typu boki i wience szaf, kontenerow, poiki,
elementy wewnetrzne itp.

Plecy w meblach wolnostojacych (szafy, kontenery, dostawki do biurek, nadstawki,
itp.) wykonane z ptyty meblowej o gr. 18 mm, w kolorze identycznym co korpus. Tyly
(wpasowane) sklejane z korpusem na state za pomocg kotkow.

Rysunek ustojenia wszystkich ptyt musi by¢ réwnolegly do dtuzszej krawedzi formatki
mebla (blaty, drzwi, boki, wience, potki, szuflady itp.) chyba, ze w dalszej czgsci opisu
wskazano inaczej. Podwdjne drzwi montowane w pionie, w obrebie jednej szafy musza
posiada¢ zgodne ustojenie (kontynuacja przecigtego rysunku ustojenia) - wykonaé w
ramach jednej formatki, przy rozkroju ptyty. Bezwzglednie zachowa¢ roéwne podziaty
drzwi we wszystkich szafach (zestawach szaf), tak aby ich podzial przebiegat w
réwnych liniach poziomych, przy ustawieniu szaf w jednym ciggu, w obrebie danego
pomieszczenia.

Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie nakladanym na korpus skrzyniowy.
Drzwi montowane na metalowych zawiasach puszkowych ze sprezyna zamykajaca,
0 $rednicy 35 mm; ilo$§¢ zawiasow przypadajaca na jedne drzwi musi by¢ zgodna
Z zaleceniami montazowymi producenta. Zawiasy musza posiada¢ certyfikat na 80 000
cykli otwierania i zamykania.

Szuflady w meblach biurowych wykonane z ptyty meblowej o gr. 18 mm, osadzone
na prowadnicach rolkowych samodomykajacych (grawitacyjnie) - wymagana grubos¢
blachy wraz z lakierem proszkowym — min. 1,2 mm. Dna szuflad wykonane z ptyty
lakierowanej HDF gr. 3-4 mm. Niedopuszczalnym jest wadliwy montaz prowadnic —
brak réwnoleglosci wysuwu; czota szuflad muszg przylega¢ w pionie do bokow
korpusu. Zamawiajacy nie dopuszcza rowniez dokrecanych frontow szuflad
do wewnetrznej ,,skrzynki” szuflady (tzw. podwojny front), czota muszg by¢ sklejane
wraz z bokami szuflad.

Potki w regatach, szafach/szatkach wykonane z ptyty meblowej o gr 18 mm (wykonaé
zgodnie z rysunkami), regulowane w module + /- 2x32 mm. Zastosowa¢ metalowe
wsporniki do potek o $rednicy d=5 mm, ktore chronig je przed przypadkowym
wysunigciem (otwory pod potka na zaczepy wspornikowe).

W meblach nalezy zastosowac typ zamkow, w ktorych wystepuje mozliwos¢ wymiany
wkiadek patentowych (bebenkow) bez koniecznosci demontazu catego zamka.
Do kazdego zamka (wkladki patentowej) nalezy dotaczy¢ min. po dwa kluczyki
metalowe. Uwaga, nalezy zastosowa¢ odpowiednio zamki prawe i lewe. Zamkiem
centralnym nalezy zablokowaé¢ caty ciag szuflad w pionie. W szafach/regatach,
w ktorych wystepuja pary drzwi lewych i1 prawych zastosowa¢ zamek baskwilowy
blokujacy jednocze$nie dwoje drzwi (par¢) w trzech punktach, bez uzycia zasuwek
(wymagana listwa przymykowa). Listwa przymykowa wykonana z PCV typu zatrzask,
zakrywajaca wkrety mocujagce z amortyzatorem silikonowym na catej dlugosci
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drzwiczek. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania zasuwek meblowych,
wspomagajacych blokowanie drzwi zamkami patentowymi. Lokalizacja zamkoéw
w stosunku do potozenia uchwytéw zostata przedstawiona na rysunkach w sposob
przyktadowy, dopuszcza si¢ dowolno$¢ w tym zakresie.

W meblach zamontowa¢ uchwyty metalowe w kolorze aluminium, w rozstawie 128
mm. Uchwyty przykrgcane do drzwi z zachowaniem linii poziomow wszystkich szaf
oraz zgodnosci pionéw w obrebie szafy. Ksztalt uchwytéw uzgodni¢ z bezposrednim
Uzytkownikiem.

Szafy aktowe, ubraniowo-aktowe, nadstawki, szafki gospodarcze, witryny, pomocniki
biurek wykona¢ wedlug rysunkéw. Boki, drzwi, potki, dna oraz tyly/plecy szaf
wykona¢ z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm oklejonej obrzezem PCV/ABS 2 mm.
Niektore szafki powinny posiada¢ blat o grubosci 36 mm — wedlug rysunkéw. Dna
powinny by¢ zastoniete drzwiami. Potki powinny by¢ rozmieszczone proporcjonalnie z
mozliwo$cig regulacji gora/dot. Jedynie w  szafach aktowych, witrynach i szafach
ubraniowo-aktowych jedna potka powinna by¢ zamocowana nastate — potka
konstrukcyjna. Wszystkie szafy powinny by¢ osadzone na cokotach z mozliwo$cig
regulacji pozioméw — stopki metalowe zastonigte cokotem. Szafy ubraniowo-aktowe
wyposazy¢ w wysuwany lub poprzeczny drazek (chromowany) na odziez oraz lustra
osadzone po wewnetrznej stronie drzwi . Witryny posiadajg dwie pary drzwi — gérne z
szyba przezroczystag/mleczng (uzgodni¢ z zamawiajagcym) wramce z piyty
laminowanej oraz dolne z plyty. Podczas montazu, szafy oraz nadstawki zlaczy¢ ze
sobg za pomocg $rub taczeniowych (wedlug rysunkéw lub po konsultacji z
Uzytkownikiem). Wszystkie szafy aktowe, ubraniowo-aktowe, nadstawki, szafki
gospodarcze oraz witryny zaopatrzy¢ w zamki baskwilowe.
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