droga gminna wewnetrzna
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Projektowana konstrukcja
hem | w-wa Scierolna z BA (AC11S), wg WT-2 2016
Scm | w-wa wigzoca z BA (AC16W), wg WT-2 2016
20cm | w—wa podbudowy z kruszywa 0-31, wg WT—4 2014
22cm | w—wo mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
cementowym (1,5/2
pobocze umocnione
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kruszywem 0-31 o grubosci 10cm

STAROSTWU PUWIALUWI
w Lublinie .
ul. Spokojna
J'.!Jﬂ f?m Lublin

Gmina Zakrzew
*  Inwestor: Zakrzew 76
23-155 Zakrzew
o Sakadis Via-Land Konrad Deryto
ncolakdgant: ul. Szwajcarska 9/29; 20-861 Lublin
NIP: 7123061913; REGON: 364348215
*  Investycja Budowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Annéw oraz

Huawn fwestsle | Dabina, w gminie Zakrzew

Dz. nr ewid. 59, obreb Anndw oraz 76, obreb Debina, gmina Zakrzdwek
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o Tybut rysunk Przekrdj normalny shata - 1:50 wrys: 3
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¢  Proektant: mgr inz. Konrad DEF‘y{.O va: wrzesen 2023 [pen %/éj/
upr. bud. LUB/0168/P0O0D/ 12

e Sprawdzojacy mgr inz. Przemystaw Sobolewskip... ... 2023 :Ud%
upr. bud. LUB/0171/PBD/ 19




