Via-Land Konrad Deryto Aleja Warszawska 102

20-824 Lublin
KOSZTORYS
OFERTOWY/PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233140-2 Roboty drogowe
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drég jednopasmowych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Annéw oraz Debina

w gminie Zakrzew
ADRES INWESTYCJL: Dziatki nr ewid.: 59 obreb Annéw oraz 76 obreb Debina, gmina Zakrzew
NAZWA INWESTORA: Gmina Zakrzew

ADRES INWESTORA: Zakrzew 26;
23-155 Zakrzew

WYKONAWCA: Via-Land Konrad Deryto
ADRES WYKONAWCY: Aleja Warszawska 102
20-824 Lublin

SPORZADZIt. KALKULACJE
drogowa mgr inz. Konrad Deryto

DATA OPRACOWANIA: luty 2025

POZIOM CEN: 4kw2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
luty 2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie :
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i
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podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego ( Dz.U. Nr 18 poz 172 )

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,obliczenia planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz .U. Nr 130 poz.1389)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(dz U. Nr 202 poz 2072)

¢ Ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050)

Podstawe do sporzadzania kosztorysu stanowig:
e katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny
¢ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych
e przedmiar robot wykonany na podstawie obmiaréw
e zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania - zastosowano ceny $rednie 4kw 2024
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Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
2 Roboty ziemne
3 Podbudowy
4 Nawierzchnie
5 Pobocza
6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Kosztorys
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
2 Roboty ziemne
3 Podbudowy
4 Nawierzchnie
5 Pobocza
6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Spis tresci

-3-

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 6018 Uzytkownik: Via-Land Konrad Deryto

N N NN NNNOOOOOO oo oW



Charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci
Annéw oraz Debina w gminie Zakrzew”.
Przedmiotowa droga posiada aktualnie nawierzchnie gruntowg o szerokosci okoto

3m. Projekt zaktada wykonanie nowej jezdni bitumicznej o szerokosci 3,5m wraz z

obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem o szerokosci 0,75m. tgcznie

projekt przewiduje wykonanie 999mb nowej jezdni.
Na trasie budowanej drogi zostang wykonane dwie mijanki, poszerzajgce szerokos$¢
jezdni bitumicznej do 5m
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
11 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0111-01 trasa drog w terenie réwninnym
0,999 km 0,999
RAZEM 0,999
2|KNR-W 2-01| Reczne oczyszczenie skrajni drogi z przydroznych gatezii | mb
d.1| 0109-02 | konaréw wzdtuz lasu
analogia
650 mb 650,000
RAZEM 650,000
3| D 03.01.01 | Wykonanie przepustu o srednicy 50cm i dtugosci 8m z rury| szt
d.1 PP SN12 na tawie z betonu C12/15 o grubosci 20cm.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4| D 03.01.01 | Montaz prefabrykowanych scianek czotowych do szt
d.1 przepustu o srednicy 50cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2 Roboty ziemne
5| KSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat.| m2
d.2[ 0101-03 [ II-VI na catej szerokosci jezdni, wraz z wywozem urobku
na odlegtos¢ do 5km
4*999+1,5*50+ 12+ 31+ 8,165 m2 4122,165
RAZEM 4 122,165
6| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2| 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
412217 m2 4122,170
RAZEM 4122,170
3 Podbudowy
7] KNNR 6 | W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem m2
d.3| 0111-02 | cementowym C1,5/2 o grubosci 22cm po zageszczeniu
poz.5 + 0,001 m2 4122,166
RAZEM 4122,166
8| KNNR 6 | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
d.3| 0113-01 mechanicznie C90/3 o uziarnieniu 0-31 i grubosci 20cm po
zageszczeniu.
999*3,8+50*1,5+ 12+ 32,321 m2 3 915,521
RAZEM 3 915,521
4 Nawierzchnie
9| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.4| 0202-01 na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
3,6*999+1,5*50+ 12 + 31,00 m2 3714,400
RAZEM 3 714,400
10| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.4| 0202-02 [ nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3,5999+1,5*50+ 12 + 31,36 m2 3 614,860
RAZEM 3 614,860
11 KSNR6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0308-01 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca) KR1-2
3714,407 m2 3 714,407
RAZEM 3 714,407
12| KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0309-02 [ asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) KR1-2
poz.10 m2 3 614,860
RAZEM 3 614,860
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
5 Pobocza
13| KNNR 6 | Pobocza z kruszywa niezwigzanego C90/3 sredniej m2
d.5 0111-02 | grubosci 10cm i szerokosci 75cm
1003 *2* 0,75 m2 1 504,500
RAZEM 1 504,500
14 KNNR 6 | Zjazdy z kruszywa niezwigzanego C90/3 $redniej m2
d.5| 0111-02 | grubosci 10cm
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
6 Urzadzenia bezpieczernstwa ruchu
15| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6| 0702-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
16/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.6| 0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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Kosztorys

Lp. | Podstawa | Opis [j.m. | llo$¢ | Cena | Wartosé¢
KOSZTORYS:
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1| KNNR 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,999
d.1| 0111-01 [ -trasa drog w terenie rowninnym
2 |[KNR-W 2-01| Reczne oczyszczenie skrajni drogi z przydroznych mb 650,000
d.1| 0109-02 | gateziikonaréow wzdtuz lasu
analogia
3| D 03.01.01 | Wykonanie przepustu o $rednicy 50cm i dlugosci 8m | szt 1,000
d.1 z rury PP SN12 na tawie z betonu C12/15 o grubosci
20cm.
4 | D 03.01.01 | Montaz prefabrykowanych scianek czotowych do szt 2,000
d.1 przepustu o srednicy 50cm
Razem dziat: Roboty pomiarowe i przygotowawcze
2 Roboty ziemne
5| KSNR6 [ Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w m2 4*999+15"*
d.2| 0101-03 | gruncie kat. lI-VI na catej szerokosci jezdni, wraz z 50 +12 + 31 +
wywozem urobku na odlegtos¢ do 5km 8,165=4
122,165
6 | KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 4 122,170
d.2| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IvV
Razem dzial: Roboty ziemne
3 Podbudowy
7| KNNR 6 | W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej m2 | poz.5 + 0,001
d.3| 0111-02 | spoiwem cementowym C1,5/2 o grubosci 22cm po =4122,166
zageszczeniu
8| KNNR 6 | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2 | 999 * 3,8 + 50
d.3| 0113-01 mechanicznie C90/3 o uziarnieniu 0-31 i grubosci *15+12 +
20cm po zageszczeniu. 32,321=3
915,521
Razem dziat: Podbudowy
4 Nawierzchnie
9 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja m2 (3,6 999 +1,5
d.4| 0202-01 | asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z *50+12 +
gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 31,00=3
0,8 kg/m2 714,400
10 [ KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 (3,5%999 +1,5
d.4| 0202-02 | asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni *50+12 +
betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji 0,5 kg/m2 31,36=3
614,860
1 KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 3 714,407
d.4| 0308-01 | asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca) KR1-
2
12| KSNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 poz.10=3
d.4| 0309-02 | asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) KR1- 614,860
2
Razem dziat: Nawierzchnie
5 Pobocza
13| KNNRG6 [ Pobocza z kruszywa niezwigzanego C90/3 sredniej | m2 (1003 *2* 0,75
d5| 0111-02 | grubosci 10cm i szerokosci 75cm =1 504,500
14| KNNR 6 | Zjazdy z kruszywa niezwigzanego C90/3 sredniej m2 75,000
d.5| 0111-02 | grubosci 10cm
Razem dziat: Pobocza
6 Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu
15| KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 5,000
d.6| 0702-01
16 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 6,000
d.6| 0702-04 [ ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2

Razem dziat: Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Roboty pomiarowe i przygotowawcze
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	0,999

	Pozycja: Ręczne oczyszczenie skrajni drogi z przydrożnych gałęzi i konarów wzdłuż lasu
	650

	Pozycja: Wykonanie przepustu o średnicy 50cm i długości 8m z rury PP SN12 na ławie z betonu C12/15 o grubości 20cm.
	1

	Pozycja: Montaż prefabrykowanych ścianek czołowych do przepustu o średnicy 50cm
	2


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni, wraz z wywozem urobku na odległość do 5km
	4 * 999 + 1,5 * 50 + 12 + 31 + 8,165

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	4122,17


	Dział:Podbudowy
	Pozycja: W-wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem cementowym C1,5/2 o grubości 22cm po zagęszczeniu
	poz.5 + 0,001

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o uziarnieniu 0-31 i grubości 20cm po zagęszczeniu.
	999 * 3,8 + 50 * 1,5 + 12 + 32,321


	Dział:Nawierzchnie
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	3,6 * 999 + 1,5 * 50 + 12 + 31,00

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	3,5 * 999 + 1,5 * 50 + 12 + 31,36

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) KR1-2
	3714,407

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) KR1-2
	poz.10


	Dział:Pobocza
	Pozycja: Pobocza z kruszywa niezwiązanego C90/3  średniej grubości 10cm i szerokości 75cm
	1003 * 2 * 0,75

	Pozycja: Zjazdy z kruszywa niezwiązanego C90/3  średniej grubości 10cm
	75


	Dział:Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	5

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
	6



	Kosztorys
	Roboty pomiarowe i przygotowawcze
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	Pozycja: Ręczne oczyszczenie skrajni drogi z przydrożnych gałęzi i konarów wzdłuż lasu
	Pozycja: Wykonanie przepustu o średnicy 50cm i długości 8m z rury PP SN12 na ławie z betonu C12/15 o grubości 20cm.
	Pozycja: Montaż prefabrykowanych ścianek czołowych do przepustu o średnicy 50cm
	Działy razem: Razem dział: Roboty pomiarowe i przygotowawcze 

	Roboty ziemne
	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni, wraz z wywozem urobku na odległość do 5km
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Działy razem: Razem dział: Roboty ziemne 

	Podbudowy
	Pozycja: W-wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem cementowym C1,5/2 o grubości 22cm po zagęszczeniu
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o uziarnieniu 0-31 i grubości 20cm po zagęszczeniu.
	Działy razem: Razem dział: Podbudowy 

	Nawierzchnie
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) KR1-2
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) KR1-2
	Działy razem: Razem dział: Nawierzchnie 

	Pobocza
	Pozycja: Pobocza z kruszywa niezwiązanego C90/3  średniej grubości 10cm i szerokości 75cm
	Pozycja: Zjazdy z kruszywa niezwiązanego C90/3  średniej grubości 10cm
	Działy razem: Razem dział: Pobocza 

	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
	Działy razem: Razem dział: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

	Podsumowanie kosztorysu



