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Opis do Projektu Zagospodarowania terenu
Budowy drogi gminnej wewnetrznej w miejscowos$ci Annéw oraz Debina w gminie Zakrzew.

1. Podstawa opracowania
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 wraz z péZniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowla-
nych dotyczacych drég publicznych (Dz. Dz.U. 2022 poz. 1518 z poin. zm.),
+ Mapa do celdw projektowych skala 1:500, STAROSTWO POWIATOWE
+ Umowa zawarta z Inwestorem, w Lublinie
- Inwentaryzacja wlasna, ul. Spokojna ¢
20-N74 |_ublin
2. Informacje podstawowe
2.1. Przedmiot Inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Annéw oraz
Debina w gminie Zakrzew”. Przedmiotowa droga posiada aktualnie nawierzchnie gruntowa o szerokoéci okoto
3m. Projekt zaktada wykonanie nowej jezdni bitumicznej o szerokosci 3,5m wraz z obustronnymi poboczami
utwardzonymi kruszywem o szerokoéci 0,75m. tacznie projekt przewiduje wykonanie 999mb nowej jezdni.
Na trasie budowane] drogi zostang wykonane dwie mijanki, poszerzajgce szeroko$¢ jezdni bitumicznej do 5m

2.2. Zakres Inwestycji.
Projekt swoim zakresem obejmuje:
- roboty pomiarowe na odcinku 1km,
wykonanie korytowania na gteboko$é 30cm
+  wykonanie w-wy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym C1,5/2 o gruboéci 22cm,
« wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3 o grubosci 20cm
« wykonanie pofgczenia miedzywarstwowego emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8L/m2,
- wykonanie w-wy wyréwnawczej z BA AC16W o $redniej grubosci 5cm,
- wykonanie potgczenia miedzywarstwowego emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5L/m2,
+ wykonanie w-wy S$cieralnej o grubosci 4cm wykonanej z BA AC11S,
+  wykonanie poboczy z kruszywa,
- wykonanie robdt porzgdkowych i wykoriczeniowych.

2.3.  Adres Inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 59 obreb Annéw oraz 76 obreb Debina, gmina Zakrzew.

2.4. Dane Inwestora
Gmina Zakrzew
Zakrzew 26
23-155 Zakrzew

2.5. Dane Wykonawcy
mgr inz. Konrad Deryto
upr. bud. do projektowania bez ograniczer w specjalnosci drogowej nr LUB/0168/PO0OD/12

3. Opis stanu istniejgcego.
3.1. Istniejaca droga
- klasa drogi — droga gminna wewnetrzna,
- funkcja drogi — obstuga przylegtych posesji, potaczenie drogi gminnej z droga gminna,
szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego — ok 6m,
szerokos¢ istniejacej nawierzchni— 3m,
nawierzchnia istniejgcej drogi — gruntowa
istniejace odwodnienie — powierzchniowe,
- istniejgce uzbrojenie terenu — sie¢: wodociggowa, elektryczna, teletechniczna,
W gruncie stwierdzono obecnosc glin pylastych na gteboko$¢ do ok 1m, nastepnie zwietrzelin gliniastych.
Do gtebokosci 2m ponizej spadu konstrukeji nie natrafiono na wody gruntowe. Grunt zakwalifikowano
do grupy nosnosci G3.

<t Budowlany/Zagospodarow: ‘nu budowy drogi gminnej wewnetrzne]
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10.

11.

Projektowane elementy

Projekt zakiada wykonanie korytowania na gtebokos¢ okoto 30cm wraz z jego profilowaniem i za-
geszczeniem. Wykonanie warstwy mrozoochronnej w-wg z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym
C1,5/2. Nastepnie wykonana zostanie w-wa z kruszywa C90/3 o grubosci 20cm. Po wykonaniu sprysku emul-
sjg asfaltowg w ilosci 0,8]/m2 wykonana zostanie w-wa wigigca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci
5cm, zgodnie z WT — 2 2016. Po jej wykonaniu i ponownym spryskaniu nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci
0,51/m2 wykonana zostanie w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o gruboéci 4cm po zageszczeniu.
Po wykonaniu nawierzchni nalezy wykonac pobocza umocnione kruszywem o szerokosci 0,75m. Szerokoéé
projektowanej jezdni wynosic bedzie 3,5m (na mijankach 5,0m).

Zestawienie powierzchni
taczna powierzchnia jezdni bitumicznej wyniesie 3580m2, powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem
tamanym wyniesie 1500m?2.

Powigzania projektowane] inwestycji z budowlami istniejacymi

Projektowana inwestycja zostanie wigczona do istniejgcej sieci drogowe] jako niepubliczna droga dojazdowa
do pdl wedtug odrebnego opracowania, poprzez zjazd publiczny. Niwelete drogi wewnetrznej uksztattowano
w taki sposob, ze wody opadowe nie bedq kierowane na pas drogi powiatowej.

Zabezpieczenia bhp i strefy ochronne
Na planowanym obszarze inwestycji nie wystepuja strefy ochronne wymagajace dodatkowych prac zabezpie
czajacych.

Charakterystyka ekologiczna

Realizacja inwestycji moze oddziatywaé w sposcb krétkoterminowy na srodowisko na skutek prowadzenia
prac budowlanych. Do powyiszych oddziatywan nalezg:

zanieczyszczenie otoczenia drogi materiatami uzytymi do wykonania podbudowy (grunt stabilizowany cemen-
tem, mieszanka kruszywa tamanego) i nawierzchni bitumicznej - odpady te bedg natychmiast wywozone i nie
spowodujg skazenia Srodowiska oraz gleby,

zanieczyszczenie powietrza pytem wzbudzanym przez pojazdy dowozgce materiaty po uktadanych warstwach
nawierzchni,

zanieczyszczenie powietrza spalinami z silnikdw maszyn i pojazd6w transportowych gazami i oparami wydzie-
lanymi przez uzyte lepiszcza, mieszanke mineralno-asfaltowa, opary benzyny z pojazdéw i maszyn, ewentual-
ne wycieki olejéw,

Na projektowanym odcinku nie planuje sie wycinki drzew.

Po budowie drogi gminnej ruch powinien by¢ bardziej ptynny, zlikwidowane zostang czynniki wtérne
(zapylenie, odpady itp.).

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzadzenia karty informacyjnej przedsiewziecia oraz uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach to oznacza, ze dla budowy drogi gminnej nie istnieje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu

na Srodowisko.

Zakres oddziatywania inwestycji
Inwestycja oddziatuje wytgcznie na teren na ktérym jest prowadzona, zaréwno prace budowlane jak
i przyszte uzytkowanie drogi ograniczajg zakres oddziatywania do krawedzi pobocza.

Kategoria geotechniczna
Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich
obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach grunto-

wych. 5 ruWIATOWE
w Lublinie
Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ul. Spokojna @

2n.074 Lublin

11.1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczace]j bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia {Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagaja-
cych szczegolnej sprawnosci psychoruchowej {Dz. U. Nr 62 poz. 287),

Projelt Budowlany/Zagospodarowania 1 1 budowy drogi gminnej girinej
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Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr
118 poz. 1263),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

11.2. Zakres robot

Niniejszy projekt dotyczy Budowy drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Annéw i Debina.

Projektowane roboty obejmuja:

roboty pomiarowe na odcinku 0,44km,
wykonanie korytowania na gtebokos$¢ do 30cm
wykonanie w-wy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym C1,5/2 o grubosci 22cm,
wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3 o grubosci 20cm

wykonanie potfgczenia miedzywarstwowego emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8L/m2,

wykonanie w-wy wigzacej z BA AC16W o grubosci 5cm,

wykonanie potgczenia miedzywarstwowego emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5L/m2,

wykonanie w-wy $cieralnej o grubosci 4cm wykonanej z BA AC11S,
wykonanie poboczy umocnionych kruszywem,

wykonanie robédt porzadkowych i wykoriczeniowych.

STAKUSTWO POWIATOWE
w Lublinie
ul. Spokojna 9
20-074 Lublin
11.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Urzgdzenia:

.

brak jest sasiadujacych z inwestycjg obiektéw budowlanych poza drogg powiatowa nr 2307L

11.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
ruch drogowy (skrzyzowania z drogami twardymi przy zachowaniu ruchu pojazddw) - zagrozenie wysokie,
teren zabudowy - ruch pojazdéw dojeidzajgcych do posesji i obiektdw uzytecznoéci publicznej - zagrozenie
wysokie,

czynne sieci energetyczne, telekomunikacyjne.

Dodatkowym elementem stanowigcym zagrozenie bezpieczeristwa moze by¢ ruch pojazdéw przy drodze, przy
ktorej bedy prowadzone roboty budowlane i drzewa przy drodze nie podlegajace wycieciu.

11.5. Przewidywane zagrozenia

W ramach planowanej budowy drogi wystepujg nastgpujgce roboty stwarzajace wysokie zagrozenie

(o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy — Prawo Budowlane):
prowadzenie robét w pasie drogi publicznej — potracenie przez pojazd, wystapienie kolizji lub wypadku z
udziatem lub bez pojazddw roboczych itp.,
prowadzenie robét wykonywanych recznie w bezposrednim sasiedztwie pracujgcych maszyn samobieznych,
zurawi samochodowych, koparek itp. — potracenie, przygniecenie przez pracujacg maszyne, uderzenie przez
robocze ramie (dZwigu, koparki itp.),
roboty rozbiérkowe, w tym elementéw wielkowymiarowych — przygniecenie elementem,
roboty rozbiérkowe prowadzone z uzyciem mtotéw pneumatycznych, pit tarczowych — uszkodzenie ciata,
porazenie pradem elektrycznym w przypadku przerwania istniejgcych kabli energetycznych, dotkniecia napo-
wietrznych przewoddw elektrycznych lub niewtasciwego obchodzenia sie z instalacjg rozdziatu energii elek-
trycznej na budowie.

11.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw
Przed przystapieniem do realizacji robdt, uprawniona osoba z kierownictwa budowy, winna przeszkoli¢,
pod wzgledem BHP, robotnikéw i operatordw sprzetu na stanowisku pracy, ze specjalnym zwréceniem
uwagi na:
zasady wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych,
zasad postepowania w przypadku wystepowania zagroienia,
koniecznosci stosowania $rodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen.
Pracownicy wykonujacy roboty powinni posiada¢ wazne $wiadectwa zdrowia.

Pi t Budow!any/Zagospodarow: Terenu budowy drogi gm j wewnetr



Nie wolno dopuszczac pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada odpowiednich kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci oraz dostatecznej znajomosci przepiséw i zasad BHP.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bez
pieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja OdeWiE'd’nio'idﬂWh

zakresu obowiazkdéw kierownik budowy (kierownik robét) i mistrz budowlany. §'! &t{USEW U‘YT‘_U\{’J A
w Lublinie
: " jna 9
11.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefistwom Jégg%zkfdblin

a) prowadzone roboty wymagaja:
wygrodzenia i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy zgodnego z dokumentacja techniczng i przepi-
sami BHP,
zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb postronnych,
wygrodzenia i zabezpieczenia (w tym oznakowania) robét w okresie trwania budowy w oparciu o Projekt Cza-
sowe]j Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robdt zatwierdzony przez Organ Zarzadzajacy Ruchem,
utrzymania dostepu do przylegtych posesji,
zapewnienia dojazdu pojazdéw ratowniczych,
urzadzenie pomieszczen sanitarno-higienicznych i socjalnych zgodnie z Kodeksem pracy i przepisami BHP,
urzadzenie sktadowisk materiatéw,
wydzielenie i oznakowanie miejsca postoju sprzetu budowlanego i $rodkéw transportowych,
b) przystapienie do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
c) utrzymanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojacej,
d) stosowanie przepiséw i horm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét budowy (dotycza
cych poziomu hatasu, wibracji, zanieczyszczer pytami i érodkami toksycznymi),
e) materiaty fatwopalne sktadowac zgodnie z przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich,
f) materiaty szkodliwe, nie beda dopuszczone do uzycia,
g) ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej (ochrona obiektéw i urzadzeri na powierzchni i instalacji pod
ziemnych),
h) personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych,
i) zapewnienie | utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i socjalnych oraz sprzetu i odpowied
niej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw, kierownik budowy zobo
wigzany jest do niezwfocznego wstrzymania prac i podjecia dziatar w celu usuniecia zagrozenia.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infra
struktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robét budow
lanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401 wraz z pd2niejszymi zmianami).
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