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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania
robét remontowych dotyczgce wykonania i odbioru robé6t budowlanych rozbiérkowych,
stalowych i drewnianych dla projektu:

Remont pokrycia dachowego wraz z termomodernizacja w budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Kamieniu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Roboét opisanych w pkt. 1.1. Specyfikacje
stosuje sie do remontu pokrycia dachowego w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Kamieniu.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie zaplanowanych robot.

W zakres tych robét wchodza:

1.3.1. Rozbiérki, demontaze, prace przygotowawcze, utylizacja

Wykonanie rozbiérek wszystkich elementow zainstalowanych na dachu:

- odtgczenie i demontaz instalacji odgromowej, instalacja przewidziana do ponownego
montazu, uruchomié¢ instalacje wraz z wykonaniem niezbednych prob i sporzgdzeniem
protokotéw,

- rozebranie taw kominiarskich wraz z zabezpieczeniem na czas remontu,

- zabezpieczenie czynnych przewodoéw kominowych przed zanieczyszczeniem,

- wykonanie rynien drewnianych do transportu gruzu (montaz i demontaz),

- rozebranie nieczynnych przewodow kominowych wraz z zabezpieczaniem i uzupetnieniem
otworodw,

- rozebranie obrébek blacharskich,

- rozbidrka pokrycia dachowego,

- demontaz starego ocieplenia potaci dachowej,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- rozbidrka skorodowanych elementéw wiezby dachowej,

- wywdz materiatéw z rozbiorki i gruzu wraz z utylizacja,

- demontaz okien dachowych przewidzianych do ponownego montazu,

- demontaz kotnierzy okien dachowych i montaz nowych.

1.3.2 Roboty remontowe

Zakres remontu:

Zaktada sie wymiane pokrycia dachowego na budynku (demontaz pokrycia z blachy stalowe; i
wykonanie nowego pokrycia z blachy stalowej trapezowej ocynkowanej) oraz rozbiorke starego
ocieplenia potaci dachowej z montazem nowej izolacji termicznej, wraz z pozostatymi
koniecznymi pracami takimi jak (prace zwigzane i prace konieczne w ramach wymiany pokrycia
dachu):
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e remont grup kominowych polegajgcy na czesciowym skuciu tynku, wypetnieniu rys i
bruzd zaprawg cementowa, ociepleniu wetng mineralng i ofasowaniu kominoéw ptytami
osb i wykohczeniu blachg stalowg ocynkowana;

e wymiana i wykonanie nowych obrébek blacharskich na styku grup kominowych i potaci
dachowej, w miejscach okien dachowych, okapéw, kalenicy, koszy dachowych,
wiatrownic i innych elementéw w potaci dachowej wymagajgcych obrébki blacharskiej;

e wymiana rynien i rur spustowych (bez zmiany lokalizacji i spadkéw);

e demontaz starego i montaz nowego wytazu kominiarskiego, montaz stopni i taw
kominiarskich;

¢ montaz ptotkdw $niegowych systemowych wys. min 15cm;

e montaz stopni i taw kominiarskich systemowych azurowych zapewniajgcych swobodny
dostep do wszystkich grup kominowych;

¢ wymiana zuzytych zwodéw instalacji odgromowej pod nowe pokrycie oraz odtworzenie
zwodéw przy grupach kominowych;

e wymiana zuzytych kotnierzy okien dachowych na nowe (bez wymiany okien oraz bez
wykonywania nowych otworéw w dachu);

¢ wymiana podbitki dachowe;j.

1.3.3 Roboty towarzyszace

W ramach zadania nalezy wykonac:

- wymiana kotnierzy okien dachowych,

- wymiana i malowanie podbitek dachowych,

- renowacja kominéw wraz z obrobkami z blachy

1.3.4 Roboty przygotowawcze i uzupetniajgce

W ramach zadania nalezy przewidziec:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- zabezpieczenie terenu przed zniszczeniem i zabrudzeniem,

- zabezpieczenie i skladowanie materiatbw z demontazu przewidzianych do ponownego
montazu,

- naprawa tynkow uszkodzonych podczas realizowanych robot,

- zabezpieczenie dachu na wypadek opaddéw deszczu,

- wszystkie szkody spowodowane zalaniem Wykonawca usunie na swoj koszt przed
kohcowym odbiorem robét,

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych — praca w
czynnym obiekcie,

- w przypadku realizacji robét z udziatem podwykonawcéw, Wykonawca ponosi koszty z tym
zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za swoje.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce realizacje zadania i
majgce na celu wykonanie zaplanowanych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Umowy.

1.5.1 Teren budowy

Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane w czynnym obiekcie — Budynek szkoty
podstawowej. Dlatego teren budowy musi byé zabezpieczony przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy,
sktadowanie materiatow budowlanych, zaplecze socjalne.

1.5.2 Organizacja robét i przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy plac budowy
oraz posiadang dokumentacje dotyczgcg zadania. W dniu przekazania placu budowy
Wykonawca i Zamawiajgcy spiszg protokdt z przekazania placu budowy. Zaleca sie
sporzadzenie dokumentacji fotograficzne;.

Wykonawca ma obowigzek wykonywac roboty zgodnie z nimi i sztukg budowlang. Roboty
muszg by¢ prowadzone w sposob, ktéry umozliwi normalne uzytkowanie obiektu. Wykonawca
prowadzac roboty na wysokosciach oznakuje kolorowg tasmg teren w zasiegu prowadzonych
robét i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas trwania robét.

Wykonawca kazdorazowo powiadomi uzytkownika o planowanych zaktéceniach w pracy tj.
planowanych trudnosciach komunikacyjnych, przerwach w dostawie mediow, dostawach i
przejazdach ciezkiego sprzetu.

Kazdorazowo przy koniecznos$ci realizacji prac z budynku Wykonawca zabezpieczy miejsce
prac i trase przejscia oraz wykona czynnosci porzadkowe po zakonczeniu.

1.5.3 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca winien zapewni¢ ochrone wiasnoéci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie placu budowy.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen
badz instalaciji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen i
materiatdw z rozbidrki przewidzianych do ponownego montazu do czasu korncowego obioru
robot, a uszkodzone bgdz utracone elementy i materiaty odtworzy na wiasny koszt.

1.5.4 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzenia lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci publicznej a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5 Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby te roboty nie byty wykonywane w
warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zycia i zdrowia. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem BPH, p.poz i sanitarnym placu budowy oraz
pracownikéw ponosi Wykonawca.
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty i substancje
tatwopalne i szkodliwe dla zdrowia bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w zwigzku z realizacjg roboét albo spowodowanych przez personel Wykonawcy.

2. MATERIALY
Wykonawca dostarcza i odpowiada za wszystkie materiaty niezbedne do realizacji robét.

2.1. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte materiaty posiadaty:
» Certyfikat i znak bezpieczenstwa CE lub B
» Deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub wiasciwg aprobate techniczna.
* Inne prawem wymagane dokumenty z ktorych wynikajg wymagane parametry
techniczne.
* Materiaty muszg by¢ odpowiednio oznakowane, fatwe do identyfikacji poprzez
posiadanie cechowania bgdz etykiet z wymaganymi danymi.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli Wykonawca chce zastosowac inny niz opisano material, powiadomi o tym
Zamawiajgcego z dwutygodniowym wyprzedzeniem, sktadajgc wniosek materiatowy. Wniosek
materialowy musi zawiera¢ parametry techniczne planowanego do wbudowania materiatu
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ dodatkowych badan lub
dokumentéw na potwierdzenie spetnienia wymaganych parametréw.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom lub nie zaakceptowane przez Zamawiajgcego
zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy na jego koszt. Realizacja robot przez
Wykonawce z materiatéw nie dopuszczonych do stosowania lub nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego moze zostac nie odebrana i nie zaptacona przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, powinien byc¢
sprawny i posiadac¢ aktualne badania i dopuszczenia do uzytku.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, wazne swiadectwa wydane przez
Urzad Dozoru Technicznego jezeli sg wymagane.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport i sktadowanie konstrukcji i wyrobéw gotowych

Wykonawca dostarczy wszystkie materiaty, urzadzenia i narzedzia na wiasny Kkoszt.
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac w czystosci dojazdy, wjazdy i drogi publiczne na
wiasny koszt.

Elementy wiezby dachowej powinny by¢ wysytane w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg
montazu i zabezpieczone na czas transportu i sktadowania. Do wyladunku elementéw
Izejszych mozna uzy¢ wciggarek, dzwignikow, podnosnikow i przyciggarek szczekowych, a do
ciezszych niz 1 Mg dzwigow. Przecigganie niezabezpieczonych elementéw bezposrednio po
podtozu jest niedopuszczalne. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i
przemieszczaniu ze srodka transportowego na skfadowisko chwyta¢ w dwdch miejscach za
pomocg zawiesia i usztywni¢ w celu ochrony przed odksztatceniem. Elementy nalezy uktadac
na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci montazu. Elementy nalezy
uktada¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania
powinny by¢ w miare moznosci sktadane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg, za jakosc
stosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
odpowiednich norm i obowigzujgcych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt sprawdzi¢ i skorygowac¢ wszystkie wymiary na
budowie przed zamdwieniem materiatow.

Wszystkie zmiany i wykryte btedy Wykonawca zgtasza niezwiocznie Zamawiajgcemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonywanych robét. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wewnetrznej dotyczgcy m.in.: personelu, sprzetu, zaopatrzenia,
materiatow. Koszty tego systemu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot, na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Dokumentacja budowy

Do dokumentacji budowy zalicza sie:

- protokét przekazania placu budowy

- protokoty odbioru robdt,

- wnioski materiatowe z dokumentacjg materiatowa,
- protokoty z narad,

- protokoty sprawdzenia instalacji,

- inne dokumenty zwigzane z realizacja robaot.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robot zostat sporzgdzony zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia i dotgczony do
dokumentacji przetargowe;j.
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Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacii
Zamawiajgcego i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi robét sg: m, m2, m3, szt, kpl,

W m mierzy sie m.in.:
* Obroébki blacharskie,
* tawy kominiarskie,
* Rynny i rury spustowe

W__m? mierzy sie m.in:
» Pokrycie dachu blacha trapezowg
» Lacenie potaci dachowej
» Obrdbki blacharskie

W m?® mierzy sie m.in:

* Roboty rozbiérkowe

W__szt mierzy sie m.in.:
*  Wsporniki, pomiary
* Okna potaciowe

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr koncowy robét polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowsg i oferta.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru. Do
zawiadomienia nalezy dotgczy¢é dokumentacje powykonawcza.

Odbiér robét nastgpi w terminie do 7 dni od zgtoszenia. Zamawiajgcy moze powota¢ komisje
odbiorowa, ktéra dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i oceny
wizualnej.

W przypadku stwierdzenia robot poprawkowych, wad i usterek Zamawiajgcy przerwie odbior i
ustali nowy termin odbioru. Z czynnosci odbiorczych zostanie sporzgdzony protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robét. Pratnosc za roboty nalezy przyjmowac zgodnie
z postanowieniami Umowy i okreslong w niej cena.

Cena_wykonania robét obejmuje wszystkie materiaty, robocizne i sprzet niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, a w szczegdélnosci:

a) zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich sktadowanie,

) wywéz z terenu budowy materiatéw zbednych,
c) wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw
d) wykonanie robét budowlanych,
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e) zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne
f) dostawe, montaz, demontaz, prace rusztowan
g) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi
2. Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi
3. Ustawa o wyrobach budowlanych

4. Przepisy BHP
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét ITB

6. PN lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA |1 ODBIORU ROBOT BDUOWLANYCH

Wykonanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych

Zamawiajgcy: Gmina Czernichow
Ul. Gminna 1, 32-070 Czernichéw

Nazwa zadania: Remont pokrycia dachowego w budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Kamieniu

Lokalizacja: 120601_2.0004.369/3; 120601_2.0004.369/6;
120601_2.0004.369/16; 120601 _2.0004.369/12
Kody wg CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45260000-7 wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych
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1. WSTEP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych wraz z robotami towarzyszgcymi dla projektu:

Remont pokrycia dachowego w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieniu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Roboét opisanych w pkt. 1.1. Specyfikacje
stosuje sie do remontu pokrycia dachowego w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Kamieniu.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie zaplanowanych robot.

W zakres tych robét wchodza:

1.3.1 Rozbiérki, demontaze, prace przygotowawcze, utylizacja

Wykonanie rozbiérek wszystkich elementow zainstalowanych na dachu:

odtgczenie i demontaz instalacji odgromowej, instalacja przewidziana do ponownego
montazu, uruchomi¢ instalacje wraz z wykonaniem niezbednych préb i sporzgdzeniem
protokotow,

rozebranie taw kominiarskich wraz z zabezpieczeniem na czas remontu,
zabezpieczenie czynnych przewoddw kominowych przed zanieczyszczeniem,
wykonanie rynien drewnianych do transportu gruzu (montaz i demontaz),

rozebranie nieczynnych przewodoéw kominowych wraz z zabezpieczaniem i uzupetnieniem
otworodw,

rozebranie obrébek blacharskich,

rozbidrka pokrycia dachowego,

rozbiorka starego ocieplenia dachu,

demontaz rynien i rur spustowych,

rozbidrka skorodowanych elementéw wiezby dachowej,

wywoOz materiatdw z rozbiorki i gruzu wraz z utylizacja,

demontaz okien dachowych przewidzianych do ponownego montazu,

demontaz kotnierzy okien dachowych i montaz nowych.

1.3.2 Roboty remontowe

Zakres remontu:

Zaktada sie wymiane pokrycia dachowego na budynku (demontaz pokrycia z blachy stalowej i
wykonanie nowego pokrycia z blachy stalowej trapezowej ocynkowanej) oraz rozbiérke
starego ocieplenia potaci dachowej z montazem nowej izolacji termicznej, wraz z pozostatymi
koniecznymi pracami takimi jak (prace zwigzane i prace konieczne w ramach wymiany
pokrycia dachu):

remont grup kominowych polegajgcy na czesciowym skuciu tynku, wypetnieniu rys i bruzd
zaprawg cementowa, ociepleniu wetng mineralng i ofasowaniu kominéw ptytami osb i
wykonczeniu blachg stalowg ocynkowang;
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wymiana i wykonanie nowych obrdbek blacharskich na styku grup kominowych i potaci
dachowej, w miejscach okien dachowych, okapéw, kalenicy, koszy dachowych, wiatrownic i
innych elementéw w potaci dachowej wymagajgcych obrobki blacharskiej;

wymiana rynien i rur spustowych (bez zmiany lokalizacji i spadkow);

demontaz starego i montaz nowego wytazu kominiarskiego, montaz stopni i taw
kominiarskich;

montaz ptotkdw $niegowych systemowych wys. min 15cm;

montaz stopni i taw kominiarskich systemowych azurowych zapewniajgcych swobodny dostep
do wszystkich grup kominowych;

wymiana zuzytych zwodoéw instalacji odgromowej pod nowe pokrycie oraz odtworzenie
zwodow przy grupach kominowych;

wymiana zuzytych kotnierzy okien dachowych na nowe (bez wymiany okien oraz bez
wykonywania nowych otworow w dachu);

wymiana podbitki dachowe;j.

1.3.3 Roboty towarzyszace

W ramach zadania nalezy wykonac:

- wymiana kotnierzy okien dachowych,

- wymiana i malowanie podbitek dachowych,

- renowacja kominéw wraz z obrébkami z blachy

1.3.4 Roboty przygotowawcze i uzupetniajace
W ramach zadania nalezy przewidziec:

utrzymanie i likwidacja placu budowy,
zabezpieczenie terenu przed zniszczeniem i zabrudzeniem,

zabezpieczenie i skladowanie materiatdw z demontazu przewidzianych do ponownego
montazu,

naprawa tynkéw uszkodzonych podczas realizowanych robdét,
zabezpieczenie dachu na wypadek opaddw deszczu,

wszystkie szkody spowodowane zalaniem Wykonawca usunie na swoj koszt przed
kohcowym odbiorem robét,

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych — praca
w czynnym obiekcie,

w przypadku realizacji robét z udziatem podwykonawcow, Wykonawca ponosi koszty z
tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za swoje.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce realizacje
zadania i majace na celu wykonanie zaplanowanych robot.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR).
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1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Umowy. Ogolne wymagania zostaty podane w S-01.00

2. MATERIALY
Wykonawca dostarcza i odpowiada za wszystkie materiaty niezbedne do realizacji robét.

2.1. Konstrukcje drewniane
» Elementy wiezby dachowej z drewna klasy C-24, zabezpieczone przed korozjg
biologiczng i ogniem,
* inne elementy drewniane konstrukcji dachowej, drewno klasy C24
» Sciggi, kotwy, tgczniki,
» $rodki do impregnacji drewna: ogniochronne i grzybobdjcze, np. typu FOBOS M-2,
FOBOS M-2/F lub rownowazne

2.2. Pokrycie dachowe z blach stalowych

. Blacha stalowa trapezowa w kolorze RAL 8017, 3009 lub zblizony z warstwg
ochronna z cynku oraz powtokg malarskg o grubosci minimum 0,5 mm

. Blacha na obrobki, kalenicowa, parametry materiatu j.w.

. Uszczelki, taczniki, nity, profile montazowe

. Akcesoria dachowe systemowe

. Akcesoria systemowe (profile montazowe, zaciski dylatacyjne, gasiory, stopnie i

tawy kominiarskie, wywiewki, uszczelki, rynny i rury itp.)

2.4. Obrébki blacharskie.
. Obrobki blacharskie w systemie producenta pokrycia (pasy nadrynnowe, listwy
okapowe, rynny koszowe itp.)

2.5. Rynny i rury spustowe
* Rynny i rury spustowe z PCV, wraz z elementami montazowymi: uchwyty, czyszczaki,

wpusty, kolanka, ksztattki. Zaleca sie wszystkie elementy z jednego systemu.

2.6. Materiaty pomocnicze

. Sruby, wkrety, elementy ztgczne do drewna, blachy

. Zaprawy, beton, kleje, pianki

. Folie, izolacje,

. Inne niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw wg

zestawien dostawcow i producentow

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania oraz odpowiednie dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z
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normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, powinien byc¢
sprawny i posiada¢ aktualne badania i dopuszczenia do uzytku.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.

Montaz wykonac¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i PN-IEC.

Sruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny byé przygotowane odpowiednio do
potaczenia z konstrukcjg lub elementem przed rozpoczeciem montazu. Podpory konstrukciji
nalezy utrzymywaé przez caty okres montazu w stanie zapewniajgcym przekazywanie
obcigzen. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas
montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku, powinny odpowiadac
wymaganiom BN-70/9080-02.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport i sktadowanie konstrukcji i wyrobow gotowych

Wykonawca dostarczy wszystkie materiaty, urzadzenia i narzedzia na wilasny Kkoszt.
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot i wilasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ w czystosci dojazdy, wjazdy i drogi publiczne na
wiasny koszt.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymiana pokrycia dachowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowg, za jakosc
stosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
odpowiednich norm i obowigzujgcych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt sprawdzi¢ i skorygowac¢ wszystkie wymiary na
budowie przed zamdwieniem materiatow.

Wszystkie zmiany i wykryte btedy Wykonawca zgtasza niezwlocznie Zamawiajgcemu.

W celu realizacji zadania nalezy miedzy innymi wykonac ponizsze czynnosci.

Istniejgcy dach nalezy przygotowac do wykonania zaplanowanych robét budowlanych. Nalezy
zdemontowaé wszystkie elementy znajdujgce sie na dachu: instalacja odgromowa, fawy
kominiarskie, rynny, rury spustowe, anteny, odciggi.

Kolejno nalezy rozebra¢ nieczynne kominy, usung¢ obrobki blacharskie, zdemontowaé ostony
na kominach, zdemontowac¢ okna dachowe, usung¢ pokrycie dachowe oraz skorodowane
elementy drewniane wiezby dachowej przewidziane do rozbidrki. Wykona¢ nowg konstrukcje
drewniang pod pokrycie z blachy wraz z izolacjg przeciwiolgociowa. Wykonac¢ pokrycie dachu
blachg trapezowg, wykonaC wszystkie obrdébki blacharskie i okucia., zamontowa¢ nowe
kotnierze okien dachowych i istniejgce okna potaciowe. Wykonaé ponowny montaz taw
kominiarskich, instalacji solarnej. Zamontowaé nowe rynny i rury spustowe, wykonac instalacje
odgromowa.

Sprawdzi¢ i uruchomi¢ instalacje odgromowa.

5.2. Montaz konstrukcji drewnianych
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Montaz konstrukcji drewnianej nalezy wykona¢ po osiggnieciu przez podpory i zakotwienia
wymaganej nosnosci, za zgoda Inspektora Nadzoru, po dokonaniu ogledzin miejsca montazu.

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm panstwowych - wymagana klasa C-24. Konstrukcje lub elementy
powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub sSwierkowej. W technicznie
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uzycie do konstrukcji i elementéw
drewnianych lub z udziatem materiatdbw drewnopochodnych - drewna jodtowego,
modrzewiowego lub innych gatunkoéw. Drobne elementy konstrukcyjne w postaci
wkiadek, kotkéw, klockow, ptytek itp. powinny by¢ z drewna twardego - debowego,
akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dotychczasowymi
elementami. Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrobki koncéw elementow podczas
montazu, dtugosci powinny byé wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest
zalezny od sposobu obrébki kohcow elementow.

Dopuszcza sie nastepujace odchyiki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi: = 2 cm
w osiach rozstawu wigzaréw, £ 1 cm w osiach rozstawu krokwi.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢é w
miejscach styku odizolowane co najmniej jedng warstwg papy lub folii.

Wszystkie elementy z drewna i materialtdbw drewnopochodnych stosowane w
budownictwie powinny byé zabezpieczone przed korozjg biologiczng i przed ogniem.
Zabezpieczenie to nalezy wykona¢ przed montazem Jakos¢ zabezpieczeh powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach wydanych przez
ITB.

Laty dachowe powinny mie¢ przekroj dobrany wedtug obliczeh statycznych, jednak nie
mniej niz 38 x 50 mm. taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi
jednym gwozdziem okrggtym 40x100 mm Ilub kwadratowym 35x100 mm. Dtugosé
gwozdzi powinna byé co najmniej 2,5 razy wieksza niz grubosc taty.

Wymagania przy odbiorze:

Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg techniczng i wymaganiami ST
Prawidtowos¢ wykonania ztgczy

Prawidtowos$¢ oparcia na podporach

Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng i ogniem

Odchytki wymiarowe

5.3. Montaz pokrycia z blach trapezowych.

Mocowanie blachy trapezowej moze nastgpi¢ po zamocowaniu wszystkich elementéw wiezby
dachowej.

Blache nalezy uktadac¢ i mocowaé w sposdb zapewniajgcy szczelnos¢ pokrycia, wg wskazan
producenta.

llos¢ mocowan wg wg PN-77/B-02011 : w pasach krawedziowych (od 1-2m)— ilosé
mocowan powinna wynosi¢: min. 8/m? , a strefach srodkowych: min. 5/m?

Kierunek montazu powinien by¢ zawsze przeciwny do kierunku wiatru najczesciej
wiejgcego w danej okolicy.

Mocowanie blach trapezowych na zaktadach poprzecznych powinno by¢ na kazdej
“dolnej fali” na 2/5 do 3/5 dtugosci zaktadu.

taczenie na kazdej fali jw. powinno by¢ réwniez na tatach: przyokapowej i
przykalenicowe;.
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« blachy trapezowe o wysokos$ci powyzej 35mm powinny by¢ tgczone w “goérnej fali” na
potgczeniach wzdtuznych min. co 60cm.

5.4. Obroébki blacharskie.

» ZamontowaC akcesoria: pasy nadrynnowe, blachy okapowe, wiatrownice, stopnie i
tawy kominiarskie.

» Wszystkie zamontowane akcesoria dachowe powinny by¢ tego samego systemu co
pokrycie dachowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonywanych robat.

Kontrola jakosci powinna by¢ zgodna z wymaganiami odpowiednich norm, wytycznych i
warunkow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca odpowiada za wbudowane gotowe elementy jak za wtasne.

6.2. Ocena jakosci robét

Ocena jakosci robét powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie piondéw, poziomdéw, spadkoéw

- sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobow

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania, zamontowania i uszczelnienia - protokoty
sprawdzenia instalaciji,

- inne dokumenty zwigzane z realizacja robdét.

Kontroli podlegajg wszystkie elementy konstrukcji drewnianych.
Kontrola jako$ci powinna sie odby¢ przed montazem elementéw konstrukcyjnych i obejmuje:
* Sprawdzenie wymiarow, wzornikow
+ Sprawdzenie wilgotno$ci drewna
» Sprawdzenie rodzaju i klasy drewna
» Sprawdzenie zgodnosci przekrojow z PT

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Zamawiajgcego i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi robét sg: m, m2, m3, szt, kpl,

W m mierzy sie m.in.:
*  Obrobki blacharskie,
* tawy kominiarskie,
* Rynny i rury spustowe
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m? mierzy sie m.in:

Pokrycie dachu blacha trapezowg

Lacenie potaci dachowej
Obrabki blacharskie

m® mierzy sie m.in:

Roboty rozbiorkowe

szt mierzy sie m.in.:

Wsporniki, pomiary
Okna potaciowe

8. ODBIOR ROBOT

Odbior koncowy robét polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg i oferts.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robot. Pratnos$é za roboty nalezy przyjmowac zgodnie
z postanowieniami Umowy i okreslong w niej ceng oraz S-01.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

10.
11.
12.

Ustawa Prawo Budowlane wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi
Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi
Ustawa o wyrobach budowlanych

Przepisy BHP
PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane
PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane.

PN-E-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej

PN-EN 612: 1999 Systemy rynnowe z blach

PN-B-031250 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane.

PN-EN -335-1 Trwatos$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych.

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

PN lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty izolacyjne — dach skosny
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji termicznej potaci dachowej, okreslone

projektem pn. "Remont pokrycia dachowego w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Kamieniu”

1.2. Zakres stosowania SST

1.2.1. Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie projektowanego remontu w zakresie ocieplenia poddasza w tym:

1.3.2. Ocieplenie potaci pochytych dachu. Zalecane dwuwarstwowe ocieplenie dachu z
utozeniem wetny w strefach miedzy krokwiami i na krokwiach od strony pofaci dachowe;.
Alternatywnie pokrycie jednowarstwowe. Zalecana grubos¢ ocieplenia 20 cm (15+5).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w "Wymagania ogdlne" a takze podanymi ponizej:

1.4.2. Folie paroprzepuszczalne . Zabezpieczajg poddasze przed ewentualnymi przeciekami
pokrycia dachowego, wodg z topniejgcego nawianego $niegu itp. Dzieki mikroperforacji
przepuszczajg pare wodng w kierunku na zewnatrz, co gwarantuje, ze ocieplenie dachu bedzie
suche. Specjalne dodatki powodujg, ze folie sg odporne na niskie i wysokie temperatury.
Zbrojenie siatkg polipropylenowg zapewnia duzg wytrzymatosc¢ i prawie niezniszczalnosc.

1.4.3. Folie paroizolacyjne montuje sie na poddaszach miedzy ptytami kartonowogipsowymi
a termoizolacjg, Sg one stosowane po cieptej stronie ocieplenia, w celu zapobiezenia
przedostawaniu sie pary wodnej powstajgcej w trakcie normalnego uzytkowania pomieszczen
do termoizolacji, co przy nizszych temperaturach po przeciwnej stronie powodowatoby
wykroplenie sie wilgoci wewnatrz ocieplenia, przez co wzréstby wspotczynnik przenikania
ciepta dla przegrody i zawilgocenie narastatoby

1.4.4. Wetna mineralna (wetna kamienna) — materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego.
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Wetne mineralng produkuje sie zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktéry topi sie w
temperaturze

+ 1400°C, po stopieniu poddaje si € go procesowi rozwtdknienia. Otrzymany materiat,

jako wyréb stosowany jest w postaci ptyt, filcy, mat, otulin lub luzem.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce
robét podano w ,Wymagania ogélne".

1.5.2. Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych na poddaszu nalezy rozebra¢ pokrycie
dachowe oraz otacenie. Koniecznie trzeba sprawdzi¢ stan wiezby dachowej oraz szczelnos¢
pokrycia dachowego i dokonaé¢ niezbednych napraw. Odkryte elementy drewniane
zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi, grzybo- i owadobdjczymi.

1.5.2.1. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocig. Srodki zabezpieczajgce przed
wilgocig oraz sposob wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementow i konstrukcji powinny
by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatdw budowlanych oraz
warunkéw $rodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana. Srodki do
zabezpieczenia konstrukcji i elementdw z drewna oraz materiatdbw drewnopochodnych w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie mogg powodowac zanieczyszczenia
powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

1.5.2.2. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem. Srodki i materialy do
zabezpieczeh przed ogniem powinny by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie
normami panstwowymi lub $wiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie $rodkéw
i materiatéw do zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno by¢ okreslone
w instrukcji technologicznej uzgodnionej z wiasciwg instytucjg naukowobadawczg.

1.5.2.3. Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng Wszystkie elementy z drewna stosowane w
budownictwie powinny byé zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Jakos¢ zabezpieczen
powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowe;j lub instrukcjach wydanych przez
ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna przed korozjg
biologiczng i owadami nie powinny powodowac korozji tgcznikéw metalowych.

1.5.3. Gruz pochodzacy z rozbidrki nalezy usuwac systematycznie bez sktadowania go
wewnatrz budynku na stropie.

1.5.4. Aby izolacja poddasza byta skuteczna nalezy zadbac o spetnienie takich warunkow jak
wiasciwy dobor materiatéw i ich parametrow - np. wtasciwa kolejno$¢é warstw, grubos$¢ wetny
mineralnej, szczelne mocowanie paraizolacji i duza precyzja wykonania catego montazu.

1.5.5. Przy ociepleniu elementéw poddasza nalezy uzyskac ciggtosc izolacji dachu i Scian
zewnetrznych. Warstwy przegrody, poczynajgc od strony wewnetrznej do zewnetrznej, powinny
mie¢ malejacy opor dyfuzyjny, tzn. kazda kolejna warstwa przepuszcza coraz wiekszg ilos¢ pary
wodnej.
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1.5.6. Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiega¢, umozliwiajgc swobodne przenikanie i
odptyw pary wodnej przez specjalng folie wiatroizolacyjng bedacg w pehi
paroprzepuszczalng membrang lub pustke powietrzna.

1.5.7. Zalecana grubos$c¢ termoizolacji w dachu skosnym wynosi co najmniej 20 cm co mozna
uzyskac dzieki dwom warstwom wetny: miedzy krokwiami do 15 cm, plus w dodatkowe;j
warstwie co najmniej 5 cm. Dystans jaki daje ruszt wsporczy do montazu piyt
gipsowokartonowych umozliwia utozenie dodatkowej warstwy nawet do 20 cm.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w "Wymagania ogolne"

2.2. Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatdbw wyszczegdlnionych w dokumentacii
projektowe;.

Zastosowanie poszczegolnych typéw materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentéow. Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowac jedynie takie
materialy, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

2.3. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.4. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

» certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, atest
higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

2.5. Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywotania patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech
technicznych i jako$ciowych materiatow a nie sg wskazaniem na producenta.

2.6. Materialy stuzgce do tgczenia innych materiatéw (tasmy, kleje itp.) nie powinny dziata¢
destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng odpornosé w
Srodowisku,

w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong

wg metod badan podanych. w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.7. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.8. Materiaty podstawowe
2.8.1. Folia paroizolacyjna

2.8.1.1. Pomiedzy plytami gipsowo-kartonowymi a izolacjg z wetny mineralnej nalezy
zastosowacé szczelng paroizolacje, ktéra ogranicza naptyw pary wodnej do materiatu
termoizolacyjnego od strony wnetrza.
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2.8.1.2. Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opor dyfuzji pary wodnej > 850 mz2hxhPa/g
wodochtonnos$¢ < 1% ; przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie
24h — niedopuszczalne przesigkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudnozapalny B2, i
nierozprzestrzeniajgcy ognia ; szerokos¢ rolki 2,0m , dlugosé 50 — 75m.

2.8.2. Folia wiatroizolacyjna

2.8.2.1. Folia wiatroizolacyjna PP ; ciezar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczalnosé pary
wodnej > 1200g/mz/ 24h ; wspotczynnik Sq okoto 0,02m ; wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz
160N/5cm , w poprzek 130N/5cm ; klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudnozapalny B2, szerokos¢
rolki 1,5 - 2,0m , dtugos¢ 50 — 75m.

2.8.3. Wetna mineralna

2.8.3.1. Wetna mineralna niepalna klasa A1; lambda <= 0,035 W/(m K) gr. 5 i 15cm, gestos¢

powyzej 15 kg/ms ; wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.

2.8.3.2. Wetna uktadana na potaciach pochytych dachu stanowigcych przegrody zewnetrzne

powinna by¢ odpowiednio oznaczona. Na opakowaniu lub etykiecie musi byé umieszczona

informacja zawierajgca :

* nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujgca,

* nazwa lub znak identyfikujgcy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,

* rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),

» zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,

* klasa reakcji na ogien,

 deklarowany opor cieplny,

 deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta, OOwymiary nominalne : grubos¢, dlugosg,
szerokosé,

» kod oznaczenia,

* liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

2.8.4. Materiaty uzupetniajace

2.8.4.1. tgczniki do zamocowania izolacji do krokwi,

2.8.4.2. inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia
dostawcow lub producentéw.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogdlne”,

3.2. Sprzet do wykonywania robot
3.2.1. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

3.2.2. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru

3.2.3. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie zaméwienia zgodnie ze
sztukg budowlang i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych
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roboét. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST oraz projektu
organizacji robot. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogéine"

4.2. Przewozone materiaty muszg by¢ odpowiednio opakowane, a srodki transportowe muszag
zapewniC ich bezpieczny przewd6z na budowe. Zamawiajgcy nie precyzuje szczegotowych
wymagan w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

4.3. Wyroby mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

4.4. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Dwuwarstwowa izolacja termiczna dachéw skosnych

Potaé¢ dachowa

Dla pofaci dachowej poprzez wykonanie docieplenia izolacji termicznej z wetny np.: Toprock
super lub Superrock

Piyty w rulonie Toprock

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,032 — 0,036 W/m*K

Klasa reakcji na ogien — A1 niepalne

Wielkowymiarowe ptyty ze skalnej wetny — wym ; 5000 x 1000 w rulonie gr =
100 — 200 mm

lub ptyty ze skalnej wetny Superrock

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A= 0,035 W/m*K

Klasa reakcji na ogien — A1 niepalne

Wielkowymiarowe ptyty ze skalnej wetny —wym ; 1000 x 610 w ptytach gr =
50 — 200 mm

Stropodach
Izolacja termiczna stropodachu poprzez utozenie warstwy wetny mineralnej gr = 20 cm

Przegroda stropu lokalu po dociepleniem - U = 18 W/m2*K > = Umax = 0,18 W/m2*K Dla
stropodachu nalezy wykona¢ docieplenia izolacji termicznej z wetny np.: Toprock super lub
Superrock

Utozy¢ folie paroizolacyjng na stropie,
+ Utozy¢ maty z wetny mineralnej o gr 20 cm
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+ Zlikwidowa¢ mostki termiczne od scian zewnetrznych poprzez wyizolowanie wetna
mineralng

Uzyte nazwy wtasne przyjeto tylko jako przyktadowe i nie sg wigzgce dla fazy wykonawstwa.

5.1.1. Maty lub ptyty izolacyjne stanowig wypetnienie przestrzeni miedzy krokwiami i dodatkowo
w drugiej warstwie uktadane sg na krokwiach izolujgc termicznie i akustycznie przegrody
zewnetrzne.

5.1.2. Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego wetng mineralna:
5.1.2.1. Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2.2. Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek
zaprawy, luznych kawatkéw tynkow, pytu, tluszczu, nalotéw czy wykwitow.

5.1.2.3. Do ocieplenia dachu stromego mozna przystgpi¢ po szczelnym zabezpieczeniu
konstrukcji dachu przed wptywem opadéw atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po utozeniu
poszycia dachowego, a w przypadku ocieplenia poddasza poddanego termomodernizacji

w ramach remontu po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunieciu wszelkich nieszczelnosci
pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby dachowej, usunieciu uszkodzeh i wykonaniu
zabezpieczenia drewna srodkami chemicznymi.

5.1.2.4. Jezeli wczesniej nie zostata zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, a nie
przewiduje sie wymiany badz przetozenia pokrycia dachowego to przed wykonaniem ocieplenia
uktada sie folie tak, aby tworzyta system U — ksztattny.

5.1.2.5. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekac kilka minut do czasu, az wetna
rozprezy sie do wymiarow nominalnych.

5.1.2.6. Ostrym narzedziem nalezy ucig¢ na prostej listwie pas, ktérego dlugosé rowna jest
odlegtosci w swietle miedzy krokwiami (w miejscu montazu), powiekszonej 0 2 cm naddatku
potrzebnego do zaklinowania wetny w przestrzeni miedzy krokwiami i szczelnego wypetnienia
nierownosci.

5.1.2.7. Izolowanie powinno by¢ rozpoczete od dotu krokwi, a kazdy nastepny element
doktadnie docisngé do wczesniej zamontowanego, co pozwala unikngé mostkdéw termicznych.

5.1.2.8. Celem lepszego zabezpieczenia weiny przed wysunieciem nalezy jg podwigzaé
cienkim drutem stalowym ocynkowanym, rozciggnietym miedzy gwozdziami nabitymi od
spodu krokwi (w odstepie 60 - 70 cm). Docinanie elementéw o okreslonej szerokosci
redukuje odpady wetny do minimum.

5.1.2.9. Podczas uktadania pasow wetny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana
wysokos$¢ 2 do 4 cm), szczegdlnie wazne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu
mozna nabi¢ listwy ograniczajgce lub przewigzac¢ ocynkowany drut stalowy).
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5.1.2.10. Druga warstwa ocieplenia ukfadana jest w poprzek pod krokwiami, miedzy listwami
drewnianymi lub profilami metalowymi CD suchej zabudowy, przymocowanymi do krokwi.
Dolna warstwa ocieplenia przykrywa krokwie zmniejszajgc mostki termiczne. Grubos¢ ptyt
izolacyjnych w tej warstwie wynosi 40 lub czesciej - 50 mm.

5.1.2.11. Na tak wykonanej izolacji termicznej uktadana jest folia paroizolacyjna o wysokiej
paroprzepuszczalnosci. Mocuje sie jg zszywkami do tat drewnianych lub do profili metalowych
stosujgc tasme dwustronnie klejgcg. Zaktady miedzy pasami folii szerokosci ok. 10 cm tgczy
sie przy pomocy tej samej tasmy.

5.1.3. Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego poddasza uzytkowego zaleca sie wykonac¢
w formie poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z

systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentdéw ptyt gipsowokartonowych).

5.2. Jednowarstwowa izolacja termiczna dachéw skosnych

5.2.1. Maty lub ptyty izolacyjne stanowig wypetnienie przestrzeni miedzy krokwiami izolujgc
termicznie i akustycznie przegrody zewnetrzne.

5.2.2. Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego wetng mineralna:

5.2.2.1. Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2.2. Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek
zaprawy, luznych kawatkéw tynkow, pytu, tluszczu, nalotéw czy wykwitow.

5.2.2.3. Do ocieplenia dachu stromego mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu stanu pokrycia i
usunieciu wszelkich nieszczelnosci pokrycia, sprawdzeniu stanu wigzby dachowej, usunigciu
uszkodzeh i wykonaniu zabezpieczenia drewna srodkami chemicznymi.

5.2.2.4. Jezeli wczesniej nie zostata zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, a nie
przewiduje sie wymiany bgdz przetozenia pokrycia dachowego to przed wykonaniem ocieplenia
uktada sie folie tak, aby tworzyta system U — ksztattny.

5.2.2.5. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekac kilka minut do czasu, az wetna
rozprezy sie do wymiaréw nominalnych.

5.2.2.6. Do ocieplenia dachu stromego przystepujemy po szczelnym zabezpieczeniu
konstrukcji dachu przed wptywem opadéw atmosferycznych i wiatru.

5.2.2.7. Ostrym narzedziem nalezy ucig¢ na prostej listwie pas filcu, ktérego dtugos¢ rowna
jest odlegto$ci w Swietle miedzy krokwiami (w miejscu montazu), powiekszonej o 2 cm
naddatku potrzebnego do zaklinowania wetny w przestrzeni miedzy krokwiami i szczelnego
wypetnienia nierownosci.

5.2.2.8. Izolowanie powinno byC¢ rozpoczete od dotu krokwi, a kazdy nastepny element
doktadnie docisng¢ do wczesniej zamontowanego, co pozwala unikng¢ mostkéw termicznych.

5.2.2.9. Celem lepszego zabezpieczenia weiny przed wysunieciem nalezy jg podwigzaé
cienkim drutem stalowym ocynkowanym, rozciggnietym miedzy gwozdziami nabitymi od
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spodu krokwi (w odstepie 60 - 70 cm). Docinanie elementéw o okreslonej szerokosci
redukuje odpady wetny do minimum.

5.2.2.10. Podczas uktadania paséw weilny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej
(zalecana wysoko$¢ 2 do 4 cm), szczegdlnie wazne jest pozostawienie drogi wentylacji. W
tym celu mozna nabic¢ listwy ograniczajgce lub przewigzac¢ ocynkowany drut stalowy.

5.2.2.11. Zgodnie z wymogami wentylacji powinny zosta¢ wykonane otwory wlotowe w
okapie oraz wylot powietrza przy kalenicy lub gérnej potaci dachu (np. gotowe elementy
pokrycia dachu).

5.2.2.12. Na tak wykonanej izolacji termicznej mocowana jest za pomocg zszywek folia
paroizolacyjna o wysokiej paroprzepuszczalnosci - bezposrednio do krokwi. Zaktady miedzy
ptatami folii powinny wynosi¢ ok. 10 cm i by¢ szczelnie potgczone tasmag dwustronnie klejaca.

5.2.2.13. Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego poddasza uzytkowego zaleca sie
wykona¢ w formie poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym
z systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentéw ptyt gipsowokartonowych).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakoséci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg

wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Bltedy przy wykonywaniu robét

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na btedy popetniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu

skosnego wetng mineralna:

* montaz za krotko przycietych lub zbyt dtugich odcinkow wetny,

+ stosowanie wetny z rolki o statej szerokosci do uktadania wzdtuz krokwi, przy ich
niejednakowym rozstawie,

* niedoktadne przyleganie sgsiednich odcinkow wetny mineralnej, co znacznie obniza
zdolnos¢ materiatu izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,

* brak wystarczajgcej szczeliny izolacyjnej, za maty przekroj wlotu i wylotu powietrza w
systemie wentylacji (dotyczy zwlaszcza potfaci wielospadowych, dachéw o matym
pochyleniu),
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» zastosowanie nieodpowiedniej lub niewtasciwe utozenie folii - czesto wykonawcy mylg
strony folii, tzn. paroizolacyjng od strony zimnej a paroprzepuszczalng od strony cieptej,

* montowanie ptyt (mat) zawilgoconych, przez co okfadziny narazone sg na dziatanie
nadmiernej wilgoci,

* nieprawidtowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia
paczek z wetng mineralng; paczki powinny byé przechowywane pod dachem.

6.3. Wyniki odbiorow materiatléw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét podano w "Wymagania ogélne”.

7.21. Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robaét. llo$¢ robdt
okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien sie¢ odby¢ przed ich zakryciem i wykonaniem

innych robét wykonczeniowych.

8.2. Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta

przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub

innym rownorzednym dokumentem;

8.3. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez

producenta ich jakosS¢ nie mogg byc dopuszczone do stosowania;

8.4. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

+ zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

* protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

* protokdty odbioru materiatéw i wyrobéw, O0Owyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty
zlecane przez Wykonawce.

8.5. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

2. PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna.

3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;.

4. PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny

mineralne;j.

5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
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7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okre$lania
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

10. PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno - wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

12. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych

i elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia

krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

13. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkow.

Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw. Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z
wytgczeniem instalacji wentylacyjnej.

15. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkow. Wymagania ogdlne i klasyfikacja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA |1 ODBIORU ROBOT BDUOWLANYCH

Wykonanie instalacji odgromowej

Zamawiajgcy: Gmina Czernichow
Ul. Gminna 1, 32-070 Czernichdéw

Nazwa zadania: Remont pokrycia dachowego w budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Kamieniu

Lokalizacja: 120601_2.0004.369/3; 120601_2.0004.369/6;
120601_2.0004.369/16; 120601 _2.0004.369/12
Kody wg CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45260000-7 wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych
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1. WSTEP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
instalacji odgromowej na dachu budynku B2 wraz z robotami towarzyszgcymi dla projektu:

Remont pokrycia dachowego w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieniu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdét opisanych w pkt. 1.1. Specyfikacje
stosuje sie do remontu pokrycia dachowego w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Kamieniu .

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie zaplanowanych robét.

W zakres tych robot wehodza:

« Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej z pozostawieniem przewodow
odprowadzajgcych,

* Montaz wspornikow,

* Montaz masztow odgromowych,

* Montaz iglic $cienno kominowych,

+ Uktadanie na wspornikach zwodow pionowych,

* Montaz ztgcz przelotowych, krzyzowych, rynnowych,

* Potgczenie do zwodow poziomych iglic, masztow,

» Podtgczenie utozonych zwodow do istniejgcych przewodow odprowadzenia,

* Wykonanie pomiardw ciggtosci potgczen,

* Wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia,

« Zabezpieczenie tgcz smarem wazelinowym,

* Wykonanie protokotow pomiarow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR).

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania i stosowania wszelkich przepisow,
wytycznych zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych oraz ich odbiorem i ponosi za nie
petng odpowiedzialnosc.
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2. MATERIALY

Wykonawca dostarcza i odpowiada za wszystkie materiaty niezbedne do realizacji robét.

Do wykonania przedmiotowych prac elektrycznych mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ aktualne dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.

Materiaty pomocnicze

. Sruby, wkrety, elementy ztgczne do drewna, blachy

. Zaprawy, beton, kleje, pianki

. Folie, izolacje,

. Inne niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw wg

zestawien dostawcow i producentéw

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania oraz odpowiednie dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczonych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z
normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, powinien byc
sprawny i posiada¢ aktualne badania i dopuszczenia do uzytku.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku, powinny odpowiadac
wymaganiom BN-70/9080-02.

4. TRANSPORT.
41. Transport i skladowanie konstrukcji i wyrobéw gotowych

Wykonawca dostarczy wszystkie materiaty, urzadzenia i narzedzia na wilasny Kkoszt.
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania takich srodkéw transportu, kitdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot i wilasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ w czystosci dojazdy, wjazdy i drogi publiczne na
wiasny koszt.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowg, za jakosé
stosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
odpowiednich norm i obowigzujgcych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt sprawdzi¢ i skorygowac¢ wszystkie wymiary na
budowie przed zaméwieniem materiatéw.

Wszystkie zmiany i wykryte btedy Wykonawca zgtasza niezwtocznie Zamawiajgcemu. W celu
realizacji zadania nalezy miedzy innymi wykonac¢ ponizsze czynno$ci.
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» Odfigczyé instalacje odgromowg od przewodow odprowadzajgcych, ktére pozostajg bez
zmian,

» Zdemontowac instalacje odgromowa,

* Po wykonaniu pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowg instalacje odgromowa,

» Zaleca sie wykonanie instalacji drutem DFe/Zn fi 8 mm, prowadzonym na wspornikach
np. AN-11D klejonych do pokrycia dachowego, uchwytach kgtowych np. AN-08, z
zastosowaniem ztgcz przelotowych, krzyzowych i rynnowych np. AN-01, AN-02, ANO4,
AN-06,

» Urzadzenia wentylacyjne lub inne urzadzenia elektryczne nalezy chroni¢ zwodami
pionowymi izolowanymi z zastosowaniem masztow,

+ Dla ochrony kominow i wywietrznikdw bez urzadzen elektrycznych zastosowac iglice
scienno-kominowe typu np. AN-90 mocowane bezposrednio do komina.

» Potgczy¢ wykonang instalacje z przewodami odprowadzajgcymi,

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary ciggtosci i rezystancji
instalacji odgromowej. Protokét z pomiarow dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot.

Kontrola jakosci powinna by¢ zgodna z wymaganiami odpowiednich norm, wytycznych i
warunkow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatdw i urzadzen.
Wykonawca odpowiada za wbudowane gotowe elementy jak za wiasne.

6.2. Ocena jakosci robot
Ocena jakosci robét powinna by¢ wykonana obejmowac:
» Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z normami i wytycznymi,
» Zgodnos¢ urzadzen i materiatbw 2z normami, szczegdlnie pod wzgledem
bezpieczehstwa,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Zamawiajgcego i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr koncowy robét polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowa i oferts.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest protokét odbioru robét. Ptatnos¢ za roboty nalezy przyjmowac zgodnie
z postanowieniami Umowy i okreslong w niej ceng oraz S-01.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

10.
11.

Ustawa Prawo Budowlane wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi
Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi
Ustawa o wyrobach budowlanych

Przepisy BHP

PN-EN 62305-1 2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1 Wymagania ogolne

PN-EN 62305-2 2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2 Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3 2009 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3 Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4 2009 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4 Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

PN lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
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