Rodos 8.0.0 [L117833]

Tabela przedmiaru robot

Remont pokrycia dachowego w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieniu
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
1 Roboty rozbiérkowe, rusztowania, naprawy
1 | KNR2-02 Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m
1610/01 m2 344
2 Kalkulacja Czas pracy rusztowan
indywidualna
kpl 1
3 |KNR-W 4-01 Rozbiodrka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0545/02 m2 639
4 | KNR 4-01 Analogia: Rozbidrka rynny pev nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04 m 90,
5 | KNR4-01 Analogia: Rozbiorka rur spustowych pcv nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06 m 60
6 | KNR4-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08 m2 31,5
7 | KNR4-01 Rozbiorki ofacenia dachu w odstgpach tat ponad 24cm
0430/05 m2 639
8 | KNR4-01 Wymiana krokwi zwyktych i kleszczy w konstrukcji dachu
0412/02 m 0,32
9 | Kalkulacja Rozebranie membrany dachowej wstepnego krycia
indywidualna
m2 639
10 | KNR 4-01 Demontaz wytazu dachowego
0354/07 szt 1
11 | KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie
0413/02 m 5
12 | Kalkulacja Transport i utylizacja ztomu i materialéw z rozbiorki
indywidualna
kpl 1
13 | KNR 4-01 Przemurowanie ciagle peknig¢ przy uzyciu zaprawy cementowej w §cianach z cegiet grubosci 1cegly na
0307/02 zaprawie cementowo-wapiennej m 1
14 | KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach o powierzchni do 0,25m2
0308/04 szt 1
2 Nowe pokrycie dachowe, obrobki blacharskie, roboty towarzyszace
15 | KNR 4-01 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych elementéw drewnianych o powierzchni do 2m2
0610/01 m2 5
16 |[KNR-W 2-02 Krokwie zwykle z tarcicy nasyconej o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 - Nadbicie krokwi
0408/03 m3 0,064
17 | KNR 4-01 Wymiana desek czotowych 3,2x18 cm
0414/11 m 92
18 | KNR 2-02 Kominki wentylacyjne PCV fi 160cm, kolor dopasowa¢ do pokrycia dachu
0507/06 szt 8
19 | KNR AT-09 Folie wstgpnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach przybite kontrtatami o rozstawie 1,0m
0103/03 m2 766,8
20 | KNR 0-15 Impregnacja, przycigcie i przybicie kontriat i tat
0517/02 m2 766,8
21 | NNRNKB 6 Pokrycie blacha powlekang trapezowa na tatach dachéw o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni ponad
0537/04 100m2 m2 639
22 | NNRNKB 6 Montaz gasiorow przy pokryciu dachéw blacha powlekana
0539/01 m 46
23 | NNRNKB 6 Montaz paséw nadrynnowych - okapéw przy pokryciu dachow blacha powlekana
0539/02 m 92
24 | NNRNKB 6 Montaz oston bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachow blacha powlekang
0539/03 m 332
25 | NNRNKB 6 Montaz barier $niegowych przy pokryciu dachéw blacha powlekana
0539/04 m 83
26 | KNR 2-02 Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0506/02 m2 36
27 | Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz nowych kohierzy okien dachowych 78x114
indywidualna
szt. 9
28 | Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz nowych kohierzy okien dachowych 78x140
indywidualna
szt. 12
29 | Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz nowych kohierzy okien dachowych 78x98
indywidualna
szt. 2
30 | Kalkulacja Obudowa kominéw plyta OSB gr. 18mm i oblachowanie blachg ptaska
indywidualna
m2 36
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31 |[KNR-W 2-02 Montaz wytazu dachowego fabrycznie wykonczonego 45x75 cm

1016/07 szt 2
32 | KNR K-05 Montaz stalowych rynien dachowych o §rednicy 150mm w systemie odwodnieniowym /kolor jak na sali

0501/03 gimnstycznej/ m 90
33 | KNR K-05 Montaz stalowych rur spustowych w systemie odwodnieniowym /kolor jak na sali gimnastycznej/

0502/02 m 60
34| KNNR?2 Analogia: Podbitka okapow z paneli stalowych systemowych z blachy lakierowanej

1108/02 m2 73,6
35 | KNR 13-23 Rozbiorki izolacji cieplnych z welny mineralnej

0106/09 m3 127,8
36 | KNR2-02 KNR 2-02 0613/03 + KNR 2-02 0613/04

0613/03 + Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - dwie
0613/04 warstwy, grubos¢ izolacji 20 cm - ocieplenie potaci dachowej m2 639
3 Instalacja odgromowa

37 | KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blacha

0702/06 szt 217
38 | KNR 4-03 Wymiana przewodéw z ptaskownika lub preta o przekroju do 200mm?2 instalacji odgromowej na dachu

0706/04 stromym na uprzednio zamocowanych wspornikach m 265,2
39 | KNR 4-03 Wymiana zlaczy instalacji odgromowych kontrolnych o potaczeniu pret-pret

0711/05 szt 8
40 | KNR 4-03 Wymiana zlaczy instalacji odgromowych przykregcanych do rynny na dachu

0711/01 szt 8
41 | KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - za pierwszy pomiar lub badanie

1205/03 pomiar 1
42 | KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - dodatek za kazdy nastgpny pomiar lub badanie

1205/04 pomiar 5




