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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
Kosztorys Remont schodéw w XV Liceum Ogolnoksztatcgcym w Krakowie, al.

Dygasinskiego 15

1 Element Roboty przygotowawcze

1.1 |KNP 2/318/4 (1) |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej,
przygotowanie stupdw - analogia systemowe ogrodzenie przestawne __|szt | | 9.200)
Robocizna
Robotnicy r-g 0,121 1,11320

1.2 |KNP 2/318/4 (2) |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej,
ustawienie stupéw, umocowanie przgset - analogia systemowe
ogrodzenieprzestawne M 23
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 8,51000

1.3 |KNP 2/318/4 (3) |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej,
rozbidrka ogrodzenia M 23,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,194 4,46200

2 Element Remont schodéw

2.1 |KNR 401/701/3 |Odbicie tynkow wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do
5'm2,zzaprawy cementowej M2 | 22.37)
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,52 11,63240

2.2 |KNR401/211/3 | Skucie nieréwnosci betonu, gigbokos¢ do 5'ecm M2 | LA TLAL S
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 4,8/ 382,60800

2.3 |KNR 231/815/1 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla
pieszych, plyty betonowe 35x35x5°cm na podsypce piaskowej M2 100
Robocizna
Robotnicy grupal ll r-g 0,0974 0,97400

2.4 |KNR 231/802/1 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie, grubosé
POdbUdowy 10 Cm e M2 | 1000
Robocizna
Robotnicy grupa ll r-g 0,3181 3,18100

2.5 |KNR401/106/4 |Usuniecie gruzu z parteru budynku M3 5360) )
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 4,54 24,33440

2.6 |KNR 401/108/18 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruz z
konstrukeji gruzo- i zuzlobetonowych M3 5360) ]
Robocizna
Robotnicy grupa | e Lo IR IO 1,49) 798640 e
Sprzet
Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,91 4,87760

2.7 |KNR 401/108/20 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1°km, gruz (kol.17-19)
KOG e m3 5860
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,04 4,07360

2.8 |Kalkulacja Optata za utylizacje odpadow

WS | e m3 5860

Materiaty
Utylizacja odpadow m3 1 5,36000

2.9 |DC 19/204/1 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne
wysokocisnieniowe (brak powtok), powierzchnie poziome M2 | 102,08)
Robocizna
RODOINICY | g 0,26 2654080 . | ... ..
Materiaty
Woda z ruroctagow .. m3_ | 0,081| . 520608 .. .| ... ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ... %o (1 SRRSO DU RO
Sprzet
Agregat wodny cisnieniowy 2 m3/h m-g 0,22| 22,45760
Ciagnik kotowy 18 kW (25 KM) (1) m-g 0,024 2,44992
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,024 2,44992

2.10 |[KNR 921/404/1 |Odgrzybianie metodg natrysku, schodéw betonowych, zelbetowych,
ceglanych, kamiennych surowych, z okladzing z lastryka, gresu,
kamiennej, 2-krotne m2 102,08




Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢

Robocizna
RODOCIZNG G 01| 1020800 |
Materiaty
Srodek do odgrzybiania muréw oraz dezynfekcji przegréd Ceresit CT
99 koncentrat ] dm3 | 025 2552000 oo
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) | ] Do, ]SOOSO SRR A
Sprzet
Opryskiwacz m-g 0,02 2,04160

2.11 |KNR 401/803/1 |Uzupetnienie posadzek i cokolikéw cementowych jednolitych,
posadzka, 1,0-5,0'm2 (w 1 miejscu), z zatarciemnaostro m2 | | TN
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz II r-g 0,59 47,02890
Robotnicy grupal G| 0,37 ..2049270| |
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany t 0,013 1,03623
Piasek uszlachetniony M3 0,033 . 263043
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

2.12 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem

202111340 (1 | . m2 "m0

Robocizna
Robotnicy grupa l e TG 006| . 478260 ol
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - Gteboko penetrujgcy
grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit CT 17" * | dm3 | .. 021 1673910 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) P LSO FE AR
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,15942
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,23913

2.13 |KNR 401/805/6 |Uzupetnienie posadzek i oktadzin lastrykowych jednolitych, wyktadziny
stopni sChodow M2 IO
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 5,01| 399,34710
Robotnicy grupal .G 07| 5579700 .|
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany t 0,0217 1,72971
Farba sucha naturalna ziemna kg 0,57| 45,43470
Grys do lastryka marmurowy kolorowy t 0,034 2,71014
Olej Iniany techniczny kg 0,2| 15,94200
Pasta do pielegnacji podtdég bezbarwna kg 0,08 6,37680
Piasek uszlachetniony m3 0,022 1,75362
Ziom$ciemy KO 0,15 11,98680 | ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

2.14 |KNR 401/728/2 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii lll (Sciany,
loggie, balkony), podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton; do 2'm2 (w 1 miejscu) o m2 2237| e
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,1 2,23700
Robotnicy grupa ll r-g 0,08 1,78960
Tynkarze grupa lll e TG 1,54| 3444980 ..
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany t 0,0082 0,18343
Piasek uszlachetniony m3 0,0307 0,68676
Srodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych kg 0,0224 0,50109
Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,0016 0,03579
Woda Z rurocia@Ow e M3 00086 ! 019238 ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ] Do, 18
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,04 0,89480
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,67110

2.15 |DC 18/707/1 (1) |Dodatkowa warstwa siatki zbrojeniowej . m2 | 2237| e
Robocizna
RoboGZNA g 061 1364570 |
Materiaty
Klej uniwersalny kg 3| 67,11000
Siatka zbrojaca z widkna szklanego. . oooom2 | 1,15 2572580 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ... | %ol 18
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0037 0,08277
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0108 0,24160

2.16 |KNR 923/201/2 |Uszczelnienie przeciwwilgociowe, izolacja przeciwwilgociowa wykonana
na podtozu z tynku lub cegty - Jednoskfadnikowa, elastyczna i podatna
lekka membrana do zastosowan wodochronnychi ochrony betonu kolor
szary m2 22,37




Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢

Robocizna
RODOCIZNG. G| 0181] 404897 |
Materiaty
Jednoskiadnikowa, elastyczna i podatna lekka membrana do
zastosowan wodochronnychi ochrony betonu kgL 1,8)...40,26600) |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ] Do, 18
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001 0,02237

217 |KNR Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania

202/1505/10 e m2 2237, 0

Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,1333 2,98192
Robotnicy grupal . ...rg. | 0,0308| 068900 . | ... .
Materiaty
Farba lateksowa do wymalowarn zewnetrznyeh | dm3 | | 0303 677811 .|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ... | %ol 18
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00895

2.18 |[KNNR 6/109/1 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po
zageszozeniu 10 Cm e M2 10000
Robocizna
RODOINICY TG 0,23 2300000 |
Materiaty
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,1015 1,01500
Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe K. || m3 0,00046 0,00460
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej podktadowa odm. P/333 m2 0,0254 0,25400
Piasek uszlachetniony m3 0,0412 0,41200
Woda z ruroclagow | o.m3. | 0,08 080000 . | ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ... | Yoo 0.2
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 2,50t (1) m-g 0,0334 0,33400

2.19 |KNNR 6/503/3 |Chodniki z ptyt, betonowe 35x35x5 cm, podsypka cementowo-piaskowa
z wypetnieniem spoin zaprawg cementows o m2 10000
Robocizna
RODOINICY TG 0.567| 567000 .| ...
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany t 0,0186 0,18600
Piasek uszlachetniony m3 0,085 0,85000
Ptyta chodnikowa betonowa, szara - o wym. 35x35x5 cm szt 8,09 80,90000
Woda Z rurociagOw e M3 0,051 . 051000 ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2

2.20 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki
wentylacyine SZt O e
Robocizna
Ciesle grupa ll r-g 0,17 0,85000
Murarze grupa Il r-g 0,47 2,35000
Robotnicy grupa l e TG 0,04] . 020000 ol
Materiaty
Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 10 szt 2| 10,00000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany t 0,00207 0,01035
Kratka wentylacyjna stalowa do przewodéw blaszanych prostokatna typ
AJl, obwdd do 1000mm szt 1 5,00000
Piasek uszlachetniony m3 0,005 0,02500
Woda z ruroclagow. ... m3_ | 0,002 001000 ...\
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

2.21 |KNRW Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, 0.2-0.50"'m2

20212153 | €zt | 2

Robocizna
RODOINICY TG 19 380000
Materiaty
Wyroby stalowe rézne szt 1 2,00000
Zaprawa budowlana zwykfa cementowa M-12 m3 0,007 0,01400
Farba olejna do gruntowania dm3 0,04 0,08000
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania . . .. | dm3 | ... 0,037 . 0.07400] ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ] Do, 18
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0054 0,01080

2.22 |KNR 401/1212/6 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z
pretéw prostych, miniowanie m2 30




Nr

Podstawa

Opis robot

llos¢

Robocizna

Materiaty
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

17,10000

0,33000
1,68000

2.23

KNR 401/1212/5

(1)

Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z
pretow prostych, 2-krotne

Robocizna
Malarze grupa Il

Materiaty

Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach

Farba olejna do gruntowania

Farba olejna nawierzchniowa ogéinego stosowania

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

18,30000
9,90000

1,02000
2,31000
2,31000

2.24

Kalkulacja
indywidualna

Demontaz sarych schodéw, Wykonanie, dostawa i montaz balustrad
schodowych stalowych szer. 120cm - schody i podest do zaplecza
gastronomicznego

Razem pozycja (z narzutami)

2.25

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaz tawek metalowo-drewnianych - wzér do uzgodnienia
z Zamawiajgcym

Razem pozycja (z narzutami)




